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Аннотация 

 

 

В данной дипломной работе проводилось разработка системы 

видеонаблюдения для частного дома. Основные преимущества, при разработке 

камеры, экономичность аналоговой камеры, легкость процесса установки. 

Камера была выбрана соответственно объекту и местности. Согласно проекту 

были разработаны точка обзора и фокусные расстояния объектива, и выбран 

выгодный вариант. А так же, были рассмотрены техника безопасности и 

экономическая эффективность. 

 

 

Аңдатпа 

 

 

Бұл дипломдық жұмыста жеке меншік үйге бейнебақылау жүйесін құруға 

қарастырылды. Бейне камера құруда негізгі артықшылықтар, аналогтық 

камераның үнемділігі, орнату үдерісі өте жеңіл. Камера, орнатылатын орны мен 

нысанға сәйкесінше таңдалды. Камераның объективінің көру аймағына, фокус 

аралығына байланысты жобаға сәйкес құрылды, оларды байланыстырудың 

тиімді жолы таңдалды.  Сонымен қоса, қауіпсіздік техникасы мен 

экономикалық тиімділігі де қарастырылған. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12  
 

Мазмұны 
 

Кіріспе.......................................................................................................................8 

1. Бейнебақылау жүйесі ........................................................................................ 10 

1.1 Бейнебақылау жүйесінің даму тарихы ............................................... 10 

1.2 Бейнебақылау туралы негізгі түсініктеме .......................................... 15 

1.3 Негізгі бейнебақылау жүйелері ........................................................... 16 

1.4 Сандық және аналогтық бейнебақылау .............................................. 17 

2. Бейнебақылау жүйелерін қолдану аймақтары ............................................... 20 

2.1 Бейнебақылау жүйесін қолдану аймақтары мен міндеттемелері .... 20 

2.2 Бейнебақылау жүйесінің негізгі мүмкіндіктері ................................. 22 

2.3 Интернет арқылы желілік  ІР-бейнебақылау ..................................... 24 

2.4 Жеке меншік үйге ІР-бейнебақылау жүйесін орнату ........................ 27 

2.5 TL-SC3171G камерасының сипаттамасы. .......................................... 30 

3.Есептеу техникалық бөлім ................................................................................ 33 

3.1 Техникалық спецификация .................................................................. 33 

3.2 Техникалық тапсырма .......................................................................... 33 

3.3 Бейнекамераны қондыру ...................................................................... 35 

3.4 Қашықтықты есептеу ............................................................................ 38 

3.5 TP-Link фирмасының бейнебақылау жүйесін негіздеу .................... 40 

3.6 Объективтің көру аймағы..................................................................... 49 

3.7 Бейне камераның сезгіштігі. ................................................................ 52 

3.8 Байланыс сапасын негіздеу. ................................................................. 55 

4 Тіршілік қауіпсіздігі ............................................................................................ 59 

4.1 Еңбекті қорғау туралы негізгі түсінік ................................................. 59 

4.2 Жобаның қоршаған ортаға әсері ......................................................... 63 

4.3 Өрт қауіпсіздігі ...................................................................................... 64 

4.4 Электр қауіпсіздігі ................................................................................ 68 

4.5 Қауіпсіздік ережесінің жалпы талаптары ........................................... 72 

4.6 Өндірістік шуыл мен дірілден қорғаныс ............................................ 74 

4.7 Ақпаратты бейнелеу жүйесіне қойылатын талаптар ........................ 76 

5. Бизнес жоспар .................................................................................................... 77 

5.1 Түйін ....................................................................................................... 77 

5.2 Компания және сала.............................................................................. 77 

5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу ............................................ 78 

5.4 Маркетингті стратегия (бағдарлама) .................................................. 78 

5.5 Қаражат жоспары .................................................................................. 78 

5.6 Пайдалану шығындарын есептеу ........................................................ 80 

5.7 Табысты есептеу ................................................................................... 85 

5.8 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу ........................ 87 

Қортынды ............................................................................................................... 88 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ............................................................................. 89 

А Қосымшасы ........................................................................................................ 90 

Б Қосымшасы ......................................................................................................... 91 



  13  
 

 

Кіріспе 

 

 

Жалпы көпшілікке аян, иерархиялық жүйе талаптары бойынша сырттан 

келетін қауіп- қатерлерді бақылау басты мәселелердің бірі. Бұл түсінік тек қана 

жеке бастың қауіпсіздігі ғана емес, сонымен қатар тұрақтылықты және 

материалдық байлықты да ескереді. Қылмыскерлер  тарабынан болатын, іс- 

қимылдарға қарсы үш сатылы құрал- жабдық қолданылады: бақылау құралы, 

кедергілер, күзетшілер. 

Қазіргі заманғы дыбыс беру (дабыл қағу)  және радиолокация 

құралдарына қарағанда, көру - бақылау қондырғысының өзіндік 

артықшылықтары басым.  

Бейнебақылау жүйесі -  белгілі бір объектінің қимыл- әрекетін бақылауға 

қажетті бірден- бір маңызды кезеңнің бірі. Бейнебақылау жүйесі қаншалықты 

жоғары сапалы болғанымен, егер оның негізгі орнатылуы дұрыс жүзеге аспаған 

болса, онда шешім шығуы мүмкін емес. Сондықтан да, монтаж 

қондырғыларының, қызмет көрсетілуінің, бейнебақылау жүйесінің 

орнатылуының дұрыстығы -  бейнебақылауды орнатудың алғашқы қадамында 

міндетті түрде іске асырылуы тиіс. 

Дипломдық жобаның тақырыбы - «Жеке меншік үйлерге бейне бақылау 

жүйесін құру». Жұмыстың негізгі мақсаты – бейнебақылау жүйесінің қазіргі 

таңдағы технологиялық қажеттілігін ерекшелеп, заманауи даму тоғысындағы 

ағыннан қалыспайтындай, жеке меншік үйлерге  бейнебақылау жүйесін орнату.  

Дипломдық жобаның жалпы бөлімінде бейнебақылау жүйесінің қазіргі 

уақытқа дейінгі даму тарихы мен негізгі түсініктемелер туралы анықтама 

берілді. Негізгі бейнебақылау жүйелері, яғни сандық және аналогтық 

бейнебақылау, ІР-бейнебақылау жүйелері туралы сараптамалық негіз 

түйінделді.  Оған қоса, бейнебақылау жүйелерінің қолдану аймақтары мен 

міндеттемелері жайында жалпылама шолу жасалды. Бейнебақылау жүйесінің 

мүмкіндіктері секілді ерекшелік белгілеріне сілтеме жасалып, жалпы бөлімді 

аша түсті.  

Дипломдық жобаның арнайы бөлімінде мақсаттың орындалуын іске 

асыратын жүйе жөнінде сөз қозғалды.  

Арнайы бөлімде жеке меншік үйлердегі  белгіленген белгілі бір 

орындарға, сыртқы аумақты бақылау үшін орнатылатын бейнекамералар 

жөнінде толықтай анықтама беріліп, сараптама жүргізілді. Сонымен қатар, 

бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық жабдықтамасы қарастырылды.   

Экономикалық бөлімде жобаны іске асыруға кететін материалдар 

шығыны есептелді, әлеуметтік және еңбекақы мөлшерлері де назардан тыс 

қалған жоқ. Жалпы жобаны жүзеге асыратын жалпы шығындар есептеліп 

қарастырылды.  
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Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде еңбекті қорғау туралы 

жалпы түсінік пен жоба кезіндегі сақталынатын қауіпсіздік ережелері, оған 

сәйкес электрқауіпсіздігі жайында түсінік берілді. 

Негізі, бейнебақылау жүйесі – кең мағынаға ие жалпылама атау. Әр түрлі 

объект үшін бейнебақылау жүйесіне де әртүрлі талаптар қойылатыны белгілі.  

Қандай объект болмасын, бірінші кезекте, оның өзіндік спецификациясы 

мен осыдан шығатын құрастыруды сақтаудағы жалпы концепциясына деген 

индивидуалды қолжетімділік керек екендігін назарға алған жөн. 

Бейнебақылау жүйесін орнату үшін барлық компоненттерін сауатты 

қарастыру керек. Камера қандай жүйе болмасын ең негізгі түпнұсқа болып 

табылады, ал бірақ та әртүрлі орында орнатылатын басқа да қосымша 

қондырғылардың да орны ерекше. Мысал ретінде, ақпаратты көрсету, өңдеу 

және сақтау, тіркеу қондырғылары мен шығару құрылғыларын айтуға болады. 

Заманауи бейнебақылау жүйелері даму сатысында бәсекелестіктің алдын 

алып келеді, қазіргі таңда бейнебақылау жүйесін портативті компьютер, ұялы 

телефон және басқа да портативті құрылғылар арқылы басқара алуға жағдай 

жасалған. 
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1 Бейнебақылау жүйесі 

 

 

1.1 Бейнебақылау жүйесінің даму тарихы 

 

 

Бейнебақылау жүйесі нақтылай қарқын алған беті 25 жыл бұрын бастау 

алған. Олар толығымен аналогтық жүйеден құралып, уақыт өте келе сандыққа 

ұласты.  

Ал, қорғау телебақылау жүйесі (немесе қарапайым түрде 

«бейнебақылау») өткен ғасырдың 40-шы жылдардың басында пайда болған.  

Бейнебақылау жүйесінің алғашқы монтажы 1942 жылы Siemens AG 

компаниясы Германиядағы Фау-2 ракетасын ұшыру кезінде бақылау 

мақсатында жасаған болатын. Жобаның іске асып, бейнебақылау монтажына 

жауапты – инженер Вальтер Брукх болатын.  

Екінші дүнижүзілік соғыстан кейін бейнебақылау жүйесі АҚШ пен 

Ұлыбританияда пайда болды, әскери базалар мен стратегиялық объектілерде, 

арнайы қызметтерде қолданылды.  

Ал АҚШ та алғашқы коммерциялық бейнебақылау жүйесі 1949 жылы 

жүзеге асты, ол Верикон деп аталатын.  

Бейнебақылау монтажы принципке сай болған-ды: әр камераның өзіндік 

мониторы болатын. Ал қосымша қосылыс мүлдем ақталмайтын. 60-шы 

жылдары орнатылған бейнебақылау жүйелері ақ-қара түсті және төменгі 

кеңейтілімді камералардан тұрды, біздің заманымыздың тілімен айтқанда, 0,3 

Мегапиксельден аз, коаксиальды кабель арқылы байланысқан рұқсаттылық 

болатын-ды. Әр камера өзіне тиесілі ақ-қара түсті монитормен байланысты. 16 

каналдық бейнебақылау жүйесі 16 мониторды талап ететін, ал бейнежазылым 

туралы мүлдем ой да болмаған. Ол кездегі бейнебақылау жүйелері 

қымбаттылығына сай, тек коммерциялық және маңызды мемлекеттік 

стратегиялық объектілерде ғана қолданылғаны бізге мәлім. Ал бірақ та 60- шы 

жылдары да бейнебақылаудың техникалық дамуы қарқынды серпінмен іске 

асып жатты. Ең бастысы, бөлшектеуші жәшіктер пайда болды.  

Бөлшектеуші жәшіктер операторға камера аралығында бақылауға 

мүмкіндік беретін. Операторлар бір камера көрсетілімін ғана емес, қатарынан 

басқа камералар көрсетілімін де көре алатын мүмкіндігіне ие болды.  

1968 жылдың қыркүйек айында Нью-Йорк штатындағы Олиэн қаласы– 

әлемде құқықбұзушылықпен күрес мақсатында басты көшесіне бейнекамера 

орнатқан алғашқы қала болып саналды. Өз кезегінде, бейнебақылау 

камерасынан алынған мәлімет тікелей милиция басқармасына жол тартып 

отырды. Бұл іс  Олиэн қаласын құқықбұзушылыққа қарсы күресте көшбасшы 

етті.  

70-ші жылдары мультиплексорлар, бейнемагнитофондар мен 

антивандалды корпустік камералар пайда болды. Мультиплексорлар бір 
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мониторда бірнеше камера көрсетілімін көрсететін жағдай туғызды. 

Бейнемагнитофондар барлық камералардың жазылымын бір мезетке басылуын 

қамтамасыз етіп, бір мониторда отырып бір уақытта көрсетіліп тұрған 

суреттемелер санын  ауыстыру мүмкіндігіне жол ашты.  

Бейнебақылаудың «Алғашқы ұрпағы»  кемшіліктерге толы болды. Бұл 

әрине 80-ші жылдардағы бейнемагнитофондар ақауларынан туындайды. 

Бейнмагнитофондар өте қырсық болатын. Ал жазылым сапасы өте нашар.  

Бейнебақылау камераларының суреттемелері өте сапасыз, бейнелента 

нашар болды, ал тағы бір кемшілігі – жақсы түсіріліп алған техникалық 

шешімнің өзі жарамсыз болатын, себебі қыбыры көп суреттемені 

идентификациялау яғни нақтылау мүмкін емес болатын. Сондықтан да, 

бейнебақылауға артылған үміт ақталмады деуге әбден болады. 

Бейнемагнитофонның жұмыс істеу технологиясы операторға жағдайды көруге 

мүмкіндік бермей, оған қоса жазылым басуға да жағдай туғызбайтын-ды. Соған 

орай, іздеу үрдісі архивте болсын болмасын, қиындыққа кенелтетін. 

Қозғалысты қадағалайтын арнайы қондырғының көмегімен не іс- әрекетті не 

қашықтықтағы көрсетелімді басқару мүмкін болмайтын жұмыс болатын.  

Эксплуатациядағы қымбат қондырғылар негізгі түйіндемеге сәйкес 

жоғарғы функционалдылық пен сенімді жұмысты қамтамасыз ете алады 

делінеді, бірақ та бейнебақылау монтажы ұйымдастыру кезінде қомақты 

қондырғылардың қажеті де қанағаттандырмай шықты. Яғни, жай ғана 

қаражаттың көзі болып, нәтижесіз мәмілеге алып келіп отырды.  

90 шы жылдардың ортасына қарай, бейнебақылау  «екінші ұрпағына» аяқ 

басты, бұл кезде сандық бейнерегистраторлар пайда бола бастады,  Digital 

Video Recorders(DVR) – бұл жоғары сапалы бейнесуреттемелерді жазуға 

мүмкіндік берді. DVR өз кезегінде алғашқы ұрпақтың кемшілігін кемелте түсті, 

яғни бейнелента жөнін шешті десек болады. Сандық регистратордың қатқыл 

дискісі бейнекассетаға қарағанда, ұзақ жасайтын және сыйымдылығы мол 

болып келді.  

Сандық бейнерегистраторлар автоматты түрде жұмыс атқарады және 

ешқашан да жазылу  үрдісінде пайдаланушыны қажет етпейді. Жазылған 

бейнесуреттемелерді көрген кезде, регистратор жазылымды тоқтатпай, әрі 

қарай жалғастырып жаза береді. Бейнесуреттемелердің міндетті атрибуттары 

ретінде күні мен уақытының қойылуы болатын. Бір сөзбен айтқанда, 

бейнекөрсетілімді көру және іздеу оңтайлы шешімін тапты. Регистратор TCP/IP 

(интернет-Протокол) хаттамасын қолданғаннан бері, жеке қолданушылар 

авторизациялық қолжетімділік арқылы бақылауда болып жатқан жазылымды 

онлайн ретінде көре отырып, бөлмедегі дыбысы естуге, Локальды желі немесе 

Интернет арқылы камераларды және жүйені толықтай басқара алады. 

Осылайша, интернет желісі жүргізілген қайсыбір жерде болмасын, үлкен 

көлемді ақпаратты ұстай алатын орталықты ұйымдастыруға болады. 

Қаншалықты қашықтықта болса да бір- бірімен байланыса алатын операторлар 

посттарын құруға болады.  
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Заманауи камераларды былай басқаруға да болады: камера жағдайын 

көлденең және тігінен жазықтықта орналастыруға болады, объективтердің 

әралуандылықтары мен жарықсезімталдылықтары (кейбіреуіне жұлдыздар 

жарығы да жеткілікті). Аудио- бейнебақылаудың бөлінбес бір бөлшегі іспеттес 

болды. Бұл арине, операторға барлық оқиғаларды баяндап та суретеп те береді. 

Бейнебақылау жазылымының екінші ұрпағы бір ғимаратты басқарып қана 

қоймай, сонымен қатар қашықтықтан бақылауға да қол жетімді болды.  

Осы жақында ғана бенебақылау жүйесінің үшінші ұрпағының заманы 

орнады: бұл – ІР-бейнебақылау жүйесі- толығымен сандық. 

Қазіргі таңдағы жүйелер сонау кассеталы бейнерекордермен байланысқан 

аналогтық камералардан алдеқайда алшақта.  Ендігі кезде, сандық жүйелер 

желілік камералар мен жазылымға қажетті компьютерлік серверлермен 

жабдықталған. Негізі, толықтай аналогтық және толықтай сандық жүйелердің 

аралығында бөлшектенген сандық шешімдер болған-ды. Бұл  шешімдер 

бірнеше сандық компоненттерден тұрады, бірақ толықтай сандық болмады. Ал 

осы таңдағы желілік бейнежүйелерде бейнеақпарат тұрақты түрде ІР-желі 

арқылы жүргізіліп тұрады; олар толығымен иілгіш әрі масштабты болып 

табылады.  

Толықтай аналогты жүйелер: 

1) Кассеталы рекордермен аналогты CCTV-жүйелері; 

2) Бөлшектенген сандық жүйелер; 

3) Сандық бейнерекордермен аналогты CCTV-жүйелері; 

4) Желілік сандық бейнерегистратормен аналогты CCTV-жүйелері; 

5) Толығымен сандық жүйелер; 

6) Бейнесерверлермен желілік бейнежүйелер; 

7) Желілік камералармен желілік бейнежүйелер. 

Кассеталы бейнерекордермен байланысқан аналогты CCTV- жүйелері– 

бұл коаксиальды кабель арқылы жүргізілген толығымен аналогты жүйе, 

жазылым кассеталы бейнерекордерде жүзеге асты. 

 

 
 

1.1-сурет. Кассеталы бейнерекордермен байланысқан аналогты CCTV-

жүйесі 

 

Кассеталы бейнерекордерлер үйдегі бейнемагнитофон қолданатын VHS 

кассета түрін қолданады. Бейнеақпарат сығылмайды, сондықтан да бір 

кассетаға 8 сағаттық жазылымды ғана жаза алатын еді. Үлкен көлемді 



  18  
 

жүйелерде камералар аралығында және кассеталық бейнерекордерді 

байланыстыратын коммутатор пайдаланылуы мүмкін. Ал көрсетілімді аналогты 

монитор арқылы көре аламыз.  

Сандық бейнерегистраторлармен байланысқан аналогты CCTV-жүйелері– 

бұл сандық жазылыммен қолданылатын аналогты жүйе. Сандық 

бейнерегистраторда бейнелік жазуды үйымдастыру үшін бейнекассеталар 

қатқыл дисктермен алмасқан. Бейнеақпарат сандықталып, сығылып және 

сапасы кетпей бірталай уақыт сақталынады.  

 

 
 

1.2-сурет. Сандық бейнерекордермен байланысқан аналогты CCTV-

жүйесі 

 

Бұдан алғашқы бейнерегистраторларда қатқыл дисктердің көлемі 

шектеулі болатын, сондықтан да жазылу да соншалықты қысқа түрде 

жүргізілетін, ал соған бола секундтық кадрлар санын азайту керек болды. Ал 

заманауи даму деңгейінде қатқыл дисктердің көлемін ұлғайту мәселе емес 

болып қалды. Сандық бейрегистраторлардың көпшілігі бірнеше 

бейнекірістерден тұрады: - қарапайым 4,9 және 16, - бұл өз кезегінде 

коммутаторлар ретінде де қолданыла алады.  

Сандық бейрегистраторлармен байланысқан жүйелер келесідей 

мүмкіндіктерге ие болып табылады: 

1. Кассеталарды ауыстырып әуре болмайды; 

2. Тұрақты сапалы суреттемелер; 

Желілік бейнерегистраторлармен байланысқан аналогты CCTV-

жүйелері– бұл бөлшектелген сандық жүйелер,оның ішіне кіретіндері - желіге 

қосылатын Ethernet-порты бар желілік бейнерегистратор болады. Осылайша, 

бейнеақпарат сандықталып, бейнерегистраторда сығылады,  өз кезегінде бұл 

ақпарат компьютерлік желі арқылы қашықтықтан басқарыла алады.  

 

 
 

1.3-сурет. Желілік бейнерегистратормен байланысқан аналогты  

CCTV-жүйесі 
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Кей жүйелер болып жатқан және «сақталған» бейнеағындарды көруге 

мүмкіндік береді, ал басқалары – тек жазылған жазылымдарды ғана көрсетеді. 

Кейбір жүйелер  бейнеағынды көрсететін арнайы программалармен 

жабдықталған; ал қалғандарында стандартты веб браузерлерді қолдануға 

болады. Веб браузермен көрсетілім арқылы қашықтықтағы көру иілгіш және 

тиімді болып келеді.  

Желілік бейнерегистраторлар келесідей мүмкіндіктерге ие болды: 

1. Компьютер арқылы қашықтықтағы көрсетілім; 

2. Қашықтағы жүйені қолдану. 

Бейнесерверлермен байланысқан желілік бейнежүйелер бейнесервер, 

желілік свич және бейнебасқарушы бағдарламалық жабдықтамадан тұрады. 

Аналогтық камералар бейнеақпаратты сығатын және сандықтайтын 

бейнесерверге қосылады. Содан кейін бейнесервер желіге қосылып, 

бейнеақпаратты желілік свич арқылы компьютерге жібереді. Ал ақпарат 

компьютердің қатқыл дискісінде сақталынады. Бұл нағыз желілік бейнежүйе. 

 

 
 

1.4-сурет. Желілік бейнежүйе 

 

Бейнесерверлермен байланысқан желілік бейнежүйелердің мынадай 

мүмкіндіктері бар: 

1) Бейнежазылым мен басқаруға арналған стандартты серверлер мен 

стандартты желілерді қолдану; 

2) in steps of one camera at a time жүйесін масштабтау; 

3) қашықтықтағы бейнежазылымды жүзеге асыру; 

4) желілік камераларды қосу арқылы жүйені қиындықсыз кеңейту. 

1.4-суретте желілік бейнежүйе көрсетілген, онда бейнеақпарат тұрақты 

түрде ІР-желі арқылы беріліп тұрады. Бейнесервер – аналогтық жүйеден  

бейнекеңейтілімге келетін ІР-негізді кілттік элемент.  

Желілік камералармен байланысқан желілік бейнежүйелер. Жеоіок 

камералар камералар мен компьбтерді бір құрылғыға бріктіреді, ал олар өз 

кезегінде желімен қосылып, бейнеақпараттың сығылуы мен сандықталуын 

жүзге асырады. Бейнеақпарат желлік свич пен желілік ІР-арқылы беріліп, 

бейнебасқарушы бағдарламалық жабдықтамалы компьютерге берілп 

отырылады. Бұл да нақты және нағыз желілік бейнежүйе оған қоса толығымен 

сандық: онда аналогтық жүйе мүлдем қолданылмайды. 
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1.5-сурет. Желілік камералар арқылы жүргізілетін желілік жүйе 

 

Желілік бейнежүйе мынадай мүмкіндіктерге ие: 

1. жоғарғы мегапиксельдік рұқсаттылық; 

2. тұрақты сапалы суреттеме; 

3. сымсыз жұмыс мүмкіндігі; 

4. Power over Ethernet функциясы; 

5. PTZ-, аудио-, және сандық кірістер мен шығыстар; 

6. Толық иілгіштік пен масштабтылық. 

1.5-сурет нағыз желілік бейнежүйені суреттеп береді, онда яғни ең 

бастысы желілік камералар арқылы ІР-желі көмегімен бейнеақпараттық берілуі 

жақсы бейнеленген. Бұл жүйе толығымен сандық мүмкіндіктерді ашып, 

көрсетілім болып жатқан жеріне қарамастан, суреттеменің сапалы екендігін 

айқындайды.  

Бейнебақылау жүйесі, сонау 40-шы жылдан бастап қаншама қиын да 

қисынды кезеңдерден өтті. Қазірдің өзінде, бақылау нарығында төселу үшін 

жаңадан жаңаша ойлар қосып, одан сайын қарқынды дамуда, қосымша 

қосынды ретінде қаншама функциялар қосып, бейнебақылау жүйесінің эрасына 

келіп беріп жатыр.  

 

 

1.2 Бейнебақылау туралы негізгі түсініктеме 

 

 

Бейнебақылау жүйесі -  белгілі бір объектінің қимыл- әрекетін бақылауға 

қажетті бірден- бір маңызды этаптың бірі. Бейнебақылау жүйесі қаншалықты 

жоғары спалаы болғанымен, егер оның негізгі орнатылуы дұрыс жүзеге аспаған 

болса, онда шешім шығуы мүмкін емес. Сондықтан да, монтаж 

қондырғылларының, қызмет көрсетілуінің, бейнебақылау жүйесінің 

орнатылуының дұрыстығы -  бейнебақылауды орнатудың алғашқы қадамында 

міндетті түрде іске асырылуы тиіс. 

Бейнебақылау жүйесін орнату үшін барлық компоненттер мен 

бөлшектерін сауатты таңдай білу қажет.  Камералар – қандай жүйе болмасын, 

ең негізгісі болып табылады, бірақ соған қарамастан, қосымша 

қондырғылардың жұмысы мен ерекшеліктері де маңызды рөл атқарады.  

Бейнебақылау жүйесінің орнатылуы- бұл тек қана бақылау 

камераларының монтажы ғана емес, сонымен қатар қондырғылар мен 

бағдарламалық жабдықтаманың орнатылуы. ІР- бейнебақылауын орнату 
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дегеніміз өз алдына камерадан алынған барлық мәліметтерді өзі өңдеп, өзі 

сақтайтын сервер дайындығы. Монтаждау жұмысында дұрыс орнатылған 

қабаттамалар да маңызды рөл атқарады.  

Бейнебақылау жүйелеріне қойылатын талаптар мен міндеттер, яғни кіші 

және үлкен объектілерде – шекарасына кіретін аумағының күзеті, 

автотранспорттың кіріп-шығуы мен адам өтетін жерлердің бейнебақылауы, 

оның  ішінде объектілердің маңыды аймағын, дәліздер мен бөлмелерді 

бақылау.  

Белгілі бір бейнебақылау жүйесін таңдауда қондырғыларға әсер ететін 

параметрлерге көңіл аударған дұрыс, олар өте көлемді әрі қилы-қилы. Олар 

оған қоса бір-біріне әсер етіп, жүйе ресурстары үшін таласулары мүмкін. 

Мысалға, бейнекадр сапасы(рұқсаттылық) басқа қондырғының 

рұқсаттылығына, байланыс линияларының өткізгіштік қабілетіне, өңдеуші 

құралдың қуатына, сақтау жүйесінің көлеміне әсер етуі әбден мүмкін.  

Бейнебақылау жүйесінің камералараны таңдауда қандай негігі параметрді 

білу қажет? (жобалау мен техникалық тапсырманы тағайындау) 

Бейнеақпараттың көрсетілімі мен жазылуына, оның сақталып өңделуіне 

өте ерекше әсер ететін негізгі  параметрлер болып мыналар табылады: 

1) Оперативті бақылау режимі – барлық болып жатқан жағдайға 

оперативті реакциямен қадағалайтын күзет қызметі бейнемониторына 

ақпаратты шығару; 

2) «Полетті бөлу» режимі – барлық камералардан алынған 

бейнекөрсетілім ақпарат тасымалдауыштарда жазылады, және ол тек бір 

жағдайларға жушар болғанда не керек кезде ғана көрсетіледі.  

3) Аралас режим – камералардың бір бөлігі оперативті баылаумен, ал 

екінші бөлігі «полетті бөлу» режимдерінде жұмыс жасайды. 

Барлық бейнебақылау жүйелері екі түрге – қарапайым(біркамералы) және 

күрделі(көпкамералы) деп бөлінеді.  

 

 

1.3 Негізгі бейнебақылау жүйелері 

 

 

Бейнебақылау жүйесін іске асырудың бірнеше негізгі тәсілдері болады: 

1) Бейнерегистратор базасында. Бұл жағдайда өзіндік аудио- және 

бейнефиксацияланатын құрылғы орнатылады. Негізгі сипаттамалары- 

функциялардың жеткіліктілігі мен тепе- т0еңдіктері. 

2) Бейнесервер базасында. Көрсетілімді іске қосады оны бақылайды және 

аудио мен бейнефиксациялауды жүзеге асырады. Бұл жағдайға тұрақтылық пен 

құрылымдарының иілгіштігі тән.  

3) Сымсыз бейнебақылау жүйесі. Сымдық тәсіл болмаған жағдайда, ең 

тиімді тәсіл болып келеді. Негізгі қондығырысы болып сымсыз желілік 

бейнекамералар (wi-fi)  саналады.  
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4) ІР-бейнебақылау жүйесі. Классикалық бейнебақылаудың дәстүрлі 

функциялары мен ІР-жүйесінің шегі жоқ шексіздігіне ие мүмкіндіктерін 

байланыстырған, қазіргі таңдағы ең ерекше жүйе. 

 

 

1.4 Сандық және аналогтық бейнебақылау 

 

 

Бейнебақылау жүйесі (CCTV ағылшын аббреватурасы – Closed Circuit 

TeleVision- жабық бейнебақылау жүйесі) – жауапты объектілерде 

бейнебақылауды ұйымдастыру үшін арналған. Соңғы жылдары бейнебақылау 

объект қауіпсіздігінің жүйелік жиынтығының ажырамас функциясы болды, 

себебі заманауи бейнебақылау қондырғылары қадағалап және бейнені жазып 

қана қоймай, сонымен қатар кенеттен  келеңсіз жағдай туындағанда барлық 

қорғаныс жүйесінің реакцияларын бағдарламалай алады.  

Бейнебақылау жүйесінің қондырғыларын қолдану типіне қарай аналогты 

және сандық болып бөлінеді. Аналогтық жүйелер шағын бөлмелерде 

бейнебақылауды ұйымдастырып, бейнекамералардан түскен мәліметтерді 

бейнетаспаларға жазуда осы жүйе қолданылады. Өз кезегінде бұл жүйе 

қауіпсіздік жүйесінің жиынтығынан құралған. Бұндай жиынтық 

бейнекамералардан түскен ақпараттарды, қолжетімділікті қадағалау 

жүйесіндей, күзет және өрт дабылдарындағы, мәліметтерді толығымен 

анықтап, жазып және сараптайды, сонымен қатар автономды түрде қорғаушы 

объектінің қорғанысында өзіндік  немесе жүйе операторының нұсқауымен 

«шешім қабылдайды». 

Сандық бейнебақылау жүйесі аймақтық – қараушы объектілердің 

қауіпсіздік жүйесінде қолданылады, оған қоса жаһандық компаниялардың 

қауіпсіздігін басқару жиынтығында да ерекше орын алады. Бейнебақылаудың 

сандық технологиясы уақыт өте аналогтық жүйелерді функционалды және 

техникалық сипаттамалары жағынан тығырыққа тіреп келеді. Ал бағасы 

жағынан аналогтық бейнебақылау жүйеснің құнымен теңестірілуде.  

Бейнебақылауға арналған жүйелер жиынтығы мен сипаттамаларының 

функциялары тұтынушының объект қауіпсіздігінің талаптарына 

сәйкестендіріледі. Ережеге сай, мұндай жүйенің  минимальды конструкциясы 

тұрады: бейнекамералар, бейнесигналдарды өңдеу құрылғылары (квадраторлар, 

мульиплексорлар және т.б.), жазылым құрылғылары (бейнемагнитофондар, 

бейнерегистраторлар мен бейнерегистрлер) және бейнеақпаратты көрсету 

құрылғылары (бейнемониторлар).  

Үлкен көлемді бейнебақылау жүйелерінде қосымша басқарылатын және 

көмекші құралдар орнатылады – матрицалық коммутаторлар, бейнекмераларды 

басқару пернетақтасы, бейнепринтерлер, күшейткіш-бөлшектегіштер, 

модуляторлар, телеметрикалық қабылдағыштар мен жіберілім және басқа да 

күзеттік құрылғылар. 
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Аналогты бейнебақылау камералары. Қазіргі таңда бейнебақылау 

жүйесінің қарапайым құрылымдық және аса қымбат емес бағадан тұратын 

аналогтық бейнебақылау камералары орнатылған. Бұл бейнекамералар өз 

кезегінде оптикалық құрылғылармен, жарықтық ағыннан бейнесигналды 

пішімдейтін ПЗС-матрицаға келіп түсетін линзалар тобынан сарапталып 

шығады. Сонымен қатар, бейнебақылау камераларында аналогтық 

бейнесигналды сандыққа айналдыратын арнайы түзеткіш блок қолданылады. 

Мұндай бейнекамераларды сандық бейнебақылау жүйесіне жатқызуға болады.  

Бейнебақылау жүйесінде белглі бір талаптарға сәйкес бейнекамералар 

модельдері келесідей топтарға бөлінеді: 

1) Жабынсыз камералар – сіріңке қорапшасындай өлшемді, жабынсыз 

өңдіріліп, бөлмедегі әрбір қандай болмасын затқа бекітіле алады; 

2)  Кішігірім бейнекамералар кіші көлемге ие, өзіндік жабыны бар және 

кронштейнге де, айналмалы қондырғыларға да бекітіле алады.  

3) Жасырын бейнекамералар ең кіші габариттермен ерекшелінеді. Және 

жасырын бейнебақылау жүргізу үшін қолданылады.  

4) Жылдам купольді бейнекамералар өзіндік жылдамдыққа ие 

айналмалы құрылғымен жабдықталған, оған сәйкес бейнекамералар көлденең 

жазықтықта 400 градусқа дейін айналып және тік жақызтыққа бұрылып, 

купольді камера қызметін атқарады. Бұл камералар төбеге орнатылып, банк, 

казино, супермаркеттер секілді объектілерде қолданылады.  

5) Ақ-қара түсті бейнекамералар бейнебақылау камераларының танымал 

класына жатады, себебі олар аз қаражатты талап етеді және сонау 

бейнебақылау жүйесінің негізін құрған нақ осы камералар еді. Талапқа сай, ақ-

қара түсті бейнекамералар бөлме ішінде жұмыс істеуге және бөлме сыртында 

болып бөлінеді; 

6) Түрлі- түсті камералар бейнебақылау жүйесінде крек кезінде ғана, 

яғни түсті суреттемені бейнебақылау жүйесінде бейнемонитор арқылы 

көрсетуде не бейнетаспаға жазу кезінде қолданылады; 

7) Сандық бейнекамералар. Бұл камералар сигналды сандық түрде 

өңдеуші блок пен түзеткіш веб-браузерден тұрады. Олар бейнебақылау 

жүйесінің LAN/WAN желісі арқылы сандық сигнал түрінде өте сапалы 

суреттемені жібере алады. Сандық және желілік бейнекамералар локальді 

компьютерлік желі жүргізілген кішігірім объектілерде қолданылады, сонымен 

қатар ережеге сай, сандық камералар аналогты және сандық шығыстардан 

тұрады.  

Сандық бейнекамералар жұмыс тәжірибесінде көшбасшы орынды алады. 

Қазіргі таңда көптеген үйлерде компьютер бар, енді соған РСІ- картасын 

орнатып, 1 ден 12-ге дейін бейнекамераларды тарамдауға болады. 

Бейнекөрсетілімді тек көріп қана қоймай, 1.6-суретте бейнеленгендей, қатқыл 

дискке жазуға болады, ал оны өзіндік түрде не қозғалыс детекторын қосу 

арқылы жүзеге асыруға болады.  
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1.6-сурет. Сандық бейнебақылау жүйесінің монитордан көрсетілімі 

 

Айта кету керек, Батыстың күзет бақылауының «апгрейдер» жобасы 

«сандық үй» немес «ақылды үй» атты бағдарламалар аясында жүзеге асқаны 

мәлім. Бұндай бағдарламалар бір жағынан барлық қондырғыларды байыптауға 

алып келсе, барлық өмір сүру жүйелерін компьютерлейді, барлық үй 

техникаларының бір дәрежеде болуы мен тұрмыстық құрылғылардың 

интернет-технологиямен интеграциясына да әсерін тигізеді. Заманауи 

технологиялар ізденгіш адамның қиялын өмірге алып келе алады. Ал «сандық 

үй» дегеніміз қазіргі бар дүние болып табылады. Сондықтан, 

жобалаушылардың ең бір жеткен жетістіктерінің бірі – үй қызметінің 

күрделілігін жеңу мақсатында қауіпсіздікті қолдау мақсатында сандық жүйені 

қолдана алулары болды. Бұл жүйе сенімді түрде «сандық үй»-дің бір 

бұырышын алу арқылы, тұраты жұмыс істейтін бейнемониторингты 

қамтамасыз ете отырып, күзетті-өрт қауіпсідігін бақылауды ұйымдастырып, 

басқа да жүйелермен байланыста болады.  

Айтпақшы, қазіргі таңда қатқыл дискке жазуды ұйымдастыратын 

функциясы бар сандық бейнерегистраторлар кең етек алып келе жатыр, өзіндік 

HDD-ді ауыстауға да болады және TCP/IP хаттамасының бейнеағыны арқылы 

жіберуді ұйымдастыруға болады. Мысалға, дискті алып, басқа дискті салып 

қойып, үйге барып, жұмыскерлерініңіз немен айналысып жатқандығын 

көруіңізге болады. 

Сандық бейнебақылау жүйесінің негізгі мүмкіндіктері: 

1) Бейнесуреттемелерді қашықтықтағы компьютерлерге жібере алу; 

2) Жазылым уақыттың сарабына көнбейді, сондықтан қаншалықты ұзақ 

болса да сақталынып тұрады; 

3) Сандық жазылымнан тез арада көшірімді ала алу; 

4) Әр түрлі сараптамалар арқылы бейнесигнал фрагменттерінің қандай  

болмасын фрагментін табу, бейнекөрсетілімді өңдеу мүмкіндігі; 

5) Ақпаратты тираждау кезінде бейнесуреттемелердің сапасы 

өзгермейді, ал бейнесуреттемені шығару үшін қарапайым принтердің өзі де 

жеткілікті. 

Егер баға функциональдығы, сапасы қатынастары бойынша сұрыптайтын 

болса, онда сандық бейнекодерлерді пайдаланған дұрыс (DVR). 
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Заманауи сандық көпканалды бейнерегистраторлар үлкен көлемді 

ақпараттық бейнеағындармен жұмыс жүргізуге арналған. Онда сақталған 

бейнеақпараттар өзінің сапаларын ешқашан да құртпайды. Соған қоса, 

заманауи сандық бейнерегистраторлар аса маңызды функцияға ие – қозғалыс 

детекторының сигналы арқылы жаңдайды бақылап отырады, ал ол камерада 

орнатылып, бейнегистраторда бағдарламаланады.   

Камера суреттемеге «белгішелер» орнатады. Ал егер, осы камераның 

бақылау шекарасында динамикалық жағдайлар туындамағанда, онда 

суреттемелер тек қана мониторда көрсетіліп отырады. Ал егер дәл осы 

камераның шекарасында бір жағдай болған мезетте, онда бейнерегистратор 

автоматты түрде сол болып жатқан оқиғаны жазып, кезекші постта отырған 

қызметкерді хабардар ететін акустикалық сигнал жібереді. Бұндай режимде 

бейнебақылау жүйесінің жұмысы қатыл дискте де орынды көп алмауға жол 

ұсынады, және де жазылым режимінің уақытша ресурсын көбейте түседі.  

 

 

2. Бейнебақылау жүйелерін қолдану аймақтары 

 

 

2.1 Бейнебақылау жүйесін қолдану аймақтары мен міндеттемелері 

 

 

Бейнебақылау жүйелерін қолдану аймақтарын атап айтсақ артық болмас, 

себебі бейнебақылау жүйесін барлық орында жүргізілетіні қазіргі кезде 

жаналық емес.  

Өндіріс, кәсіпорындардағы бейнебақылау: 

1)  Тәулік бойғы бейнебақылау, аймақты қорғау, жұмыскерлердің жұмыс 

орындарындағы әрекеттерін бақылау, оған қоса қорғалатын объектілердегі 

қимылдарды қадағалау; 

2)  Internet пен Ethernet желілері арқылы күзеттің орталықтандырылған 

орындарын ұйымдастыру; 

3)  Белгілі бір типке сәйкес тәулік бойғы бейнебақылауды ұйымдастыру. 

Тұрғын үйлер, құрылыстар мен комплекстер: 

1)  Бейнебақылауды орнату мен монтаждау; 

2)  Кіре беріс, айналадағы аумақ пен балалар аймағында және 

көліктұрағында қауіпсіздікті қаматамссыз ету; 

3)  Әкімшілік аппаратының аумағында және лифттерде тәулік бойғы 

бейнебақылауды ұйымдастыру; 

4)  Бейнежазылымдар мен архивтерді ұйымдастыру; 

5)  Қажетіне қарай, пәтерлерде бейнебақылауды ұйымдастыру. 

Банк мекемелері: 

1) Тәулік бойғы бейнебақылауды ұйымдастыру. Кассалар мен 

операционды залдарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 
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2)  Қосымша аумақты  бейнебақылау; 

3)  Бейнеархивті қосу; 

4)  Бірнеше камералардын суреттемелер алу; 

5)  Internet пен Ethernet желілері арқылы күзеттің орталықтандырылған 

орындарын ұйымдастыру; 

6)  Анықталған типтегі объектінің қозғалыс детекторын басқару; 

7)  Бейнеархивпен қомақты жұмыс жасау. 

Офистік бөлмелерде бейнебақылау жүйесін орнату: 

1)  Офистерде, оған қосымша түрған аумақтардда, кассалар мен белгілі 

бір архив залдарында бейнебақылау жүйесін жүргізу; 

2)  Кұзеттік орталық постысын құру, яғни суреттемелерді мониторға 

жіберу; 

3)  Дабыл қағылған жағдайда бейнекамералардың атоматты түрде 

қосылулары. 

Қонақүйлер: 

1) бейнебақылау; 

2) қызмет орындары мен бөлмелерде қауіпсіздікті ұйымдастыру; 

3) анықталған жағдайларда бейнекамералардың автоматты түрде 

қосылуларын орнату. 

Сауда орталықтарында бейнебақылау жүйесін орнату: 

1) тәулік бойғы бейнебақылау жүйесін орнаты, оған қосымша 

аумақтарды да бақылау; 

2) кұзетшінің арнайы постысын ұйымдастыру; 

3) белгілі бір жағдайлар туындағанда бейнебақылау жүйесін 

ұйымдастыру, оның құауіпсіздігін қалыптастыру. 

Оқу орындарындағ оқу мекемелерінде бейнебақылау жүйесін орнату: 

1)  аудиториялар мен басқа да бөлмелерде бейнебақылау жүйесін орнату; 

2)  бейнебақылау жүйесін жүйелі түрде жүргізу; 

3)  бейнеархивті қамту; 

4)  қашықтықтағы бақылау үшін бейн жіне аудио-жазбаларды 

орналастыру. 

Медициналық мекемелері: 

1)  ішкі және сыртқы бейнебақылау жүйесін орнату; 

2)  хирургиялық операциялардан хабардар ету; 

3)  бейнеархивті жүргізу. 

Транспорттық жұмыстар: 

1)  қоғамдық орындарда бейнебақылау жүйесін орнату; 

2)  жұмыстардың жүйелілігін қадағалау; 

3)  бейнеархивтерді жазу, көру және бақылау. 

Автобустар мен маршруттық таксилер: 

1)  gps gprs транспорт мониторингі; 

2)  салондарда бейнебақылау жүйелерін орнату; 

3)  жүргізуші қызметін ұйымдастыру. 



  27  
 

 

 

2.2 Бейнебақылау жүйесінің негізгі мүмкіндіктері 

 

 

Бейнебақылау жүйесінің негізгі міндеттері: 

1)  Болымды бақылау; 

2)  Бейнежазылым архивімен жұмыс жасау; 

3)  Өтпелі суреттер мен архивке қолжетімділік; 

4)  Қимыл детекторы мен күзет дабылдары не сигнал жоғалған 

жағдайдағы бейнекөрсетілімдерді автоматты түрде жазу. 

Кең көлемді объектілерде белгілікті тапсырмадан өзге келесідей 

міндеттер қойылады: 

1)  Қорғау жүйесі мен өрт қауіпсіздігіне сәйкес интеграция; 

2)  Басқару жүйесінің аппаратты-бағдарламалық жиынтығына және 

қолжетімділікті басқаруына сәйкес интеграция; 

3)  Қажет жағдайда бейнебақылау жүйесінің жаңартылуы мен 

мүмкіндігінің кеңейтілуі; 

4)  Барлық жүйені тек бір ортада ғана басқарып, оған қоса Интернет 

арқылы (қашықтықтағы қолжетімділік) бейнебақылауды ұйымдастыру 

мүмкіндігінің болуы. 

Жүйелердiң негiзгiсi ерекшелiгi автоматты аудио болып табылады. 

Мысалы, сигналдың берулерi үшiн негiзбен қозғалыс немесе дыбыс бола алады. 

Сiз видеокамералардың жиыны бар компьютерiнiң жұмысын 

синхронизациялануға, жылжымалы телефонға үрей туралы хабарлауды 

функцияны қоса аласыз. 

Бейнебақылаулар цифрларға жүйенiң негiзi функциясында цифрларға 

құрылымдарға бейнежазбалар, оның өңдеуi және сақтауы жүзеге асыру кiретiн 

құрылым болып табылады. Жүйелердiң әсерi сурет өңделетiн компьютердiң 

жұмысымен бөтенше өрнектеле салыстыруға болады 

CCTV аббревиатура орыс шифрды шешуiне Closed Circuit TeleVision, 

сөзбе-сөз аудармада сияқты басын ашып айтады осылай сезiледi: тұйықталған 

дидардың жүйесi. Еркiн интерпретация бәрiне белгiлi: видеобақылаудың 

жүйелерi. 

Суреттердiң көру, жазу және берiлуiн сiзге видеобақылаулар цифрларға 

жүйе көмегiмен әлемнiң нүктелерiн түсiнiктi сұқтанатын болады. Берiлу рұқсат 

етiлмеген қосу мүмкiн емес iстейтiн және қолдану шифрлалған түрде iске 

асады. 

Функцияны да, көп каналды тәртiп те сiз суреттер көру үшiн қозғалыстың 

кiрiстiрiлген детекторы бойынша жазуды жүзеге асыру Автопереключение 

уақытында қолдана аласыз. Және рұқсат орталық сервер, және желi құқықты 

қолданып архивтың көрулерi мүмкiндiк бередi. 
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Және жергiлiктi, және ғаламдық желiлер алып тастаған камералармен 

видеосигналдарды қарап шығуға мүмкiндiк бередi. Ол үшiн арнайы видео 

серверiнiң алуы ерекшеленген IP керек - мекенжаймен. 

Теңестiрудi қолданушы видео серверге қарап сөйлеуде өтедi және осыған 

сервер қосылған видеокамералармен суретi алады. Желiлiк жабдық жыл сайын 

мiнсiздiкке жетедi және интернетке рұқсаттың канал қабiлеттiлiктерi үлкейдi, 

баға бұның барлық азаяды. Ғаламдық желi қосылмаған компьютердiң күрделi 

бiздiң заманымызда көрсетеді. 

Болатынның бәрi сiз арқылы интернетке рұқсатты жүзеге асыратын 

браузерде IP мекенжайды жинасыныңыз және (керек болса ) пароль енгiзу 

керек торлық IP видеокамера орнатылған керегi баспанаға көруге үшiн. Осыдан 

кейiн сiзi бiрденсiз нақты уақыт тәртiбiнде болып жататын бақылай аласыз, 

қалаған бөлiктерiңiзге қатты дискке жазып ала аласызуға керек болса. Ең үлкен 

мәлiмдiлiк ғимаратқа немесе тоқтатуларда кiрудiң жанында орнатқан көшедегi 

торлық камералар алды. 

Бейнебақылаудың жүйелерi - құқық бұзушылықтарды тиiмдi қорғау және 

ескерту Видеобақылауды қорғау жүйелерi - өзi күрделi және тұрғын және кеңсе 

бөлмелерi, дүкендер, мекемелер және кәсiпорындардың заңсыз басып кiруiнен 

тиiмдi қорғауға. Сауаттылық қойылған қазiргi видеожүйенi iс жүзiндесi сала 

мүмкiн емес шығарылсын, ол ғимарат барлық орын ауыстыру iшiнде және 

сырттан бекiте берiк ертелi-кеш жұмыс iстейдi. 

Бейнебақылаудың камералары олар келушiлерге (жасырын камера ) 

көрiнбейтiнiн сайып келгенде құрастыра алады. Мұндай жүйелер барлық 

жиiрек бекiтiле баста орындар өте келгiштейсiң - саудалық және қалжыңбастан 

орталықтары, ойын залдар, мейрамханалар. Тап бүркеме бақылау құқық 

бұзушылардың қауiптi ахуалдың тарқатуы немесе тез анықталуы сақтап қалуға 

жиiрек мүмкiндiк бередi, көбiнесе - қылмыстық аужайлары бар тұлғалар. 

Бейнебақылаудың камералары олар келушiлерге (жасырын камера ) 

көрiнбейтiнiн сайып келгенде құрастыра алады. Мұндай жүйелер барлық 

жиiрек бекiтiле баста орындар өте келгiштейсiң - саудалық және қалжыңбастан 

орталықтары, ойын залдар, мейрамханалар. Тап бүркеме бақылау құқық 

бұзушылардың қауiптi ахуалдың тарқатуы немесе тез анықталуы сақтап қалуға 

жиiрек мүмкiндiк бередi, көбiнесе - қылмыстық аужайлары бар тұлғалар. Бұдан 

басқа, видеокамералардың қоюы - бұл пәннiң күшейтуiнiң әдiстердiң бiрлерiнiң 

ұжымында. Тәжiрибе қызметкерлер көп жұмыс iстейтiн тұрақты қадағалау 

туралы бiле мiндетiн атқару жауапты көрсетедi. Видеокамералар жұмыс 

жасауды тетiктiң күрделiлiгi бойынша әр түрлi иемдене алады 

Бүркеме, сымсыз, цифрларға видеобақылау, әртүрлi өлшемдердiң түрлi 

түстi немесе түссiз камералары, мониторлар, басқару панелi - бұл 

видеобақылаудың бас құрайтын жүйелерi. Тек қана кәсiби ұсталар анықтай 

алады, қорғау бақылауының қазiргi жүйелерiнiң қандайы (немесе объекттердiң 

кешенi) объекттiң сенiмдi қорғауын қамтамасыз ете алады. Видеокамералардың 

өзi бас қадырлары - бұл кез келген уақытта қарап шығуға болатын көретiн 
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мәлiметтiң тәулiк бойы жазуы. Арнайы тiркеушiлер мәлiметтiң үлкен 

көлемдерiн сақталады. Цифрларға камералар тұлғаны шырамытып, тоқтатып, 

мүлдем ептеген заттардың суреттерiн үлкейтiп редакциялауға оңай мүмкiндiк 

бередi. 

Санақ операторлар өз мiндеттерiнiң дұрыс орындауында үлкен 

өткiзгiштiгi бар орындардағы күдiктi тұлғалардың бар болуы туралы қорғауға 

қатынастарды уақытында алып бергенiн көрсетедi. Қазiргi жүйелер 

конструкцияның күрделiлiгi неткенмен пайдалануда оңай және сенiмдi. Соңғы 

кезде көп операторлар интернеттiң желiсi бойынша мәлiметтердi көрудiң 

мүмкiндiгiн пайдаланады немесе жергiлiктi жүйеңiз.  

Кең тарату компьютерге желiлiк жабдық, жүйелердiң қосуын енгiзу 

алады. Арқылы мәлiметтiң берiлуi үшiн серверлер және жабдық мұндай IP 

видеожүйелердiң iрiктеп жинақтауларына жергiлiктi жүйеуге кiредi. Модулдiк 

жүйелер аннотацияла және цифрларға камералардың жұмыс жасауларын 

қолдайды. 

 Елгезек құралдар кез келген орын ауыстырулар және қорғалатын 

аумақтағы қозғалыстарында сезiнедi. Әйтсе де, видеобақылауды жүйенiң 

құрастыруының алдында мамандары барлық олпы-солпылықтар және 

видеокамераның айналып өту мүмкiндiгi санап шығуы керек. Сондықтан 

кешендi бақылауды қоюды сенсiн тек қана кәсiби ұсталар және инженерлерге 

мүмкiн. 

Заманауи бейнебақылау жүйелерінің шешімдері нақты әрі болашақты 

болып келеді. Олардың ең бір ерекшеліктері – болмашыны болжау мен болып 

жатқан істі тоқтату, ол үшін қазіргі заманауи технологиялардың  дамуына 

қарасты, өрт қауіпсіздігі бірге жұмыс жасайды, яғни бір реттік бейнебақылау 

жүйесі  орын алады, ол дегеніміз өз кезегінде уйдегі қадағалау шараларын 

ұлғайта түспек.  

 

 

2.3 Интернет арқылы желілік  ІР-бейнебақылау 

 

 

ІР- бейнебақылауы – бұл жаңаша көзқарасқа, жаңаша өзгерістерге, 

жаңаша перспективаға қол жеткізу. Себебі, аналогтық бейнебақылау жүйесі 

уақыт өте келе заман ағынынан ығысып келеді. Ал біздің тез дамыған 

технология заманында, сарапшылардың айтуынша, осы жақындағы 2-3 жыл 

ішінде ІР-бейнебақылауы барлық жаңа жүйелердің 80%  құрайтын болады.  

ІР бейне өзіндік ІР бейнекамераларды санына қөарамастан қоса береді, 

қоса береді.  
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2.1-сурет. ІР бейнебақылау жүйесінің қызметтік орнынан бақылау 

 

Сонымен қатар, әртүрлі көлеммен мен өлшемге  ие ІР бейнебақылау 

жүйесін жүргізе алады. 1.7-суреттегідей мысал кетіретін болса, 

бейнекамералардың  бр бөлігі қаланың бір шетінде, ал қалған бөлімі қаланың 

келесі шетінде орнатылған жағдайда да, олар бір ІР бейнебақылау жүйесі 

аясында жұмыс атқарады.  

Және ІР-бейнебақылауының  таптырмастай құндылығы – ІР-

камералардың  жоғары сапалы сурет көрсетілімдері мен кеңейтілім 

мүмкіндіктері. Олар әлі де дамып, рұқсаттылықтары күн санап өсуде: 1,2,3 

және 5 Мегапиксельдерге дейн. Мысалға, 5 Мегаписель – қарапайым 

бейнекамераға қарағанда 4 есе көрнектілікке ие. Ол дегеніміз, құрамдарды 

үнемдеу  4 есеге артады. Бұған қоса, 10 ІР-камералардың қосылған кезінде 

өткізгіштер мен бейнебақылау жүйесінде қолданылатын кей элементтер 

бойында энергия шығындарын үнемдеу автоматты түрде жүргізіледі. Ал 

өздеріңіз, хабардар болғандай, аналогтық камераларды орнатуды 10 аналогтық 

камера орнатсаңыз, әрқайсысына 70 метрлік сым керек болса, онда міндетті 

түрде 700 метрлік қымбат бейнесым мен қорек сымын жалғауыңызға тура 

келеді. Ал егер, желілік бейнебақылауды қолданған жағдайда, сымдардың 

жалпы ұзындығы әрқашан аз болып келеді, бұралмалы жұптың 300-400 метрі, 

ал бұл кабель бейнекабельге қарағанда 2 есе арзан болып табылады. Себебі, ІР-

камерадан келетін сандық сигналдар бір кабель арқылы жүргізіле алады. Ал 

егер, 30- 40 камера орнатылатын болса, онда міндетті түрде ІР-камераларды 

орнатқан абзал.  Тағы айта кететінім, бұл ІР-бейнебақылау жүйесінде қанша 

қашықтықта орналасып, қаншалықты алыс-жақындығы білініп тұса да, 

көрсетілім сапасы сол қалпынша өзгертілмей қалады. Тіпті, ІР-бейнебақылауын 

интернет арқылы қолдансаңыз да, сапасы сол қалпынша. Дәл осы қасиеті  

басқалардан ІР-бейнебақылауын өзгеше жаңғыртып келеді.  

Міне, сондықтан да, дипломдық жұмыстың  негізі де осында жатыр. Жеке 

меншік уйге бейнебақылау жүйесін орнатудың келесідей ерекшеліктеріне әлі де 

тоқталамыз.  
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ІР хаттамасы (internet protocol) коммуникациялық желіде қолданылатын 

мәлімет жіберудің тәжірибесінде стандартты бір орын тепті. Қорғау 

бейнебақылауын да жайына қалдырмады.  

Ендігі кезекте, бейнебақылау жүйелерін ІР-бейнебақылау жүйесімен 

өзара салыстырмалы түрде сипаттама беріп кетсек: 

1) Камера – монитор. Бұндай жүйеде бейнекамера аналогтық сигналды 

алады да, мониторға жібереді. Бұл ретте, ешқандай сигналдың сандық өңделуі 

болмайды, себебі ондай мүмкіндік те жоқ. Яғни, қосылыс коаксиальды кабель 

арқылы жүзеге асады.  

2) Камера - сандық регистратор – монитор. Бұнда сигналды сандықтау 

жүзеге асады. Оны бейнерегистратор орындайды. Бұл әр түрлі мақсатта  

орындалады: келесідей жазылу мен сақтау үшін сығу жұмысы, бірнеше 

бейнекамералармен жұмыс үшін, қосымша маңызды функциялармен іс істеу 

(қозғалыс детекциясы, автономірлерді тану және т.б.). «Камера – сандық 

регистратор- монитор» қосылысы коаксиальды (антенналық ) кабель арқылы 

іске асады. 

3) ІР-камера -[LAN, Ethernet, Internet желілері] - [регистратор, ДК, 

сервер…] – монитор. Яғни, біз стандартты желілік архитектура базасында 

бөлшектелген сандық бейнебақылау жүйесін аламыз(ір-бейнебақылауы). 

Аталмыш сызба жаңаша заманауи ақпараттық технологиялардағы мәліметтерді 

өңдеу мен сараптауда қолданылады. Қосылыс мыс және оптоталшықты 

байланыс кабельдері арқылы орындалып, бақыланатын объектілерді 

қадағалайтын қашықтағы мониторинг орталығын құруға септігін тигізеді. 

ІР-бейнебақылау жүйесін қалай таңдаған абзал? Біріншіден, 

бейнекамералар санын анықтап алуымыз қажет. Содан соң Бірінші кезекте, 

бейнекамералар санын немесе бақыланатын орын санын анықтауымыз қажет. 

Содан кейін, жарықтыққа баса мән беру керек. Мысалға, егер жарықтандыру 

жақсы әрі бірқалыпты болса, онда ІР-бейнебақылауының бөлмелігі орынды 

болады. 0,3 Мегапикселді рұқсаттылық көлемі шамалы аудиторияларға келеді, 

ал 1,3 Мегапикселді рұқсаттылық – көлемі 15 шаршы метр ден асатын 

аудиторияларға сайма сай. Егер, көрнекліктің нақтылығы мен сараптаудың 

жазықтық бұрышы қажет болғанда, бұндайда 2 Мегапиксельді  бейнекамералар 

орнатқан жөн.   

Сонымен қатар, ІР-камералардың түрлеріне қарай мамандандырылған 

камералар да болады. Олар тоқтаусыз өтіп жататын қызу тіршілік ортасында 

орнатылады. Мамандандырылған  ІР-камералардың 2,8-16 мм  болатын 

вариофокальді объективі  әр камерада оптимальды бұрышын сақтай алады. 

Және айта кету керек, мамандандырылған болғандықтан, көрсетілім сапасы да 

жоғары деңгейде. Бұны өзара қалыпты фотоаппарат пен мамандандырылған 

фотоаппарат суреттерінің сапалығын салыстырғанмен теңеуге болады.  

Мамандандырылған ІР-камералар нашар жарықтықта және түнгі мезгілде 

де қалыпты жұмыс істеп тұрады – жарықсезімталдылығы 0,01-0,001 Люкс 

шамасында. Ал сыртта орнату үшін даладық ІР-камералар қолданылады.  
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Жалпы бейнелік үшін алғашқы деңгейдегі ІР-камералар жарай береді, ал 

қараңғылау жерлерде  ИК-жарытығына ие мамандандырылған 

бейнекамераларын қолдануға болады. 

 

 

2.4 Жеке меншік үйге ІР-бейнебақылау жүйесін орнату 

 

 

Қазіргі нарық тұтынушыларға мынадай бейнебақылау жүйесінің 

қондырғыларын ұсынады: 

1) Мамандандырылған бейнемагнитофондары; 

2) Сандық автономды бақылаурегистраторлары; 

3) Компьютер және бақылау сервер базасындағы бақылаужүйесі; 

4) Желілк бақылау мақсатындағы ІР-бейнебақылау жүйесі. 

Таңдалынған қондырғы бейнебақылау жүйесінің және оның 

мүмкіндіктерін сырт жағдайда барынша толық іс жүзіне асыратын болуы шарт.  

Берілген аумақта тәртіп бұзушылықты, құқықбұзушылық, жемқорлық және 

басқа да келеңсіз жайттарды қадағалап, алдын- ала дер кезінде дабыл қағуы 

қажет.  

Техникалық құрал жүйені қалыптастыруға арналған конструктивті, 

ақпаратты пайдалануға ыңғайлы болуы керек. Өлшемдер және талаптар 

бейнебақлау жүйесінің құралдардың өара алмастырылып отыруын ескеруі тиіс. 

Бұлар нақты жүйелерге олардың жағдайына, қандай мақсатқа бағытталғанына 

байланысты жұмыс жасайды.  

Жүйелер өздерінің функциональды  ерекшеліктеріне қатысты топтарға 

жіктеледі: шектеулі функцияларға, кең көлемді функцияларға, көпсалалы 

фуекцияларға. Категориялық тұрақтылықтарына байланысты бейнебақылау 

жүйелері өзара былайша бөлінеді: қалыпты, көтеріңкі және өте ұзақ тұрақты. 

Бейнебақылау жүйесінің барлық жүйелерінің функционалдық 

ерекшеліктері мынадай болып саналады: 

1) Бейнелік; 

2) Бейнелік сараптама бір не бірнеше техникалоық контроллер 

көмегімен; 

3) Межені бақылау; 

4) Күдік туғызатын оқиғалар жайлы; 

5) Ойламаған қылықтар жайлы дабыл(сихнализация); 

6) Интернет желісі арқылы қол жетімділік. 

Кәдiмгi тоғышардың рөлiнде және қазiргi құралдармен барынша 

қиғансып, колледж үшiн видеобақылауды тиiмдi жүйенi жай ғана, жылдам 

және қымбат емес жинауға талаптануға шештiм. Қағидаларына бойынша сол 

(колледж кiреберiстiң алдында алаң немесе бөлiмше болса айнала) аумақтың 

жабысып тұратын колледжiне қорғауының жүйесiн ұйымдастыруға болады, 
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бiрақ қымбаттау аздап қараған сыртқы жылдық әсер қорғал қалған құрылымдар 

алуға осы жағдайда тура келедi. 

Бiрақ тәжiрибеуден бастаудан бұрын, қысқа техникалық түсiнiк. Белгiлi 

жай, видеобақылауды жүйенiң құрастыруын есептiң шешiмiнiң екi 

вариантының минимумы сияқты бар болады. Аннотацияла немесе цифрларға 

видеокамералар, тiркеушi, компьютердiң қолдануымен бiрiншi вариант. Камера 

осы жағдайда жазу немесе арнайы программалық қамтамасыз етудi қолдануы 

бар монитор сигналдың ары қарай өңдеуi және көру пердеде болған компьютер 

үшiн тiркеушiге (немесе сымсыз әдiспен) өткiзгiш бойынша сурет алып бередi. 

Осы жағдайда сiзге өңдеу үшiн компьютер видео мiндеттi түрде талап етедi 

және жұмыс (аннотацияла камера үшiн талап етедi және жазуды алдында 

видеоағынды кодтау) олардан. 

Бейнебақылаудың жүйелерiнiң барлық үлкенiрек мәлiмдiлiгiндегi 

жасауларын салада соңғы жыл, әсiресе IP пайдаланады - сервердi меншiктi веб-

мен камера. (қысу, кодтау) сигналдың барлық өңдеуiн мұндай камералар өз 

алдына өндiрiп алады, бар болудың арқасында iшкi сервер, дайын цифрларға 

сигнал бере тiкелей қосады үй немесе кеңсе әр түрлi компьютерсiз жергiлiктi 

жүйедi. Әлемнiң кез келген нүктесiнен интернет арқылы да, интернет те мұндай 

камералармен суреттi (планшет, смартфона) кез келген компьютерден қарап 

шығуға болады жергiлiктi жүйедi, сол сияқты. Кәдiмгi браузермен де, арнайы 

софтпен де және де пайдалануға болады. Қосуды оңайлық және қолданудың 

жеңiлдiгi бас артықшылықтармен IP болып табылады - камералар. Менiң тап 

солдың әдiсiмдi видеобақылауды ең оңай жүйенiң ұйымы және бiз қадам сайын 

нұсқауды жазу үшiн таңдадым. Сонымен, бастаймыз. 

Бiзге аумақты неткен қорғаудың жүйесiн сыртқы әсер ойлау керек пе, 

жоқ па аумаққа ойлау керек пе, жоқ па видеобақылауды жүйемен қамтуы керек. 

Сонымен, келесi туралы ойланамыз: 

1) жүйе iшкi бөлмелер үшiн арналған немесе сыртқы бақылау үшiн;  

2) камералардың вандализмынан қорғау талап етедi;  

3) 220-шi қоректенудi камераға апаруға айла бар ма немесе Ethernet 

бойынша ол қоректендiруi керек өткiзгiшке камераны оңай қосуға бола 

жергiлiктi жүйедi немесе WiFi бойынша мәлiмет беруi керек панорама жасау, 

шолуды бұрыштың өзгеруi және суреттiң үлкеюiн функция керек пе, жоқ па; 

қорғалатын бөлме тыңдау мүмкiндiгi және дыбыс жазуға керек пе, жоқ па;  

4) түсiру тұрақты жарықта өндiрiп алуға болуы мүмкiн бе? немесе 

сонымен бiрге қараңғыда;  

5) e-mail бойынша қозғалыстың детекторы және үрейлi қатынастың 

жiберуiн функция керек пе, жоқ па камералар неше барлық аумаққа бағалы 

видеобақылау үшiн керек;  

6) қайдан (колледж, көршi бөлме немесе Құрылыстан iшiнен, интернет 

арқылы) аумаққа бақылау өндiрiп алады. 
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Бiз мына барлық сұрақтарға жауап берiп қалай бiзге жабдық және 

қосымша материалдар жүйенiң құрастыруы үшiн талап ететiнiн және барлығы 

бұл байланатынын түсiнемiз.  

Ip - камераны объекттегi видеобақылауды ұйым үшiн таңдайды? Барлық 

видеобақылауды бүгiн қазiргi жүйелер 3 үлкен топтарға жiктеледi: гибридты, 

аннотацияла және цифрларғасы. Функциялардың саны ең үлкен соңғы 

қамтамасыз етедi. Олар желiнiң қазiргi инфрақұрылымының қолдануының 

мүмкiндiктерiмен айырмашылығы болады, кеңейтулер салыстырмалы 

оңайлығы болады және масштабтауды биiк дәрежелермен бейнеленедi. 

Цифрларға видеобақылаудың жүйелерiнiң негiзiнде IP-шi технологияда 

болады - олардың құрам кiретiн құрылымдарды видео, тап бұл себептендерге IP 

деп аталады - камера. Олар мұндай келесi модул тұратын күрделi цифрларға 

аппараттармен болды ендi болып табылады: объектив, суреттiң 

компрессиясының оптикалық сүзгi, Пзс-матрица, процессор, блогi, 

видеозахватты төлем, IP - сервер. Ұқсас цифрларға құрылымдар әсерлердiң бiр 

қатары орындай алады: түсiрудi хабарлар, сигнал өзгертiлген цифрларға 

қалыпқа сықсын, желi бойынша оны алып беру. Нақтылы үлгiлер опциялардың 

кеңейтiлген жиындарымен ие болады: ipнiң рөлi орындай алады - сервер, 

кiрулер тағы сол сияқтылар да үрейлi шығулары болу. 

Қорғау  жүйелерiнiң қазiргi мамандары дербес дүниеге видеобақылау 

мұндай құрылымдарға ең жақсы тап салатынын санайды. Олардың негiзгi 

техникалық мiнездемелерi және функционалдық мүмкiндiктер аппараттардың 

осы түрi таңдай бiлу керек. Торлық құрылымдар қоюлар түр бойынша көшедегi 

және iшкiге жiктеледi. 

Бөлмелер мұндай камералардың қоюының жанында тыс әр түрлi 

қосымша жабдықты қолданылады. Бұл бұзақылықтарданғана емес, жауын-

шашындардан, шаң көтер, шынының жуғышы бар қорашылары және тiптi аласа 

температуралар, кронштейндер, қоректену блогi, Прожекторлар немесе 

қосымша жарықтандырудың шамдары, трансфокаторлар, бұрылатын 

құрылымдар, желдеткiштер де қорғаған әр түрлi вандализмге қарсы қаптары. 

Түсiру үшiн цифрларға аппараттар автоматты диафрагмасы бар 

кiрiстiрiлген объективпен жабдықталғаны бөлменiң iшi. Кез келген кез келген 

IP - өзi бас мiнездеме камераға берiлетiн суреттiң сапасы болып есептеледi. 

Мысалы, параметр бұдан қозғалыстың табылуын опцияның дәлдiгiнiң 

функцияларының периметрiндегi бiр қатарға әлi тәуелдi болады.  
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2.2-сурет. Бейнебақылау камераларының орналасу типі 

 

Келесi көрсеткiштерге ықылас не бiр торлық құрылымның суретiнiң 

белгiсiн анықталу үшiн сол үшiн айналдыру керек: 

1) матрицаның өлшем және түрi. Матрицасының түрi жарық сезгiш 

элемент қойылған бұйымда жатады. Оның өлшемiмен диагональмен 

анықталады, өлшем бiрлiгi дюйм болып табылады. Диагональ көбiрек болған 

сайын сол, сәйкесiнше суреттiң сапасы жақсы;  

2) сезгiштiк. үлгi қабiлеттiлiк бұл параметр не бiр жаман нашар 

жарықтық шарттарындағын көруге анықтайды. Ең алдымен, сезгiштiк 

объективтiң жарық күшiсi және матрицаның техникалық мүмкiндiгiнен тәуелдi 

болады. Осы параметр сыртқы камералардың видеобақылаулары үшiн әсiресе 

маңызды болып табылады. 

Нақтылы қалыптарға сәйкестiк ұқсас құрылымның кемiнде мағыналы 

мiнездемесi болып табылады. Фотосуреттер үшiн видеобейне және JPEGлер 

үшiн MPEG4тiң қысуын мүмкiндiк видеобақылауды барлық мүмкiншiлiктiң 

жұмысының нормалы шарттарының қамтамасыз етуi үшiн қажеттi.  

 
 

2.3-сурет. Бейнебақылау камерасының түрінен көрініс 

 

Әлi де девайсты таңдауда кем маңызды бiлсiн, PoEның кабелiне 

интернет- бойынша бұл қоректенудi мүмкiндiк осылай камераның ipсiнде. 
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Қашан камералардың қорғау кешенiндегi үлкен сан, иеге бұл пайдалы 

опцияның құрылымдарымен қолдау жұмыс iстеген әрбiр аппаратқа 

қоректенудiң кабелiнiң жинақтауында едәуiр үнемдеуге мүмкiндiк бередi. 

Уақыт өткенде видеобақылауды жүйенi кеңейтiп жетiлдiруге боладуға 

сұқтанамын. IPден таңдауда - құрылым жаңа жүйелiк бағдарламалар және 

қазiргi платформалардың қоюына жолымен жететiн апгрейдке оның 

қабiлеттiлiгiне ықылас бұл туралы еске сақтай айналдыру керек. 

 

 

2.5 TL-SC3171G камерасының сипаттамасы 

 

 

H.264 Кодектiң қолдауымен видеобақылауды мегапиксель камерасы TL-

SC3171G.  2-мегапиксель CMOSтерi - озық салымның қолдауымен сенсор биiк 

айқындықтың сапалы суретiн алуға мүмкiндiк бередi. Ағынды видео әр түрлi 

сапа және каналдың енi үшiн H.264, MPEG-4 және MJPEG қалыптар. Желiлiк 

деректер қорларында ыңғайлы сақтау үшiн (Unixтiң БЖi үшiн) /NFS 

(Windowsтiң БЖi үшiн) Sambaдiң кiрiстiрiлген торлық клиенттерi видео. 

Қолданушыларына екi жақты дауыс байланысы сөйлесуге мүмкiндiк бередi 

алып тастаған. 3GPP қолданушылармен үйлесiмдiк 3G-шi стандарт қолдайтын 

жылжымалы құрылымдармен нақты уақыт тәртiбiнде видео қарап шығуға 

мүмкiндiк бередi. 2.7- суретте жалпы көрінісі бейнеленген.  

DDNS және UPnP алып тастаған рұқсат. Мысалы, есте сақтамай 

цифрларға мән IP - DDNSтың функцияның мекенжайы www.mycamera.com 

оңай сақтағыш домен атының браузерiнде тiркеу арқылыға камераға алып 

тастаған рұқсатты алуға мүмкiндiк бередi ), қызметтердiң интернет-сi сiздiң 

жабдықтаушыңыз егер әсiресе IP ылғи өзгередi - камераның мекенжайы. Егер 

камера жол көрсетушiге қосса және орнатылған жергiлiктi жүйесе, бұдан басқа, 

камераға рұқсат UPnPның функциясы, болуға болмалар өйткенi жол көрсетушi 

және камераның күрделi күйге келтiрулерi өткiзуге айтарлықтай жеңiлдетедi. 

Қолданушыларға DDNSтың серверiндегi меншiктi домен аты тiркеп алуға 

керек. 

Екi жақты дауыс байланысы. Сiз камерадан сигнал тыңдай алуға бөлек 

алған кiрiстiрiлген микрофонмен. Керiсiнше, егер камераға сыртқы динамик 

қосса, сiз адамның әңгiмелесе аласыз камераның жаныңызда немесе топырға 

дауыс нұсқауларын берiлуге болатынсыз. Дауыс қарым-қатынасының 

мүмкiндiгi болатын адамдармен алып тастаған қосымша ыңғайлылық 

камераның қолдануында әкеледi. 

16 камераларға дейiн басқаруы үшiн программалық қамтамасыз ету бiр 

уақытта. Видеобақылауды камера бiрнеше камералардың басқаруы үшiн бiр 

уақытта керек программалық қамтамасыз етумен әкелiнедi. Бұл программалық 

қамтамасыз ету 16 камералардың бiр пердесiнде дейiн қарап шығуға боладуға 

көмегiмен. Ағындысы қатты дискке аудио және видео тiкелей жазуға, керi 
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бағытта айналдыруға болады; 16 камералардың бiр пердесiнде дейiн бейнелеуге 

болады. 

Қашықтан  көрудiң әр түрлi варианттары. Мысалы, TL-SC3171G үлгi 

хаттамалар 3GPP қолдайды, сондықтан қолданушылар видеобақылауды 

камераны 3G қарап шыға алады - 3G-шi Android немесе қолдауы бар iPadтiң 

БЖiн базасында телефон, ноутбук немесе сондай телефондардың планшетi. 

Қозғалыс және дыбыстың детекторы. Камераны e-mailдiң арқылысы автоматты 

жазуды және хабарлауға қозғалыстың табылуында күйге келтiруге болады. 

Сонымен бiрге құрылым хабарлауды движения/устройстваның сыртқы 

сенсордың қосуы үшiн цифрларға вход/выходты қолдайды. 

Байсалды видео биiк сапаның алуы үшiн H.264тiң Кодегiнiң қолдануы. 

H.264 - бұл түбегейлi түрмен (80%ке дейiн) видеофайлды өлшем суреттiң биiк 

сапасының сақтауында қысқартылуға мүмкiндiк беретiн қысулар стандарт 

видео. Кодектiң қолдануы каналдың атқаратын енiн қысқартады және 

видеобейненi сақтауға шығындарды кiшiрейтуге мүмкiндiк бередi, және де 

ылғи бiр деректердi беру жылдамдығының жанында осы Кодектен жақсы 

сапаның видеобейнесi қол жеткiзуге болады. Бақылау және теңестiру үшiн биiк 

айқындықтың суретi. Камера биiк айқындықтың суретi алуға мүмкiндiк берген 

жоғары өнiмдi 2-мегапиксель сенсорымен жабдықтаған. Түсiрудi толық сурет 

және кең жоспар мұндай адамдардың тұлғасы немесе машиналардың нөмiр 

объекттердiң теңестiруi үшiн ып-ыңғайлы 

Құрылымның арналуы. TL-SC3171Gнiң камерасы кiрiстiрiлген 2-

мегапиксель сенсорымен үйдiң видеобақылауын ұйым, дүкен, банк, кеңсе 

немесе айқынырақ және толық сурет керек болатын кез келген басқа бөлмеде 

үшiн жақсы жақындайды. Сiз қайда болса болмадыңыз, сiз ағынды видео 

үзiлiстер және тоқтауларсыз кәдiмгi веб-браузер немесе 3G-шi стандарт 

қолдайтын құрылым арқылы қарап шыға аласыз., сондықтан сiздi үшiн өте 

қымбат болған әрдайым баға аласыз. Камера оған қатаң талапты қолданушы 

үшiн тамаша шешiм болуға мүмкiндiк берген iскер функциялармен тағы 

басқалар оқиғалардың қоюды оңайлықпен, хабарлауы, екi жақты дауыс 

байланысымен айырмашылығы болады. 

Ерекшелiктер:  

1) 2-мегапиксель CMOSтерi - озық салымның қолдауымен сенсор биiк 

айқындығы бар сапалы суреттi алуға мүмкiндiк бередi;  

2) Ағынды видео әр түрлi сапа және канал қабiлеттiлiгi үшiн H.264, 

MPEG-4 және MJPEGнiң қалыптарының қолдауы;  

3) Жазу Samba қолдау ыңғайлы болу үшiн видео интернет арқылы;  

4) үшiн 10-еселi цифрларға үлкею толық түсiруден астам;  

5) Қолданушыларына Екi жақты дауыс байланысы сөйлесуге мүмкiндiк 

беру алып тастаған;  

6) 3GPP қолданушылармен үйлесiмдiк 3G-шi стандарт қолдайтын 

жылжымалы құрылымдармен нақты уақыт тәртiбiнде видео қарап шығуға  
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3.1 Техникалық спецификация  

 

 

Қойылатын жабдық және мемлекеттiкке немесе орыс тiлi мазмұнның 

аудармасы бар техникалық және қолдану кезiндегi құжаттамасының 

комплектiмен жаңа жабдықтауы керек. 

Электр қоректенуi 220B қосымша өткiзгiштер немесе трансформатор 

болуы керек. 

Жүйелердiң куәлiк берiлген инженерiнiң бар болуы 

1) тапсырма берушiнiң ғимараттары бойынша жұмыс жобасының 

құрастыруы; 

2) монтаж iстелiнген еврожөндеуi бар 2-шi - қабатты ғимаратта, тиiстi 

талаптармен өткiзу;  

3) жезқазған қаласының аумағындағы өндiрiстiк техникалық база, 

қоймасының бар болуы; 

4) бұзылу ағымында 2-шi сағаттың жабдықтаушының жұмысқа 

жарамдылығынан қорытындыда шеттетуге мiндеттi . 

Сервис және техникалық қызмет көрсету және жабдығының жөндеуiн 

кепiлдi мерзiм пайдалануына шыққан жабдығының енгiзуiн моментiнен 12 

айлары жөндеуiн өткiзу болуы керек; 40 күнтiзбелiк күндерге жабдықтың 

орнатуларына дейiнi кешiрек емес жабдықтаушы қажеттi жабдықтың табысты 

iске қосуы үшiн қажеттi талаптар прединсталляционных туралы түпкi 

тұтынушы ескертiлуi керек; Сыртқы габариттер бойынша бөлменiң әзiрлеуiн 

прединсталляционноймен күрделi жинақтау жұмысыларының өткiзу тиесiлi 

емес Iрi жабдық (200 смдер 80 смдер, биiктiк ен) есiктердiң үйреншiктi 

ойықтарында өтуi керек; 

 

 

3.2 Техникалық тапсырма 

 

 

Бейнебақылау жүйесін орнату мақсатында техникалық сипаттамалар 

жүргізіледі. Яғни, бейнебақылауды бiрыңғай жүйенi және 3-шi - қабатты 

ғимараттағы қатты байланысының жүйесiн орындау. Ғимаратта IP камераларға 

UTP-5тiң кабелi тiкелей салынып және бiртұтас желiге 26 портты 

коммутаторларына бiрiктiруi бар гигабит жол көрсетушiсi арқылы қосу.  

Бейнебақылаулар жүйенi TP-Linkтiң маркасының жабдығында орындау 

3.1-кестеде көрсетілген.Сонымен бiрге 240 Вт төрт дыбыстық каналдары бар 

қуатпен кемiнде 1 м, сапалы микрофон және күшейткiш мониторы бар бөлек 

тұрған серверi бар студияны және диагональнiң (теледидар ) плазмалы 

панелiмен ғимаратта ескеру. 

Жеткiзiлу мезетке Қазақстан республикасы си тiзiлiмге болу енгiзiлу 

тиiстi өлшеу құралдарға болу енгiзiлу тиiстi жататын тауарлар; Потенциалдық 
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жабдықтаушы жұмыс орынына, құралдардың жабдықтың жүк түсiруi, таңудан 

босатуды, қоюды, жөндеудi және iске қосуы, Техникалық спецификация және 

(дәлдiк, сезгiштiк, өнiмдiлiк және тағы басқалар) фирманың 

спецификациясының сәйкестiгi, қызыметшiнiң үйренуiне олардың 

мiнездемелерiнiң тексеруiне жеткiзудi қамтамасыз етуi керек. 

 

3.1-к е с т е .  Барлық жүйелерді біріктіру мен монтаждау 

 

Бағытталған түрдiң көшедегi антенналары әрбiр ғимараттың дiңгегiнде 

орнатылсын және ұзартқыш арқылы антенна гигабит жол көрсетушiсiне қосу. 

IP камералардың қоректену көзiн қосуы PoEның адапторы арқылы ескеру 

Нұсқалы және жұмыс жобасы мiндеттi түрдеде.  

Бейнебақылау - алу, өңдеу, жiберу, тiркеу және күзетiлетiн аймақтан, 

ақпараттың талдауы теледидарлық бейнелердi сақтау және оператордың тиiстi 

шешiмiн қабылдау.  

Ескерту: мысалы, теледидарлық бейнемен бiрге ағымдағы қосымша 

көмекшi мәлiметтi алып шығуы мүмкін, мысалға, дәл сол мезеттегі уақыт, 

бейнекамера нөмiрi, есiм немесе тағы сол сияқты оператордың күзететін аймақ 

планы, операторға арналған нұсқау, және т.б. 

 

 
 

3.1-сурет. Бейнебақылау жүйесiнің жұмысының ортақ сұлбасы 

 

Атаулары Саны 

1 PV-IR540XD 10 

2 TL-SC3171G IP камерa 2 

3 Бейнетіркеуіш DVR MSB-9316HE 16 арна 1 

4 Телевизор, 1м. диагональ 1 

5 Камера қорек көзі SIWD1212, 16 арна 1 

6 HDMI кабелі 1 

7 UPS-OPC 2200 D 1 

8 UTP-5 кабелі 150м 

Роутер 1 
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Бейне камралардың жарық сезгіштік қасиетін келесі классификацияларға 

бөлуге болады:  

I Класс - күндiзгi жарықпен жұмыс iстейтiн жүйелер, яғни 

жарықталғандықтардың толық күннен (105 лк) күн батқанға дейін (50 лк) 

диапазондарында;  

II Класс - өте аз жарықпен жұмыс iстейтiн жүйелер, яғни 

жарықталғандықтардың толық күннен (10
5
 лк) ақшамға (сумерки) дейін 

(шамамен 4 лк) диапазондарында; 

III Класс - айдың жарығымен жұмыс iстейтiн жүйелер, яғни 

жарықталғандықтардың толық күннен (10
5
 лк) бұлтсыз түнде таң ағарып атып 

келген  уақытқа дейін (0,1...0,4 лк) диапазондарында; 

IV Класс - жұлдыздардың жарығымен жұмыс iстейтiн жүйелер, яғни 

жарықталғандықтардың толық күннен (10
5
 лк) бұлтсыз түнде жұлдыздардың 

жарығына дейін (0,0007...0,002 лк) диапазондарында; 

V Класс – инфрақызыл жүйелер, яғни жарықтандырғыш бар деңгейiне 

қосымша етіп инфрақызыл көздердi пайдаланатын жүйе (мысалға толық 

қараңғылықта жұмыс үшiн). 

 

 

 3.3 Бейнекамераны қондыру 

 

 

Камераны қондыруы кезінде келесi ұстанымдарды негiзге алу керек: 

-Камераны өлі аймақтың мәні минималды етіп орнату қажет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2-сурет. Камераның “өлі” аймағы 

 

 

 

 

мұндағы L1 – жардан камера объектісіне дейін, м; 

Н – камера орнатылған биіктік, м; 

аб – камеранын тігінен көру бұрышы; 

Р – камера осімен тігінен ось арасындағы бұрыш (камаераның көлбеу 

бұрышы). 
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Бақылау қашықтығы 

Бақылаудың қашықтығын таңдау (оператордан мониторға 

дейiн) төмендегiше жүргiзiледi : 

- Бақылаудың минималды қашықтығы оператордың қауiпсiздiгiнiң 

пiкiрлерiнен таңдайды (монитордан сәуле шығарудың әсерiн кемiту). Ол 

монитордың экранының шамамен бес қиғаш сызықтарын құрайды.                             

- Бақылаудың максималды қашықтығы мынадай болуы қажет, адам 

көзінің сипаттамасына сай болуы қажет. 

Бақылаудың максималды қашықтығы мына формула бойынша есептеледi: 

                                                                                                     

 

                                                                                                                       (3.1) 

 

 

мұндағы D - бақылаудың максималды қашықтығы, см; 

d – бейне монитор диагоналі, см; 

R – рұқсат етілген көлденең ҚТЖ , ТВЛ;  

a –адам көзінің көргіштігі. 

 

Есептеу келесi деректер үшiн өткiзiлген: 

- адам көзінің көргіштігі - 1’ (бір бұрыштық минута); 

- жарықтанғандылық- 100...700 лк; 

- жүйенің рұрсат ету қабілеті - 570 ТВЛ. 

 

3.2-к е с т е . Бейнемониторлардың ең көр пайдаланылатын өлшемдерi 

үшiн есептеулердi әкелiнген нәтижелер (минималды және максималды бақылау 

қашықтығы). 

Бейне монитор диагоналі , дюймов 

(см) 

Бақылаудың ұсынылатын 

қашықтығы , м 

4(10) 0,50...0,70 

5 (13) 0,65...0,87 

9 (23) 1,15...1,57 

12 (31) 1,55.2,10 

14 (36) 1,80.2,62 

20 (50) 2,55...3,50 

 

Сымсыз желілер есебінің бағдарламасы. Сымсыз қосудың күйге 

келтiруiнiң жанында әр түрлi сұрақтар пайда бола алады. Мысалы, 3.3-суретте 

көрсетілгендей, әлде неткен нақтылы қашықтықтағы сигналдың қуаты 

болатынын, қандай керектi байланыстың сапасының сақтауы 

шарттарындағында максимал хабарлағыш арасындағы қашықтығы және 

қабылдағышпен бола алатынын әлде Сiзге TP-LINKтiң сымсыз желiлерiнiң 

калькуляторы сұрақтар жауаптар бұл алуға көмектеседi. - Нақты сымсыз Қосу 
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Қосу факторы және қоршаған ортаның ықпалы үлгi жасалған әсерге 

байланысты айырмашылығы бола алады, сондықтан есептеулердi бағдарлама 

берiлген нәтижелер оңтайлы болып келеді. 

  

 
 

3.3-сурет. Сымсыз желілер есебінің бағдарламасының көрінісі 

 

Есептеудi бағдарламаның қолданулары бастың алдында, ол жұмыс 

iстейтiн таныстырыңыз. TP-LINKтiң сымсыз желiлерiнiң есептеуiн бағдарлама 

үш әртүрлi функцияларды орындайды:  

1) қашықтықтың есептеуi  

2) байланыстың сапасының есептеуi  

3) антеннаның таңдауы  

Сiз бұл функцияларды  қалай пайдаланар  едiңiз? Егер сiз барынша 

мүмкiн хабарлағыш арасындағы қашықтық және қабылдағышпен бiлгiңiз 

келсеңiз, қашықтықтың есептеуiнiң функциясын әртүрлi деректердi беру 

жылдамдығының жанында байланыстың нақтылы сапасы сонымен бiрге сақтай 

таңдаңыз. Егер сiз хабарлағыш және қабылдағыш нақтылы қашықтықтарда 

болатында сiздiң сымсыз Қосуыңыздың сенiмдiлiгi байланыстың сапасының 

есептеуiнiң функциясын таңдаңыз бiлгiңiз келсеңiз,. Егер сiзге хабарлағыш 

және тап қалған қашықтықтағы сапалы берiлудi қамтамасыз еткен қабылдағыш 

үшiн қолайлы антеннаны бiздiң ассортимент антеннаның таңдауының 

функциясымен пайдаланыңыз таңдауға керек. 

3.3.1 Аула үшін техникалық шешім. Үйге кіреті ең басты аймақ, бұл аула 

болып табылады. Аулада ең бастысы балалар ойын алаңы мен автокөлік тұрағы 

бар. Бірақта түрлі-түсті камаераны қолданғанды жөнді көрдік. Сондықтан 
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ауланы бақылауға үлкен рұқсатты PV-IR540XD камерасы таңдалды. Ең 

бастысы қауіпсіздік. Себебі ұры қоршаулар арқылы жасырын өте алады. 

Байланыста бір камераның орнына осы аймаққа қолдану шешімнен бұл 

қабылданған аулаға қарама-қарсы бұрыштарда екі камераны орналастырамыз. 

90° көру бұрышы осы аймақтың бейнебақылау жүйесінің мақсатына толықтай 

сәйкес. Камералардың орналасу схемасы 3.4 суретте келтірілген. 

  

 

 

3.4-сурет. Ауладагы камералардың қарамақарсы орналасуы. 

 

Бейнекамералардың, қайталаудан қарағанда бұндай орналастырылудың 

артықшылығы бар, қарама-қарсы камерадан көмекпен осы видеокамералар 

жақын аймақ көрудің мүмкіндігіне ие, және де бейне мәліметтерін жоғалтуды 

көп минимизациялау. 

 

 

3.4 Қашықтықты есептеу 

 

 

Ауа бойынша сигналдың өтуiнде оның қуаты көбiнесе жоғалады. 

Энергияның бiр бөлiгi бәрiбiр сигналдың бағытына қарағанда басқа бағыттарда 

бытырайтындығынан, вакуум шарттарындағы тiптi бұл құбылыс байқалады. 

(әлсiретудi коэффициент) еркiн кеңiстiктегi сигналдың шығындар 

коэффициентi кеңiстiктегi қуаттың жоғалтуын бөгеуiлдерсiз өлшейдi. 

Сымсыз қосудың нақтылы сапасының қамтамасыз етулерi үшiн 

сондықтан жуық шамамен хабарлағыш арасындағы қашықтық және 

қабылдағышпен пайдаланушыларға әр түрлi деректердi беру 

жылдамдықтарында маңызды бiлу. 
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3.5-сурет. Қашықтық есептеудің көрінісі 

 

3.5-суретте көрсетілгендей, жоғалтулардың еркiн кеңiстiгiндегi мән екi 

параметрлерден тәуелдi болады: бiрiншiден, радиосигналдың жиiлiгi, екiншiден 

сымсыз берiлудi қашықтық. Олардың арасындағы қатынастар келесi 

формулалармен суреттеледi.  

Еркiн кеңiстiктегi жоғалтулары  

 

                                (дБ) = 20log10(d) + 20log10(f) + K                                   (3.2) 

 

мұндағы d = қашықтық;  

f = жиiлiк.  

 

Қашықтық және жиiлiктiң өлшем бiрлiктерiнен тәуелдi болатын тұрақты 

K= Егер қашықтық километрлердегi өлшенсе, мегагерцтердегi жиiлiк, формула 

сонда келесi түрi болады:  

Еркiн кеңiстiктегi жоғалтулары  

 

(дБ) = 20log10(d)+ 20log10(f) + 32.44                                 (3.3) 

 

Еркiн кеңiстiктегi сигнал, жоғалтуды қылшиып қалуға қорды теңдеуден 

келесi теңдеу көмегiмен болып есептеуге боладуға сүйене: Берiлудi қуат =ның 

еркiн кеңiстiгiндегi жоғалтулары - антеннаның күшейтуiн берiлуiнiң жанында 

антеннаның күшейтуiн берiлуiнiң жанында кабелдегi жоғалту қабылдауда - 

кабелдегi жоғалту қабылдауда қабылдағыштың сезгiштiгi - сигналдың 

қылшиып қалуына қор Бiз жоғалтулардың жоғарыда айтылған екi теңдеулерiнiң 

еркiн кеңiстiгiнде көмегiмен километрлердегi қашықтық бiле аламыз. 

Френеля аймақ - бұл олар толқын сияқтығаннан кейiн таралады 

антенналарды тастап кететiн көздiң айнала көз мөлшерiмен сызығының 

кеңiстiгi. Мысалы, сигналдың күшiнiң сүйемелдеуi үшiн таза көзқарас керек, 2, 
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4 ГГЦтi жиiлiк жұмыс iстейтiн сымсыз жүйелер үшiн әсiресе, өйткенi 2, 4 

ГГЦтiң жиiлiгi бар толқыны қандыағаштардың шырын сумен қылғиды. 

Френеля 60% аймақтар эмпирикалық ереже бойынша бөгеуiлдерден болуы 

керек. Әдетте, френеляның аймағының 20% бөгеттерi Қосу үшiн сигналдың 

ептеген жоғалтуын шақырады. 40% бөгеттерден артық - сигналдың 

жоғалтулары түбегейлi болып қалыптасады. 

 Еркiн кеңiстiктегi жоғалтулар:  

 

                                               r=17.32*√(d/4f)                                                    (3.4) 

 

мұндағы d = қашықтық [км], f = жиілік [ГГц], r = радиус [м]. 

 

 

3.5 TP-Link фирмасының бейнебақылау жүйесін негіздеу 

  

 

TP-LINK серiктестiк түсiнiктi бағалар бойынша ең жоғары сапаның 

өнiмiн өз қолданушыларына ұсынады. TP-LINK максимал тиiмдiлiгi бар 

сенiмдi, жоғары сапалы құрылымдардың өндiрiсi үшiн басқару және сапаны 

бақылаудың алдынғы технологияларын қолданады. 

Өндiрiстiк аудандар. TP-LINK өнiм өте жаңа жоғары өнiмдi жабдық 

жарақтанған екi зауыттарда өндiрiледi. Менеджерлердiң көсiпқой командасы 

максимал тиiмдiлiгi және өндiрiстердiң жұмысының сапасын қамтамасыз етедi. 

Автоматты өндiрiстiк жабдықты 193 бiрлiктерi бар шалағай монтаждың 81 

өндiрiстiк сызығы Жылғы өндiрiс қуаты: 66 миллион құрылымдар 

Өндiрiстiң сапасы. TP-LINK серiктестiк тиiмдiлiк және өз өндiрiстiк 

сызықтарының сапаны бақылауына үлкен көңiл бөледi. TP-LINK зауытта өнiм 

сәйкес 5i бас-сирақтардың минимизациялауды мақсаты бар шалағай 

монтаждың сызықтарында болатын бақылаудың 22 нүктесi өндiрiсте өтетiн 

Oracleнiң басқару жүйесi қолданылады.  

Сапаны бақылау. TP-LINK серiктестiк абсолюттi минимумға брактiң 

пайда болуының көрсеткiштерiн түйiстiру үшiн өз өнiмiнiң сапаны бақылауы 

туралы қатал ережелер орнатады.  

Сапаны бақылауды қатты жүйе. Серiктестiктерде ISO 9001-2010-шi 

сапаны бақылауды жүйенi қолданылады. (5i қай шалағай монтаждың 

сызығының орналастырған) бақылаудың 22 нүктелер  

Сапа туралы түпкi мақсаттар:  

1) Автоматты бақылауды жүйе өткен құрылымдар ≥99.00%; 

2) Алғашқы тестеу өткен құрылымдар ≥96.00%; 

3) Өндiрiстiк бақылау өткен құрылымдар ≥98.00%; 

4) Құрылымдар, сатып алушылардың тиiстi күтулерi 97.00%. 

Сертификациялау жүйелерi. Бұл өнiмдер сертификацияны бүкiл әлемде 

ойдағыдай өтедi және стандарттарға сәйкес келедi. 
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3.5.1 Дәліз бен есеп бөліміне орнатылатын TL-SC3171G камерасы. Тәулік 

бойғы жұмыс атқаратын үздіксіз TL-SC3171G бейнекамерасы. 

Күндiзгi және түнгi уақытқа сапалы суреттiң алуы. Он екi инфрақызыл жарық 

диодтар он екi тәртiп түнгi метр шамасында шолуды тиiмдi алыстықты 10ге 

дейiн қамтамасыз етедi. 54 Мбит/ске дейiн сымсыз деректердi берудi қолдау 

жылдамдықпен жер-жергелер камераны таратып салып қоюға мүмкiндiк бередi. 

3G телефондар тағы басқалар iPhoneмен нақты уақыт тәртiбiндегi видеобейненi 

көрудi мүмкiндiк. MSNның сервис арқылы лездiк хабар алмасуысын нақты 

уақыт тәртiбiнде видеоның көрудi мүмкiндiк. 

 

 
 

3.6-сурет. TL-SC3171G бейнекамерасы 

 

Камераны басқару үшiн арнайы программалық қамтамасыз ету Сiз 

камерасы бар комплектте сiзге бiр уақытта бiрнеше камералармен басқаруға 

мүмкiндiк беретiн программалық қамтамасыз ету алыңыз. Бiр мониторда сiз 

олардан көмекпен 16 камералардан бiрден алынатын видеосигнал қарап шыға 

аласыз. Сонымен бiрге сiз алған видео архивтеп және оның қатты дисгiнде 

сақтай аласыз. 54 Мбит/ске дейiн сымсыз деректердi берудi қолдау 

жылдамдықпен Камера әдетте төбемен немесе оған кабелдiң Ethernetтың 

төсемiнiң процедурасын едәуiр күрделендiретiн қабырғаларда орнатады. 

Камерасы бар сымсыз байланысты сiз ендi орната аласыз. TL-SC3171G 

байсалды және үзiлiссiз берiлудi видео қамтамасыз еткен 54 Мбит/ске дейiн 

жылдамдықтағы сымсыз деректердi беруiн функцияны қолдайды. 

Екi есе шығын ағын. Тек қана MPEG-4 немесе MJPEGнiң қысуын 

тәртiптегi сурет алып бере алған камералар кәдiмгi IPлерге қарағанда TL-

SC3171Gнiң камерасы MPEG-4 және MJPEGге бiр уақытта видео алып бере 

алады. MJPEGға видео iс жүзiнде шығынсыз ретiнде берiледi, осы уақытта 

MPEG-4тiң қалыбы видео аз өлшемдi алып беруге мүмкiндiк бередi, алайда, 

трафиктiң үлкен шығындарымен. Ең жақын бөлмелердегi бақылауды хабары сiз 

ендi TL-SC3171Gнiң камерасымен, алып тастаған кеңсенi видео алып беруден 
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MPEG-4ке және қалып MPEG-4ке сервердегi алған файлдары MJPEGның 

қалыбында видео ала сақтай аласыз. Алып тастаған бақылауды оңайлық - 

жылжымалы телефон бойынша MSNның қолдауы және көру 

TL-SC3171G алып тастаған көрудi инновациялық технологияны MSNның 

лездiк хабар алмасуысын жүйе арқылы қолдайды. Көрудiң функцияларының 

күйге келтiруiн процесс ендi чаттағы қарым-қатынас сондай болып бос тұру 

болып қалыптасады Мысалы, камера хаттамалар 3GPP қолдайды, 

қолданушылар ненiң арқасында пердеде өз жылжымалы телефондары iPhone 

3G нақты уақытта видео қарап шыға алады. Сiз TL-SC3171Gнiң камерасымен 

видеобақылауды хабар кез келген уақытта алыңыз. Видеобақылау түнгi және 

күндiзгi уақыт. TL-SC3171G камера жарықтық және суреттiң тазалығын күндiз 

қамтамасыз ететiн шығару (инфрақызыл ) ИҚ түнгi уақытқа айқын сурет 

алынуға мүмкiндiк беретiн жарық диодтармен сонымен бiрге сүзгiмен ИҚ 12 

жабдықталған. Егер сiз оның өз көздерiмен көрсеңiз, арқасында бұл камераға 

соншама сапалы суреттi алуға мүмкiндiк бередi, кәдiмгi камераларға қарағанда, 

түсiруiн сапасы биiк атауға болмайтын. Толығымен 3.3- кестеде көрстеліген. 

 

3.3-к е с т е . TL-SC3171G камерасының басты сипаттамасы. 

Атауы Сипаттамасы 

1 Сенсор 1/4-дюйм  CMOS-сенсор  

2 Рұқсаттылық 2 мегапиксель (1280 x 1024) 

3 Объектив F: 1,8, f: 4,2 мм 

4 Бақылау бұрышы Көлдененнен  58°, тігінен 46°, жазықтық 35° 

5 Сандық үлкейту 10x сандық 

6 Минимальды 

жарықтық 

0,5 люкс 

7 Бейнені сығу Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) 

Simple Profile: H.264 Baseline Profile 

8 Кадрлар мен 

рұқсатлылық жөнінде 

Макс. 15 кадр/ 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 

720) Макс. 30 кадр/  640x480 (VGA), 320x240 

(QVGA) 

 

Қолдану. TL-SC3171G камера үй және кеңсе үшiн әмбебап шешiм болып 

табылады. Сiз олардан көмекпен сiздiң үймен, балалармен, жұмыс орыны және 

тағы басқаларыңызға видеобақылауды хабар камераның қосуынан кейiн 

алыңыз ( жылдамдықпен 54 Vке дейiн, bn/) сымсыз Қосу бойынша жергiлiктi 

жүйедi немесе кабелге Ethernet бойынша, сiз интернет бойынша сiздiң 

мониторыңыз, сонымен бiрге әлемнiң кез келген нүктесiнде пердеденiң 

видеобейне web арқылы ала аласыз - браузер немесе смартфонға 

Ерекшелiктер:  

1) ¼сүзiп шығуды озық технологияның қолдауы бар CMOSы дюймдық 

сканирлейтiн сенсор биiк сапаның таза суреттерi алуға мүмкiндiк бередi;  
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2) Днем/ночьюдiң жоғары сапалы суреттiң алуы үшiн Механикалық 

инфрақызыл сүзгi;  

3) 12 инфрақызыл жарық диодтар тәртiп түнгi метр шамасында шолуды 

тиiмдi алыстықты 10ге дейiн қамтамасыз етедi;  

4) 54 Мбит/ске дейiн сымсыз деректердi берудi қолдау жылдамдықпен өзi 

әртүрлi орындардағы камерасын таратып салып қоюға мүмкiндiк бередi;  

5) Қолданушыларына екi бағытталған аудиобайланыс қатынасуға 

мүмкiндiк бередi алып тастаған;  

6) Сыртқы хабарлау және сенсордың входа/выходасы Цифрларға порттар;  

7) MSN View функция MSNның бағдарламасының терезесiндегi нақты 

уақыт тәртiбiндегi камерадан видео қарап шығуға мүмкiндiк бередi Және 

жергiлiктi камера алып тастаған алынатын жазу үшiн MPEG-4/MJPEGнiң екi 

есе шығын ағынының технологиясы видео;  

8) Сонымен бiрге 3GPP-шi қолдау 3G телефонға видео алуға мүмкiндiк 

бередi; 16 камералармен бақылауды хабар бiр уақытта мүмкiндiк беретiн 

Арнайы программалық қамтамасыз ету.  

3.5.2 TP-Link фирмалық утилиттің орнатылуы мен қолданылуы. Енді 

бағдарламалық жабдықтамасына көшейік. Біріншіден, фирманың өзінің 

утилитін қолданамызщ ол үшін 3.7-суреттегідей әрекетті жасаймыз. 

 

 
 

3.7-сурет. Утилитті орнатудың алғашқы қадамы 

 

Содан кейінгі әрекет компьютер негізінде орындалады,  яғни компьютер 

бетіне, мониторда 3.8-суреттегідей  диалогтіқ терезе пайда болады,бұл өз 

кезегінде жұмыстың негізін қалайды. 
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3.8-сурет. Бағдарламалық жабдықтаманың  бірінші диалогтық терезесі 

 

Ендігі кезекте, осы іркеттерді бақылап отырамыз, яғни үйреншікті 

пиғылмен әр қарай есептейміз, ол үшін 3.9–суреттегідей бенені баяндаймыз. 

 

 
 

3.9-сурет. Бағдарламаның іске асыру барысы 

 

Бағдарламаны орнатып болғаннан соң, кезекті қадамның бірі – оны тіркеу 

болып табылады, яғни келеаідей іркеттерді белгілеу арқылы орындаймыз, ол 

.үшін  3.10-суретте көрстеліген суреттегідей қимыл жасай отырып, утилиттің 

бастамасын бастаймыз. 
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3.10-сурет. Бағдарламаны бекіту 

 

Бұдан кейін, осы утилитке сай яғни ІР-бейнебақылауының алғашқы 

кезекті керегіне қол соғамыз. Ол дегеніміз, Пайдаланушының құпия кілтсөһз 

арқылы жүзеге асыратын бейнелерін бірітктіріп кетсек, 3.11-суреттегідей 

енгіземіз. 

 

 
 

3.11-сурет. Пайдаланушының кілтсөздерін ұйымдастыру 

 

Интернеттің көмегімен орындалар бұл қызметтің негізі де осы ІР-

бақылауын ұымдастыру болып табылады. Яғни, Интернетке кіріп, белгілікті бір 

белгішемен орындау қызмет.3.12-суретке назар аударыңыз. 
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3.12-сурет. Интернет арқылы қолжетімділік 

 

Бағдарламаның соңғы қадамдарының бірі- толықтай орнату болып 

табылады. Міне, осы әркетті келесідей 3.13- суреттен көре аласыз. 

 

 
 

3.13-сурет. Соңғы қадамды орындау 

 

Міне, басты орындалатын шартты өзінің қызметін атқарды, осыдан 

кейін кейбір мәлімдемелерден хабардар бола аласыздар. Себебі, сіздің 

компьютеріңізден барлығын көре алатын жағдай туады. Нағыз көріністі       

3.14–суретте бейнеленген. 

 



  52  
 

 
 

3.14-сурет. TP-Link утилитінің жүзеге асуы 

 

3.5.3 Үйдің аумағын тексеруге арналған PV-IR540XD сыртқы бақылау 

камерасы. Сыртқы  видеокамералар - аумақтың жабысып тұратын қорғалатын 

объектiне видеобақылауын ұйымдастыруға мүмкiндiк беретiн құрылымдар. 

Пайдаланудың шарттары көшедегi камералардың конструкцияларына 

айтарлықтай ықпал тигiздi - және дизайн бойынша, және олар кейбiр 

техникалық мiнездемелер бойынша видеобақылау үшiн ғимараттардың iшi 

қолайлы құрылымдардан айырмашылығы болады. Жақында уақытқа дейiн 

көшедегi видеокамералары тек қана үлкен қауiпсiздiк объекттерiнде 

қолданылды, дегенмен түсiнiктi және функционалдық құрылымдардың 

көшедегi видеокамералары технологиялардың дамытуымен және пайда 

болумен өзi коммерциялық және кеңсе бөлмелерiнiң қорғауын таралған 

аппаратты құрал болды. Сонымен бiрге көшедегi видеокамераларды кең 

аумақтағы видеобақылауды ұйымы үшiн сектор бөлiндiде тұрғын қорша және 

қалалық көп пәтерлi үй қолданылады. 

Әдеттегiдей, көшедегi видеокамера модулдардың екi құрамнан тұрады: 

1) Бейнежүйе - қорғауды мониторға мән, өздiң камерасы, түсiретiн және 

жiберушi сурет бойынша. Видеожүйелер түр бойынша бiр түстi және түрлi 

түстi көшедегi видеокамералар танып бiледi. Бiр түстi құрылымдар бағаның 

жоспарында түсiнiктiрек және жабдықтаудағы бапшылдары кем: оларды 

қамтамасыз етедi жарық кiлегейленнiң жанында тiптi айқын суреттi жеткiлiктi. 

Түрлi түстi көшедегi видеокамералар суреттiң биiк тәптiштеулерiн қамтамасыз 

етедi, дегенмен қымбаттау және әдетте тұрады инфрақызыл 

жарықтандырулармен толықтырады. Бар болу сонымен бiрге түсiрудiң екi 
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тәртiптерiнiң көшедегi видеокамераларының көпшiлiгiнде атап өту керек - 

күндiзгi және түнгi; 

2) Термокожух - дымнан техниканың қорғау қамтамасыз ететiн корпусты 

механикалық зақымданулар да шаң көтер. Маңызды сұрақ минус 

температурасының жанында көшедегi видеокамераның үзiлiссiз жұмысы болып 

табылады, сондықтан ұқсас құрылымдардың қаптарында қыздыру элементтерi 

салады. Көшедегi видеокамераның Термокожухы шынының тазартуының 

құрылымдары және жарықтандыруды жүйемен толықтыра алады. 

Көшедегi видеокамералар статикалыққа немесе қозғалатын 

ұстаушыларды бекiтiледi - соңғы бақылаудың автоматты жүйесi және 

қашықтан басқаруды модулмен комплект жасай алады. Көшедегi 

видеокамераның таңдауының белгiлерi. Мысалы, көшедегi видеокамераның 

таңдауының белгiлерi құрылымдардың пайдалануын ерекшелiктермен 

ескертедi - ерекше мән суток айқын сурет үшiн кез келген уақытта аласа және 

биiк температураларға, жарықтың шамдарының жарығының оптиктер мен 

бөтен көздердiң әсерлесуi және тағы басқалар құрылымның шешу, сезгiштiгi, 

оның табандылықтары алады. 

Қоршаған орта және алып тастаған объекттер. Отандық нарық 

көрсетiлген көшедегi камералар ереже, түгелдей дерлiк үлгiлер +50ге 

температураның жанында жұмыс iстейтiн ресейлiк ауа райлары жағдайларға 

сай болады -. Жанында дiрiлдеудi эффект және суреттiң майлауы күштi 

құтылсын тармақтану үшiнкөшедегi камералар электрондық тұрақтанудың 

жүйелерiмен комплект жасайды. Қоюдың орындары, көшедегi камералар 

ерекшелiкке байланысты суретте негативтi бiлiнген (әдетте люминесценттiк 

шамы бар ) жарықтар жиi көздердiң жанында толып қалады -: жылтырауды 

эффект пайда болады 

Егер көшедегi камера жарық берушi құралдармен шамамен қасында 

болса, сондықтан, 1/120-шi көрсеткiштегi электрондық затвордың 

жылдамдығының бекiтуiн опциясы бар үлгiнiң жоғары бағалауы беру керек. 

Мысалы, сонымен бiрге көшедегi видеокамераның суретiнiң сапасына 

(қосылған автокөлiктi фаралар мүмкiн, бұл) деп аталатын қарсы жарық түсiру 

ықпал етедi - оны бейтарап қалдырсын көшедегi камералардың батпақты 

үлгiлерi жабдықталған қарсы жарық түсiрудi өтемнiң функциясы мүмкiндiк 

бередi. Көшедегi камералардың кейбiр үлгiлерi алып тастаған объекттерге 

бақылауы үшiн трансфокаторлармен толықтырады - бұл опция әсiресе көлемдi 

қорғалатын аймақтар үшiн көкейкестi. Автоматты да, қолдан да жақын немесе 

алыс объекттерге фокусировка өндiрiп ала алады - көшедегi камералар 

видеожүйемен синхронизацияланатын қозғалыстың детекторларымен жиi 

жабдықталады. 

Жеке меншік үйдің сыртқы аймағын бақылау мақсатында белгілікті бір 

жүйе қолданудың қажеті шамалы, тек қана сыртқы бейнекамераларды 

орналастыру ғана жұмыс юболып бекітіледі. Яғни, үйдің 4 шеткі орындарында 
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сыртқы бейнекамерасын орнату қажет. Жобаға сай үйдің 4 бұрышында 

орналастырылады.  

Сыртқы аумақты бақылайтын камералардың сезгiштiгi. Түссiз жұмыс 

тәртiбi үшiн:, үшiн түрлi түстi сезгiштiктiң биiк көрсеткiштерi тән сезгiштiктiң 

көрсеткiшi бiрiншi жағдайда үлгiге байланысты 0, 5 лк жете алады, екiншi - 0, 

04 лк. Түссiз тәртiп, ИҚ жарықтандырумен бекiтiлген түнгi уақытқа түсiрулерi 

үшiн атап өту керек.жалпы көрінісі 3.15- суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.15-сурет. PV-IR540XD бейнекамерасы 

 

Сипаттамалары: 

1) Оңай орнатылады, монтажда оңай ыңғайлы интерфейс оңай;  

2) Камера жабдықтаған дымдар қорғаудың арқасында ол сыртқы 

қондырғы үшiн өте жақындайды; (20 метрлерге дейiн) 

3) түнгi көрiнудi тәртiп үшiн жарық диодтары бар Автоматты 

инфрақызыл жарық;  

4) Кез келген орыннан алып тастаған көру және жазуы кез келген уақытта 

мүмкiндiк бередi;  

5) үйреншiктi браузерлер тағы басқалар IE-шi браузердi қолдайды:  

6) Сымсыз стандарттары бар Wi-Fi үйлесiмдiк IEEE 802.11b/g.;  

7) Шифрлау WEP және WPAнi қолдайды;  

8) FTPға электрондық почта немесе суреттiң жүктеуi арқылылар 

қозғалыстың табылуы туралы хабарлау  

9) Пароль арқылы қорғауы бар қолданушылармен көп деңгейлi басқару.  

 

 

3.6 Объективтің көру аймағы. 

 

 

Әр нақты камераны таңдау объективтiң қажеттi көру аумағының 

есептеуiнен (V ) көлденең басталады және (Н ) тігінен, сонымен бiрге (D ) 

бақылаудың объектiсiне дейiн қашықтығы. Қажеттi объективтің көру 

бұрыштары мынау деректер бойынша (ак ) көлденең және (ав) вертикальды 

анықтауға арналған формула: 
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                                                                                                             (3.5) 

 

 

                                                                                                                  (3.6) 

 

 

мұндағы V, H - көлденең және тік объективтің көру аймағы , м; D – 

бақылау объектісіне дейінгі қашықтық, м. 

 

Содан соң объективтің фокустық ара қашықтығын анықтаймыз (f): 

 

 

 

 

 

 

 

мұндағы V және Н – ЗБҚ (ПЗС) өлшемі – көлденең және тік 

матрицалар, мм (3.4-кесте); 

fi, f2  объективтің фокустық ара қашықтығы , мм. 

f1 және f2 –ден барлық көру аумағын қамту үшін ең кішісін таңдайды. 

Содан соң стандартты ең жақын фокус қашықтығы кіші объективтi 

таңдайды, ол улкенірек көру аймағын қамтамасыз етеді. 

 

3.4-к е с т е .  Ұзындығы мен еніні әр түрлі форматты 

матрицалар үшін 

 

Келесі бақылаудың минимальды бөлігін анықтаймыз, олар таңдалған камера 

және объективтер арқылы өзгешеленеді.   

 

 

 

 

ЗБҚ- матрицасының оптикалық 

форматы, дюйм. 

 

          Ені V, мм          Биіктігі Н, мм 

1 12,8 9,6 

2/3 8,6 6,6 

½ 6,4 4,8 

1/3 4,8 3,6 
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мұндағы R – камера рұқсаты , ТВЛ; 

D – бақылау объектісіне дейінгі қашықтық , м; 

SH, SV - минималды айырмалы бөлшектің көлденең және тік өлшемдері, 

мм. 

Содан соң есептелген көлденең МАБ (МРД) өлшемінің мәні 3.5-кестеде 

берілген көрсеткіштермен салыстырылады.  

 

3.5- к е с т е .  Бейнебақылаудың мақсатты міндетіне байланысты МАБ 

өлшемі. 

 

Ескерту: МАБ өлшемі жолдық жаймалаудың стандартымен тiгiнен 

анықталады (625 жолдар) және МАБ өлшемі iс жүзiнде әрқашан көлденең кем. 

Объективпен таңдалған камера үшiн бейнебақылаудың мақсатты мiндеттерiн 

анықталайды және мiндетпен салыстырады, осы ұяшық үшiн белгiлi. Егер 

қойылған бейнебақылаудың мақсатты мiндетiн орындауы үшiн бақылаудың 

объектiсiн айырып тану ең жақсы талап етiлсе, онда таңдалған объектив 

қамтамасыз ете алады және камера:  

-  үлкен фокус қашықтығы бар объективтi таңдайды. Бұл ретте, 

камераның көруi аймағы азаяды, бейнебақылаудың көрінбей тастап кетiлген 

барлық аймағын болдырмау үшін, бiрнеше камера қойылады; 

-  кеңейтілімі үлкен камераны таңдайды ; 

-  ең кiшi фокус қашықтықта камера қажеттi көру аумағымен анықталған 

вариообъективтердi таңдайды, ал ең үлкен - мақсатты мiндеттi орындаудың 

қажеттiлiгiмен.  

              Табылған есеп шешім үшін кәдімгі камералар қолдану ұсынылып 

жатыр, ал теңестіру есеп шешім үшін – жоғарғы рұқсатты. Қатынасқа кез 

келген жағдайда 40 дБ кем сигнал/шуыл ТК болмауға тиісті, ал максимал 

рұқсатта шығыс бейнесигналдың модуляциялар коэффициенті - 15 пайыздан 

кем емес. 

 

 

 

 

 

         Бейнебақылаудың мақсаты Көлденең МАБ өлшемі, мм. 

Сәйкестендіру 2 дейін 

Өзгешелік              15 дейін 

Табу 15 жоғары 
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3.7 Бейне камераның сезгіштігі  

 

 

Камераның сезгіштігін анықтау кезінде, келесілер назарға алынуы керек:   

-  жарық көзiнің түрі (спектрлiк сипаттама); 

-  сахнаның жарықталғандығы; 

-  бақылау объектiсiнің шағылу коэффициенті; 

-  объективтің өткізгіштік коэфиценті. 

Сезгіштікті анықтаудың тізбегі келесі: 

1)  спектрлiк сипаттамасы болатын люксметрдiң көмегiмен, адамның 

көруiне тиiстi сипаттама, сахнаның жарықталғандығын өлшейді; 

2)  бақылаудың нақты объектiсiн шағылу коэффициенттiң мағынасымен 

анықталады (3.6-кесте бойынша). 

 

3.6-к е с т е .  Бақылаудың объектiсiнің шағылу коэффициенті 

     Бақылау объектісі Шағылу коэфиценті, % 

1 Адам киімі:   

- ақ түсті 80. .90 

- ақшыл түсті  75. .80 

- сары түсті 75. .85 

- сары-қоңыр түсті 30. .40 

- сұр түсті 20. .60 

- ашық-көк түсті 35. .60 

- ашық-жасыл түсті 50. .75 

2 Адам беті 15. .25 

 

3) өткізгіштіктің қажетті коэффицентін табу үшін объективтің жарық 

күшін техникалық құжаттамадан анықтайды (2.4 кесте). 

4) камераның бақылау аймағында алына алатын, бейне 

құрылғысындағы (Esensor) минималды жарықтылықты анықтау формуласы:  

 

  

 

 

мұндағы Esensor - бейне құрылғысындағы жарықтылықты, лк; 

Escene - сахнаның жарықталғандығы, лк; 

R - бақылау объектiсiнің шағылу коэффициенті; 

F - объективтiң жарық күшi; 
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Т - объективтің өткізгіштік коэфиценті. 

 

Алынған нәтиже Е жарықтың көзi камера паспортында жазылған мәнге 

қарағанда бұл түрiндегi көрсетiлген сезгiштiк жоғары болуы керек. 

Объектінің бейнесін тану үшiн формула төмендегідей болады: 

 

 

(3.7) 

 

мұндағы N – көлденең және тік ТВЛ саны; 

P – объектіні тану ықтималдығы. 

 

Бұдан оны тануды талап ету ықтималдығы арқылы қажеттi объектiнiң 

керi тәуелдiлiк өлшемiн алып шығуға болады: 

 

 

                                                                                                             (3.8) 

 

 

мұндағы P – теледидарда берілетін объектіні тану ықтималдығы. 

 

Биiктiк және жердiң жүзеге асатын бақыланатын жердің ен объективтi, 

фокус қашықтықтың қашықтығына бағынышты болады және түрлендiргiш 

жарықтың өлшемдерi - сигнал береді. Ол тәуелдiлiк төмендегiдей 

анықталады:  

 

                                                                                                                 (3.9) 

 

мұндағы W – бақыланатын аймақтың ені, м; 

L – бақыланатын аймаққа дейінгі қашықтық, м; 

f –объективтің фокус ара қашықтығы, мм. 

 

Жоғарыда айтылған заңдылықтардан шыға, танудың ықтималдығының 

талап етiлетiн күйiнде берiлген қашықтығындағы берiлген өлшемдi 

объектiнi тануы үшiн объективтiң талап етiлетiн фокус қашықтықтың 

тәуелдiлiгiн өте жеңiл анықтауға болады.  

Егер теледидарда объектiнiң өлшемi N ТВЛ болса, ал онының 

сызықтық көлденең өлшемі Wo мерт және камераның көлденең рұқсаты R 

ТВЛ, онда суреттiк жазықтық ені Wk: 

 

                                                                                                             (3.10) 

 

Бұдан, 
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                                                                                                              (3.11) 

 

мұндағы L – объектіге дейінгі қашықтық, м; 

P –қажетті тану ықтималдығы; 

W – объекті ені, м; 

R – камаераның рұқсат ету қабілеті, ТВЛ; 

f – объективтің фокус ара қашықтығы, мм. 

 

Рұқсаттылығы жоғары камералар үшін минималды фокус ара 

қашықтығын анықтаймыз. R= 570 ТВЛ мәні берілген. Ауладағы кіретін есік 

жанына орнатылады, бағана биіктігі L= 2,5м. Тану ықтималдығы шамамен 

P= 0,999. 

Қазiргi камераларда объектив үлкенiрек фокус қашықтықа ие: стандарт 

ауқымы 2,8 ден 16 мм дейiнгі шегiнде жатады.  

Ептеген заттар бөлшектер теңестіру алыс аймағын анықтау үшін 0,63 

коэффициенті қолданылады. Сондықтан ең төменгі фокус қашықтық, 

ықтимал теңестіруде мынаған тең: 

2,5/0,63=3,96мм. 

Бейне камера кіру аймағын қамтуы тиіс. Осыған орай , көлденең көру 

аймағы 2м құрайды. Көлденең көру аймағы мен матрицаның ПЗС форматы 

арқылы объективтің минималды фокус ара қашықтығын есептеуге болады: 

                  

                                    
H

h
lf                                                 (3.12)  

                           

мұндағы f – объективтің фокус қашықтығы, мм; 

l – бақылау объектісіне дейінгі қашықтық, м; 

h – ширина ПЗС-матрицы, мм; 

H – көлденең көру аймағы, м. 

 

                             ммf 6
2

8,4
5,2                                   (3.13) 

 

Осыған орай, объективтің максимал фокус қашықтығы 6 мм құрайды, 

ол шамамен 45° бұрышқа сәйкес келеді. Осы техникалық мінездемелер 

объективте дұрыс таңдауда қазіргі бейнебақылау жүйесінің нарығында 

көрсеткен камералардың көпшілігі қолдап жатыр. Камераны таңдауда 

маңызды рөл, бөлме жарықтығы ойнайды. Дәл осы параметрмен камераның 

нақтылы сезгіштігін анықтайды. Кестеде әртүрлі объекттер үшін шамамен 

жарықтықтар шамалары келтірген. 
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Жарықтану деңгейлеріне қарапайым мысал: 

Жақсы жарықтанған аула: 10 лк; 

Баспалдақ немесе коридор: 60 лк; 

Бөлме немесе офис: 250... 500 лк. 

 

3.7-к е с т е .  Объективтiң жарық күшi және өтудiң коэффиценті. 

Жарық күші Салыстырмалы саңылау 
Өту коэффиценті 

F 0,80 1:0,80 0,310000 

F 0,95 1:0,95 0,200000 

F 1,20 1:1,20 0,140000 

F 1,40 1:1,40 0,100000 

F 2,00 1:2,00 0,050000 

F 2,80 1:2,80 0,025000 

F 4,00 1:4,00 0,012500 

F 5,60 1:5,60 0,006250 

F 8,00 1:8,00 0,003125 

 

Ескерту: барлық камера инфрақызыл жарықта жұмыс iстей алмайды. 

Түрлi-түстi камералардың сипаттамасы адамның көру сипаттамаларына жауап 

бередi, ал  қара-ақ камераның көпшiлiгі қызыл бөлiктi және инфрақызыл 

облысты пайдаланады. Сондықтан камераны таңдауында нақты мақсаттар үшiн 

объективпен камераның кейiптеуiн, құрылғы спектрлiк сипаттама және 

теледидардан көрсетiлуiн. 

Жарақтандырудың диапазон деңгейлері 3.16-суретте келтірілген 

 

 

 

 

 

 

3.16-сурет. Тәуліктік және ауа-райының өзгерісінің жарықтандыру деңгейі 

 

 

3.8 Байланыс сапасын негіздеу 

 

 

Нүктенiң сымсыз Қосудың сапасының есептеуiнiң функциясы кабелдер 

бойынша қабылдағышқа (көз ) хабарлағышынан сигналдың берiлуiнiң жанында 

әлсiрету және күшейтудiң барлық коэффициенттерiн есепке алады, антенна 

арқылы және еркiн кеңiстiкте. Сымсыз Қосу жер-жергелерiн қуаттың 

деңгейiнiң бағасы жабдықтың дұрыс таңдауы және қосуды схема үшiн қажеттi. 
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Байланыстың сапасының есептеуi қуат бойынша қорлармен әлi деп атайды 

немесе күшейту бойынша қормен. Сымсыз желi үшiн қажеттi қуаттың дәл 

есептеуi керектi Қосу сенiмдiлiгiнен тәуелдi болады, бiрақ iс жүзiнде 20-30 

дбтер жиi алады. Бұл опциялары хабарлағыш және қабылдағыш нақтылы 

қашықтықта бiр-бiрiмен болатында өз сымсыз Қосуының сенiмдiлiгi бiлгiсi 

келетiн қолданушылар үшiн алмастырылмайтын.  

Ескерту:  

1) Өте жақсысы: Қосу биiк сенiмдiлiкпен жұмыс iстеуi керек, биiк Қосу 

сапа талап ететiн қосымшалары бар жұмыс үшiн тамаша. Сигналдың 

басылуына қор 22 дбтан астам.  

2) Жақсысы: Қосу веб-беттi жақсы қарап шығу мүмкiндiктерiн сiзге беруi 

керек. 14-22 дб басылуға қор.  

 

 
 

3.17-сурет. Байланыс негізін негіздеудің көрінісі 

 

3) Оңтайлысы: қосу тұрақтыдан әрдайым емес, бiрақ керектi мөлшерде 

жұмыс iстеуi керек. 14 дб және одан төменде басылуға қор 

Формула есебі. Алған сигналдың  сигналының қылшиып қалуына қор 

қабылдағыштың сезгiштiгi  Берiлудi қуат = алған сигнал - берiлудiң жанында 

антеннаның күшейтуiн  берiлуiнiң жанында кабелдегi жоғалту - антеннаның 

күшейтуiн еркiн кеңiстiгiндегi жоғалту қабылдауда кабелдегi жоғалту 

қабылдауда 

3.8.1 Күзетші орнында жүзеге асатын бақылау. Бейнебақылау жүйесінің 

негізгі орыны- бақылауды қадағалап отыратын бөлменің болуы. Ал күзетші 

барлық үйде бола бермейді. Сондықтан да, дипломдық жобаның мақсатына 

кіретін ең негізгі белгілеме – күзетшінің орнын бекіту, сол арқылы негізгі 

бақылау зонасы мен негізін сол күзетшінің негізгі жұмысына қосу. Негізінен 

күзетшінің де керегі жоқ. Себебі әрбір сол үйдің мүшесі оны пайдалануды 

үйрену қажет. 
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Ол дегеніміз, утилиттермен жұмыс жасай алатын негізгі тұжырымдама 

қажет етіледі. Бағдарламалық қамтамасыз етілген бөлменің негізгі объектісінде 

бір компьютерде 16 камераны бірден көрсетіп отыратын бейнетіркеуішті 

орнатамыз, яғни үйде орнатылған 12 камераның негізін осы монитордың 

арқасында бақылай алады. 

Сонда ғана бейнебақылау жүйесінің негізін құрастыра отырып, шамасын 

жөндей аламыз. 3.18-суреттегңдей жиынтық жинау арқылы іске асырамыз.  

 

 
 

3.18-сурет. Орнатылатын бейнебақылау жүйесінің көрсету бөлімінің құрамы 

 

Бұл бірінші кезекте, үйдің тәулік бойы қауіпсіздікте болуымен серттеледі. 

Сондықтан да бейнебақылаудың тағы бір мақсатталығын өңдеу арқасында 

бейнебақылау жүйесінің негізгі қызметін де айқындай түсеміз.  

Бақылаудың қашықтығын таңдау (оператордан мониторға 

дейiн) төмендегiше жүргiзiледi : 

- Бақылаудың минималды қашықтығы оператордың қауiпсiздiгiнiң пiкiрлерiнен 

таңдайды (монитордан сәуле шығарудың әсерiн кемiту). Ол монитордың 

экранының шамамен бес қиғаш сызықтарын құрайды;                             

- Бақылаудың максималды қашықтығы мынадай болуы қажет, адам көзінің 

сипаттамасына сай болуы қажет. 

Бақылаудың максималды қашықтығы мына формула бойынша есептеледi: 

 

 

                             (3.14) 

 

 

мұндағы D - бақылаудың максималды қашықтығы, см; 

d – бейне монитор диагоналі, см; 

R – рұқсат етілген көлденең ҚТЖ , ТВЛ;  

a –адам көзінің көргіштігі. 

 

Есептеу келесi деректер үшiн өткiзiлген: 

- адам көзінің көргіштігі - 1’ (бір бұрыштық минута); 
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- жарықтанғандылық- 100...700 лк; 

-  жүйенің рұрсат ету қабілеті - 570 ТВЛ. 

 

3.8.-к е с т е . Бейнемониторлардың ең көр пайдаланылатын өлшемдерi үшiн 

есептеулердi әкелiнген нәтижелер (минималды және максималды бақылау 

қашықтығы). 

Бейне монитор диагоналі , дюймов 

(см) 

Бақылаудың ұсынылатын 

қашықтығы , м 

4(10) 0,50...0,70 

5 (13) 0,65...0,87 

9 (23) 1,15...1,57 

12 (31) 1,55.2,10 

14 (36) 1,80.2,62 

20 (50) 2,55...3,50 
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4. Тіршілік қауіпсіздігі 

 

 

4.1 Еңбекті қорғау туралы негізгі түсінік 

 

 

«Еңбек қорғау» пәні өндірісте еңбек жағдайларын толық қауіпсіздендіру, 

зиянсыздандыру және жеңілдету мәселелерін теориялық және практикалық 

жолдармен зерттейтін ғылыми пән болып есептеледі.  

Еңбек қорғау мәселелерінің мақсаты - өндірістік жағдайларда 

жұмыскерлердің организмдеріне жағымсыз әсер тигізетін зиянды факторларды 

толығымен жою. 

Кәсіпорындарда өндірістік травматизмді азайту үшін жұмысшыларға 

еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдері жөнінде дер кезінде және сапалы нұсқау 

беріліп отыруы керек. Барлық кәсіпорындарында оларды қауіп-қатерлік 

өзгешелігі мен дәрежесіне және жұмысшылардың мамандық дәрежесі мен 

стажына қарамай еңбек қорғау жөнінде нұсқау міндетті түрде жүргізілу керек. 

Инженер - бағдарламаның жұмыс орнында өндіргіш еңбектің артуы үшін 

тиісті шарттар жасауы тиіс. 

Қазіргі уақытта автоматтандырылған жұмыс орындары үлкен қолданысқа 

ие, олар (персоналды ЭЕМ мен) графикалық дисплейді персоналдық ЭЕМ мен, 

пернетақталық және принтермен жабдықталған. 

Берілген дипломдық жобада бағдарлама өңделеді, олар деректер 

базасының және деректерді құжаттау структурасын орындайды. Кадр бөлімінің 

қызметшісі айтарлықтай ауырлықты сезінеді, физикалық (отырған қалып, көзге 

түсетін ауырлық), сонымен қатар, ол жұмыс күнінің аяғына қарай оның еңбекке 

жарамдылығының төмендеуіне әкеліп соқтырады.  

Еңбек қорғау проблемасында кеңінен жүргізілетін насихат өндірісте 

еңбек жағдайларын жақсарту және травматизм мен кәсіби ауруларды азайту 

үшін қолданылатын шаралардың бірі болып есептеледі. 

Еңбек туралы заңдарда қызметкерлер үшін еңбек қорғау ерержелерін 

бұзғаны жөнінде қатал жауапкершілік белгіленген. Кәсіпорындардың 

басшылары мен инженер-техникалық қызметкерлері-директордан бастап 

мастерлерге дейін-жауапқа тартылады. Егер: 

1) өзіне жүктелген еңбек қорғау ережелерін орындамаса; 

2) өзінің ісімен еңбек қорғау ережелерін бұзса немесе бұл мәселеде 

әрекетсіздік көрсетсе; 

3) еңбек қорғау ережелерінің талаптарын қамтамасыз етпегендіктен 

адамдарға сәтсіз оқиғалар туғызса. 

Еңбекті қорғау – еңбек процесіндегі адамның жұмыс қабілеті мен 

денсаулығын сақтауға бағытталған заңды актілер, әлеуметтік – экономикалық, 

ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық, емдік – профилактикалық іс _ 

шаралардың жиынтығынан тұратын жүйе. 
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Еңбекті қорғаудың мақсаты – адамның зақымдануын және ауыруын 

болдырмау, сонымен қатар еңбек барысында қолайлы жағдайлар туғызу. 

Өндірістік санитария – жұмыскерге зиянды өндірістік факторлардың 

әсерін азайту және алдын алуға бағытталған ұйымдастырушылық іс – шаралар 

және техникалық жабдықтардың жүйесі. Оған еңбек гигиенасы мен санитарлы 

техника кіреді.  

Қауіпсіздік техника – жұмыскерге қауіпті өндірістік факторлардың әсерін 

болдырмауға бағытталған ұйымдастырушылық іс – шаралар және техникалық 

жабдықтардың жүйесі.  

Өрт жарылу қауіпсіздігі - өрт және жарылуды жою, болдырмау, алдын 

алу және зардабын шектеуге бағытталған іс – шаралар мен жабдықтар жүйесі. 

Еңбекті қорғаудың негізгі мәселелері: 

1) еңбекті қорғау бойынша қаржылық іс – шараларды жоспарлау 

жөніндегі өнеркәсіптегі заңды ережелер; 

2) қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария ережелері, жұмыскердің 

өндірістік жарақат пен аурулардан сақтану ережелері. сонымен қатар қолайсыз 

еңбек жағдайлары үшін бөлінетін жеңілдіктер мен компенсациялар кіреді; 

3) жұмыс қабілеті нашарлаған адамдардың еңбегін арнайы қорғау 

нормалары мен ережелер;  

4) еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік бақылау, санитарлық бақылау 

немесе жалпы бақылау органдарының жұмысын реттеу ережелері; 

5) еңбек заңын бұзушыларды жауапқа тартудың заңды нормалары; 

6) еңбек туралы заң кодексі бар. 

Еңбек қорғау саласында қадағалау мен бақылау. өндірісте еңбекті қорғау 

саласында мемлекеттік бақылау, ведомствалық бақылау және қоғамдық 

бақылау жүзеге асырылады. Бұлардың басты мақсаты – еңбек қорғау 

заңдарының бұлжытпай орындалуын бақылау. 

Мемлекеттік қадағалау мынадай заңдарға бөлінеді: 

Еңбек қорғау департаменті, жергілікті жерде еңбек қорғау басқармасы – 

мелекеттік еңбек қорғау инспекциясы бар. Бұл органның басты функциясы 

еңбек қорғау мәселелелерін жан – жақты басқару және еңбек жағдайларын 

жақсарту жұмыстарын үйлестіру болып табылады. 

Мемлекеттік кең техниканы қадағалау (ГосГортехнозор, өндірісте 

жұмысты қадағалау жөніндегі мемлекеттік комитет). 

Мемлекеттік энергетико қадағалау (Госэнергенадзор) бұл қадағалау 

органы энергетика және отын ресурсы министрлігіне кіреді. Ол электр 

қондырғыларын жасау және отын ресурсы министрлігіне кіреді. Ол электр 

қондырғыларын жасау және электрмен жылу қондырғыларын пайдалану 

барысында қауіпсіздік техника ережелерін сақтауды қадағалайды.  

Мемлекеттік санитария қадағалау (госсоннадзор) – бұл орган денсаулық 

сақтау министрлігіне кіреді. өндірісте еңбек жағдайларын жақсарту және 

айналадағы табиғи ортаны ластанудан сақтау шараларын жүргізуді 

қадағалайды. 
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Мемлекеттік өрт қадағалауы (госпожнадзор) – ішкі істер министрлігіне 

кіреді. Өрт қадағалау органы кәсіпорындар мен мекемелерде өрт шығуына жол 

бермеу және өрт сөндіргіш құралдарың күй жағдайларын байқап отырады. 

Мемлекеттік автоинспекция (МАИ) – ішкі істер министрлігіне кіреді. 

Жылжымалы автокөлік құрамдарының күйін олардың қауіпсіз пайдалану 

жағдайларын және жолда жүру ережелерін бұзбауды қадағалайды. 

Бас прокурор және жергілікті органдар еңбек қорғау заңдарын өндірісте 

бұлжытпай орындауға жалпы қадағалау жүргізеді. 

Ведомствалық бақылау жоғарғы шаруашылық орындарында, 

кәсіпорындарда және мекемелерде арнайы құрылған еңбек қорғау қызметіне 

және кәсіпорындардың басшыларына жүктеледі. 

Саланың министрліктер мен ведомстваларда еңбек қорғау басқармасы 

немесе бөлімдері құрылған, ал өндіріс бірлестіктерде, басқармаларда еңбек 

қорғау бөлімдері бар. Олар шаруашылық салаларда және кәсіпорындарда еңбек 

қорғау жұмыстарына басшылық етеді. 

Әр кәсіпорындарда оның ірілігіне қарай еңбек қорғау жұмысын жүргізу 

үшін бөлім тағайындалады. Олар бас инженерге тікелей бағынады. 

Еңбек қорғау жөніндегі ережелер мен нормалар. өндірісте зиянсыз және 

қауіпсіз жағдайлар жасау үшін жүргізілетін нақтылы шаралар арнайы ережелер 

мен нормалармен белгіленеді. Олар бірыңғай, салааралық және салалық болып 

бөлінеді: 

1) бірыңғай ережелер мен нормалар халық шаруашылығының барлық 

салаларына жүреді. олар өнеркәсіптердің барлығына бәрдей қауіпсіздік 

талаптарын қояды; 

2) салааралық ереже мен нормалар өнеркәсіптердің бірнеше салаларында 

ғана қолданылады немесе қай салада болмасын тек кейбір өндірістерге, 

жұмыстарға, жабдықтарға ғана қатысты болады. мысалы : электр 

қондырғыларын жасау ережелері, газ шараларындағы қауіпсіздік ережелер; 

3) салалық ереже мен нормалар тек қана өндірістің бір ғана саласына 

таралады. мысалы: автокөлік транспортында еңбек қорғау ережелері; 

4) ереже мен нормалардың ішінде еңбек қауіпсіздік стандарттар 

жүйесінің (еқсж) маңызы зор. еқсж дегеніміз еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге бағытталған өзара байланысқан стандарттардың жинағы. еқсж түрлері: 

5) мемлекеттік гост; 

6) салалық ост; 

7) республикалық рст; 

8) кәсіпорын стандарттары стп;  

9) қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелері; 

10) басшылық етуші техникалық материалдар және ңұсқаулықтар; 

11) ережелер; 

12) бағыттаулар, директивті және методикалық хаттар; 

13) еңбекті қорғау бойынша ең маңызды нормативті құжаттарының 

ішінде «еңбек қауіпсіздік стандарттар жүйесінің» (ЕҚСЖ) маңызы зор. 
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ЕҚСЖ дегеніміз – еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған өзара 

байланысқан стандарттардың жинағы. 

Өндіріске еңбек қауіпсіздігінің стандарттарын енгізудің маңызды сатысы 

тұрақты жұмыс істейтін комиссияны және стандарт талаптарына сәйкес 

обьектті стандартизация қалпына келтіретін ұйымдастыру-техникалық 

шараларды өндіру болып табылады. 

Өндіріс бұйрығына сәйкес комиссия құрамына барлық бас мамандар (бас 

механик, бас энергетик, жоспарлық және жоспарлы-техникалық бөлімдердің 

басшысы, комплектация және қамтамасыз ету бөлімінің басшысы), еңбекті 

қорғау бойынша инженер, профкомның еңбекті қорғауы бойынша комиссия 

председателі, сонымен қатар, алдыңғы жұмысшылар мен өндіріс 

рационализаторлары кіреді. Еңбек қауіпсіздігіне байланысты стандартизация 

жұмыстарына бас инженер басшылық етеді. 

Ұйымдастыру-техникалық шараларды өндеу дегеніміз – стандартизация 

обьекті қажетті стандарт талаптарына сәйкес еместігін анықтайтын 

параметрлерді, көрсеткіштерді, талаптарды шығару. Бұл сәйкес еместілік 

стандарт талаптары мен стандартизация обьектісінің талаптарын салыстыру 

арқылы анықталады (өндірістік өлшемдердің нәтижесінде).  

Өндіріс стандарттары төмендегі деңгейлер бойынша анықталады: 

1) стандартты өңдеуді ұйымдастыру және технологиялық құрылысты 

жасау; 

2) стандарт жобасын құру және пікір-талас үшін бас мамандарға жіберу; 

3) пікірлерді өңдеу, стандарт жобасының нақтыланған түрін өңдеу; 

4) бекіту үшін стандарт жобасын дайындау, сәйкестендіру және көрсету; 

5) стандарт жобасын қарау, бекіту және тіркеу; 

6) стандартты шығару. 

Қауіпсіздік талаптарының стандартизация обьектісі болып: машиналар 

мен механизмдер, құралдар, жеке қорғаныс құралдары, қоршаулар, жазбалар 

немесе сигналдар, энергетикада обьектті тұрғызу жөнінде ұйымдастыру-

технологиялық құжаттамалар болуы мүмкін. 

Стандарт профсоюз комитетімен келісілгеннен кейін жетекші бекітеді. 

Стандартты енгізу акті құрылады. 

Еңбекті қорғау – еңбек процессіндегі адамның жұмыс қабілеті мен 

денсаулығын сақтауға бағытталған заңды актілер, әлеуметтік-экономикалық, 

ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық, емдік-профилактикалық іс-

шаралардың жиынтығынан тұратын жүйе.  

Еңбекті қорғау жұмысында еңбек процессінде қолданылатын техника 

және техникалық құралдар ерекше маңызды болып табылады. Біріншіден, 

техника – белгілі бір қауіптіліктердің туындау көзі болып табылады. Екіншіден, 

өндірісте, әсіресе, кендік жұмыстарда, қызметшілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін техникалық құралдардың толық жүйесі қолданылады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы талаптар еңбек қауіпсіздігі 

туралы стандарттардың құрамында бар. 
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4.2 Жобаның қоршаған ортаға әсері 

 

 

Берілген жобаның табиғатқа әсер ететін негізгі зиянды әсері әр түрлі 

сәулеленулер болып табылады. Жүйені эксплуатациялау бөлмесінде 

электромагниттік, иондық және лазерлік сәулелену, электростатикалық және 

магниттік өрістің негізгі қайнары ДЭЕМ болып келеді, дәлірек айтсақ, оның 

маниторы-ЭЕМ жадысында сақталатын информацияны көзбен шолуды 

ұсынатын құрылғы. Монитор ретінде қолданылатын сұйық кристаллды 

дисплейлер зиянды сәулелерді шашпайды, сондықтан электронды-сәуле 

трубкалардың негізіндегі мониторлардың ғана сәулеленуін электромагниттік 

сәулеленудің бірнеше түрінің қайнар көзі болып табылады. Олар 

электромагниттік спектрде әр түрлі диапазонның нақты күшейе түскендігі, 

жиілігі оның басқа да параметрлері нақты монитордың техникалық 

орындалуына тәуелді болады, сонымен қатар экрандау және де басқа 

факторларға байланысты. 

Мүмкін электромагниттік сәулеленулер және өрістер: 

1) рентгендік сәулелер-электронды-сәулелі трубканың ішінде пайда 

болады, таратылған электрондар экран материалымен тежелгенде; 

2)сәулеленудің оптикалық түрлері-электрондар мен экран 

люминофорының әрекеттестігінен пайда болады; 

3) жоғары жиілікті электромагниттік өрістер-бейнелеу элементтерінің 

құрылу жиілігімен және де электрондық сәуленің күшейе түсуімен байланысты; 

4) төмен жиілікті электромагниттік өрістер-тарату потенциалы және 

экран бетінің өткізігіштігінен туындайды; 

5) электронды-сәулелі трубканың қолдану шарттарына сыртқы 

жарықтандыру мен бақылаудың ара қашықтығы жатады. 

Сыртқы жарықтандыру үш деңгейге бөлінеді: 

1) төменгі (10-50 лк); 

2) орташа (500-1000 лк); 

3) жоғарғы (40000 лк көбірек). 

Егер жарықтандыру 30000 лк-дан аса онда оны төмендету шараларын 

қолдану қажет.  

Монитор ішіндегі рентген сәулелерінің қайнары экран бетінің ішкі 

флуоресцирі. Маңызды емес рентгенді сәулелену экран бетінен бірнеше 

миллиметр ара қашықтығында тіркеледі, ал экраннан 30-40 см ара қашықтықта 

рентгенді сәулелену тіркелмейді. 

 

Қоршаған ортаның электромагнитті ластануы. ЭЕМ-ді қолданудың 

қоршаған ортаға және адамға тигізетін зиянды әсерлерінің бірі дербес 

компьютерлердің  электромагнитті сәулеленуі болып табылады. Сондықтан да, 

оның кері әсерін азайту мақсатында түрлі шаралар қолданылуы тиіс. 
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Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында, басқа мемлекеттердегідей, 

өндірісте орнатылған, сонымен қатар, жеке меншік үйлерде орнатылған 

компьютерлердің саны кенеттен жоғарылап кетті. Компьютердің қай жерде 

орнатылғанына қарамастан кез келген қолданушы локальды желіне, ғаламдық 

желіні орнатуға қызығушылығы туады. Компьютерлердің байланысы үшін 

келесі байланыс линиялары қолданылады: 

1) өткізгіш (әуелік); 

2) кабельді (мысты немесе талшықты-оптикалық); 

3) жер бетіндегі радиоканал және спутникті байланыс. 

Бұл жердегі ең басты ақаулық – бұл кабельдердің электромагнитті 

сәулеленудің арқасында қоршаған ортаны ластауы. 

«Электромагниттік ластану» терминінің пайда болғанына көп уақыт 

өткен жоқ. 

1980 жылдың маусымында Будапеште кезекті КОСПАР XXIII 

сессиясының жиналысы өткен, олардың басты мақсаты – жаңа 

экспериментальды зерттеулерді қарастыру және ұсыну болып табылады. 

«Дөңгелек стол» - мәселелі және шартты жағдайларды қарастыруға арналған 

жиналыс - әр түрлі елдердегі мамандықтары әр түрлі ғалымдардың басын 

қосты. Дискуссия электромагниттік сәулеленудің қоршаған ортаға, ионосфераға 

және магнитосфераға тигізетін әсері жайлы болды. 

Негізгі мәселелерідің бірі космостан Жер бетіндегі төменгі жиілікті 

электромагниттік сәулеленуді зерттеген кезде анықталған «уик-энда» деп 

аталатын эффект болып табылады. Бұған ұқсас эффект геомагнитті 

мәліметтерді зерттеген кезде де табылғаны анықталды. 

Сәулеленетін электромагниттік өріске үш сәулелену зонасы тәуелді: 

1) жақын зона (индукция зонасчы). Электрлік және магниттік кернеу 

қатынасы тіклей болатын, реактивті энергияның жоғарғы қоры жиналған 

аймақ; 

2) аралық зона (интерференция зонасы). Реактивті және еркін  таралатын 

энергияның болуымен сипатталады; 

3) алыс зона (толқынды зона).  Оның жақын шекаралары сәуле бөлетін 

құрылғының салыстырмалы көлеміне байланысты. Бұл аймақ еркін таралатын 

өрістің туындауымен сипатталады. Электрлік және магниттік өрістердің 

кернеулігі таралу аймағының кедергісінің сипаттамаларымен тығыз 

байланысты; 

Америкалық ғалымдардың адам денсаулығына әсері қауіпті емес 

тексерістердің нәтижесінде компьютерлік техникамен үзіліссіз, ұзақ уақыт 

бойы байланыста отыратын адамдарда рак аурулары жиі кездеседі екен.  

 

 

4.3 Өрт қауіпсіздігі 
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Әр мекемеде ең басты есте сақтау қажет деген іс-шаралардың бірі өртке 

қарсы қауіпсіздік шаралары болып табылады. 

Өртке қарсы қауіпсіздік - өрттің болу мүмкіндігі шектелген объекттің 

жағдайы, егер өрт пайда болған жағдайда оның адамға кері әсерін тигізетін 

факторлардың алды алынады және материалдық заттардың қорғанысы 

қамтамасыз етіледі. 

Өртке қарсы қауіпсіздік өрттің алдын алу жүйесімен және өрттен 

қорғаныш жүйесімен қамтамасыз етіледі. Кез келген өндірістік бөлмелерде 

«Өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жоспары» болуы керек. Онда өрттік 

техниканың қай жерде орналасқаны және өрт жағдайында адамдардың іс-

әрекеттері анық көрсетіледі. 

Мекеменің есептеуіш орталығында өрттің шығу көздері техникалық 

қызмет көрсету үшін қолданылатын ЭЕМ сұлбалары, электр көзін қамтамасыз 

ету құрылғылары, ауаның кондиционерленуі болып табылады. 

Бұл жағдайда әртүрлі қателіктердің әсерінен элементтердің қызып кетуі 

байқалып, материалдардың жануына әкеліп соғады. 

 

 

4.1-сурет. Өрт сөндіргіштердің түрлері 

 

ДЭЕМ-ры орналасқан есептеуіш орталықтарда электр тоғынан жаралану 

қаупі жоғары. Сондықтан электроқауіпсіздік техникасының шарттарын қатаң 

орындау қажет. 

Электроқауіпсіздік дегеніміз - адамдарды электротоктың, 

электромагнитті өрістің және статикалық және атмосферлік электр тоғының 

қауіпті және зиянды әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін техникалық және 

организациялық құрылғылар мен шаралардың жүйесі. 

Жаңа заманға сай ЭЕМ-дарда электронды сұлба элементтерінің орналасу 

тығыздығы өте жоғары. Сонымен қатар, байланыстырғыш проводтар мен 

кабельдерде бір-біріне жақын орналасады. Олардың бойынан электрлік тоқ 

ағыны өткенде жылудың белгілі-бір мөлшері бөлініп, кабель изоляциясының 

еруі мүмкін. Сондықтан, ЭЕМ құрылғыларынан артық бөлінген жылуды кетіру 

     

ҰӨ-1 ҰӨ-2 ҰӨ-3 ҰӨ-5 ҰӨ-10 
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үшін вентиляция және ауаны суыту жүйелері қолданылады. Алайда, тұрақты 

ұзақ жұмыс барысында бұл жүйелер қосымша қауіпті тудырады. 

Өртті сөндіру үшін өрт сөндіргіштері қолданылады. Олар құрамына 

байланысты мынадай топтарға бөлінеді: көбікті, газды және көмірқышқылды 

өрт сөндіргіштері. 

Өрт сөндіру құралдары. Өрт адамның басқаруынан және бақылауынан 

шыққан жану процесі болады, басқаша айтқанда, өрт деп бақылауға болмайтын, 

арнайы ошақтан тыс болатын, материалдық шығын келтіретін жану процесін 

айтады.  

Өрт халық шаруашылығына үлкен зиян, өте зор экономикалық шығын 

келтіреді, кейбір жағдайларда адамдар зақымданады. 

Қазіргі кезде республика көлемінде кәсіпорындарда өртке қарсы күресу 

шарлары кеңінен қолданылуына қарамастан өрт шығу оқиғалары жиі болып 

тұрады. Олардың салдарынан көптеген құнды дүние – мүліктері жойылады. 

Адамдар жарақаттанып, өлім жағдайы тууы мүмкін сондықтан өртке қарсы 

күресу шараларын ойдағыдай ұйымдастыру мәселесіне үлкен көңіл бөлу керек. 

Өрт шығу жағдайларын болдырмау өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз 

етіледі. «Өрт қауіпсіздігі» деген ұғымды өрт шығу мүмкіншілігінің болмауын, 

оның қауіпті факторларының әсері адамдарға тимеуін және материалдық    

мүліктің оттан жойылудан сақталуын қамтамасыз ететеін объектінің күйі деп 

түсінуге болады. 

Өртің адамдарға әсер ететін қауіпті факторлары: ашық от және 

ұшқындар, ауа мен нәрселердің жоғары температурасы, жанудың улы 

продуктылары, түтін, оттегінің төмен концентрациясы, үйдің құлауы, жарылыс 

болуы. 

Кәсіпорындарында өрт қауіпсіздігі өрт болдырмау және өрттен қорғау 

жүйелерімен қамтамасыз етіледі. Өрт болдырмау жүйесі деп өрт шығу 

мүмкіншілігін болғызбауға бағытталған ұйымдастырушылық шаралары мен 

техникалық құралдардың комплексін айтады. 

Өрттен қорғау жүйесі деп өрттің қауіпті факторларының әсерін адамдарға 

тигізбеуге және материалдық шығынды азайтуға бағытталған 

ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық құралдардың комплексін айтады. 

Жану процесінін бірнеше түрлері болады: от алу, жану, тұтану, өздігінен 

жану, өздігінен тұтану, жарылу. От алу деп жанғыш заттын үстінде пайда 

болған газдың не будың лап етіп тез жанып кетуін айтады. Мұнда заттын 

булану (газдану) жылдамдығы өте аз болғандықтан оның өзі жанбайды. Заттың 

үстінде жиналған газ не бу жанатын ең төмен температураны сол заттың от алу 

температурасы деп атайды. 

Жану процессі басталғанна кейін өрттің әрі қарай дамуына үш нәрсенің 

бар болуы қажет: жанғыш зат, ауның оттегі және тұтындыру көзі. Бірақ өрт 

шығып, өршу үшін бұл факторлар жеткіліксіз болады. Ол үшін сонымен қатар 

мынадай жағдайлар болуы керек: 
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Жану зонасында жанғыш зат епн оттегі белгілі сандық және сапалық 

қатыста болуы керек. 

Тұтындыру көзінін температурасы мен жылу энергиясы жану ортасын 

тұтыну температурасына дейін қыздыратындай болуы қажет.Жану ортасы мен 

тұтандыру көзі өзара тұйісуі керек.  

Егер бұл жағдайлардың біреу болмаса жану процессін болмайды. 

Сондықтан жану процессін тоқтаудың мынадай жолдары болады: 

1) жану зонасы мен жанғыш затты салқындату; 

2) жанған затты атмосфера ауасынан оқшаулау; 

3) жану зонасына жанбайтын заттарды енгізу; 

4) жану реакциясын тежейтін химиялық заттарды қолдану; 

5) жанғыш затты жану зонасынан оқшаулау немесе аулақтау. 

Өрт шығу себептері өте көп және әр түрлі болады. Олардың басталары 

мыналар: 

1) жанғыш заттар бар жерде ашық отты абайсыз қолдану; 

2) жылыту жүйесін, электр желісін, электр қондырғыларын дұрыс 

пайдаланбау; 

3) өрт қауіпсіздік ережесін бұзу; 

4) газ, бу, шан, газ баллондары, компрессорлар тағы басқа заттардын 

жарылуы; 

5) электрлік, механикалық және тағы басқа ұшқындар; 

6) жанғыш заттардың өздігінен тұтынуы және жануы; 

7) жанар, майлау, бояу материалдарын және басқа жанғыш 

сұйықтықтарды дұрыс сақтамау; 

8) статикалық және атмосфералық электр заряды; 

9) құрал – жабдықтардын қатты қызуы; 

10) әдейі өрттеу т.б. 

Бұл тізіммен өрт шығу себептері түгенделмейді, олар өте көп. 

Статикалық мәліметтер өрт шығуынын ең басты себебі ашық отты ұқыпсыз, 

абайсыз пайдалану болып есептеледі. 

Өрт сөндіру үшін пайдаланылатын құралдарды үш түрге бөлуге болады: 

бірінші қолданылатын, стационарлық,  жылжымалы құралдар.  

Бірінші қолданылатын өрт сөндіргіш құралдарына жататын жабдықтар: 

өрт крандары, әр типті от сөндіргіштер, құм толтырылған жәшіктер, қажетті 

сайман іліген өрт тақталары (щит), су құйылған ыдыстар, әртүрлі жапқыштар 

т.б. 

Бұл құралдарды бірінші деп атайтыны, олар өрт шыққан жағдайда 

стационарлық өрт сөндіргіш құраладары іске қосылғанша және өрт 

сөндірушілер командасы келгенше ең алдымен қолданылатын құралдар болып 

саналады. Олардың ішінде ең көп тарап, кең түрде  пайдаланатыны қол от 

сөндіргіштері болады.  

Олар химиялық көбікті, ауа көбікті, көмір қышқылды, көмір қышқыл-

бромэтилді, ұнтақты, тағы басқа түрлі от сөндіргіштер болып бөлінеді: 
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1) химиялық көбікті то сөндіргіштер охп-10 (охвп-10) және ауа көбікті от 

сөндіргіштер овп-10 жаңа бастаған қатты материалдар мен сұйық заттарды 

сөндіруге қолданылады. олармен тоғы бар электр қондырғыларын, сілті 

металлдарды, қымбат бұйымдарды сөндіруге болмайды; 

2) көмір қышқыл от сөндіргіштер оу-2, оу-5, оу-8 шағын жанған барлық 

материалдарды (олардың ішінде тоғы бар электр қондырғыларын, қымбат 

бұйымдарды т.б.) сөндіруге арналған; 

3) көмір қышқыл-бромэтилді от сөндіргіштер оуб-3а, оуб-7а талшық 

заттарды, қатты материалдарды, электр қондырғыларын сөндіруге 

қолданылады. бірақ олармен сілті металлдарды, ауасыз жанатын заттарды 

сөндіруге болмайды; 

4) ұнтақты от сөндіргіштерді опс-6, опс-10, оп-8уi тоғы бар электр 

қондырғыларын, двигательдерді, сілті металлдарды, сұйық заттарды сөндіруге 

пайдалануға болады; 

5) тез тұтанғыш және жанғыш заттар көп мөлшерде тұратын жерлерде 

жылжымалы от сөндіргіштер болуы керек: овп-100, овп-250, оу-25, оу-80, оу-

400, оппс-100, оп-250. 

Қызыл сырмен боялған, көлемі 0,5-1м
3
, темір жәшіктер ұсақ құрғақ 

құммен толтырылу керек.  

Өрт крандары шланг және стволмен жабдықталған. Өрт тақталарында 

керекті сайман-құралдар болуға тиіс: күрек, балта, лом, шелек тағы басқалар. 

Әр өндіріс бөлмесі үшін өрт нормативтеріне сәйкес бірінші қолданылатын өрт 

сөндіру құралдарын түрлері және мөлшері белгіленген. 

Кәсіпорындарында үлкен өрттерді сөндіру үшін стационарлы өрт 

сөндіргіш қондырғылары пайдаланылады. Олар іске қолмен немесе автоматтық 

әдіспен енгізіледі. От сөндіргіш заттың түріне қарай олар сулы, су булы, 

көбікті, газды, ұнтақты болып келеді. 

Жылжымалы өрт сөндіргіш  құралдары негізгі және арнайы болып 

бөлінеді. Негізгі құралдарға жатады: өрт автомобильдері, автоцистерналар, 

автонасостар, пойыздар, танктер, теплоходтар т.б. 

Арнайы құралдарға жатады: байланыс және жарық автомобилдері, 

автобасқыштар, өздігінен жүретін лафет стволдары т.б.   

 

 

4.4 Электр қауіпсіздігі 

  

 

Электр қауіпсіздігі дегеніміз – адамдарды электрлік тоқтың және 

статикалық электр тоғының қауіпті және зиянды әсерлерінен қорғауды 

қамтамасыз ететін техникалық және ұйымдастырушылық шаралардың және 

құралдардан тұратын жүйе. Басқа қауіп көздеріне қарағанда электрлік тоқты 

арнай құралдардың және приборлардың көмегінсіз анықтау қиын. Сондықтан 

да, электр тоғының адамға әсері көбіне кенеттен болады. 
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Адам организмінен өткен тоқ әртүрлі әсер береді: 

1) термиялық әсер – денеден өткен тоқтың әсерінен нерв жүйесі, қан 

тамырлары, бұлшықеттер, сүйектер т.б. органдардың қызуынан дененің кей 

жерлерінің күюі. 

2) электролиздік әсер – электр тоғының қанда тұз ерітінділерін және 

басқа да органикалық сұйық заттарды ерітіп бұзумен байланысты болады. 

3) биологиялық әсер – электр тоғының нерв жүйесіне әсерін тигізіп, 

дененің жанды тканьдарын қоздырып, бұлшық еттердің еріксіз дірілдеп 

тартылуы болады. Жүрек пен өкпе еттері тартылып, жұмыс істеулері тоқтайды. 

4) Механикалық әсер – бұлшықеттер үзіліп-жыртылып, сүйектер сынып 

т.б. жаралану түрінде болады. 

Адам денесінен өтетін тоқтың күші зақымдану ауыртпалығын 

анықтайтын басты фактор болып есептеледі. Тоқтың күші неғұрлым үлкен 

болса, оның организмге тигізетін әсері соғұрлым ауыр болады. Адам 

организміне тигізетін физиологиялық әсеріне орай электр тоғын үш 

табалдырық шамаға бөлуге болады: сезімнің табалдырық тоғы, босатпау 

табалдырық тоғы, фибриляция табалдырық тоғы. Көптеген зақымданулар 127, 

220 және 380 В кернеу барысында болатындықтан және адам терісі тоқ әсерін 

40-50В аралығынан бастап сезетіндіктен, айнымалы тоқ үшін қауіпсіз тоқ 42 В, 

ал тұрақты тоқ үшін 110 В мәні алынған. 

Электр травматизмінің негізгі себептері: жұмыс барысында тоқ ағыны 

өтетін ашық жерлерге байқамай тиісу; электр тоғымен жұмыс барысында 

пайдаланылатын қорғаныс құралдарының ақаулығы; құрылғылардың тоқ көзіне 

қосылып немесе қосылмай тұрғанын тексерместен жұмысқа кірісу; изоляция 

ақаулығына байланысты үлкен кернеудің пайда болуы; кернеулігі жоғары сым 

мен тоқ өткізуші құралдың байланысы және т.б. 

ДЭЕМ жұмыс барысында электр қауіпсіздік шараларын сақтау міндетті. 

Бұл жерде айнымалы тоқ кернеулігі 220 В болып табылады. 

Электр тоғымен зақымдануды болдырмас үшін: 

1) өндірістік жұмыс және техникалық эксплуатация ережелерін қатаң 

сақтау; 

2) оператор қауіпті кернеумен жұмыс істейтін, изоляцияланбаған және 

қорғаушы жерлестіру құралына қосылмаған бөліктермен жұмыс істеуіне 

тыйым салынады; 

3) мықты жалпақ немесе көпқабатты изоляциялық материалдан 

дайындалған электрлік тоқтан зақымданудың алдын алу үшін қызмет ететін 

изоляцияны пайдалану; 

4) тоқ көзінен ДЭЕМ-сына қор көзін жерлестіру контактісі бар арнайы 

шанышқының көмегімен жүргізу; 

5) желі қоректенетін қуатты есептей отырып, тоқ бойынша артық 

жүктеулерді болдырмау; сонымен қатар, желіге қосылған құрылғының 

тұйықталуын болдырмау; 
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6) оператордың қолы жетімді металл бөліктерді жерлестіру құралдарына 

дұрыс қосу; 

7) қорғаныш жерлестіру өткізгіші ауыстырып-қосқыштарының бар-

жоғын және сенімді түрде изоляцияланғанын тексеру керек. 

 

Бөлме көлемі: 

 

болмеV =15 м
2
. 

 

мұндағы болмеV  - бөлме көлемі, м
2
;
 

0X - меншікті жылу сипаттамасы, С
м

ВтX 0
30 42,0

; 

tЖесеп = 27 - жылы мезгіл уақытында есептелетін сыртқы температура, С0 ;  

tСесеп = -22  - суық мезгіл уақытында есептелетін сыртқы температура, С0 ;  

tЖ2есеп = 22  - жылы мезгіл уақытында есептелетін қолайлы ішкі 

температура, С0 ;  

tС2есеп = 19 - суық мезгіл уақытындағы есептелетін қолайлы ішкі 

температура, С0 . 

 

Операторлық зал қауіпсіздігі төмен бөлмелерге жатады, себебі: жоғары 

қауіпсіздікті тудыратындай ешқандай белгілері көрсетілмеген. Ол белгілерге 

дымқылдық, ток өткізуші шаң, токөткізуші еден, жоғарғы температура жатады. 

Адамның сыртқы ортаға жылу бөлуі 4.1 - кестеде көрсетілген. 

 

4.1 - к е с т е . Адамның сыртқы ортаға жылу бөлуі 

Сыртқы 

орта 

темпера-

турасы, 
о
С 

Отырғандағы жағдай 
Тұрғанда немесе 

жеңіл қозғалыс 
Ауыр жұмыс 

Анық 
Жасы

рын 

Жал-

пы 
Анық 

Жасы

рын 

Жал-

пы 
Анық 

Жасы 

рын 

Жал

-пы 

20 82 21 103 92 42 133 140 110 250 

22 76 26 102 84 48 132 117 132 249 

30 40 60 100 41 89 130 48 198 246 

32 20 78 98 22 106 128 31 213 244 

 

Кестеде бөлменің қалыпты температурасы 22 тең. Бір уақытта бөлмеде 6 

адам отырады. 22 температура кезінде бір адам отырған күйінде 76 Вт анық 

жылу бөледі. 
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Адамдардың анық жылу бөлуі:  

 

4566*76 
а

аQ
 Вт. 

 

Жалпы жылу:  

 

6126*102 
ж

аQ
 Вт. 

  

Адамдардан бөлінетін көмірқышқыл газ және ылғал мөлшері 4.2-кестеде 

келтірілген. 

 

4.2 - к е с т е . Адамдардан бөлінетін көмірқышқыл газ және ылғал 

Параметрлері 
Ауа температурасының бөлмедегі мәні, С0  

15 20 25 30 35 

Ылғал, г/сағ 40 40 50 75 115 

Көмқ.газ, г/сағ 45 45 45 45 45 

 

4.3 - кестеде 22С температура үшін ылғал мәнін өрнек құру арқылы 

есептеу көрсетілген. 

 

4.3 - к е с т е . 22С температура үшін бөлінетін ылғал мәні 

Ылғал, г/сағ Ауа температурасының бөлмедегі мәні, С0  
х=

20

40*22
 

=44 

 

40 20 

х = ? 22 

 

Ылғал - 44г/сағ-қа, ал көмірқышқыл газ - 45г/сағ тең болғанда, бөлмеде 6 

адам үшін жалпы ылғал және көмерқышқыл газын бөлу тең болады: 

 

Хылғ = 6 * 44 = 264 г/сағ. 

 

Хком = 6 * 45 = 270 г/сағ. 
 

Жарықтандырғыш құрылғылардан бөлінетін жылу: 

 

 
    (4.1) 

 

мұндағы - электрлік энергияның жылулыққа айналуындағы коэффи-
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циенті (люминесцентті лампалар үшін),  0.5 0.6 ; 

Nжар - жарықтандырғыш құрылғының қуаты, 50 Вт. 

 

Еден ауданы:  

 

Fо = 10 * 10 = 100 м
2
. 

 

Cонда, 

 

Qжар =  .= 0,5*50*100 = 2500 Вт. 
 

Өндірістік құрылғымен бөлінетін жылуды мына формуладан көруге 

болады: 

 

Qқұр = Рқұр * n      (4.2) 

 

Qорг = 300 * 6 = 1800 Вт. 

 

Бөлмеде орналасқан өндірістік құрылғымен бөлінетін жылуды орташа 

есеппен бір компьтерге 300 Вт деп аламыз. 

Жалпы шығындық жылу мына формуламен анықталады: 

 

Q=Qжог+Qр+Qа +Qжар+ Qқұр      (4.3) 

  

Жылы мерзім үшін: 

 

Q = 630 + 190,8 + 456 + 2500 + 1800 = 5576,8 Вт. 

 

Суық мерзім үшін:  

 

Q = 378 + 190,8 + 456 + 2500 + 1800 = 5324,8 Вт. 

 

мұндағы Qжоғ - жылу жоғалту, Вт; 

Qр - жарық көздерінің жылуы, Вт; 

Qа - адамдардың анық жылу бөлуі, Вт; 

Qжар - жарықтандырғыш құралдардан бөлінетін жылу, Вт; 

Qқұр - өндірістік құрылғылардан бөлінетін жылу,Вт. 

 

 

4.5 Қауіпсіздік ережесінің жалпы талаптары 
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Жұмыстың алдында электр сымдарының, ажыратқыштардың, штепсельді  

разеткалардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. 

Жұмыс барысындағы қауіпсіздік ережесі. Электронды есептеуіш 

машиналарының және шеткері құрылғылардың жұмысында мынадай қауіпті 

әсерлерге ұшырауыңыз мүмкін: 

1) электр тоғымен зақымдану; 

2) механикалық зақымдану; 

3) электромагнитті сәулелену; 

4) инфрақызыл сәулелену; 

5) өрттің қауіптілігі; 

6) шуыл мен вибрация деңгейінің көтерілуі. 

Сонымен қатар осы орталықта сым изоляциясымен зақымданудан және 

қысқа тұйықталудан сақтану үшін мыналар рұқсат етілмейді: сымға бір нәрсені 

ілуге, шнур мен сымдарды бояуға болмайды. 

Электр тоғымен зақымданудан сақтану үшін мына қауіпсіздік ережелерін 

сақтаңыз: 

1) өз жұмыс орныңызда міндетті түрде электр сымдарының, 

ажыратқыштардың, штепсельді  разеткалардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын 

тексеріңіз; 

2) сым изоляциясымен зақымданудан және қысқа тұйықталудан сақтану 

үшін сымға бір нәрсені ілуге, шнур мен сымдарды бояуға, газ және су 

құбырларына және батареяларға сымдар мен шнурларды қоюға, розеткадан  

штепсельді шанышқыны суырып алуға болмайды; 

3) электр тогымен зақымданбас үшін келесі әрекеттерді істеуге тыйым 

салынады: қажеттіліксіз компьютерді жиі қосып-сөндіруге, компьютердің 

артқы жағының блоктарына және мониторға жиі қол тигізуге, электронды 

есептеуіш машинаның және шеткерлі құрылғылардың жұмысында сулы қолмен 

жұмыс істеуге болмайды; 

4) кернеудегі электр құрылғысын шаңнан және кірден тазалауға тыйым 

салынады; 

5) электр құрылғысының жұмысқа қабілеттілігін тоқ өткізуші еденді 

дымқыл орындарда тексеруге болмайды; 

6) электраппаратураларын жөндеуді тек техникалық талаптарды сақтай 

отырып техник мамандар жүргізе алады; 

Яғни мынадай әрекеттерге тыйым салынады: 

1) от жағуға; 

2) егер орында газдың иісі шығып тұрса, электр құрылғыларын қосуға; 

3) темекі тартуға; 

4) қыздырушы аспаптарда бір нәрсені кептіруге; 

5) электр аппаратурасын вентиляциялық ойығын жабуға. 

ЭЕМ операторлары, программисттер және де компьютермен жұмыс 

істейтін басқа да адамдар жұмыс барысында қауіпті және адам денсаулығына 

зиянды келесі факторлармен кездеседі: электрлік тоқ, сәулелену, өрт және т.б. 
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Сондықтан кез келген ДЭЕМ-мен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасының 

ережелерін сақтаған жөн. Бұл қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян 

тигізбеуге көп көмегін тигізеді. Ал енді Есептеуіш орталығындағы қауіпсіздік 

техникасының маңыздыларын қарастырайық. 

Компьютер қосылғаннан кейін ДЭЕМ операторы компьютер қосылған 

бетте оның жеке блоктарының жұмысын тексеретін автоматты тесттік 

программалардың орындалу нәтижелерін тексеру керек.  Антивирустық тексеру 

жұмыстары күнде орындалуы қажет. 

Жұмыс барысында монитор экраны мен қолданушының көзі 

аралығындағы арақашықтық 0.5 метрден кем болмауы керек; 

Адам өзінің жұмысқа деген қабілеттілігін және денсаулығын сақтау үшін 

компьютермен жұмыс істеген кезде үзілістер жасау керек. ДЭЕМ-мен үзіліссіз 

жұмыс 2 сағаттан аспауы керек. Апаттық жағдай туындағанда оператор 

компьютерді сөндіру керек. 

Кез келген электронды құрылғымен жұмыс жоғары сақтықты және 

мұқияттылықты қажет етеді. Кез келген электроқұрылғымен жұмыс істеген 

кездегі, мейлі,ол үтік болсын, теледидар, магнитафон болсын, негізгі қауіп 

электр тогына түсу болып табылады. Бұл жерде дербес компьютерді тізімнен 

шығарып тастамаған жөн. Компьютер ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізгенде 

қауіптілік дәрежесі туралы ұмытпаған жөн. 

Статикалық кернеу бір ғана разрядпен копмпьютердің барлық 

электрондық компаненттерін істен шығаруы мүмкін. Сондықтан, қолға 

антистатикалық білезікті таққан жөн. Ондай білезіктің болмаған жағдайында 

компьютердің ашық корпусымен жұмыс істемес бұрын, оның металл шоссесіне 

немесе корпусына қолды тигізіп көру керек. Электростатикалық зарядтың 

жиналған дәрежесін азайту үшін синтетикалық немесе тоқылған матадан 

тігілген киімді кимеген дұрыс. Жұмыс барысында х/б-дан тігілген халатты 

киген жөн. 

Жарықтылық деңгейі төмен жағдайда компьютермен жұмыс істемеу 

керек, себебі, кейбір компаненттердің орнатылуы жоғары дәлдікті, ептілікті  

және ұқыптылықты қажет етеді. Толықтай немесе дәл орнатылмаған бөлшек 

компьютер іске қосылған сәтте істен шығаруы мүмкін. Сонымен қатар, 

компьютермен алькогольды жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Жоғарыда көрсетілген талаптарды орындасаңыз дербес компьютерді 

модернизациялау мен жөндеуде көптеген проблемалардан құтыла аласыз. 

 

 

4.6 Өндірістік шуыл мен дірілден қорғаныс 

 

 

Мезанизмдер немесе құрылғылар өндірісте эксплуатацияға алғаш енген 

сәтте жұмыс орнында 1977 жылғы Конвенсияның 8 бабына сәйкес қоршаған 
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ортаға әсері (ауаны ластауы, шуыл және діріл деңгейі)  арнайы бақылаудың 

астына алынуы тиіс. 

Жұмыс беруші тұлға шуыл мен діріл туындататын құрылғыларды 

жөндеу, калибровка және тексеріс жұмыстарының жүргізілуін қарастыруы 

керек. Міндетті түрде қоршаған ортаны ластайтын немесе басқа да зиянды 

әсерлері бар, яғни шуыл және дірілді көп мөлшерде туындататын құрылғылар 

немесе техникалық процесстер бұндай зиянды факторларды сәл ғана 

шығаратын немесе мүлдем шығарылмайтын құрылғылар мен техникалық 

процесстермен ауыстырылуы тиіс. 

Шуды туу көздерінде азайту шаралары төмендегідей түрде болады. 

1) шулы құралдарды шусыз құралдармен, металл бөлшектерді басқа 

бөлшектермен, тозған детальдарды жаңа детальдармен ауыстыру; 

2) механизмдердің айналатын бөлшектерін дұрыс теңгеру; 

3) қажалатын бөлшектерді уақытында майлап отыру; 

4) механизм бөлшектерін жасауда дәлдік класын жоғарылату. 

Шудың таралу жолдарын азайту амалдары: 

1) дыбыс сіңіру – бұл дыбыс толқындары ауада тараған кезде жолында 

кездескен заттар оның біршама энергиясын сіңіріп алады. Дыбыс сіңіру 

қабілеті олардың сіңіру коэффициенті арқылы анықталады; 

Ең үлкен дыбыс сіңіру коэффициенті болбыр, кеуекті материалдарда 

болады. Сондықтан, төбесін, қабырғаларын дыбыс сіңіргіш заттармен өңдеу 

немесе арнай дыбыс сорғыштарды орнату керек. 

2) дыбысты экрандау – бұл дыбыс толқындары ауамен таралған кезде 

жолына қойылған бөгетке шағылысып кейін қарай ағады. Сондықтан, дыбыс 

энергиясы көп тойтарылуы үшін экран беті тегіс, қатты заттан жасалуы тиіс; 

3) дыбысты оңашалау – ол үшін арнайы қалқандарды қолдану керек; 

4) шу басатын құралдарды қолдану. 

Шудан дербес қорғану құралдары: тығындар, құлақ жапқыштар, каска. 

Дірілдің салдарынан қажығандық, бас айналып ауруы, нерв қозуы, жүрек 

тамыр жүйесінде өзгерістер, қан тамырларының қысылып, буындардың ауруы, 

қол мен аяқтан жан кетуі, ұйқы қашуы, бұлшықеттердің зақымдануы, 

сүйектердің сырқырауы, ішкі мүшелердің орнынан қозғалуы сияқты  

потологиялық өзгерістер туады. 

Діріл жалпы және жергілікті әсер етеді. Дірілді пайда болу кезінде азайту 

шаралары: 

1) машиналар мен механизмдердің конструкцияларда бөлшектерінің 

соқпауы, қайталама-үдемелі қозғалыстарын болғызбау. Машиналар мен 

механизмдердің қозғалатын бөлшектерін ұқыпты жинап дұрыс теңгеру; 

2) бөлшектердің бір-бірімен жалғануы тығыз болуы керек; 

3) діріл сіңіру – бұл дірілдейтін заттардың бетін тұтқырлы 

материалдармен жабу арқылы тербеліс энергиясын азайту принципіне 

негізделген; 
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4) дірілді өшіру – бұл кинематикалық жүйеде динамикалық және басқаша 

тербеліс өшіретін әдістерді қолдану арқылы орындалады; 

5) дірілді оңашалау.  

 

 

 

4.7 Ақпаратты бейнелеу жүйесіне қойылатын талаптар 

 

 

Жарық тәртібін бақылауға жарық деңгейін реттеу, оның бақылаушының 

көру аймағында ауытқуы, қойылатын талапқа сай көру информациясын өңдеу 

көрсеткішінің нәтижелілігі үшін. Нақтылы сезгіштіктің максимальды көрінуі 

қамтамасыз етілетін жарық деңгейі үйлесімді болып саналады. Жарықтың 

үйлесімді диапозонын орнату кезінде, жарықтың ауытқуына бейімделуге таяу 

деңгейін қамтамасыз ету қажет.  

Максимальды мүмкін жарық ауытқуын, оператордың көру аймағында, 

1:100 аспуы тиіс. Ал, жарық көзі мен жақын айнала ара қашықтығы 20:1 

қатынасы үйлесімді болып келеді. Сонымен қатар, 40:1 қатынасы бейненін ең 

жарық және ең қараңғы участігінің арасында. Бейненің контрастігі сыртқы 

жарық әсерінен төмендейді. 

Информацияны бейнелеу құрылғылары келесі техникалық талаптарға 

жауап береді: 

1) экран жарықтығы 100 Кд/м3 кем емес;  

2) түрлі-түсті манитор үшін растр нүктесінің ең аз мөлшері 0,6 мм артық 

емес ; 

3) бейненің контрастігі 0,8-ден кем емес;  

4) мәтіндік тәртіптегі бейненің регенерация жиілігі 72 Гц кем емес;  

5) 1 жолда растр нүктесінің саны 640-тан кем емес; 

6) экранның антибликалық қапталуының болуы; 

7) экран мөлшері 31 см кем емес; 

8) экрандағы символдар ұзындығы 3,8 мм кем емес; 

9) экран мен оператор көзінің ара қашықтығы 40-80 см; 

10) монитор айналатын тіреумен жабдықталуы тиіс, оны тігінен және 

көлденең орналастыруға мүмкіндік береді. 130-200 мм көлемінде және 

экранның иілу бұрышын 10-150 өзгерту үшін. 
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5. Экономикалық  бөлім 

 

 

5.1 Түйін 

 

 

Кәсіпкерлік жоспардың мақсаты – экономикалық және байланыс жағынан 

тиімді түрде бейнебақылау жүйесін жеке меншік үйге орнату болып келеді.  

 Бұл жоспардың қолайлы орындалу үшін бізге ұтымды бизнес жоспар 

құру керек.  

Қазіргі кездегі заманауи тенденцияларға байланысты тұрғындардың 

қауіпсіздік қыметтіріне сұранысы өсуде. Соған орай Ақтау қаласындағы жеке 

меншік үйлерге бейне камераларын орнату керек болды. Оның орнатылуына 

карай берілетін қызмет түрлері көбейіп, ақшалай пайдасы артады.  

Мундай қызмет түрімен Ақтау қаласындағы ЖШС «AA technology» 

фирмасы айналысады. 

Компанияның негізгі бәсекелестері «ВидКонт», «Kicom-Media» және т.б. 

болады.  

Бизнес- жоспар барысында құрылымдық кәбілдік жүйесін жобалауға 16 

409,455 мың.тенге шығын жұмсалады. Біздің мақсатымыз жобалау мен 

монтаждау болғандықтан, табыс көлемін өзіміз белгілейміз. Жалпы капиталдық 

шығын 516 мың теңгені құрады, бір жылдық табыс көлемі 5 994 мың.тенгені 

құрады. 

 

 

5.2 Компания және сала 

 

 

Бейнебақылау жүйесін құру қазіргі уақытта біздің елде жете дамып келе 

жатқан сала. Бұл жүйесін қызметін қолдану барлық жерлерге қажет. Сондықтан 

бұл жүйені тұтынушылардың саны күн санап артып келеді.  

Бейнебақылау жүйесін кабелдер көмегімен орнату: экранға берілетін 

бейне сапасының жақсаруы, өткізу қабілетінің жоғары болуына байланысты; 

алынатын құрылғылардың бағасы арзан.  

 Компанияның негізгі мақсаты:  

- Кез келген ғимаратты қауіпсіз ету;  

- Қаладағы бастапқы орындағы компаниялар қатарына кіру;  

- Пайда табу;  

- Қызмет сапасын арттыру;  

- Маңғыстау облысының бүткіл аймағындағы ғимараттарды 

бейнебайланыс қызметімен қамту. 
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5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу 

 

 

Біздің қызмет тапсырыс берушіге нақты, дәлелді шешімдермен қазіргі 

немесе болашақ жобалар тапсыру. Бұл топтағы қызметтерге келесілерді 

жатқызуға болады:  

- бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын сату; 

- бейне камераларды орналастыру логикалық сызбасы;  

- камераларды монтаждау; 

- кабельдерді жүргізу сызбасы;  

- бір жолғы, ай сайынғы, жылдық тексеру жүргізіу; 

- істен шыққан камераларды жөндеу; 

- бейнені online түрде кез келген жерде тұрып бақылау қызметін құру. 

 

 

5.4 Маркетингті стратегия (бағдарлама) 

 

 

Бейнебақылау камерларын барлық мекемелер ғимараттарында және 

жергілікті жеке меншік уйлерінде тұтынады. Яғни, бұл алдағы уақытта 

тапсырыс берушілер саны күн санап артады дегенді білдіреді. Бұл салада 

жұмыс істейтін компаниялар саны аса коп болмағандықтан тапсырыс саны 

біршама болмақ.  

Біздің мақсатымыз жобалау мен монтаждау болғандықтан, табыс көлемін 

өзіміз белгілейміз. Біздің бизнес туралы, тапсырыс берушілер тарапынан жақсы 

ой қалуы үшін, жобалау барысында тек қана алдыңғы орындағы құрылымдық 

кәбілдік жүйе құрылғыларын өндіретін компаниялардың өнімдерін 

пайдаланамыз. 

 
 
5.5 Қаражат жоспары 

 

 

Жобаны жүзеге асыру үшін инвестиция шығынын анықтаймыз. 

Инвестиция шығындарына қондырғылардың, жабдықтардың бағасы, жобалау, 

көлік шығындары, құрылыс – монтаждау шығындары кіреді. Жалпы 

капиталдық шығынды есептейміз: 

 

жобалаутрМ ККККK  0                               (5.1) 

 

мұндағы КО– жабдықтарды сатып алу шығыны; 

Км – монтажғажұмсалатын шығын; 

Ктр – көлік шығыны; 
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Кжобалау – жобалаушығыны; 

Монтажға, көлікке, жобалауға кеткен шығындарды есептеу үшін алдымен 

жабдықтарға кеткен шығынды анықтау керек. Жобаны жасау үшін қажет 

құрылғыларды және олардың бағалары мен санын төменде кестеге енгіземіз. 

 

5.1-к е с т е . Құрылғылардың аты, саны мен құны 

Аталуы Саны 
Бағасы, 

теңге 

Монтажды қалыпқа 

келтіру жұмыстарына 

кеткен шығындар Км,тг. 

10% 

Құны, 

тенге 

 1 PV-IR540XD 10 20 000 20 000 200 000 

 2 TL-SC3171G IP камерa 2 24 000 4 800 48 000 

 3 Бейнетіркеуіш DVR MSB-

9316HE 16 арна 
1 

60 000 6 000 60 000 

 4 Телевизор, 1м. диагональ 1 72 000 7 200 72 000 

 5 Камера қорек көзі 

 SIWD1212, 16 арна 
1 

17 850 1 785 17 850 

 6 HDMI кабелі 1 2500 250 2500 

 7 UPS-OPC 2200 D 1 7 500 750 7500 

 8 UTP-5 кабелі 150 м 250 3 750 37 500 

 Барлығы   44 535 445 350 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай құрылғыларға кететін шығындар көлемі 

КО=445 350 тенге құрайды.  
 
5.2- к е с т е .  Бір жылдагы материалды шығындардың есебі 

 

Км – монтажға жұмсалатын шығын. Ол жабдық бағасының 10 %-ын 

құрайды 

 

         44535 350 4451,01,0  OККм теңге 

 

мұндағы КТР – көлік шығыны. Ол жабдық бағасының 3%-ын құрайды: 

 

          1336044535003,003,0  OТР КК теңге 

 

 КО, 

жабдық 

бағасы 

Монтажды 

қалыпқа келтіру 

жұмыстарына 

кеткен шығындар 

Км, тг. 10% 

Транспорт

-тық 

шығындар 
Ктр.,тг 

3% 

Кжобалау – 

жобалау 

шығыны 

К –

капиталдық 

шығын 

Сомасы, тг. 445 350 44 535 13 360 13 360 516 605 

Пайыз, % 86,207063 8,620706 2,586115 2,586115 100 
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мұндағы Кжобалау – жобаны жүзеге асыру үшін шығын. Ол құрылығы 

бағасының 3 %-ын құрайды: 

 

1336044535003,003,0  Oжобалау КК мың.теңге 

 

Сонда капитал шығындары: 

 
516605133601336044535445350 K теңге 

 

 

5.6 Пайдалану шығындарын есептеу 

 

 

Жобалау жұмысының өзіндік құнының шығын статьяларына келесі 

шығындарды жатқызуға болады: негізгі іскерлердің еңбекақысы, қосымша 

еңбекақы, еңбекақы қоры, еңбекақы қорынан әлеуметтік салыққа аударма, 

амортизациялық аударма, аренда ақысын төлеу, оның ішінде коммуналды 

төлем, заттар шығыны (қағаз, картридждер, кеңсе заттары), салықтар, үстеме 

шығын, электр энергиясы.  

Аталып өтілген шығын статьяларын қосып, жалпы пайдалану шығынын 

табамыз:  

 

Э=ЕАҚ + Ос + А + Рм + Рэл + Ра                                                            (5.2) 

 

мұндағы ЕАҚ – еңбек ақы қоры (негізгі және қосымша айлық төлеу); 

Ос – әлеуметтік салық; 

А – амортизациялық аударма; 

Рм – заттар шығыны; 

Ра – бөлмені жалғы алу ақысы (300 мың.тенге); 

Рэл – электрэнергиясына шығын. 

 

Төмендегі кестеде жобалауға қатысатын жұмыскерлер саны, олардың 

еңбекақылары келтірілген. 

 

5.3-к е с т е .  Жұмыскерлердің негізгі еңбекақысы 

Қызмет дәрежесі Саны, адам 

Бір айлық 

еңбекақы, 

мың.тенге 

Бір жылғы 

еңбекақы, 

мың.тенге 

Жетекші инженер 1 80 960 

Электрик 2 50 600 

Кезекші 1 60 720 

Монтаждаушы 2 40 480 

Барлығы: 6 230 2760 
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Қосымша еңбекақы негізгі еңбекақының 10% көлемін құрайды.  

 

ЗҚОСЫМ = ЗНЕГ  · 0,1 = 2760 · 0,1 =276 мың.теңге 

 

Осыған байланысты, ЕАҚ мына формула бойынша есептеледі: 

 

ЕАҚ = ЗНЕГ + ЗҚОСЫМ                                            (5.3) 

 

ЕАҚ = 276+2760 = 3036 мың.тенге 

 

Әлеуметтік салық қорына аударма ЕАҚ-дан 11%көлемінде алынады, ал 

зейнетақы қорына бөлінетін аударма ЕАҚ ның 10% құрайды. 

 

Сә = 0,11*(ЕАҚ-0,1*ЕАҚ) 

Сә = 0,11*(3036 – 0,1* 3036)= 300,57 мың.тенге 

 

Амортизациялық шығындар жобалау барысында қолданылған 

құрылғылардың бағасының 14% нормаын құрайды. Жобалау кезінде 

қолданылған құрылғылар, олар 2 компьютер, 1 DVB-S SatLink WS-6906, яғни 

спутниктік сигналдарды күйге келтіретін және бейне камераларын дәлме-дәл 

қондыру құрылғысы. Олардың бағалары төменде кестеде келтірілген: 

Амортизциялық шығын суммасы келесі формула бойынша анықталады: 
 

                        100

)( НаКК
А жб 
                                               (5.4) 

 

мұндағы А – амортизациялық аударым, тенге; 

На –амортизация нормасы  (14 %); 

Кб – жалпы құны, теңге; 

Кж– жойылу коэффициенті, теңге. 

 

5.4- к е с т е . Материалдық шығындар 

Кеңсе затының аты 
С

аны 
Бағасы, тенге 

Құны, 

тенге 

Қораптағы А4 пішінді қағаз 8 500 4000 

Қораптағы A3 пішінді қағаз 8 1500 12000 

Қаламсап 10 100 1000 

Өшіргіш 10 20 200 

Сызғыш 10 50 500 

Барлығы 17700 

 

А=66,18мың теңге. 
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Кестеден көріп отырғанымыздай заттық шығындар көлемі 17700 тенге 

құрайды екен, яғни 

Рм= 17700 тенге 

 

5.5-к е с т е . Қоланылатын құрылғылар тізімі 

 

Электроэнергия шығындарын 5.6-кестеге келтіреміз   

 

3.6- к е с т е .  Электроэнергия шығындарын есептеу  
Қолданылатын 

құралдар  атауы 

Көл

емі 

шт 

Тұтынатын 

қуаты 

Жиынтық 

қуаты 
Рқұр,кВт 

Бір күндегі 

жұмыс 

істеу 

сағаты tg 

Жылдағ

ы күндер 

саны п, 

Тұтынатын 

электроэнергия 

мөлшері және 

Wr кВт/сағ 

1 2 3 4 5 6 7 

1  PV-IR540XD 10 0,012 0,12 24 365 1 051,2 

2 TL-SC3171G 2 0,012 0,024 24 365 210,24 

3 Бейнетіркеуіш 

DVR  MSB-9316HE  

1 0,22 0,22 24 365 1 927,2 

4 Телевизор, 1м. 1 0,22 0,22 24 365 1 927,2 

5 Камера қорек көзі 

SIWD1212, 16 арна 

1 0,24 0,24 24 365 2 102,4 

5 Барлығы      7 218,24 

 

 

Қолданылатын 

құралдар атауы 

Бірліктер 

көлемі, 

шт 

Жалпы 

құны, Қб 

, теңге 

Жойылу 

коэффициенті 

Жойылу құны, 

Қж 

 

Амортизация-лық 

аударымның 

жылдық суммасы, 

теңге 

1  PV-IR540XD 1 20 000 10 % 2 000 2 520 

2 TL-SC3171G 

IP камерa 

1 24 000 10 % 2 400 3 024 

3 Бейнетіркеуіш 

DVR  MSB-

9316HE 16 арна 

1 60 000 10 % 6 000 7560 

 

4 Телевизор, 1м. 

диагональға ие 
1 72 000 10 % 7 200 9072 

5 Камера қорек 

көзі SIWD1212, 

16 арна 

1 17 850 10 % 1 785 2235 

6 HDMI кабелі 1 2500 10 % 250 315 

7 UPS-OPC 2200 

D 

1 7500 10 % 750 945 

8 UTP-5 кабелі 150 м 37 500 10 % 3 750 4725 

9 Компьютер 2 200 000 10 % 20 000 25 200 

10 DVB-S 

SatLink WS-6906 

2 84 000 10 % 8 400 10 584 

24 Барлығы     66 180 
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Электроэнерия шығыны құрайды: 

 
                                   Pr = п*tg*Рқұр, киловатт сағатына                            (5.5) 

 
мұндағы п – құрылғы жұмыс істегендегі жылдағы күндер саны;  

Tg – бір күндегі жұмыс істеу уақыты, сағатына; 

Рқұр – құрылғының тұтынатын қуаты, киловатт. 

 

P r1 = 365•24•0,12= 1051,2 кВт/сағ; 

 

Pr2 = 365•24•0,024= 210,24 кВт/ сағ; 

 

Pr3 = 365•24•0,22= 1927,2 кВт/ сағ; 

 

Pr4 = 365•24•0,22= 1927,2 кВт/ сағ; 

 

Pr5 = 365•24•0,24= 2102,4 кВт/ сағ; 

 

Pr = 1051,2+210,24+1927,2+1927,2+2102,4 = 2430,36 кВт/ сағ. 

 

Электроэнергия шығындарын мына формула бойынша анықтаймыз: 

 

                                                             Pэл = Pr
•B, теңге                                                 (5.6) 

 

мұндағы Pэл – электроэнергия шығынының соммасы, теңге; 

В – тарифке сәйкес 1кВТ-қа  төлем, тенге. 

 

Ақтау қаласында жеке тұлғалар тұтынатын электроэнергия үшін қазіргі 

уақытта 1кВт  10,96  теңгеге тең.   

Pr – электроэнергияның бір жылдағы шығыны, киловатт. 

 

Pэ 1 =  1051,2 • 10,96= 11 521,152 тг; 

 

Pэ 2 =  210,24 • 10,96= 2 304,34 тг; 

 

Pэ 3 = 1927,2 • 10,96= 21 122,112 тг; 

 

Pэ 4    = 1927,2 • 10,96= 21 122,112 тг; 

 

Pэ 5   = 2102,4 •10,96 = 23 042,304 тг; 

 

Pшэ= 11521,152+2304,34+21122,112+21122,112+23042,304 = 79 112,02 тг. 
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Әрбір есептелген пайдалану шығындарын кестеге енгіземіз. 

 

Келесі кестедегі мәндерді пайдалана отырып, келтірілген пайдалану 

шығындарын пайыздық қатынаспен, диаграммада көрсетеміз. Ол диаграммада 

шығындардығ пайыздық қатынасы корсетіледі. 

 

3.7- к е с т е .  Пайдалану шығындар 

Шығындар атауы Мың. тенге 

1. Еңбекақы төлеу қоры 2760 

2.Әлеуметік салық 300,57 

3.Амортизациялық төлем 66,18 

4. Материалдық шығын 17,7 

5. Электрэнергия 79,11 

6. Бөлмені жалға алу 300 

 

Осы есептелген шығындарды қосып, жалпы пайдалану шығынын 

анықтаймыз: 

 

Э = 2760 + 300,57 + 66,18 + 17,7 + 79,11 + 300 = 3 523,56 мың.тенге 

 

 
 

1-сурет. Шығындардың пайыздық қатынас сұлбасы 
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5.7 Табысты есептеу 

 

 

Табыс көзі негізенен жасалынатын жобалардан түседі. Яғни бір жылда 

түсетін табысты анықтау үшін, сол бір жыл көлемінде жасалынған жоба саны 

мен құнын білу керек.  

Сонымен бір жобаның жасалуының орташа уақытын есептейміз. 

Әр жұмыс түріне байланысты күн есебінде циклдің ұзақтығын, іріленген 

түрінде төменгі өрнек бойынша табуға болады: 

 

                                                          (5.7) 

 

Мұндағы T – кезеңдегі еңбек сыйымдылығы, норма – сағат; 

qn – кезеңдегі орныдаушылар саны;  

7 – жұмыс күнінің ұзақтығы; 

К – уақыт нормасының орындалу коэффициенті,K=1,1. 

 

Құрылымдық кәбілдік жүйені жобалау жұмыстары келесі кезеңдерден 

өтеді:  

 бейне камераларды орналастыру логикалық сызбасы  

 кабельдерді жүргізу сызбасы;  

 камераларды монтаждау; 

 істен шыққан камераларды жөндеу. 

 бейнені online түрде кез келген жерде тұрып бақылау қызметін құру;  

 жобаны қағазға басып шығару 

Осы жұмыс түрлеріне байланысты күн есебінде әр кезеңнің цикілдік 

ұзақтығын есептейміз. 

Бейне камераларды орналастыру логикалық сызбасы. Логикалық 

сызбасын құрастыру үшін 5 сағат жұмсалды. Сонда  

 

                                              (5.8) 

 

 

Яғни сызбаны аяқтауға 1 күн жұмсады. 

Кабельдерді жүргізу сызбасы дайындау үшін екі инженер-жобалаушы 

қарап шығу қажет. Ғимараттағы кәбілдік жүйені қарап шығады. Бұлардың 

міндеті кәбілдік жүйені жобалау кезіндегі қажетті мәліметтерді, оның 

құрылымының күрделілігін, ғимараттың көлемін және т.б. қажетті 

ақпараттарды жинау. Олар ғимаратты толық қарап шығуына 7 сағат 

жұмсалады. 
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                                               (5.9) 

 

 

Берілген ғимаратқа камераларды монтаждау үшін екі монтаждаушы 50 

сағат жұмсады. Монтаждалған камераларды тапсырыс беруші алдын ала таңдап 

алады. Жобалауда оның бағасы ескеріледі. Әрбір камерадан түсетін пайда 10 

мың теңге. 

 

                            (5.10) 

 

 

Таңдалған нұсқа бойынша кабельдік жүйені жобалау бұл бірнеше 

факторларға байланысты. Олар кәбілдік жүйе жобаланатын ғимараттың 

өлшемі, бейне камераны орнататын орындар саны. Және кабельді жүргізу де 

осыған кіреді. Бұның барлығына 70 сағат жұмсалады. Жұмсалған уақыты: 

 

 

                         (5.11) 

 

 

Көріп отырғанымыздай бір жобаның жасалу уақыты орта есеппен 8-12 күнге 

созылады. Бір жыл ішінде жобаланатын жобалар санын шамамен 25-ке тең деп 

аламыз. 

 

3.8- к е с т е . Жобалау барысында ұсынылатын қызметтердің бағасы мен 

жалпы құны 

Жұмыс атауы 

Ж
ұ
м

ы
с-

 

ш
ы

л
ар

 

са
н

ы
 Еңбек 

сыйымдылығы, 

сағат 

Бір сағаттық 

жұмыстың 

бағасы, тенге 

Қызмет құны, 

тенге 

Бейне камераларды 

орналастыру логикалық 

сызбасы 

1 5 500 2 500 

Кабельдерді жүргізу 

сызбасы 
1 7 700 4 900 

Бейне камераларын 

монтаждау 
2 50 7 000 35 000 

Кабельдерді жүргізу 2 70 300 21 000 

Жасалынған жобаға қағаз 

жүзінде кепілдеме жасау 
1  тегін тегін 

Бейнені online түрде 

бақылау жүйесін қосу 
1 3 25 000 50 000 

Орта есеппен 10 бейне камерасын аламыз 100 000 

Басқа да сатылған құрылғылардан түсетін табыс 26 350 

Барлығы 239 750 
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Жобалау кезеңдеріне, яғни ұсынылатын қызметтер түріне байланысты, 

бір жобаның құнын жоғарыда кестеде келтірдім.  

Кестедегі бір жобаның құнын ескере отырып, бір жыл ішінде 

жасалынатын жиырма бес жобадан түсетін табысты есептейміз. 

 

Тқызмет =239 750*25= 5 993 750тенге 

 

Сонымен бір жылдағы табыс көлемі 5 993 750 теңгені құрайды. 

 

Таза табысты есептеу. Таза табыс көлемін анықтау үшін компания 

ұсынатын негізгі қызметтерден түсетін жалпы пайдадан пайдалану 

шығындарын және 20% салықты алып тастау қажет. Салықпен қоса 

есептегендегі, яғни негізгі қызмет табысы: 

 

Т= Tқызмет – Э = 5 993 750–3 494 330 = 2 499 420 тенге 

 

Ал табысқа салынатын салық көлемі: 

 

Ссалық = 0,2*T=2 499 420*0,2=499 884 тенге 

Есептелген мәндерді қолдана отырып, мекеменің таза табыс көлемін 

есептейміз: 

 

Tтаза= T – Cсалық = 2 499 420 – 499 884 = 1 999 536 тенге 

 

 

5.8 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу 

 

 

Бітіру жұмысында кәсіпорын байланысын дамытуда, кеңейтуде және 

қайта құруда келесідей экономикалық нәтиже көрсеткіштері 

есептеледі.Абсолюттік экономикалық тиімділік таза табыстың капиталды 

салыну қатынасы арқылы анықталады. 

Е=Ттаза/К= 1 999 536 / 516 605 = 3,87 

Капиталдық салымның қайтарылу мерзімі жалпы тиімділік 

коэффициентіне керісінше көрсетілген көрсеткіш болады, яғни: 

Ттиімділік = 1/E = 1/3,87 = 0,3 жыл 

Сонымен жобаға кеткен жалпы капиталдық шығынның қайтарылу 

мерзімі  0,3 жылды құрайды. 
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Қорытынды 

 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы - «Жеке меншік үйге бейнебақылау 

жүйесін құру». Жұмыстың негізгі мақсаты – бейнебақылау жүйесінің қазіргі 

таңдағы технологиялық қажеттілігін ерекшелеп, заманауи даму тоғысындағы 

ағыннан қалыспайтындай, бейнебақылау жүйесін орнату,  түп-тамыры  ІР-

бейнебақылауы болатын жүйені  енгізу болып табылады.  

Дипломдық жобаның жалпы бөлімінде бейнебақылау жүйесінің қазіргі 

уақытқа дейінгі даму тарихы мен негізгі түсініктемелер туралы анықтама 

берілді. Негізгі бейнебақылау жүйелері, яғни сандық және аналогтық 

бейнебақылау, ІР-бейнебақылау жүйелері туралы сараптамалық негіз 

түйінделді.  Оған қоса, бейнебақылау жүйелерінің қолдану аймақтары мен 

міндеттемелері жайында жалпылама шолу жасалды. Бейнебақылау жүйесінің 

мүмкіндіктері секілді ерекшелік белгілеріне сілтеме жасалып, жалпы бөлімді 

аша түсті.   

Дипломдық жобаның арнайы бөлімінде мақсаттың орындалуын іске 

асыратын жүйе жөнінде сөз қозғалды. Яғни, дипломдық жобаның мақсатында 

айқындалғандай, жеке меншік үйге бейнебақылау жүйесін орнатудың 

техникалық сипаттарына баса назар аударылды. Бейнебақылау жүйесінің 

негізін TP-Link фирмасынан алынған дипломдық жобада фирманың 

ерекшеліктері мен өнідірістік өнімділіктеріне ерекше назар аударылды. 

Бейнебақылау жүйесін шешетін сымсыз желілер есебінің бағдарламасының 

техникалық тепе- теңдіктері қарастырылды.  

Арнайы бөлімде жеке меншік үйге орнату жобасы  бойынша белгіленген 

дәліз бен белгілі бір орындарға, сыртқы аумақты бақылау үшін орнатылатын 

бейнекамералар жөнінде толықтай анықтама беріліп, сараптама жүргізілді. 

Сонымен қатар, бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық жабдықтамасы 

қарастырылды.   

Экономикалық бөлімде жобаны іске асыруға кететін материалдар 

шығыны есептелді, әлеуметтік және еңбекақы мөлшерлері де назардан тыс 

қалған жоқ. Жалпы жобаны жүзеге асыратын жалпы шығындар есептеліп 

қарастырылды.  

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде еңбекті қорғау туралы 

жалпы түсінік пен жоба кезіндегі сақталынатын қауіпсіздік ережелері, оған 

сәйкес электрқауіпсіздігі мен өндірістік шуыл жайында түсінік берілді. Және де 

оператордың жұмыс орнын ұйымдастырылуы жайында сөз қозғалды. 

Негізі, бейнебақылау жүйесі – кең мағынаға ие жалпылама атау. Әр түрлі 

объект негізінде бейнебақылау жүйесіне де әртүрлі талаптар қойылатыны 

белгілі. Тек бір негіз ғана жалпыға ортақ: жүйе өзінің негізгі функциясы- 

бейнебақылауды орындауы абзал. 
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