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Аңдатпа  

 

Дипломдық жұмыста ашық аймақта бейнебақылау жүйесін орнату үшін 

IP-камера негізіндегі бейнебақылау жүйесін іске асыру қарастырылады. 

Бейнебақылауды қабылдауға негативті әсер ететін негізгі факторлар бақыланып 

отырған аумаққа жарық түсудің біркелкі еместігі, ауа райының әртүрлі 

жағдайлары және камераның дірілдеуі. Ұсынылып отырған жүйе кескінді 

нашар және ашық жарықталған аумақтарда локалды контрасттың сақталуымен 

сызықсыз жақсарту арқасында бейнеағынның сапасын жақсарту мүмкіндігін 

қарастырады. Кескінді сызықсыз түзетуді қолдану кешкі уақыттарда және 

нашар ауа райы жағдайларында бақыланып отырған аймақтың сапасын 

жоғарылатуға мүмкіндік береді. Кадрдың дірілдеуін өтеу үшін кеңістікті-

уақыттық өңделуді есепке алғандағы блоктар сәйкестігі әдісіне негізделген 

бейнетізбектілікті тұрақтандыру әдісі ұсынылды. Бұл әдісте кескіннің алдын 

ала орнатылған аймақтарын таңдау қарастырылған, бұл оның камераның 

қозғалысы болмаған жағдайда алгоритмнің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік 

береді. Бақыланып отырған аймақта болып жатқан оқиғаларды операторға 

хабардар ету үшін қозғалысты үш деңгейге бөлу әдісі ұсынылды. Қозғалыс 

туралы ақпаратты сақтау үшін MJpeg-ағынына негізделген бейнемәліметтерді 

сақтау форматы жобаланды. Қозғалыс детекторы үшін тәжірибелер нәтижелері 

көрсетілген.  

 

Аннотация  

 

В дипломной работе  рассматривается реализация системы 

видеонаблюдения на основе IP-камер, предназначенной для организации 

видеонаблюдения на открытой местности. Основными факторами, 

оказывающими негативное влияние на восприятие видеоинформации, являются 

неравномерность освещения наблюдаемой сцены, погодные условия и 

дрожание камеры. Предлагаемая система предусматривает возможность 

улучшения качества видеопотока благодаря нелинейному улучшению 

изображений с сохранением локального контраста в плохо и ярко освещенных 

областях. Использование нелинейной коррекции изображения позволяет 

повысить качество наблюдаемой сцены в вечернее время суток и при плохих 

погодных условиях. Для компенсации дрожания кадра предложен метод 

стабилизации видеопоследовательности, основанный на методе соответствия 

блоков с учетом пространственно-временной постобработки. В методе 

предусмотрен выбор предустановленных зон изображения, что позволяет 

повысить эффективность алгоритма при отсутствии движения камеры. Для 

оповещения оператора о происходящих в зоне наблюдения событиях 

предложен метод разделения движения на три уровня. Для хранения 

информации о движении спроектирован формат хранения видеоданных на 

основе MJpeg-потока. Представлены результаты экспериментов для детектора 

движения.  


