
  



2 

 

  



3 

 

  



4 

 

  



5 

 

AҢДAТПA 

Бұл дипломдық жобaдa «УТТиСТ» жұмыc оpнынa GPS монитоpинг 

оpнaту мыcaлы қapacтыpылды. Жүргізушінің өзіне тиісті жұмысын істеуге 

артық жүрмеуіне қолайлы болатын тәсілді анықтауға мысал келтіpілген. Мыcaл 

pетінде GPS трекердің басқа тәсілдерге қарағанда тиімділігі 

келтірілген.NAVIXY бaғдapлaмacы бойыншa «УТТиСТ» жұмыc оpнында 

қолданылатын XEXUN 103 трекерді мониторинг жасау бағдарламасы 

қарастырылды.  

Дипломдық жұмыс жобасы кіріспеден, үш тараудан (арнаулы бөлігі, 

сондай-ақ денсаулық сақтау қауіпсіздік және экономикалық бөліктен), 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттерден және бағдарламалардан тұрады.  

Экономикaлық бөлімде жылдық пaйдaлaну шығындapы мен тaбыcты қоca 

aлғaндa, жобaның aбcолютті экономикaлық тиімділігі және өтелу меpзімі 

aнықтaлaды.  

Өміpтіpшілік қaуіпcіздігі бөлімінде еңбекті қоpғaу зaңнaмacы келтіpіліп, 

өрт қауіпсіздігі және де бөлмені жacaнды жapықтaндыpу нұcқacы көpcетілген. 

Оғaн қоca бөлмені жерлендіpу еcептеліп, қaжетті жaбдықтap тaңдaлды  

Бұл жұмыста 6 кесте,  21 сурет, 16 пайдаланылған әдебиеттер тізімінең 

жәнеде бір бағдарлама қолданылды.Дипломдық жобаны көлемі 59 беттен 

турады. 

АННОТАЦИЯ 

В данном дипломном проекте были расмотрены установки GPS 

мониторинга в компанию «УТТиСТ». Были рассмотрены способы против 

своевольной езды водителя и слива бензина. Как в пример мы выбрали систему 

GPS трекера и сравнили его с другими способами. Были рассмотрены 

Мониторинги автомобилей компаний «УТТиСТ» с установленной XEXUN 103-

2 трекером с помощью веб монторинга NAVIXY.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав(специальная часть, 

безопасность жизнедеятельности и экономическая часть) 

заключения,использованные книги и приложения.  

В экономической части мы рассмотрели использование годовых затрат и 

прибыли,также рассмотрели абсолютную экономический прибыль и ее срок 

окупаемости.  

В безопасности жизнедеятельности мы рассмотрели пожарную 

безопасность ,заземления и искусственное освещение помещений. 

В работе использовано 6 таблиц, 21 рисунка, 16 источников литературы и 

одного приложения. Объем дипломного проекта составляет 59 страниц.  



 ANNOTATION 

In this thesis project were reviewed by installing GPS monitoring company 

«UTTiST». It was considered willful ways against the driver's driving and 

discharging gasoline. As an example, we have chosen the GPS tracker system and 

compared it with other methods. Monitoring «UTTiST» car companies have been 

considered to set XEXUN 103-2 Tracker via a web montoringa NAVIXY. 

Thesis consists of an introduction, three chapters (special part, life safety and 

economic part), conclusion, used books and apps. 

In the economic part, we examined the use of annual costs and profits, also 

considered the absolute economic profit and its payback period. 

The life safety we reviewed the fire safety, earthing and the artificial lighting of 

premises. 

We used 6 tables, 21 figure, 16 literature sources and a single application. The 

volume of the diploma project is 59 pages.  
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Кіріспе 

Трекер – бұл Global Positioning System қолданатын обьекттің өзінің мекен 

жайын дәлме дәл анықтау үшін,авто көлік, адам жәнеде басқа обьектілер 

орнатылатын, қабылдау - тарату және деректерді спутниктік мониторингка 

жазу үшін қолданылатын құрылғы.GPS мониторингі жедел жәрдем жол 

полициясы такси, көлік жалға беру және т.б жерлерде қолданылады. 

 Бұл дипломдық жұмыста УТТиСТ жұмыс орнында қолданылатын 

көліктерге қолданылатын GPS трекер қарастырылған.Берілген трекер дәл оның 

әлемнің кез келген жерінде орналасуын, қозғалыс бағыты мен жылдамдығы 

анықтау үшін, кем дегенде, 4 жерсерікке саласында болса жеткілікті. Қозғалыс 

орналасуы, жылдамдығы мен бағытын туралы ақпаратпен қатар, құрылғы 

мониторинг және бақылау қауіпсіздік жүйелерін, сыртқы датчиктерді, сондай-

ақ төлем жүйелерін қамтамасыз етуге қабілетті болып табылады.Негізгі 

мүмкіндік жүйелерінің арасында бүгінгі танда орындалып отырған 

тапсырмаларды айтып өтейік : бұлар жанармай жағуын мониторинг 

жасау,температураны, қысымды, сулылығын аккумулятор тоғын  бақылау, 

борттық желіге жәнеде кезкелген қондырылған жүйелерге қосылуы, тасып 

әкеле жатқан жүктің салмағын және көлемің анықтау, жетекші адамдар саның 

анықтау, sos көмек батырмасы, социальдық қанағаттандыру қондырғысына 

қызмет ету, график бойынша жүріп отырғанын жәнеде берілген тапсырмаларды 

орындауын мониторинг жасау, желісіз жанармай насосының көзің немесе 

көліктеге басқада желілерді ажырату кіреді.Сонымен қатар жүргізүші қанында 

алколголь болуын тексеру кіреді.Трекердің жетіспеушілігі бұл жүйеге қаржы 

бөлу керек бірақта бұл қолданыста өте женіл және жұмыс орнының жұмысың 

тиімдірірігің жәнеде жұмыста женілдетеді. Бұл жүйенің жұмыс тиімдірігің 

асырудан басқа ешкімге жасырын емес қазіргі уақытта жүргізушілер көлікті өз 

жұмыстарына пайдалану жәнеде жанармай ағызып алу ұрлықтарың тоқтатады.  
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1 GPS жүйесі 

GPS (ағылш. Global Positioning System — жаһандық позициялау жүйесі, 

Джи Пи Эс деп оқылады) — аралықты, уақытты және орналасу нүктесін 

анықтауға арналған навигацияның жерсеріктік жүйесі. Жердің кез келген 

жерінде (полярлық аумақты қоспағанда), кез келген ауа-райында, сонымен 

қатар ғаламшардың ғарыштық аймағында нысанның орны мен жүру 

жылдамдығын анықтап бере алады. Жүйені АҚШ Қорғаныс министрлігі 

жасаған. Системаны қолданудың негізгі принціпі - мекенжайды, уақытты 

өлшеу бағыты мен синхронды қабылдаулар арқылы спутниктік навигациялық 

антенналар арқылы табу. Үш өлшемдік координаталарын анықтау үшін GPS- 

қабылдағышқа төрт теңдік қажет: "арақашықтық күннің жарық жылдамдығына 

тең, сигнал қабылдағыштың әр түрлі моменттілігі және оның спутниктен 

синхронды сәулелену моменті".|𝑥 − 𝑎𝑗| = 𝑐(𝑡𝑗 − 𝜏). Бұл жерде 𝑎𝑗  - мекен орны 

j - спутниктің, j  - уақыт қабылдауыш спутниктен 𝑡𝑗  - сигналды қабылдау 

уақыты, 𝜏 - уақыт қабылдағыш спутниктегі белгісіз уақыттағы синхронды 

сәулелену, c - күн сәулесінің жылдамдығы, x  - белгісіз үш кеңістіктегі 

тұтынушы. 

 

 

Сурет 1 - GPS-IIF жер серігі   
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1.1 Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің даму тарихы 

NAVSTAR GPS (NAVigation Satellites providing Time And Range & Global 

Positioning System) жаһандық орналасу жүйесін қалыптастыру ең алғаш рет жер 

серігін іске қосқаннан кейін пайда болды. Америкалық ғалымдар қолданбалы 

физика лабораториясының директоры Ричард Кершнердің жетекшілігімен бір 

уақытта серіктің сигналы жиілігінің орын ауыстыруымен бірге өзгеретінін және 

осы негізде оның және өзінің   координаттарын есептеуге болатынын байқады.  

1964 жылы қатарға бірінші америкалық навигациялық TRANSIT жүйесі 

енді, оның әскери тағайындалуы болды – соның көмегімен су асты 

қайықтарының бортынан  «Polaris» баллистикалық ракеталардың іске қосулары 

жүзеге асырылып отырды. Бірақ,  азаматтық навигация үшін бұл жүйе 

жарамады. Жылжымайтын объектінің координаттарын нақты анықтау 50 

метрмен шектелді, ал жылжымалы объектінің координаттары – он есеге көбірек 

болды. Бұдан басқа, TRANSIT координаттардың үздіксіз анықтамалығын 

қамтамасыз еткен жоқ, осыдан төменгі орбитада орналасқан серік планетаның 

нақты учаскесінде бір сағаттан кем болды. Бұл жағдайды түзету үшін, 1967 

жылы жоғарғы орбитасы бар жаңа буынды  «TIMATION-I» орбитасы, ал екі 

жылдан кейін  «TIMATION-II» іске қосылды. 1973 жылы осы екі жүйе бір 

NAVSTAR GPS жүйесіне біріктірілді. Жаңа буынды серікті алғашқы рет 

тестілік түрде іске қосу 1974 жылғы 14 шілдеде жүргізілді. Бастапқыда, бұл 

жүйе тек қана әскери қызметкерлермен ғана пайдаланылды. Азаматтық 

ұйымдарға нақты орналасуға қолжетімділікті ұсынуға бір келеңсіз жағдай 

көмектесті, Кеңес Одағының аспанында, бортында 269 жолаушысы бар 

бағытын жоғалтқан оңтүстік кореялық «Боингі» істен шыққан болатын. Сол 

кезде АҚШ Президенті Ренальд Рейган тек әскери ғана емес бейбіт мақсаттарда 

GPS қолдануға рұқсат берді. Бағдарламаның одан әрі дамуы 1986 жылы 

«Challenger» көп ретті ғарыш аппаратының апатымен бауланып қалды. Бұл 

кеме басқа тапсырмалардан басқа, NAVSTAR GPS жобасының екінші топты 

серіктерін өрістету үшін қолданылуы тиіс. Жұмыстар бірнеше жылдан соң 

жалғасты. 1990 жылы, «Буря в пустыне» операциясы кезінде, әскери 

қабылдағыштардың жетіспеушілігінен, азаматтық тұтынушылар үшін нақты 

орналасуды төмендететін уақытша жасанды ақаулар ажыратылды. Ал 1993 

жылғы желтоқсанда жеке тұлғаларға GPS қызметтерін тегін ұсыну туралы 

қорытынды шешім қабылданған болатын. NAVSTAR GPS жүйесі толығымен 

1995 жылы дайын болды, ал бес жылдан кейін азаматтық пайдалануда барлық 

шектеулер алынды, нәтижесінде, орналасу нақтылығы 200-ден 20 метрге дейін 

артты. 

Бүгінгі күні NAVSTAR GPS орбитальды топтануы 32 серіктен тұрады – 

олардың 24 негізгі болып табылады, олар жер шарының толық төсемін 

қамтамасыз етеді және сегізі қорды болып табылады. Орбитаға осы жүйенің 

максимальды 37 серігін шығаруға болады. Ғарыш объектілері алты айналма 

орбитальды траекториялар бойынша 20.180 км биіктікте қозғалады – әрбіреуіне 

төрт серіктен келеді. Планета төңірегінде айналу кезеңі 11 сағат 58 минутты 

құрайды. Жердегі қамтамасыздандыру қызметінің құрамына жер шарының әр 
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түрлі бөліктері бойынша шашыраңқы орналасқан оннан астам бақылау 

стансалары және америкалық Колорадо штатында, ВВС Шривер базасында 

орналасқан негізгі MCS (Master Control Station) стансасы кіреді. 

Кеңес Одағында орналасу жүйесін қалыптастыру жөніндегі жұмыстар 

танымал ғалым  Владимир Котельниковтің басшылығы бастаған бір топ 

ғалымдармен Жер шарының бірінші жасанды серігінің орбитаға шығуымен бір 

уақытта басталды.  1958-1959 жылдары бірнеше жетекші НИИ  елдерде осы 

мәселе бойынша масштабты зерттеулер басталды, ал 1963 жылы  «Циклон» 

(әскери нұсқа) және «Цикада» (азаматтық нұсқа) төменгі орбитальды 

навигациялық серіктік жүйелерді қалыптастыру жөніндегі жұмыстар басталды. 

Бірінші отандық «Космос-192» навигациялық серігі орбитаға 1967 жылы 

шығарылды. Олардың ерекшеліктерінің бірі координаттарды анықтау үшін тек 

қана бір спутникті пайдалану. «Цикада» жүйесінің серіктері апаттарға тап 

болатын объектілерден сигналдарды қабылдау үшін қабылдағыштармен 

жабдықталды. ГЛОНАСС жүйесінің бірінші серігі орбитаға 1982 жылғы 12 

қазанда шығарылды. 11 жылдан кейін жүйе пайдалануға енгізілді, ал 1995 

жылы серіктік топтастыру оптималды сандарға - 24 объектіге жетті. Шынымен, 

мемлекеттегі апаттық экономикалық жағдайдан елде жұмыс істейтін серіктер 

саны қысқарды, сондықтан, біздің жүйе GPS мұхиттың арғы бетіндегі кешенге 

бәсекелес бола алмады. ГЛОНАСС-қа нақты қарсылық көрсету жөніндегі 

«Жаһандық навигациялық жүйе» федералды мақсатты бағдарламасы тек 2001 

жылы қолға алынды. Ол жолы Ресей аумағын 2008 жылға қарай қолға алу 

жоспарланды, ал толық қуаттылыққа шығу - 2010 жылы жоспарланды. 

GPS сияқты, ГЛОНАСС топтасуының екі еселік тағайындалу жүйесі– 

бірінші кезекте әскери, содан соң азаматтық болып табылады. Осы кезеңде 

орбитада 17 серік орналасқан, олардың екеуі пайдалануға енгізу кезеңінде. 

Объектілер 19.100 км биіктікте айналмалы геостационарлық орбитада 

орналасқан. Жер шарының айналасында серіктің айналу уақыты 11 сағат 45 

минутты құрайды. Бірінші ГЛОНАСС буынының серіктері алғашында 

пайдаланылды, олардың қызмет ету мерзімі небары үш жылды құрады 

(соңғысы 2005 жылы енгізілді). Бұдан басқа, 2003 жылы  ГЛОНАСС-М 

жетілдірілген үлгілерін іке қосу басталды, олардың қызмет ету мерзімдері жеті 

жылды құрайды. Кезекте соңғы - ГЛОНАСС-К жобасы тұр, оның серіктерінің 

қызмет ету мерзімі 10 жыл, олар GPS-пен бірлесіп  әр түрлі типтердің 

сигналдарын таратады. Үшінші буынның серіктерін бірінші рет іске қосу 2010 

жылы жоспарланды. Бүкіл жер шарын қамту үшін топқа 24 жұмыс серік және 

бірнеше қордағы серіктер қажет. Жер бетіндегі сегмент Ресей аумағында 

орналасқан бірнеше кванттық-оптикалық өлшеуіш және командалық-өлшеуіш 

пунктерден, сондай-ақ, Мәскеудегі командалық пунктен тұрады. 

Кез-келген уақытта автокөліктің географиялық жағдайын бақылауға 

мүмкіндік беретін техниканың енгізілуімен көптеген компаниялар айналысады. 

Осыған ұқсас жүйелермен жабдықталған компаниялар, автопарктер жаһандық 

орналасу жүйесінің арқасында көлік шығындары айтарлықтай қысқарады. 

Жүктерді тасымалдаумен айналысатын көлік компаниялары, таксопарктер, 
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фирмалардың жұмыстарының тиімділігі 20-30 пайызға (нақты сандар нақты 

өңірмен байланысты) артады. Жүйе көлік құралдары мен жолаушылар 

тасымалдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жүк 

тасымалдары жағдайында үшінші тұлғалар, сондай-ақ,  көлік құралдарының 

әділетсіз жүргізушілер жағынан жымқыру ықтималдығы бір сатыға төмендейді 

– бұл жүйе көлік құралдарының белгілі уақыт аралығында тұрып қалу 

режімінде тұрғанын көрсете алады. Жүйе бақылауға мүмкіндік беретін 

сенсорлар кешенімен жабдықталған, соның ішінде, отынның шығыны және 

автокөліктің жұмысбастылығы және оның механизмдерін іске қосу немесе 

аялдау. Барлық осы ақпарат көлік құралдарының жүргізушілерімен еңбек 

дауларының пайда болуы кезінде айтарлықтай негіздеме болып табылады. 

Көліктегі терминалдардан алынған мәліметтер серверге беріледі, ол жерде 

оларды өзінің мониторында диспетчер есептеп шығарады. Жүйе бір және 

бірнеше алыстағы диспетчерлік пунктерді құрастыруға мүмкіндік береді. 

ГЛОНАСС көмегімен оптималды логистикалық сызбаны жасауға және жаңа 

маршруттың өтетін жерін жедел анықтауға болады. 

2 GPS-трекер 

GPS трекер – объектінің орналасқан жерін нақты анықтайтын Global 

Positioning System қолданатын, бекітілетін автокөліктің, адамдар немесе басқа 

объектілердің серіктік бақылауы үшін мәліметтерді қабылдау-тарату 

құрылғысы. Трекердің құрамында өз координаттарын анықтауға көмектесетін 

GPS-қабылдағыш, сондай-ақ, серіктік бақылауға арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыздандырумен жабдықталған GPRS, SMS бойынша 

немесе оларды серверлік орталыққа жіберу үшін серіктік байланыс базасында 

мәліметтерді беретін GSM базасындағы таратқыш. GPS-қабылдағыш және 

таратқыштан басқа, трекердің маңызды техникалық элементтері трекерге 

сырттай салынған GPS-антенна, аккумуляторлық батарея және салынған жады 

болып табылады. 

Құрылым және қолдану саласы бойынша, GPS-трекерлер екі классқа 

бөлінеді: 

Жеке GPS-трекер деп – әдетте, бұлай кіші көлемдегі GPS-трекерлер 

аталады. Адамдар немесе үй жануарларын мониторингтен өткізуге арналған. 

GPS-трекинг функциясы кейбір ұялы телефондарда бар.  

Автокөлікті GPS-трекері деп: Автокөлік бақылауыш немесе Автокөлікті 

тіркеуіш жиі аталады - бұл автокөліктің немесе басқа көлік құралының борттық 

желісіне қосылатын стансалық құрылғы. Көлік бақылауы. 

2.1 Автокөлік GPS-трекері 

Объектінің орналасқан жерін және тұтынушыға ақпаратты жеткізудің әр 

түрлі байланыс каналдары үшін GPS қолдана отырып, көлік бақылау жүйесі 

автокөліктің, арнайы техниканың немесе маңызды жүгі бар қарапайым 

конейнерлердің жүріп-тұруының барлық маршрутын нақты бақылауға 

мүмкіндік береді. 
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Көліктің GPS-бақылауының қолданылу салалары: 

 Көлік компаниялары 

 Жедел көмек қызметтері 

 Сақтандыру компаниялары 

 Автопарктер 

 Күзет қызметтері 

 Жолаушыларды тасымалдау қызметтері 

 Құтқару қызметтері 

 Құрылыс компаниялары 

 Инкассаторлық қызметтер  

 Ауылшаруашылық кәсіпорындар 

 Курьерлік және почта қызметтері 

 Коммунальдық қызметтер 

 Сауда компаниялары 

 Таксопарктер және диспетчерлік такси қызметтері 

 Жеке автокөлік 

 Көліктің GPS-бақылау жүйесінің іс-әрекет ету принципі  

Көліктің GPS-бақылау жүйесінің негізгі құрылғысы серіктік қабылдауыш 

көмегімен координаттарды анықтау, борттық жабдықтан және қосымша 

кернеулерден ақпаратты жинау, GSM-байланыс каналдары бойынша ақпаратты 

жіберу,  оператордан келіп түсетін командалар бойынша борттық жабдықтарды 

басқару функцияларын орындайтын ГЛОНАСС/GPS/GSM-терминалы болып 

табылады. Жинақталған ақпарат одан әрі құрамында терминалмен алынатын 

мәліметтердің – уақыт, координаттар, ішкі және сыртқы параметрлердің 

мағыналарының «бейнесі» бар, бинарлық AVL-пакет түрінде өңдеу серверіне 

беріледі. AVL-пакет сымсыз байланыс каналдары арқылы көліктің қозғалысы 

процесінде серверге, тікелей кәбілдік қосылу арқылы базада аялдау уақытында 

GPRS немесе 3G беріледі. Содан соң, тұтынушы бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың клиенттік бөлігі көмегімен немесе кейбір жағдайларда 

– тікелей браузер арқылы, жүйенің WEB-интерфейсін қолдана отырып 

серверінен ақпарат алады. 

Көлік бақылау GPS-жүйесін қолданудың артықшылықтары 

Автокөліктің жүріп өткен жолын қысқарту. Орын ауыстырудың 

маршруттарын оңтайландыру есебінен, ағымдағы жағдайға байланысты көлік 

ағынының қайта бағытталуы жүріп өткен жолдың қысқаруы 5-15%-ға жетеді.  

«Адам факторын» болдырмау. 

Автокөлікті бақылау жүйесі жеке мақсаттарда мақсатсыз пайдаланады 

немесе «қосалқы» рейстерді орындайды. Көлікті пайдаланудың тиімділігін 

арттыру. Нақты уақыт режімінде бақылаумен дұрыс автоматты 

диспетчеризация техниканың тұрып қалу уақытын қысқартуға және жүк 

көлігінің тиелеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Клиенттерге қызмет 

көрсету сапасын жақсарту. Үнемі бақылауға негізделген тиімді басқару 
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клиенттерге қызмет көрсету жылдамдығын арттыруға, пайда болған даулы 

мәселелерді тез шешуге мүмкіндік береді. Отын шығынын 20-30% азайтады.  

GPS-бақылауға арналған жабдық  

Қолдану аясынан GPS-жабдықтарды екі түрге бөледі: көлікті бақылау 

трекерлері, яғни, навигациялық трекерлер. Жүргізушіге ағымдағы орналасқан 

орынды және тапсырылған нүктедегі қозғалыс маршрутын көрсететін локальды 

навигациялық құрылғылардан басқа, нарықта белгілі тұлға диспетчерге 

қозғалыс маршрутын және/немесе  ағымдағы орналасқан орынды және көлік 

құралының жағдайы туралы ақпаратты көрсететін көлік құралдарының 

қадағалау және бақылау құралдары пайда болды. Соңғы құралдар мәліметтерді 

сымсыз байланыс каналы арқылы бере отырып, нақты уақыт режімінде және 

сымсыз немесе сымды байланыс каналы арқылы мәліметтерді одан әрі берумен, 

кейбір уақыт бойы көлік құралдары туралы мәліметтерді сақтай отырып, «қара 

жәшік» режімінде де жұмыс істей алады. Жаңа заманауи құрылғылардың 

функционалды мүмкіндіктері анағұрлым кеңйтілген – оларды сыртқы 

кернеулерді қосу жиынтығы, өлшеулер қорытындыларын сақтауға арналған 

«қара жәшік» көлемі және т.б. кеңейтілген. 

2.2 Жеке GPS-бақылау 

Компанияның жол жүретін қызметкерлеріне бақылау жасау: сақтандыру, 

жарнама агенттері, мерчендайзерлер, сауда агенттері, курьерлер және 

басқалары; 

 Бағалы багажды, жүкті бақылау, байқау; 

 Балаларды, қарт туыстарды бақылау, байқау; 

 Жануарларды бақылау, байқау; 

 Туризм, белсенді демалыс. 

 Жеке бақылау кешенінің құрамы 

Бағдарламалық-аппараттық кешеннің құрамына жеке трекерлер, арнайы 

бағдарламалық қамтамасыздандыруы бар сервер және соңғы тұтынушылар 

құрылғылары – Ғаламтор және/немесе ұялы телефондарға қосылған, белгілі 

типті жүктелетін бағдарламаларды орындауға қабілетті және Ғаламтор желісіне 

шығатын қабілеттілігі бар жеке компьютерлер кіреді. Сондай-ақ, кешенге GPS 

жүйесінің навигациялық серіктер, GSM ұялы байланыс желісі және Internet 

әлемдік ақпараттық желісі кіреді. 

Осы құрамдауыш бөліктердің жалпыға қол жетерлігін және 

жаһандығының себебінен кешен кез-келген жерде болуы мүмкін: 

1) трекерлерге GPS навигациялық серіктердің сигналдарын қабылдау 

мүмкіндігі; 

2) GSM жүйесінің ұялы байланысының төсемі; 

3) Internet ақпараттық желісіне шығу. 

Тұтынушы әлемнің барлық жері бойынша жеке трекерлермен 

жабдықталған тұлғаларға (жануарлар, объектлер) бақылауды іске асыра алады. 

Сонымен қатар, тұтынушы өзі өзінің әдетте орналасқан жерінен тысқары 
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орналасуы мүмкін – тек осы және басқа жағдайларда келесідей жоғарыда 

аталған үш шарт орындалса болғаны. 

Жеке бақылау жүйесінің іс-әрекет ету принципі  

Құрылғы алынған ақпаратты үнемі интервалдармен жазады, содан соң, 

осы мәліметтерді жаза алады немесе радибайаныс, GPRS – қосылулар, қолдау 

модеміне серіктік модем немесе басқа компьютерге, мысалы, Ғаламтор желісі 

бойынша береді. Қолдау көрсету серверін қолдану жағдайында, ол алынған 

мәліметтерді өңдейді және олардың өзінің мәліметтер базасында тіркейді; 

содан соң, трекердің тұтынушысы Ғаламтор желісінде өзінің логины мен 

паролімен сервер жүйесіне кіре алады, жүйе орналасқан орынды және 

орналасулар географиясын картада көрсетеді. Трекердің жүріп-тұруын нақты 

уақыт режімінде немесе кейінірек талдауға болады.  

Осы құрылғылар навигациялық серік немесе осы мәліметтерді серверге 

беру көмегімен адамның немесе объектінің орналасқан жерін анықтауға 

арналған. Бұдан басқа, бұл құрылғы серверге SOS функционалды кнопкасын 

басу туралы сигналды беруге мүмкіндік береді. Бұл құрылғылардың бір немесе 

бірнеше абоненттермен байланысу немесе кіріс қоңырауларды қабылдау  үшін 

дауыс каналдары бар. 

Қолдану ерекшеліктері 

Трекер адамдардың, жаунуарлардың, тауарлардың немесе көліктің, 

сондай-ақ, басқа объектілердің орналасқан жерлерін анықтау үшін 

қолданылады. GPS-трекер орналасқан жері туралы мәліметтерді белгілейді 

және интервалдармен оларды радиобайланыс,  GPRS- немесе GSM-қосылулар, 

мониторингтің серверлік орталығына серіктік модем немесе арнайы 

бағдарламалық қамтамасыздандыруы бар қарапайым компьютер арқылы бере 

алады. Трекердің тұтынушысы, немесе объектіге бақылау жүргізетін диспетчер 

клиент бағдарламасын немесе логин мен паролі бар web-интерфейсті қолдана 

отырып, жүйенің серверіне қосыла алады. 

Жүйе объектінің орналасқан жерін және орналасу тарихын картада 

көрсетеді. Трекердің қозғалысын нақты уақыты режімінде немесе одан 

кейінірек  талдауға болады. 

2.3 Трекерлерді пайдалану мүмкіндіктері 

Көліктің жүріп-тұруына бақылау жасау. Мысалы, көлік компаниясы 

немесе такси-сервис автокөлікке трекерді қоя алады және уақыт пен маршрут 

туралы ақпаратты ала алады, айдап әкеткен автокөлікті іздей алады. Көлік 

құралдарын пайдалану параметрлеріне бақылау жасау. Ақпарат автокөлікте бар 

немесе қосымша орнатылған кернеулерден алына алады. Осылайша, бактағы 

отынның мөлшеру, қозғалтқышпен отынды шығындау, осбке түсетін 

жүксалмақ, авторефрижератордағы температура туралы ақпаратты ала алады. 

Адамдарға бақылау жасау. Адамның жүріп-тұрысын, көбінесе, балаларды 

немесе қарт адамдарды іздеу мен қорғауға қолдануларыа болады. 
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Қызметкерлерге бақылау жасау. GPS-бақылау жол жүретін қызметкерлер, 

сауда өкілдері, жүргізушілер, мерчендайзерлер және басқалардың 

маршруттарын анықтауға көмектеседі. 

Жануарлардың жүріп-тұруына бақылау жасау. Мұндай  трекерлер 

қарғыбау түрінде болуы мүмкін немесе ғалымдармен немесе үй 

жануарларының иелерімен пайдаланыла алады. 

Порттық жарыстардың барысына бақылау жасау. Трекер жарыстың 

қатысушысын маршруттың қозғалысы туралы білуіне мүмкіндік береді, 

мысалы, планеризмде, джоггингте, автожүгірулерді өткізу кезінде. 

Суреттерді жаһандық кооррдинаттарға қосу және одан әрі карталарда 

қарау үшін сандық суреттерді EXIF/IPTC-де геотегтермен жартылай автоматты 

түрде жабдықтау. 

GPS-мониторингке қарсы контрмерлер 

Адамдар GPS-трекерді істен шығаруға тырысатын бірнеше жағдайлар 

бар, бұл мониторинг жүйесінің беделін толығымен түсіру. 

         Бақылау  жүргізілетін объектіне тонау. 

Бақылау жүргізілетін адамның тәртіпті бұзуы. Басқа қылмыстық-

жазаланатын іс-әрекеттер. 

Отынды жымқыру, баю мақсатымен келісу (сапаны бақылау жүйелерінде 

патрульдық қызмет атқару). 

Бірінші жағдайда, GPS-трекерге қарсы  GSM/GPS сигналдарын трекерден 

басу құралдары  қолданылады. Көптеген мемлекеттерде сигналды басу 

құралдарын қолдану заңсыз болып есептеледі. Көптеген GPS-трекерлердің 

бірнеше жүз мыңға салынған жадысы бар және GSM желісімен байланыстың 

жоғы кезінде өзінің орналасқан жерін жаза алады. Серверлік орталықпен 

қосылуды қалпына келтіруден кейін оған қара жәшікте жинақталған барлық 

ақпарат беріледі. Кейбір бағдарламалық кешендер құрылғымен байланысты 

жоғалтқан кезде үрейлі ескертуді қарастырады, бұл қаскүнемдермен GSM 

сигналды басу белсендіргеннен кейін жедел әрекет ету шараларын қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Екінші жағдайда, GPS-трекерді бұзуға мүдделі тұлға серіктік бақылау 

жүйесінің бақылауындағы қызметтік автокөліктің жүргізушісі болып табылады. 

Бұндай жүргізушіге мониторинг қызметтік көлікті жеке мақсаттарда қолдануға 

мүмкіндік бермейді, жұмыс берушінің материалдық құралдарын жасырын 

тонау сызбаларының көпшілігін блоктайды. Екінші жағдайға қашықтықта 

жұмыс істейтін және еңбек тәртібін сақтағысы келмейтін компанияның 

персоналы жатады. Тұрып қалулар, қозғалыс маршруттары қозғалыстарының 

сақталмағандығы немесе тапсырылған уақытта қызметкердің жұмыс орнында 

болмауы, жалған жазбалар және отынды тікелей жымқыру кәсіпорынның 

қаржылық қорытындыларында, мемлекеттік ұйымдардың жұмыстарының 

тиімділігінде белгілене алмайды. 

Үшінші жағдайда, мүдделі тұлға өзінің қызметтік міндеттерін 

орындамаудан материалдық табыс алғысы келеді және жауапты болғысы 

келмейді. Мысал ретінде, шекара мен объектілер периметрлерінің күзеті бола 
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алады. Бұндай жағдайларда, субъект GPS-трекердің электрқуатын ажыратуға, 

қосымша кернеулерді ажыратуға талпынады, олардың көмегімен жүйе отын 

шығынының параметрлерін бақылай алады. 

2.4 GPS трекер жұмыс істеу тәртібі. 

GPS трекер – жер серіктен сигналды қабылдап өзінің географиялық 

координаталарын Global Positioning System қолданып анықтайтын, анықталған 

координаталарды сақтап оны Интернет немесе GSM желісі арқылы бере алатын 

электронды құрылғы. Осы функцияларды орындау үшін трекер әдетте 4 

бағытта деректерді таратады: 

- Жерсерік – GPS трекер (GPS-сигнал арқылы) 

- GPS трекер – ұялы телефон (GSM-сигнал арқылы) 

- GPS трекер – сервер (GPRS-сигнал арқылы) 

- Сервер – компьютер (Интернет желісі арқылы)  

Ғарыштық   кеңістікте   Жер   ғаламшарының   айналасында   көптеген 

жасанды серіктер айналады. Бұл жер серіктері ішінде сигнал шығаратын 

навигациялық серіктер де бар, ал ол сигналдарды жер бетінде GPS-

қабылдағыштар қабылдайды. Мұндай құрылғылар алғашында әскери мақсатта 

қолдануға  жасап  шығарылған,  тек  уақыт  өте  келе  барлығына  қол  

жетімді етілді. Дербес GPS-трекерде GPS-қабылдағыштың бір түрі болып 

келеді, адамдардың, жануарлардың немесе бағалы заттарды бақылау үшін 

ыңғайлы қолдануы үшін қосымша арнайы функциялары бар. GPS трекерді 

қосқан сәттен бастап серіктен сигналды қабылдайды (шындығында бірнеше 

серіктен) және бұл сигналдан әр түрлі параметрлер шығарып, өз географиялық 

координаталарын есептейді. Бұл ақпаратты жіберетін бағытты «Жер серігі – 

GPS трекер» деп атайды. 

GPS трекерді қосқан сәттен ол бірнеше минуттан кейін серіктен сигналды 

қабылдайды да өзінің координатасын есептейді. Координаталар есептелінген, 

бірақ ол қолданушының трекерінде, бірақ бұл координаталар қолданушыға 

белгілі болу тиіс. Трекердің келесі мәселесі – бұл координаттарды 

қолданушыға жіберу. Ол екі жолмен іске асырылады: 

GPS трекерге SMS-хабарлама жіберу, ал ол өз кезегінде жауап ретінде 

координаталары бар SMS-хабарламен жібереді. Бұл ақпарат жіберу бағытты 

«GPS трекер – ұялы телефон» деп аталы. Мұндай әдіспен координаталар 

Яндекс немесе Google картасына енгізуге болады және трекермен 

қолданушының орналасқан жерін көз мөлшерімен көруге болады. Кейбір 

трекерлер картаға веб-сілтеме түрде хабарлама жібереді. Егер телефонда 

сілтемелер қолдану мүмкіндігі болса, телефон браузеры арқылы дереу оны 

ашуға болады. 

Алдын ала GPS трекерді сервермен жұмыс икеміне келтіруден кейін, 

белгілі уақыт интервалында трекет осы серверге өзінің кординаталарын 

жібереді. Бұл ақпаратты жіберу «GPS трекер – сервер» деп аталады. Сервер 

ақпаратты қабылдайды, бірақ олар әлі қолданушыда емес. Ендігі кезекте 

қолданушы оларды серверден сұрату керек, ал сервер оларды қолданушыға 
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жіберу тиісті. Телефон, планшет, ноутбук немесе компьютер көмегімен 

интернет арқылы сұратуға болады және трекердің орнын картада көруге 

мүмкіндік бар. Бұл ақпарат беру сервер мен қолданушының компьютері 

арасында жүргізіледі (немесе басқа құралдармен), сондықтан ол «Жер серігі – 

GPS трекер» деп аталады. 

Ақпарат беруші бағыты «Жер серігі – GPS трекер», айтылып кеткендей, 

біздің планетаны айналатын, арнайы серіктермен қамтамасыз етіледі, сонымен 

қатар GPS трекермен. 

Ал «GPS трекер – ұялы телефон» және «GPS трекер – сервер» бағытын 

GPS трекер өзі қамтамасыз ете алмайды. Координаталарды өз телефонына алу 

үшін қолданушы SMS-сауалды трекерге жіберу керек. Трекер ұялы телефонның 

функциясын қолдана алады, бірақ бұл үшін кез келген ұялы телефон сияқты, 

оған SIM-карта қажет. Яғни қолданушы оған SIM-карта алу қажет және оны 

әдейі қарастырылған орынға орнатуы керек (трекердің нұсқаулығы бойынша). 

Енді қолданушы трекерді қосып, жұмыс күйіне келтіріп (сонымен қатар 

нұсқаулық бойынша) енді сіз трекерге SMS-хабарлама жібере аласыз, ал ол 

оларға жауап бере алады. 

Қарастырылған бұл әдіс қолданушыға трекердің координатын 

жиі сұрастыру қажет емес кезде ыңғайлы немесе ұялы телефондағы 

браузер сілтемелерін қолдаған жағдайда яғни карталарды. Егер де олай 

болмаса, компьютердің браузері арқылы картаға бұл координаттарды енгізіп 

отыру қажет, бұл ыңғайсыз және жылдам емес. Немесе ізделушінің тұрған 

орнын жиi қарап анықтау, тұрақты SMS-ті жіберу – бұл да тиімді әдіс емес. 

Қолданушы тұрақты әлдеқандай SMS-хабарламасыз компьютер мониторында 

(планшетте, ноутбукта және т.д) координаталар қарау үшін, біз трекердің 

ақпаратты интернет арқылы серверге жіберетін тағы бір мүмкіндігін 

қарастырамыз. Бұл әдіс өте ыңғайлы және барлық жерде қолданылады. 

GPS трекер серверіне ақпарат жіберу үшін ол Интернет желісімен 

байланыста болу керек. Ал бұл байланысты Интернет арқылы ақпарат беру 

қызметіне ие ұялы телефон SIM-картасы қамтамасыз етеді. Бүгінде мұндай 

қызмет елдегі барлық ұялы байланыс операторларында қосылады және бұл 

жағдайда ешқандай кедергі туындамайды. SIM-карта трекерге орнатылады 

және белгілі бір серверге икемге келтіріледі(нұсқаулық бойынша). Енді трекер 

берілген уақыт аралығында (икемге келетін) серверге өз координаталарын 

жіберіп отырады. Сервер бұл координатаны сақтап отырады және қолданушы 

навигациялық картаны пайдаланатын кезде, қолданушы сауалы бойынша 

компьютерге оларды жіберіп отырады. Ақырында қолданушы трекердің 

орналасқан жерін ғана емес, сонымен қатар белгілі бір уақыт аралығында орын 

ауысу траекториясын да көруге болады (мысалы, белгілі бір уақыт аралығында, 

сіздің балаңыз мектепте болу кезеңінде). 

Жалпы трекердің техникалық сипаттамалары мен сигналдың берілу 

жолдары бойынша 3 түрі бар : 

1. GPS/ГЛОНАСС/GSM трекері – ақпаратты GSM желі арқылы SMS 

хабарлама арқылы жібереді, яғни бұл желілер бар аймақта. Кенет пайда болған 
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қауіп-қатерде сигнализациялар және хабарлаулар ретінде қолданылады. 

Роуминг және GSM желісі бар жер шарының кез келген аумағында жұмыс 

істейді. Әрбір SMS хабарлама тарифті жоспар бойынша төленеді. 

2. GPS/ГЛОНАСС/GSM/GPRS(EDGE) трекері – ең таралған дербес 

трекердің түрі,GPRS (EDGE) трафиктің азғантай құны нысанның ауытқуын іс 

жүзінде шынайы уақытта бақылауға мүкіндік береді. Өндірістер көлемінің 

үлкеюіне байланысты осындай жабдықтың бағаларының төмендеуіне алып 

келді, ал көлемінің кішеюі оны адам, жануар, транспортты жасырын түрде 

бақылау үшін қолдануға ие болды. Ақпаратты тек GSM желісінің жабынында 

береді (DECT трекетлері де болады, бірақ Қазақстанға ресми түрде олар алып 

келінбейді) жабын жоқ кезінде кейбір модельдерде ақпараттар ішкі жадыға 

жинақталады және GSM сигналының тұрақты қабылдауы пайда болғанда 

пакетпен беріледі. GPRS(EDGE) трафигі тарифті жоспар бойынша төленеді. 

Роуминг, GRRS модем және GSM желісі бар жер шарының кез келген 

аумағынды жұмыс істейді. 

3. GPS/ГЛОНАСС/RF трекері – ақпаратты радиоканал диапазоны 

арқылы ұялы телефонға байланыстырлмаған түрде жібереді. Ешқандай артық 

төлем қажет етпейді, жер шарының кез келген аумағында жұмыс істейді, бірақ 

 жергілікті жабынға ие. RF трекердің қабылдағыштан ауытқу радиусы 

максимум 40 километр. Тұрақсыз ұялы желісі бар немесе мүлдем жоқ 

аудандарда қолданылады. 

GPS-трекер құрамында оның координаталарын анықтайтын GPS-

қабылдағыш, және сонымен қатар ақпараттарды GPRS, SMS немесе жерсеріктік 

байланыс арқылы серверлік орталыққа жіберетін жерсеріктік басқаруға 

арналған арнайы программалық жасақтама ендірілген GSM базасы негізіндегі 

таратқышы бар. Кроме GPS-қабылдағыш және таратқыштан өзге трекердің 

маңызды техникалық элементі GPS-антенна болып табылады, ол сыртқы және 

трекер ішіне орнатылған болуы мүмкін, сонымен қатар, аккумуляторолық 

батарея және жады. Құрылымы бойынша GPS-трекерлердің екі түрі бар: 

Персоналды GPS-трекер — негізінде кіші көлемдегі GPS-трекерлерді 

осылай атайды. Ададмдарды және үй жануарларын бақылауға арналған. 

Функция GPS-трекинг функциясы кейбір ұялы телефон модельдерінде бар. 

Автокөліктік GPS-трекер (жиі Автокөліктік басұарғыш немесе 

Автокөлікті регистратор деп атайды) — бұл станциялық құрылғы, ол көліктің 

немесе басқа да көлік құралдарының борттық желісіне қосылады. 

GPS-трекера бұл қарастырылған объектінің координаталарын анықтау 

функциясынан өзге бағы да тиімді мүмкіндіктері бар. Оларды жеке жеке 

қарастырамыз: 

- Геозоналар: Трекерге белгілі бір геозоналар беруге болады, обхект 

берілген гозонаға кіргенде немесе шыққанда SMS-хабарлама жіберіледі. Бұл 

функция кішкентай балалардың алысқа ұзауын қадағалауда өте тиімді. 

- Вибрация немесе құлау датчигі: Бұл функция қарт адамдарды немесе 

мүгедек кісілерді бақылауда өте тиімді. Егер бақыланатын адам құлаған 

уақытта SMS-хабарлама жіберіледі. Сонымен қатар біздің қарастыруымыздағы 
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«Шымбұлақ» демалыс орнында Төтенше Жағдайлардың(шаңғымен таудан 

құлағанда, қар көшкіні кезінде) алдын алуда бұл құрылғы қажет. 

- SOS қауіп батырмасы: SOS батырмасын басқан кезде алдын ала берілген 

номерге SMS-хабарлама жөнелтіледі. 

- Дыбыс тыңдау: Бұл функция сіздің өз ұялы телефоныңыздан теркерге 

«тыныш» күйде қоңырау шалып, трекер айналасындағы дыбыстарды естуге 

мүмкіндік береді. 

- Телефон функциясы: Кейбір трекерлер телефон қызметін атқара алады 

және алдын ала берілген 2-3 номерге қоңырау шалуға мүмкіндік береді. Бұл 

қызмет кішкентай балаларға және қарт кісілер мен мүгедектерге ыңғайлы. Егер 

қоңырау шалу керек болған жағдайда тек бір батырманы басқан жеткілікті. 

GPS бақылау датчигін тек документалды және көркем фильмдерден 

көретін уақыттар өтті. Такая услуга, как Транспортты және адамдарды GPS 

бақылау қызметтерді қазіргі уақытта әркімге қолжетімді. Транспортты және 

адамдарды GPS бақылау құрылғылары қымбат болғанымен, Қазақстанда GPS 

құрылғыларды жалдама түрі де бар. Көш бастаған компаниялардың тәжірбиесі 

бойынша транспортты және адамдарды бақылау кез келгентиімділігін 

арттырады. Егер транспорттық құралдары өте көп компания жөнінде сөз 

қозғайтын болсақ, автокөліктің GPS бақылануы өте қажет. Транспортты онлайн 

режимде GPS бақылау техниканың мақсатсыз пайдалануын азайтады, сонымен 

қатар транспорттың және жүктік жаңдайын тексеруге мүмкіндік береді. Туризм 

саласында оның қолданылуы кеңейтілуде. Қазақстан Территориясының 10%-ы 

таулы аймақ болғандықтан, албпиниз біршама дамуда. Альпинисттердің қар 

көшкіні кезінде адасуы немесе қауіпке ұрыну ықтималдылығы жоғары. GPS 

бақылау автокөлік ұрлану жаңдайларын азайтады, және адам ұрлануын алдын 

алады және болдырмайды. Сол себепті трекерлер Төтенше жаңдайлар 

басқармасы мен құтқару және өрт сөндіру қызметінің жұмысын жеңілдетеді. 

2.5 УТТиСТ жұмыс орнына  GPS трекер орнату.  Мониторинг 

жасаудың тиімділігің есептеу. 

 Управление технологического транспорта и специальной техники 

(УТТиСТ) жұмыс орнына GPS трекер орнату мақсаты ол істелінетің жұмысты 

тиімділігін арттыру жәнеде жанармай көзің ұрлықты жәнеде көлікті жүргізуші 

өз мүддесі үшін пайдаланғанды жою, сондықтан бұл мақсаттарға жету үшін 

басқада жолдарды қарастыру керек.Мысалы қарастыру себебі істеген 

жұмысымның пайдасы барма мүмкін басқа тиімді жолы бар шығар соны 

есептеп қарау. Берілген мақсаттарға жету үшін бірнеше амал жолдары 

бар,сонын ішінді ең танымал тиімдірек келген амалдар ол мотивация, психолог 

жұмыстары және де GPS трекер. 

 Мотивация - ол кәсіпорынның мақсаттарына жұмыскерлердің немесе 

жұмысшы топтарының қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы қол жеткізу, 

менеджментта ең маңызды функциялардың бірі болып табылады. 

 Психологиялық сабақ – адамның жұмыс істеу тәртібің міндетін зерттеп 

жәнеде өзінің жұмыстарың дұрыс және тиімді істеу үшін арнайы сабақ өткізу. 
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 GPS трекер – көлікке арнайы қондырылып GPS жүйесінең координатасын 

алып ұялы телефон GPRS желісі арқылы интернетпен Оператор компьютеріне 

жіберу арқылы мониторинг жасау құрылғысы. GPS трекер жоғарыда айтылған 

амалдардан айырмашылығы  

o Жанармай мөлшерің бақылау. Жанармайды ұрлауды тоқтату. 

o Жүргізушінің өз мүддесіне қолдануды тоқтату 

o Километражды айналдыруды тоқтату 

o Берілген маршруттан шығып кетуді бақылау 

o Көліктің жылдамдығын бақылау 

o Көліктің жұмыссыз тұрғаның қысқарту 

o Жүргізушіге тығын жәнеде жолдарды хабарлау 

o Есептелінген маршрут қою тығынға түспес үшін 

осы жұмстарды орындай алады. 

 Зерттеулер бойынша мотивация амалы 15 % ал психологиялық сабақ 10 – 

15 % тиімді қылады жәнеде көп қаржы бөлу керек болады.Ал GPS трекер 

тиімділігің GPS трекер қондырылған УТТиСТ жұмысының жылдық отчеты 

бойынша жанармай көзінің тиімдірігің қарап көрейік, өкінішке орай жұмыстың 

көлікті жалға беру арқылы қаншаа пайда көргенің жоғары санаталы адамдар 

рұқсат бермеді. 

УТТиСТ жұмыс орына GPS трекер жүйесің 2015 жылы орнатылды 2014 

орнатылмаған жылмен жылдық отчетты салыстырып көрейік. 

 

марка 

автомашин 

пробег 

за 2015 

Бензин 

за 2015 

пробег 

за 2014 

Бензин 

за 2014 

УАЗ-3163 20160 3777 24314 4260 

ВАЗ-21230 8129 1028 13681 1660 

УАЗ-3909 32149 7258 42418 8220 

ЗИЛ-433100 1385 398 14199 3960 

КрАЗ-6322-

01 
884 846 3499 2600 

Урал-4320 4758 1902 16595 6334 

УАЗ-22309 20484 4058 33850 6440 

Татра-815-2 5880 5610 7 949 9540 

Урал-4320-

40 
2161 2873 3619 4200 

Урал-43203 12350 6144 9 602 8635 

УАЗ-

220695-333 
30648 5790 39 028 6940 

Cумма 138988 39684 208754 62789 

Жанармай 

шығыны 4654142 7188951 

Экономия 2534809 35% 

Кесте 1 - 2014 – 2015 жылдардың салыстырмалы кестесі 
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Сурет 1 - 2014 – 2015 жылдарда жүріп өтілген жол графигі 

 

 

 
 

Сурет 2 - 2014 – 2015 жылдарда пайдаланылған жанармай графигі 

 УТТиСТ жұмыс орнына GPS трекер жүйесің қондырған 35% тиімдірек 

жәнеде GPS трекер орнатылмаған жылға қарағанда 2534809 тнг эконом 

болды.Ал енді кеткен шығындармен салыстырып көреік біз тандаған бір GPS 

трекер GEONET.KZ компаниясында орнату бағасымен 25000 тнг 11 штук GPS 

трекер 275000 тнг ал Ұялы телефон ай сайын 500 мб интернет топтамасы –

жылына 4290 тнг 11 штук 51480 тнг, ал Веб мониторинг NAXIVY жүйесі 

жылына 30360 тнг.Кеткен шығындар 51480 + 30360 = 81480 тнг жылына 

пайдалнуға кеткен шығын эконом жасаған қаржыға қарағанда шығыс өте аз 

жәнеде GPS трекер жүйесі өте тиімді екенің көріп отырмыз. 
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Сурет 3 – Қарастырылған негізгі үш амалдың тиімділік гистограммасы 

3 GPS/GSM/GPRS трекерінің жалпы техникалық сипаттамасы. 

NAVIXY веб мониторинг жасауы.Қолданылу ерекшеліктері 

3.1 Көлік GPS/GSM/GPRS трекер – XEXUN (TK_103 - 2_RU моделі) 

 

Сурет 1 - XEXUN TK_103 - 2 
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Қолдану тәсілі 

• Автокөлікті жалға алу  / Автокөлік паркін басқару және т.б 

• Жасырын байқау 

 

Құрылғының сипаттамасы 

  

 

 

Сурет 2 - Жалғағыштар 

 

Сымдарды қосу 

 

Сурет 3 - Сымдар 
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1. Қара сым: -12В; 

2. Қызыл сым: +12В; 

3. Күлгін сым : ACC; 

4. Ақ сым: ұрлықтан қоғаныс  (сақтаулы жабдық, қосу міндетті емес); 

5. Микрофон 

6. Сыртқы релені жалғағыш  

7.  SOS түймесі 

  

Сыртқы релені қосу 

  

Сурет 4 - Релені жалғау 
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Ішкі жабдығы 

 

 

Сурет 5 - Ішкі жабдығы 

 

 

 Спецификация  (ерекшелігі) 

 

Өлшемдері    80мм x 60мм x 25мм 

Салмағы    100г 

Желі     GSM/GPRS 

Диапазон    850/900/1800/1900Мгц немесе 900/1800/1900Мгц 

GPS чипі    SIRF3 chip 

GPS - сезімталдығы  -159dBm сезімталдығы  

GPS дәлдігі     5м 

Алғашқы жөндеуге   Қайталама қармау 0,1 Салқын күйі 45сек 

дейінгі уақыт   Жылы 35сек статус 

     Ыстық 1сек статус     

Автоматты    12 — 24В кіріс 

зарядтау құрылғысы  5В шығыс 

Батарея    Қайта зарядталатын, ауыстырылатын  

3,7В 1100мА литийлік батарея 

Батарея қоры   50 сағат 

Сақтау температурасы   -40°C-дан  +85°C-ке дейін 

Қолданылу температурасы -20°C-тан +55°C-ке дейін 

Ылғалдылығы   5% - 95% (конденсациясыз) 
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SIM-картаны орнату 

Алдымен қоңырау шалынып жатпағанына және қоңыраулар дисплейі мен 

ПИН-кодтың өшірілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

Сурет 6 - SIM картаны орнату А тәсілі 

 А тәсілі 

1. Трекердің арт жағынан қақпағын ашып, жүйелік тақтаны суырып 

алыңыз  және SIM-картаны ұстағышына орнатыңыз 

2. SIM – картаның жанына SD картасын қойыңыз (тақтаның келесі бетіне) 

3. Бұраманы тартып байлап, трекердің артқы қақпағын жабыңыз. 

 

 

Сурет 7 - SIM картаны орнату Б тәсілі 

 



27 

 

 

Б тәсілі 

1. SIM — картаның В ұяшығын ашу үшін  қаламсапты пайдаланыңыз  

2. SIM — картаны B ұяшығына орналастырыңыз 

3. B ұяшығын трекерге қойыңыз 

Ескерпе: Егер сіз SIM картаны  микро SD картасыз  қолданатын 

болсаңыз, онда SIM — карта Б тәсілімен орнатылады.  

Іске қосу  

SIM — картаны, SD — картаны және батареяны трекерге қойыңыз 

(Ескерту: SIM — картаны ұяшығына орнатқан кезде трекер автоматты түрде 

қосылады, SIM — картаны шығарған кезде трекер автоматты түрде өшеді). 

Трекерді автокөлікке қосқан соң, сіз трекердің қызыл LED индикаторы 

жыпылықтап, жанып өшетінін көре аласыз (3.1қосымшаны қараңыз). 

Құрылғы 40-60сек аралығында GSM мен GPS сигналдарын қабылдау арқылы  

жұмыс істей бастайды. Индикатор әр секунд сайын GSM мен GPS сигналдарын 

қабылдауда жанып-өшуін жалғастырады. Құрылғы GPS сигналын қалыпты 

қабылдайтын болса, онда бұл оның жұмысқа дайын екендігін білдіреді.  

Қолданылуы  

Трекер үш режимде жұмыс істейді: «Fortifying» (нығайту) режимі, 

«Tracking» (бақылау) режимі, және  «Monitoring» (мониторинг) режимі. 

Режимдер «нығайту», «бақылау» және «мониторинг» аралығында ауысып 

отырады. Трекерді қосқан кезде қалыпты жағдай бойынша ныйғайту режимінде 

болады, трекер режимін бақылауға ауыстыру үшін «tracker+парол» командасын 

жіберу қажет немесе мониторинг режиміне өту үшін «monitor+пароль», 

нығайту режиміне қайтару үшін «fortify+пароль» командасын жібересіз.   

  «Fortifying» режимі  

Трекерді қосқан кезде қалыпты жағдай бойынша «Fortifying» (нығайту) 

режимінде тұрады. Нығайту режимінде сіз  сүйікті автокөлігіңіздің немесе 

транспорттық көлік «қорғанысын» белсендіру үшін трекерді шақыра аласыз. 

«қорғаныс» қосылған кезде индикатор әр 4 секунд сайын жанып-өшіп, 

жыпылықтайтын болады.  Сол кезде «қорғаныс» өшкен уақытта сіз тағы 

трекерге жүгінген кезде қатерсіздендіру біткенге дейін индикатор әр секунд 

сайын жанып-өшеді.      

Ескерту:  Егер ACC қосылған болса, онда сіз автокөлігіңіздің «қорғанысын» 

белсендіре алмайсыз.  

Трекер мына шарттарға бір-бірлеп   ескерту жіберу үшін жұмыс істеді:  

Қозғалтқыштың қосылғандығын ескерту 

Трекер нығайту режимінде автоматтты түрде АСС-ны тексере бастайды. 

Бұл қолданушыны қозғалтқышты іске қосу жайлы ескертеді.   

 SMS хабарлама форматы : «fortify! + lat./long.» 

Құрылғы мұндай ескертулерді әр 3 минут сайын жіберуді  жалғастырады, оны 

тоқтату үшін сіз "fortify123456" жібере аласыз. 

Қозғалыс туралы ескерту 
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Бұл функцияны иеленуші трекер шетелген аймақтан (500 м радиус) 

шыққан кезде хабарлама алу үшін қолданады.  

SMS хабарлама форматы : «moved!+lat./long.». 

Құрылғы мұндай ескертулерді әр 3 минут сайын жіберуді  жалғастырады, оны 

тоқтату үшін сіз "fortify123456" жібере аласыз. 

Қорек көзінің өшкендігі туралы ескеру 

Трекер бұл режимде қолданушыны негізгі қорек көзінің рұқсатсыз 

өздігінен өшіп қалғандығын  автоматты түрде ескертеді, мысалы егер біреу 

автокөлікпен қондырғыны байланыстырушы сымды кесіп тастаған болса, соңғы 

ескерту «Battery with coordinates» жасалынады (батарея координаттарымен). 

SMS хабарлама форматы : «battery! + lat./long.» 

Құрылғы мұндай ескертулерді әр 3 минут сайын жіберуді  жалғастырады, оны 

тоқтату үшін сіз "fortify123456" жібере аласыз.\ 

Ескерту: бұл үш ескерту тек «қорғаныс» қосылғанда және  нығайту 

режимі жағдайында ғана іске асады. 

Автокөлік  дабылдама жүйесінде қолдану 

Егер сіздің автокөлігіңіз дабылдама жүйесімен жабдықталған болса, сіз ақ 

сымды (қосымша 3.2 қара.4сым)  көліктің дабылдама микрофонының оң 

сымымен байланыстыра аласыз. Егер дабылдама 10 секундтан ұзақ жұмыс 

істейтін болса, сіздің номеріңізге ескерту түседі. 

SMS хабарлама форматы : «lat: 22.567835N long: 114.051397E speed: 000.0 

23/12/09 01:55 F:4.22V,1,». 

Сигнал: F Trigger imei:356895033307722 06 57.2 

Жұмыс күйін тексеру  (нығайтылған, нығайтылмаған) 

Сіз трекерге «fortified123456»  SMS командасын жібере аласыз, жауабына 

«fortifying» немесе «no fortify» аласыз. «no fortify» жауабы қондырғының 

нығайтылмаған режимде,  «fortifying»  жауабы нығайтылған режимде екендігін 

білдіреді.  

Трекер бақылау режимінде немесе мониторинг режимінде болған  

уақытта, нығайту режиміне ауыстыру үшін  «fortify123456»  SMS командасын  

жіберіңіз, нығайту режимінде сүйікті автокөлігіңіздің қорғанысын 

белсендіріңіз.   

«Tracking» режимі 

Инициализация  (бастапқы жүктеме) 

 «begin+пароль» мәтінімен құрылғыға SMS жолдаңыз, ол сізге «begin ok» жауап 

қайтарып, барлық жөндеулерді инициализациялайды (әдеттегідей құпиясөз: 

123456). 

Құпиясөз өзгерісі 

Құпиясөзді өзгерту үшін қондырғыға «password+старый проль+пробел+новый 

пароль» мәтінмен SMS жолдаңыз (әдеттегідей құпиясөз: 123456). 

Ескертпе: 

Жаңа құпиясөзді есте сақтап қалғаныңызға көз жеткізіңіз, егер оны 

ұмытқан жағдайда  негізгі параметрлерді қайта жаңғырту үшін трекердің 

бағдарламалық қамтамасыз етуін басынан бастап орнату керек болады 
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Жаңа құпиясөз 6 саннан тұратынына көз жеткізіңіз, әйтпесе трекер 

байқамауы мімкін. 

Авторизация 

5 номерден көп емес рұқсат етілген 

Орнату: бірінші рұқсат етілген номерді орнату үшін 

«admin+пароль+пробел+телефонный номер» мәтінмен SMS жолдаңыз . Қалған 

рұқсат етілген номерлер бірінші рұқсат етілген номер арқылы орнатылуы керек. 

Егер номер сәтті рұқсат етілген болса, қолданушы «admin ok!» деген жауап 

алады. 

Болдырмау :  «noadmin+ пароль+пробел+авторизированный номер» 

мәтінмен SMS жолдаңыз 

Роуминг мақсатында , телефон номерінің бас жағына қала кодын 

көрсетіңіз, мысалы, трекерге 13322221111 рұқсат етілген номер ретінде  орнату 

үшін «admin123456 008613322221111» жіберіңіз.. 

Құрылғыға рұқсат етілген номер жүгінген кезде,  ол жанданады және 

нақты уақыт режимінде төмендегідей Geo – ақпарат береді:  

Lat: 22.566901 long: 114.051258 == координаты  

0.00 == жылдамдық 

  Уақыт F:3.85V=батареяның заряды 

1 == 0 құрылғы заряд алмай тұрғанды білдіреді 

Signal:F == толық GPS сигнал 0 GPS сигнал әлсіз екендігін білдіреді 

help me ==  SOS хабарламасы, трекердегі хабарлама үшін арналған секция 

354776031555474== IMEI 

05 = сізде 5 GPS fix   екендігін білдіреді ( 3-тен  10-ға дейін )  

43.5 = биіктік 

460 = MCC Mobile Country Code (елдің мобильді коды) 

01 == MNC Mobile Network Code (желінің мобильді коды) 

2533 = LAC Location area code (территориялық код) 

720B = Cell ID (ұяшықтың теңестіру нөмері) 

Ескертпе: сатып алушының қалауына сәйкес GSM ID қосуғада алып 

тастауға да болады 

Auto-Track 

Бұл функция Geo - дан SMS  алу үшін қолданылады— белгілі уақыттағы 

ақпарат. 

Орнату: құрылғыға  SMS «t030s005n+құпиясөз» жіберіңіз және ол  Geo — 

әрбір 30 секунд сайын 5 рет ақпарат жібереді . (s: секунд, m: минут, h:сағат). 

Сонымен бірге сіз егер команда дұрыс берілген болса, “t030s005n OK”  жауап 

аласыз. Уақыттың максималды мағынасы 255 және 3 санмен көрсетілу керек.  

Құрылғыға «t030s***n+password» SMS жіберіңіз және сіз қайта - қайта 

жауап аласыз. Сонымен бірге сіз егер команда дұрыс берілген болса, «t030s***n 

ok» жауап аласыз.  

Жою: отправьте «notn+құпиясөз», что бы отменить функцию «Auto-

Track» функциясын жою үшін, «notn+құпиясөз» жіберіңіз.  

Ескертпе: Интервал уақыты 30 секундтан аз болмуы керек. 



30 

 

 Гео-дуал 

Трекерге белгілі аймақ шектерінде оның жылжуын шектеу үшін  Гео — дуал 

(«Geo-fence») функциясын орнатыңыз. Егер трекер аймақтың шегіне шыққан 

жағдайда,  барлық авторизацияланған нөмерлер сәйкесінше хабарландырулар 

алады. 

Ескертпе: құрылғы аймақтың шегіне шыққан кезде, Гео — дуал 

функциясы қолжетімсіз болады. Егер сіз қайтадан оны қолданғыныз келсе, онда 

сізге бұл функцияны қайтадан орнатуға тура келеді. 

 Орнату: бақылау аймағы орнату үшін, құрылғыға 

«stockade+құпиясөз+пробел+latitude,longitude;latitude,longitude» SMS жіберіңіз.  

Ескертпе : Бақылау аймағының жоғары сол жақ бұрышың 

координаталары «latitude,longitude» бірінші жұбы, екінші жұбы — бақылау 

аймағының оң жақ төменгі бұрышының координаталары. 

Жою: осы функцияны жою үшін «nostockade+құпиясөз» SMS жіберіңіз.   

SMS командаға жауап форматы: «stockade!+geo-информация». Әрбір 

команданы жібергеннен кейін жауап бірден келеді. 

Жылжыту туралы хабарлау. 

Егер трекер белгіленген аймақты тастап кетсе, бұл функция 

хабарландыру алу үшін иеленушімен қолданылады. 

Орнату: Жылжыту туралы хабарлауды жылдамдату үшін қондырғыға 

«move+құпиясөз» SMS жіберіңіз. 

Жою: Жылжыту туралы хабарлауды жылдамдатуды жою үшін құрылғыға 

«nomove+құпиясөз» SMS жіберіңіз. Егер трекер белгіленген аймақты тастап 

кетсе,  функция бірден әсер етуін тоқтатады.  

SMS командаға жауап форматы: «move!+geo-информация». Әрбір команданы 

жібергеннен кейін жауап бірден келеді. 

Жылдамдықты жоғарылату туралы хабарлау.  

Бақылау объектінің жылдамдығын бақылау үшін, бұл функция хабарландыру 

алу үшін иеленушімен қолданылады. 

Орнату : құрылғыға (80км/сағ жылдамдықтың мағынасы жоспарланады) 

«speed+құпиясөз+пробел+080» SMS жіберіңіз және ол «speed ok!» деп жауап 

береді. Жылдамдық 80км/сағ жоғарылап кетссе, онда барлық 

авторизацияланған нөмерлер  : «speed+080!+Geo-информация» SMS алады. 

Трекер әрбір 3 минут сайын осы хабарламаны жіберуді жалғастырады. 

Жою: Жылдамдықты жоғарылату туралы хабарлауды жылдамдатуды 

жою үшін, қондырғыға «nospeed+құпиясөз» SMS жіберініз.  

Ескертпе : жылдамдықтың мағынасын 50 км/сағ төмен қоюға кеңес беріледі. 

Одан да төменірек қойылым бұлттардың әсерінен шақырылған GPS 

сигналының экскурсиясының нәтижесінде алынуы мүмкін. 

Жауап  SMS форматы: «speed+080!+Geo-информация» (жоспарланатын 

жылдамдық 80km/h). 

Трекер жылдамдықты  3 минут интервалмен тексеріп және оның 

жоғарылап кеткен жағдайда ескертіп тұрады. 

  IMEI тексеру 
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Трекер  нөмерінің IMEI тексеру үшін, оған «imei+құпиясөз» SMS 

жіберіңіз. 

SOS батырмасы 

SOS батырмасын  3 секундқа басыңыз, және  трекер әрбір 3 минут сайын 

барлық авторизацияланған нөмерлерге  «help me !+ Geo-информация» 

хабарламаны жібере бастайды. Авторизацияланған нөмерлердің біреуі трекерге  

«help me!» жауабын жіберсе, бұл хабарламалар жіберілуін тоқтатады.   

Батарея зарядының бітуі туралы хабарлау. 

Егер батареяның кернеуі 3.7В аз болған жағдайда, құрылғы әрбір 30 

минут сайын SMS арқылы қолданушыға хабарлап тұрады.  

SMS форматы: «low battery+Geo-информация» 

SMS-орталық (немесе белгіленген нөмер) 

 Орнату: SMS – орталықты активтеу үшін 

«adminsms+құпиясөз+пробел+номер мобильного телефона» SMS жіберіңіз. 

Егер SMS — орталық орнатылса, онда авторизацияланған нөмер SMS жібереді 

немесе трекер нөмеріне қоңырау шалады, трекер Geo – ақпаратпен SMS 

орталығының нөмеріне жауап бар SMS жібереді. 

Жою : SMS —орталығын активтеуді жою үшін «noadminsms+құпиясөз» 

SMS жіберіңіз. 

Жауап SMS форматы: «авторизированный номер+Geo-информация». 

Ескертпе: SMS хабарлама тексттік форматта болуы қажет, және  PDU форматы 

үшін теңеспеген бола алмайды.  

Трекерді бірінші қолданыс кезінде оны ғимараттың сыртында қосыңыз, 

сонда ол жақын GPS сигналды таба алады, осымен қатар бұл болашақта GPS 

сигналды іздеу уақытын айтарлықтай қысқартады. 

GSM ID (бұл функция баптау үшін қосылуы немесе жойылуы мүмкін) 

GSM ID трекер арқылы жіберілетін әрбір SMS-ке  қосады. Трекердің 

орналасқан жерінде GPS сигнал жоқ болған жағдайда, GSM ID бойынша 

анықталуы мүмкін. GSM ID MCC(Mobile Country Code (елдің мобильді 

коды)),MNC(Mobile Network Code (желінің мобильді коды)),LAC(Location area 

code (жергілікті территориялық код)) и Cell ID(ұяшықтың теңестірілген нөмері 

)  

Сенсорлы мониторинг (бұл функция баптау үшін қосылуы немесе 

жойылуы мүмкін) 

Бұл функция егер біреу құрылғыға тиіскен жағдайда, қолданушыға 

хабарлау үшін қолданылады. 

Орнату: осы функцияны активтеу үшін трекерге 

«shake+құпиясөз+пробел+1-10» жіберіңіз. 

«shake+құпиясөз +пробел+1» SMS жібере отырып, сіз өте төмен сезгіштік 

деңгейін бересіз. Трекер өте күшті әрекет болған жағдайда әсер етеді.  

«shake+құпиясөз+пробел+10» SMS жібере отырып, сіз өте жоғары 

сезгіштік деңгейін бересіз. Трекер тіпті әлсіз байланыс болған жағдайда да әсер 

етеді.   

Жою: функцияны жою үшін «shake+құпиясөз+пробел+0» SMS жіберіңіз.  
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SD картасының функциясы 

Мини SD карта трекердің SD картасы үшін ұяға  орналастырылуы 

мүмкін. GPRS өшірген жағдайда, барлық GPRS ақпарат  SD картада сақталуы 

мүмкін. GPRS қайта қосылған кезде, SD картадағы барлық ақпарат GPRS 

серверге жіберіледі. 

 

Орнату: SD картаға мәліметтерді сақтау функциясын қосу үшін, трекерге 

«sdlog+құпиясөз+пробел+1» SMS жіберіңіз. 

Орнату : GPRS серверге SD картада сақталған ақпараттың жіберуін 

тоқтату үшін трекерден сұрату үшін «readsd+құпиясөз+пробел+1» SMS 

жіберіңіз.  

Жою: GPRS серверге SD картада сақталған ақпараттың жіберуін тоқтату 

үшін трекерден сұрату үшін «readsd+құпиясөз+пробел+0» SMS жіберіңіз.  

A-B SIM — карталарының ауысуы.  

 Егер сіз трекерге екі SIM — карта қойсаныз, A және B SIM — карталары 

бір уақытта жұмыс жасамайды, әдепкі қалпы бойынша тек B SIM — картасы 

жұмыс жасайды, дегенмен олар бір біріне қолмен ауыстырылуы мүмкін. B SIM 

— картасы жұмыс жасаған кезде, B SIM — картаға  

«selectsim+құпиясөз+пробел+a» SMS командасын жіберіңіз, бір минут ішінде B 

SIM — картасы өзінің жұмысын бітіргенде, A SIM — картасы өзінің жұмысын 

бастайды, егер сіз A  SIM — картаға «selectsim+құпиясөз+пробел+b» SMS 

командасын жіберсеңіз, бір минут өткен соң B SIM — картасы өзінің жұмысын 

бастайды, ал А SIM — картасы өзінікін тоқтатады. 

Егер сіз бір уақытта А және В SIM — карталарын қойсаңыз, екеуінің 

біреуінде GSM сигнал болмайды, автоматты түрде трекер басқа картамен 

жұмысты бастайды. 

«Monitoring» режимі (дауыс бақылау режимі) 

«monitor+құпиясөз» SMS жіберіңіз, трекердің жауабы «monitor ok», және 

сіз трекердің нөмеріне қоңырау шалып, оның айналасындағы барлық 

дауыстарды есіте аласыз. 

Жанармай және электрді беруді жоюды өшіру функциясы. 

Бұл функция SMS бойынша транспортты құрылғы қозғалысын жоюды 

өшіру үшін иесі арқылы қолданылады. 

Орнату : көлікті тоқтату үшін, электр және жанармайды беруді доғару 

үшін трекерге «powercar+құпиясөз+пробел+00» SMS командасын жіберіңіз. 

Жауап форматы: «powercar ok». Егер команда дұрыс көрсетілген болса сіз 

осындай жауап аласыз. 

Жою: көлікті қайтадан жіберу үшін трекерге «powercar+құпиясөз 

+пробел+11» SMS командасын жіберіңіз. 

Жауап форматы: «powercar ok». Егер команда дұрыс көрсетілген болса сіз 

осындай жауап аласыз. 

GPRS баптаулары 
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GPRS функциясымен қолдану үшін, қолданушыға ұялы телефонның 

немесе ПК үшін программалық қамтамасыз етудің көмегімен IP, порт және 

APN орнату қажет. 

(Ескерту: бірнеше елдерде немесе аймақтарда APN қолжетімділік нүктесінің 

аты және APN құпиясөз) 

IP адресті және портты орнату 

Орнату : «adminip+123456+пробел+IP адрес+пробел+порт» SMS 

жіберіңіз. Егер орнату сәтті өтсе трекер жауапты «adminip ok» SMS жібереді. 

Жою: «noadminip+123456» SMS жіберіңіз. 

APN орнату 

Орнату: «apn+123456+пробел+специальный apn контент» SMS жіберіңіз. 

Егер орнату сәтті өтсе трекер жауапты «APN ok» SMS жібереді. 

Жою: как только будет установлен новый жаңа APN орнатылған кезде, ескі 

APN автоматты түрде жарамсыз болып калады.  

APN үшін қолданушы атын орнату 

Орнату: «apnuser+123456+пробел+имя пользователя для APN» SMS жіберіңіз. 

Егер орнату сәтті өтсе трекер жауапты «apnuser ok» SMS жібереді. 

Жою: как только будет установлен новый жаңа APN орнатылған кезде, ескі 

APN автоматты түрде жарамсыз болып калады.  

APN үшін құпиясөз орнату 

Орнату: «apnpasswd+123456+пробел+құпиясөз для APN» SMS жіберіңіз. 

Егер орнату сәтті өтсе трекер жауапты «apnpassword ok» SMS жібереді. 

Жою: как только будет установлен новый жаңа APN орнатылған кезде, 

ескі APN автоматты түрде жарамсыз болып калады.  

Деректерді жіберетін GPRS хаттама 

IP, Порт жәнеAPN орнатылып бола салып, қолданушы трекерге SMS 

жіберуі немесе қоңырау шала алады. Трекер жауап ретінде көрсетілген IP 

адреске өзінің координаталарын жібереді. 

IP адреске трекер  арқылы жіберілетін жауап форматы келесідей түрге ие: 

«Сериялық нөмер + авторизизацияланған нөмер+ GPRMC + GPS сигнал  

индикатор +команда +IMEI номер + CRC16 checksum». 

Мысалы : 

090907070718,13145826175,GPRMC,070718.000,A,2234.0228,N,11403.076

4,E,0.00,,070909,,,A*73,F,,imei:354776030042714,05,50.1,F:4.11V,0,132,40512,46

0,01,2533,720B 

090907070718== Сериялық нөмері (күні және уақыты) 13145826175=== 

авторизацияланған нөмері  

GPRMC,070718.000,A,2234.0228,N,11403.0764,E,0.00,,070909,,,A*73, == 

түпнұсқа GPRMC ұсыныстарының GPS модулдері 

F === толық GPS сигнал  L === GPS сигнал жоқ 

imei:354776030042714== IMEI трекер нөмері 

05 ===  5 GPS номерлерді алу 

50.1 === биіктік  

F:4.11V === батареяның толық заряд  L:3.65V=== батарея бос   
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0 === зарядталмай жатыр 1 === зарядталып жатыр 

132=== GPRS жолының 40512 ұзындығы ===CRC16 Checksum 

460===460 = MCC Mobile Country Code (елдің мобильді коды)  

01==MNC Mobile Network Code (желінің мобильный коды)  

2533==2533= LAC Location area code(территориаялық код)  

720C==720B= Cell ID (ұяшықтың теңестірілген нөмері) 

Cатып алушының қалауымен GSM ID қосуға және алып тастауға болады. 

Ескертпе : 

Біздің GPRS TCP немесе UDP хаттамаларын ұстайды, сондықтан 

қолданудан алдын сіздің серверіңіз қандай хаттаманы ұстайтынын анықтап 

алыңыз. 

SIM — картаны GPRS функциясымен қолданыңыз. 

Бұл SMS трекердің уақыт баптаулары үшін қолданыңыз: «time zone 

+құриясөз+пробел+уақыт» 

Бұл SMS сіздің трекеріңізге сайтты көрсету үшін қолданыңыз: 

«home+құпиясөз+пробел+ адрес сайта» 

Егер сайт жоқ болса «home+құпиясөз+пробел» жіберіңіз.  

3.2 NAVIXY веб мониторинг жасауы 

Кәсіпорындар мен қызмет көрсетушілер үшін кәсіби GPS бақылау жүйесі 

GPS-трекерлердің жүздеген модельдері, брендинг, биллингтік 

пайдаланушылар, Web-интерфейсі және ұялы бағдарламалары қолдануға 

болады. 

Өз серверде немесе бұлтта, біздің деректер орталығында өз GPS-мониторинг 

қызметін бастауға болады. 

Web-негізделген кіруді және пайдаланушылар үшін мобильді 

қосымшалар 

Navixy веб-интерфейсі Сіздің браузеріңізде тікелей толық мүмкіндіктері қызмет 

пайдаланушыларға оңай қол жетуге кепілдік, қазіргі заманғы технологияларды 

жүзеге асырады. Android және IOS жүйесіне арналған мобильдік 

қосымшаларымен пайдаланып смартфондарда және планшеттерде қызметін 

пайдалануға болады. 

 

Сурет 8 – NAVIXY мониторннгі 
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Басқару және реттеу үшін Админ панелі 

Сіздің қызметтер мен тарифтерді икемді конфигурациялау, әкімшілік 

тақтасында пайдаланушы тіркелгілерін және құрылғылардың конфигурациясын 

басқару. Байланысты терең теңшелеу үшін, сіз жұмыс істейтін бизнес 

қажеттіліктері мен тауашасы нарықтарға қызметіңізді теңшеуге болады. 

 

Сурет 9 – Орналысуы 

GPS-бақылау жүйесі - ерекшеліктері 

GPS-бақылау жүйесі Navixy - «барлық бір» шешім. Ыңғайлы және 

стильді, вебке негізделген, мобильдік приложениялар және көптеген GPS-

трекер ыңғайлы Admin тақтасында, пайдаланушы биллинг, API және плагиндер 

ең үлгілерін қолдануға болады. 

 

Сурет 10 – Дәрежесі 

Соңғы пайдаланушы үшін жеңілдіктер 

Қазіргі заманғы WEB-интерфейс 

Navixy интерфейс, стильді көрінеді тез жұмыс істиді. Жүйе кез келген заманауи 

браузерде ашады және кез келген мөлшерін дисплейлерде үйлесімді 

көрсетіледі. 

 

Сурет 11 – Трекерді қондыру 
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GPS бақылау үшін мобильдік қосымшасы 

Біз GPS мониторинг жүргізу үшін екі ұялы бағдарламаларды ұсынамыз - 

«X-GPS Monitor» және «X-GPS Tracker. Олар Android және IOS 

платформаларыңда және Google Play және App Store тегін жүктеуге қол жетімді 

жұмыс істейді. 

X-GPS Monitor - объектілердің мониторингі 

Нақты уақыт нысанның қозғалысын қадағалауға мүмкіндік мобильді 

құрылғыны пайдаланыңыз. оның өткен қозғалыстардың тарихын басқарыңыз. 

және т.б. жылдамдығы, жанармай деңгейі, деректер CAN-шинасы, маңызды 

оқиғалардың дисплей туралы хабарлама: барлық қажетті ақпаратты 

басқарыңыз. 

 

Сурет 12 - X-GPS трекер бағдарламасы 

X-GPS трекер - Орналасқан жеріңізді бөлісу 

олардың смартфондар мен планшеттер өріс қызметкерлердің немесе 

балаларды орналасуын бақылау. Икемді өтініш параметрлері жүйесі көлік және 

жаяу жүргіншілерге объектінің қозғалысына ажырата мүмкіндік береді, 

Сондай-ақ электрмен жабдықтау интеллектуалдық бақылау мобильді 

құрылғының батареяның зарядын сақтауға болады. 

GPS бақылау жүйесі, маршрут мүмкіндік беретін, геодеректер түрлі 

бірлесіп жұмыс істейді көлік кептелісі туралы ақпарат, геокодтаудың 

пайдалану, LBS позициялау, т.б. Сонымен қатар, біздің хостинг пайдалана 

отырып, сіз қажетсіз шығындардың сені сақтайды барлық қажетті қызметтерге 

сұраулар шексіз санын алады. 
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Икемді өтініш параметрлері жүйесі көлік және жаяу жүргіншілерге 

объектінің қозғалысына ажырата мүмкіндік береді. 

 

 

Сурет 13 – Есеп беру 

Бизнес бағдарланған өтініштер 

GPS-бақылау жүйесі Navixy үлкен флотының бақылауға алуға, 

материалдық-техникалық мәселелерді шешу үшін неғұрлым тиімді және оңай 

ұялы қызметкерлердің жұмысын жасаймыз - аналитикалық баяндамалар 

көмегімен, сондай-ақ интеграцияның әр түрлі арнайы бағдарламаларды. 

 

Сурет 14 – Гео аймақ 
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Бизнес - Аналитика 

Толық аналитикалық есептер барлық қадағаланады объектісі туралы 

айтып береді: жүрістер, тұрақ, отын шығыны, гео-аймақтарын және тағы 

басқалар көруге болады. Өтініші бойынша және жоспарлы уақытта жүзеге 

асырылады есептерді қалыптастыру. Барлық талдамалық деректер электрондық 

поштаға жіберуге болады. 

 

Сурет 15 – міндетті тапсырмалар 

Бизнес - міндеттері 

«Міндет» қосымшалар мен «Автопарк» көмегімен нақты бизнес 

проблемаларды шешу. бағыттарын алу, қызметкерлердің тиімділігін бағалау, 

жүргізу сапасын бақылау, көлігіңіздің техникалық қызмет көрсету және одан да 

көп бағдарлама ұсынып отырмыз. 

 

Сурет 16 – Тапсырма орынаушылар 
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Бизнес - паркі 

Әзірлеушілер үшін қуатты және сол уақытта арқасында оңай пайдалануға 

Navixy API үшін жүйенің барлық деректерге қол жеткізе алады. әр түрлі 

қосылатын модульдердің неғұрлым кең пайдалану үшін басқа веб-сайттар мен 

әлеуметтік желілер беттерге жүйесі интерфейсінің енгізу үшін қол жетімді 

болып табылады. 

 

Сурет 17 – ГИС құралдары 

Қызмет провайдері үшін жеңілдіктер 

Теңшелетін карталар және ГИС құралдары 

Navixy гео-қызметтердің кешенді жиынтығы бар, сондай-ақ сіз кез келген 

басқа орын көздерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осылайша, сіздің 

облыс ерекшелігіне жүйесін бейімдеу және сіздің мақсатты аудитория 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. қолданыстағы карточкаларының саны 

көп жұмыс істеу, оларды өңдеуге немесе өзіңіз жүктеуге болады. Егер 

Тапсырыс берушінің тарифтік жоспарына қарай, сол немесе өзге де карта 

пакеттерін қол жетімді болады. 

Биллинг және жинақтар 

Икемді биллинг отырып пакеттерін пайдаланушылар үшін қолайлы 

қалыптастыру арқылы пайда арттыруға болады. Біріктірілген биллинг жүйесі 

қол жетімді қызметтер жиынтығын, құрылғылардың ең көп санын, биллингтік 

цикл және түрлі қызметтер үшін тарифтерді анықтау, сіз өнімдерді кез келген 

санын жасауға мүмкіндік береді. Сіз сондай-ақ пайдаланушылар өз қосуға 

болады, ол GPS-трекерлер модельдерін таңдау шектей аласыз. 

Төлем процесін автоматтандыру. Мұндай QIWI, WebMoney, PayPal және 

т.б. төлем жүйелерінің, түрлі пайдаланыңыз, немесе шот жіберу API. Сіз 
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сондай-ақ олардың қосалқы мердігерлік желісін дамыту үшін жарнамалық 

ұсыныстар пайдалануға болады. Егер түсім бойынша статистикасын тамашалау 

алу және электрондық пошта арқылы күнделікті есептерді алады. 

 

Сурет 18 – Трекерді қондыру 

GPS құрылғының тығын қолдануы 

GPS-трекерлер автоматты түрде қосу. 

Пайдаланушы өз кеңсесінде жаңа құрылғыны қосқан кезде, GPS Navixy 

платформасы автоматты GPS - трекер байланысты барлық операцияларды 

орындайды, ол аз минут алады. Барлық пайдаланушы істеу бар GPS-трекер 

орнатылған SIM картасының телефон нөмірін еңгізсенің болғаны. 

SMS немесе GPRS арнасы арқылы автоматты түрде жүйенің барлық APN 

параметрлерін анықтайды және белгілейді: сервердің адресін, портын және 

Жылдам іске қосу үшін қажетті негізгі теңшелімін белгілейді. Нәтижесінде, 

клиенттер сіздің толығымен қолмен GPS - құрылғы реттеу қажеттілігі 

босатылады. 

GPS - құрылғы қашықтан басқару 

Барлық дерлік функциялары GPS - трекер, пайдаланушы оңай көзбен портлетін 

қолданып орнатуға болады. құрылғының үлкен функционалдылығы, көп 

бақылауға мүмкіндіктері: мониторинг және энергия үнемдеу режимдері, және 

деректер телеметрия датчиктері CAN - шинасы, агрессивті жүргізу және одан 
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да көп сенсор сезімталдығы. Сіз сақтағанда, жүйе автоматты түрде құрылғы 

GPRS / IP арналар немесе SMS арқылы кепілдік жеткізіледі M2M-командасы, 

параметрлерін жасайды. 

 

Бақылау режимі 

Уақыт, қашықтық, бұрылу бұрышы және сіздің GPS-трекер арқылы 

қолдау көрсетіледі және басқа да параметрлері бойынша мониторинг режимін 

орнату. 

 

Сурет 19 – Одометр 

Ақылды Энергияны үнемдеу 

Параметрлер интеллектуалды энергия тұтыну: Ұйқы режимі параметрлері 

кіріктірілген батарея зарядтау шарттары, LED операция т.б. 

 

Сурет 20 – Жүргізушіге баға беру 

Сапалы жүргізу 

Қозғаушы қызметкерлердің сапасын бақылау. Жылдамдықпен көп уақыт 

тұруына, өткір тежелу, т.б. үшін айыппұл балл тағайындау 

Датчиктер мен түймелер 

Калибрлеу үстелдер отын деңгейі сенсорлар, деректер сүзгілерін CAN - 

шинасы және басқа да телеметрия конфигурация - шанышқысы датчиктер 

орнату. Сіз сақтағанда, жүйе автоматты түрде құрылғы GPRS / IP арналар 

немесе SMS арқылы кепілдік жеткізіледі M2M-командасы, параметрлерін 

жасайды. 
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Қауіпсіздік 

Датчиктің сезімталдығың жәнеде қозғалыс күшің параметрлерің, 

жүргізушінің өз бетінше қозгалысын мониторинг жасау. 

300-ден астам GPS құрылғыларымен жұмыс істейді. Сіз сондай-ақ 

пайдаланушылар өз қосуға болады, ол GPS-трекерлер модельдерін таңдау 

шектей аласыз. 

4 Бизнес жоспар 

4.1«УТТиСТ» жұмыс орнына GPS мониторинг орнатудың 

экономикалық сипаттамасы 

Соңғы жылдары әлемде ғарыштық телекоммуникациялық жүйелер, 

сонымен қатар дистанционды зондтау әдістері дамуда. Тек соңғы бес жылда 

жерсеріктік байланыс саласындағы пайда 7 млрд мен 14 млрд АҚШ доллары 

аралығында болды. Бүгінгі күнде жиырмадан астам елдердің ғарыштық 

аппараттары бар. Үлкен аумақ пен халықтың аз қоныстануы, табиғатымыздың 

алуан түрлілігі мен минералды ресурстардың молдылығы жерсеріктік байланыс 

жүйесі мен ғарыштық мониторингтің дамуына үлес қосады. Қазақстандағы 

ғарыш байланысының дамуы байланыс қызметтерінің артуы мен 

телекоммуникациясының дамуына ықпал етеді. 

4.2 Аппараттық құралдар есебі 

«УТТиСТ» жұмыс орнына GPS мониторинг орнату үшін станция 

құрудың қажеті жоқ. Мониторинг үшін GPS трекерлер, GSM-лайт 

АвтоГрафтары, ЖК, бағдарламалар керек. Бір бақылау орны үшін керекті 

құрылғылар соммасы 4.1-кестеде көрсетілген. 

Жалпы капиталдық салымдар мына формуламен анықталады: 

 

  К = Ко + Км + Ктр + Кжоба       (4.1) 

 

мұндағы Ко – жабдықтар құнының сомасы;  

Км – монтаждық жұмыстарға жұмсалатын капиталдық салым (жабдық 

құнының 10 % құрайды);   

Ктр  –  транспорттық  шығындарға  кететін  капиталдық  салым  (жабдық 

құнының 10-15 % құрайды);  

 Кжоба – жоба алды жұмыстарына жұмсалатын капиталдық салым (жабдық 

құнының 15 % құрайды). 

4.1 - кесте – GPS мониторинг құрылғылары 

Жабдықтың аты және 

техникалық сипаттамасы, 

орындайтын жұмыс түрі 

Саны Бағасы,1шт теңге Бағасы,теңге 

GPS трекер 11 25000 275000 

ПК 1 150000 150000 

Барлығы   425000 
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Монтаж шығындары:      

Км = 10 % ∙ Ко,      (4.2) 

Км = 0,1 ∙ 425000 = 42500 теңге. 

 

Көлік шығындары: 

 

           Ктр = 10 % ∙ Ко,     (4.3) 

Ктр = 0,1 ∙ 425000 = 42500 теңге. 

Жоба алды жұмыстар шығындары: 

 

Кжоба = 15% ∙ Ко,    (4.4) 

Кжоба = 0,15 ∙ 425000 = 63750 теңге, 

К = 425000 + 42500 + 42500 + 63750 = 573750 теңге 

Яғни, «УТТиТС» жұмыс орнына GPS мониторинг орнату 573750 теңге 

капиталдық салымдарды қажет етеді. 

4.3 Кеткен шығындар 

Бір жыл ішінде жұмсалатын сома өндірістік өзіндік құнды немесе 

жылдық эксплуатациялық шығындардың шамасын құрайды.  

 

Қөз = Ш + Т + ҚҚС ,         (4.5) 

 

мұндағы Қөз – өзіндік құн; 

Ш – шығын; 

Т – табыс; 

ҚҚС – қосылған құн салығы. 

 

Эксплуатациялық шығынды есептеу үшін келесі формуланы 

қолданамыз:  

 

 Ш = М + Ж + Ә + Э + А + Б ,        (4.6) 

 

мұндағы М - материалдық шығындар және қосалқы бөлшектерге кеткен 

шығындар; 

 

Ж – жалақы;  

Ә – әлеуметтік салық; 

Э – электроэнергияны төлеуге кеткен шығындар;  

А – амортизациялық аударымдар; 

Б – үстемелік шығындар (мұнда барлық қарастырылмаған шығындарды 

басқармалық, шаруашылық, транспорттық шығындарды кіргізуге болады). 
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Материалдық шығындар. Материалдар мен қосалқы бөлшектерге кететін 

шығындарды күрделі жұмсалым сомасынан 10 % мөлшерде қабылдаймыз: 

 

      М = 0,1 • К ,        (4.7) 

 

мұндағы К - капиталдық салымының жалпы сомасы, К = 573750 теңге  

 

М = 0,1 • 573750 = 57375 теңге 

 

Еңбек ақы қоры бойынша шығындар. Еңбек ақы қоры Оператор 

жұмысшысының бір айлық төлеміне қосымша көліктерді мониторинг жасау 

үшін төлемақысына қосымша 20000 тнг қосу арқылы анықталады. 4.2 - кестеде 

бекітілген бөлімге қызмет ету үшін қажетті жұмысшылар штаты көрсетілген. 

4.2 – кесте - Жалақы қорымен есеп айырысу 

Қызметші Жалақы тенге Адамдар саны Еңбекақы қоры 

Оператор 20000 1 20000 

 

Сәйкесінше жұмысшылардың бір жыл ішіндегі негізгі жалақылары: 

НЖ.= 12 · (20000 · 1) = 240000 теңге 

Жылдық  жалақы  қорына  негізгі  жалақының  20 %  мөлшерін  құрайтын 

қосымша жалақы да кіреді (мейрам күндердегі, мерзімнен тыс күндердегі 

жұмыс). Қосымша жалақы: 

 

  ҚЖ = НЖ • 0,2 ,        (4.8) 

ҚЖ = 240000 · 0,2 =  48000теңге. 

 

Жалақы қорын есептейміз: 

 

   Ж = НЖ + ҚЖ ,        (4.9) 

Ж = 240000 + 48000 = 288000 теңге. 

 

Әлеуметтік салық 10 % - құрайды,аударымнан кейін әлеуметтік 

зейнетақы қорына 11 % - ін құрайды: 

 

      Ә = (Ж – (Ж ∙ 0,1)) ∙ 0,11 ,    (4.10) 

Ә = 0,11· (288000- (0,1·288000)) = 28512 теңге. 

 

Аппаратурамен қолданылатын электрэнергияға кететін шығын 

аппаратура қуатының тәуелділігінен, жылдық аппаратура жұмысының сағат 

саны және пайдалануға қазіргі тарифтен анықталады. Негізгі жабдықтың бір 

сағатта қолданылатын қуаты 0,5 кВт/сағ. 

 

Нжаб = 0,5 • Б • Т,    (4.11) 
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мұндағы, Т - бір жылғы сағаттар саны, Т = 8760 сағ/жыл ; Б - бір киловат 

энергияның бағасы, Б = 21 теңге; 

 

Нжаб = 0,5 · 21 · 8760 = 91980 теңге. 

 

Қосымша қажеттіліктерге арналған қуат негізгі жабдық қолданылатын 

қуаттың 5% құрайды, теңге: 

 

Ққ = 91980 · 0,05 = 4599 теңге. 

Сонда, электр энергиясына жұмсалатын шығын, теңге: 

 

Э = 91980 + 4599 = 96579 теңге. 

 

Байланыс саласына арналған амортизациялық аударым капиталды шығын 

соммасынан жылынан 10%-құрайды: 

 

А = К ∙ 0.1,      (4.12) 

 

мұндағы, К - капиталдық салымының жалпы сомасы, К = 573750 теңге 

А= 573750 •0,1= 57375 теңге Басқа да өндірістік шығындар мына 

формуламен есептеледі, теңге: 

 

   Б = (М + Ж + Ә + Э + А) ∙ 0,2,     (4.13) 

Б = (57375 + 288000 + 28512 + 96579 + 57375) ∙ 0,2 = 105568  теңге. 

 

Өндірістік эксплуатациялық шығындар сомасын есептейміз,теңге: 

 

Ш = 57375 + 288000 + 28512 + 96579 + 57375 + 105568 = 633409 теңге. 

 

Барлық көрсетілген шығындар 4.3-кестеде көрсетілген. 

4.3 – кесте -Эксплуатациялық шығын құрамы пайдалану шығындары 

Шығын бөлімі Бағаның құны, теңге 

  

Материалдық шығындар және қосалқы 57375 

бөлшектер  

Жалақы 288000 

Әлеуметтік салық 28512 

Электроэнергияға жұмсалатын шығын 96579 

Амортизациялық бөлінулер 57375 

Басқа шығындар 105568 

Өндірістік эксплуатациялық шығындар 633409 
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4.4 Жылдық экономика 

Табыстың жылдық сомасын келесі формула бойынша табамыз, теңге: 

 

Тб = 𝑃2015 − 𝑃2014 ,     (4.14) 

 

𝑃2012– «УТТиСТ» жұмыс орнында 2014 жылында GPS трекер қондырылмай 

турғанда жанармай көзіне жұмсалатын шығын 

𝑃2014– «УТТиСТ» жұмыс орнында 2015 жылында GPS трекер қондырылғанда 

жанармай көзіне жұмсалатын шығын 

 

Т = 7188951 - 4654142  = 2534809 теңге. 

 

4.5 Экономикалық тиімділік 

1) Негізгі қызметтегі пайданы келесі формула бойынша есептейміз, теңге: 

 

  П = Тб – Тк,     (4.15) 

П = 2534809 – 633409 = 1901400 теңге. 

 

2)Заңды тұлғалардан табыс салығы 20% құрайды төмендегі формула 

бойынша анықтаймыз,теңге:  

 

 Cк = П • 0,2 ,       (4.16) 

Ск = 1901400 • 0,2 = 380280 теңге 

 

3)Салық   салудан   кейінгі   таза   пайданы   төмендегі   формуламен 

есептейміз:  

 

 Пт=П – Ск,      (4.17) 

Пт = 1901400 -380280 = 1521120 теңге. 

 

4)Экономикалық   тиімділік    коэффициенті   келесі    формуламен 

анықталады:  

 

Е = 
Пт

К
  ∙100 % ,               (4.18) 

      

 

Е = 
1521120

573750
 • 100 % = 265 %. 

 

 

5) Өтемділік мерзімін келесі формула бойынша анықтаймыз: 

Қайтарылу мерзімі-өндірісті ұйымдастыруға жұмсалған қаржы 

құралдарының қанша уақыт аралығында қайтарылатындығын көрсететін шама. 
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    Т=
1

Е
,      (4.19) 

 

Т=  
1

2,65
 = 0,37 жыл. 

 

Қорытындылай келгенде УТТиСТ жумыс орнына GPS-ты таратуды 

орналастыру 0,37 жыл ішінде жүзеге асырылады. 

УТТиСТ жумыс орнына GPS-ты таратуды орналастырудың барлық 

экономикалық көрсеткіштері 4.4 кестеде келтірілген. 

 

4.4 - кесте - Жұмыс бойынша экономикалық көрсеткіштер 

Экономикалық көрсеткіштер Мәнге тең..теңге 

Капиталдық салым, теңге  573750 

Табыс  2534809 

Пайдалану шығындары  633409 

Салық салудан кейінгі таза табыс 1521120 

Пайдалылық , %  265% 

Экономикалық тиімділік 0,37 

коэффициенті   

  

«УТТиСТ» жұмыс орнына GPS трекер бағдарламасын орнату өте тиімді 

екенін осы шығарған бизнес жоспар бойынша байқауға болады.Өтемділік 

мерзімі 0,37 жыл ішінде шығындарды қайтара отырып пайдасын көруге 

болады.Мұндағы пайда көзі жұмысшылардың авто көлікті орынды 

пайдалануына мониторинг жасау арқылы жанармайға кететін артық 

шығындарды үнемдеу арқылы табамыз.Жоғарыдагы есептеулерде небәрі 11 

автокөліктің жанармайын үнемдеу арқылы табылып отырған қаражаттар егерде 

көбірек машинаға орнатқан сайын одан да бетер тиімдірек болатынына көз 

жетеміз. 

5 Еңбекті қорғау 

Еңбек қауіпсіздігі - бұл, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, 

техникалық, санитарлық-профилактикалық іс-шаралар мен еңбек процесінің 

қауіпсіздігін,адам денсаулығы мен жұмыс тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

пайданаланылатын заңнаманың жүйесі . 

Бұл дипломдық жұмыста «УТТиСТ» атты жұмыс орнындағы үлгі ретінде 

еңбек қорғау есептеулер орындалды.Бір дербес компьютер(ПК) 6 м2 орында 

орналасу қажет.Төбе биіктігі 2,75 м аласа болмау қажет, онда есептеулер 1 

дербес компьютер  20 м2орында орналасады.Төбе биіктігі - 3 м. 

Төбе биіктігі - 3 м. 

5 ПК ∙ 6 м2 = 30 м2; 
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Бір бөлме көлемі = 30 ∙ 3 (Төбе биіктігі) = 90 м3. - бір бөлме көлемі кем 

емес болу қажет. 

Жарылыс, өрт және жарылыс қауіпті дәрежесі бойынша өнеркәсіп 

салаларының жіктелуі: 

Барлық компаниялар мемлекеттік ГОСТ 12.1.004-91 бойынша келесі 

санаттарға A, B, C, D және Е жарылыс, жарылыс және өрт қауіптілігі бөлінеді. 

Өндірісті өрт қауіпті санаттарға бөлу,үйдің конструкциясы және 

жоспарына,өндірістің өрт күзетіне және техникалық жабдықталуына және 

эксплуатациясына және режиміне байланысты анықталады. 

Бұл өндіріс, суық күйдегі және жанғыш заттар мен материалдарды 

пайдалану және сақтауына байланысты - жұмыс орны D санатына тиесілі 

саналады. 

Арналған құрылғыны көлемді  жоспарлы шешімі. 

Берілген бөлменің көлемі: ұзындығы - А = 7 м, ені – В = 6 м; биіктігі –Н = 

3 м. 

Бір жұмыс орны ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ нормативтің документ бойынша 

видеотерминал орналасқан бөлме көлемінде орналасуы келесі шарттармен 

орындалады.Видеотерминал орналасқанда:ауданы 6,0 м2 кем емес, көлемі  20,0 

м3 кем емес,кезек бойынща бір уақытта болғанда,бөлмеде барынша көп адам 

кезінде есептеледі. 

5.2 Энергетикалық қауіпсіздік 

Электр қауіпсіздігі - ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар 

жүйесі және электр тоғының, электр доғасының, электромагниттік өрістерді 

және статикалық электр зиянды және қауіпті әсерлерінен адамдардың қорғауды 

қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Жерлендіру -  деп құрылғымен жерді электрлі байланыс болу үшін жерге 

немесе жер үстіне қондырылатын,өткізгішті немесе бірнеше өткізгіштерді 

атайды. 

Қорғаныш жерлендіру - қауіпсіз деңгейге дейін «корпусқа тигізу» арқылы 

кернеуді төмендету жәнеде адамға электр тогының соғуын болдырмау үшін 

қолданылады. 

Қорғаныш нөлдендіру – жермен емес бірақ жерлендірілген үш фазалык 

төрт сымдық электр тізбегіндегі нөлдік сымымен, құрылғының тоқ жүрмейтін 

металды бөлшектерің әдейілеп электрге жалғануы. 

Статикалық электрдің әсерінен қорғайтын қорғау – дегеніміз 

жерлендірудің кесіренең заряд туындауын алдын алу, материалдарды таңдау 

арқылы заряд потенциалын және жылдымдығын қауіпсуз денгейге дейін 

қамтамасыз ету үшін азайту,  ауа ылғалданудан, зарядты бейтараптау үшін 

ауаны йонизациялау жәнеде басқада шешімдер қабылдау. 

Барлық бөлмелер электр тоғының соғу қауіпі дәрежесі бойынша 3 сынып 

ішіне бөлінеді: 

а) жоғары қауіпі жоқ бөлмесі; 

б) жоғары қауіпі бар бөлмелер; 
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в) аса қауіпті бөлмелер; 

Электр тізбегіндегі бейтарапты жерлендірілген қорғау жерлендіруі әрбір 

кезде пайдалануда қауіпсіз ету мүмкін емес,неге десен кездейсоқ тоқ, оқшаулау 

тесілген жағдайда корпусқа көшіп жерлендіру (кішкене болсада) балқытылған 

кедергі арқылы сақтандырғышты тез арада өшірмеуіде мүмкін. 

Осылайша, уақыт өте келе оны қолмен өшіргенше,оны ұстаған адамды 

ток соғу әсері корпуста жеткілікті қуатталған болады. Сондықтан, мұндай 

жағдайларда, қорғаудың нөлдендіру түрін қолданады. 

Бейтарап жерлендіру – дегеніміз фазаның жермен кездейсоқ жалғанған 

жағдайда кесірінен туындаған, нөлдік сымды жәнеде нөлдік сымға жалғанған 

корпустарға байланысты кернеуді, қауіпті емес жағдайға дейін азайту  

Электрмен жабдықтау жүйесінің энергетикалық жабдықты 

жобалау,монтаждау және оны жүргізу мен компьютерге арналған ғимараттар 

мен құрылыстарды, электр жарықтандыруға, Поэ, ПТЭ, ПУЭ және тағыда бас 

талаптарына сәйкес келуі керек, Өрт қаупті және жарылыс қаупі бар 

аймақтарды ПУЭ классифициялауы бойынша, Пк бар бөлме ГОСТ 12.1.030 –- 

81 бойынша П - Пa классына тиесілі. 

Электрқондыру қондырылғылар (Поэ) заны бойынша, жабдықтар  

1 кВ – тан кем немесе 1 кВ – тан көп кернеуі бар деп бөлінеді. 

Кернеуден дұрыс қорғаудын дұрыс тәсілдерінің тиімдісі ол дұрыс 

есеппен қондырылған жерлендіру.Төменде жерлендірудің есептеру 

шығарылған. 

Меншікті кедергі: 

 

  𝜌расч =  𝜌гр  ∙  φ Ом,        (5.1) 

 

𝜌расч - Есептелінген меншікті кедергу. 

𝜌гр = 30 Ом - Грунттың меншікті кедергісі. 

φ - Климаттық коэффициент, топырақтың маусымдық тербелісің 

көбейтеді(1,2 до 2,0). 

 

𝜌расч = 30 ∙ 1,7 = 51 Ом. 

 

Тік жерлегіштің ұзындығы: 

 
𝑙′

𝑙
  ,         (5.2) 

   

 

Мұндағы 

- Жерлегіш арасындағы қашықтық (4 м). 

 - Жерлегіштің ұзындығы. 

Қара жерде  от 1 до 3 м. 

 

l 

l

l
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𝑙′

𝑙
 =

4

3
= 1,336. 

 

Жерлегішті бөлу жүйесі: 

 

 

𝑡 =
𝑙

2
+ 𝑡0,       (5.3) 

 

Мұндағы 
0t  - Жерлегіш көмілетің тереңдік (1 м). 

 

𝑡 =
2

2
+ 1 = 2 м. 

 

Бір тік жерлегіштің кедергісі: 

 

 𝑅0 =
𝜌расч

2𝜋𝑙
∙ [𝑙𝑛

2𝑙

𝑑
+

1

2
𝑙𝑛

4𝑡+𝑙

4𝑡−𝑙
]  Ом,    (5.4) 

 

Мұндағы 

- Бір тік жерлегіштің кедергісі. 

 

𝑅0 =
51

2 ∙ 3,14 ∙ 2
∙ [𝑙𝑛

2 ∙ 2

0,04
+

1

2
𝑙𝑛

4 ∙ 2 + 2

4 ∙ 2 − 2
] = 3,58 ∙ [4,61 + 0,26] = 17,43 Ом. 

 

 0,035 бастап 0,05 (м) дейін – труба диаметрі. 

Тік жерлегіштің санын анықтау: 

𝑅𝑚 ≤ 4 Ом - U = 1000B болғанда керек кедергі . 

 

 

 𝑛 =
𝑅0

𝑅𝑚
 ,      (5.5) 

 

Мұндағы 

n - Тік жерлегіштің саны. 

 

 𝑛 =
17,43

4
= 4,36. 

 

Кедергі жүйесі: 

 

      𝑅𝑐𝑣 =
𝑅0

𝑛′𝜇0
 м,     (5.6) 

 

Мұндағы 

0R



51 

 

- Тік жерлегіш жүйесінің кедергісі. 

 - Тік жерлегіштің стандартқа жақын оқшауланған саны (6 шт.). 

𝜇0 - Тік жерлегішті қолдану коэффициенті (0,78). 

 

 𝑅𝑐𝑣 =
17,43

6 ∙ 0,78
= 3,72 м. 

 

Контурға келтіргендегі қосылған жолақтардың кедергісің анықтау: 

 

   𝛼 = 𝑛′ ∙ l′ м,     (5.7) 

 

 𝛼 = 6 ∙ 3 = 18 м. 
 

  𝑅𝑛 =
𝜌расч

2𝜋𝛼𝜇2
∙ ln

𝛼2

𝑑𝑡0
  Ом,     (5.8) 

 

Мұндағы 

𝑅𝑛 - Контурға келтіргендегі қосылған жолақтардың кедергісі. 

𝜇2 - Жатық жерлегіштердің пайдалану коэффициенті (0,55). 

 

𝑅𝑛 =
51

2 ∙ 3,14 ∙ 18 ∙ 0,55
∙ ln

182

0,04 ∙ 1
= 0,8203 ∙ 8,999 = 7,3823  Ом. 

 

Бүткіл жүйенің кедергісің анықтау: 

 

𝑅с =
𝑅𝑛∙𝑅𝑐𝑣

𝑅𝑛+𝑅𝑐𝑣
 Ом,      (5.9) 

 

Мұндағы 

𝑅с - Бүткіл жүйенің кедергісі. 

 

𝑅с =
7,3823 ∙ 3,72

7,3823 + 3,72
=

27,4621

11,1023
= 2,473 Ом. 

 

Осы істеген жұмыс қорытындысы шығара келе ГОСТ12.1.030-81  ССБТ 

бойынша 𝑅𝑐 ≤ 4 Ом - U = 1000B болғанда керек кедергі дегенге келе отырып 

біздегі жоғарыдағы есептеп шығарылған бүткіл жүйенің кедергісі 

(2,473 Ом)берілген нормадан аспайтынын білеміз. Сондықтан осы есептелген 

жерлендіргішті жарамды деп санауға болады. 

5.3 Өрт қауіпсіздігі 

Жану бұл – жанғыш заттпен тотықтандырғыш арасындағы тотығу және 

қалпына келетін реакциялар барысында  болатын процесс. Газдар, металлдар 

cvR

n

http://antipozhar.kz/images/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.1.030-81.rar
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және әр түрлі көміртекті заттар  жанғыш зат бола алады. Хлор, йод, фтор, 

бром,және ауадағы өттегі әдетте тотықтандырғыш болып табылыды. 

Жанғыш зат және тотықтандырғыш қосылып жанғыш қоспа – біртекті (газ + 

газ) немесе біртекті емес үстіндегі қабаты ( сұйықтық + газ, қатты зат + газ) 

болатын заттарды құрайды. 

  

Жанудың екі түрі бар: 

а)дифуздық – тотықтандырғыштың жанатын затпен дифузиялық уақыт 

жылдамдығы; 

б) кинетикалық – тотықтандырғышпен жанғыш зат арасындағы  жану 

жылдамдығы. 

Жарылыс бұл тұйық кеңістікте болатын  кинетикалық жану. Жану 

механизмі жылулық (жанғыш заттың қызуына байланысты) және тізбектік  

(жанған заттың нәтижесінде жанғыш заттың пайда болуы) боады. Өрттің жану 

жылдамдығына байланысты: 

а) дефлаграциондық жану - өрттің таратылу жылдамдығы 1 м/с; 

б) детонациялық – 1 - 10 м/с-тан астам; 

в)  жарылып жанатын – 10 м/с. 

Өздігінен жану - жану көзі болмаған жағдайда,  жанғыш заттпен 

тотықтандырғыш арасындағы шек концентрациясы. 

Барлық өрт қауіпсіздігінен орындалатын шаралар 4 түрге бөлінеді: 

а) кәсіпорынды жобалаған кезде  болатын техникалық шаралар,  олар: 

1) ғимараттың өртке төзімділігін анықтау;  

2) ғимарат подъездерінің жобалануы; 

3) ғимараттардың өртке қарсы ара қашықтығын ескеру; 4)ғимаратты 

найзағайдан қорғау. 

б) Эксплуатациялық шаралар:  

1) ұйымдастыру шаралары;  

2) режімдік шаралар. 

Техникалық шаралар. Барлық ғимараттар, егер ірі кешендер болса, жел 

туруына байланысты  салынады. Өрт қауіпсіздігі (ГОСТ 12.1.004-91) бойынша 

барлық кәсіпорындарының орналасу арақашықтығы өндіріс категориясына 

байланысты есептелінеді. 

Өндіріс категориясы: А – жарылу қауіпі бар; Б, В - өрт және жарылу 

қауіпі бар; Г, Д - өрт қауіпі бар. Барлық ғимараттар екіге бөлінеді:  

1) өрт қауіпі бар, егер ғимарат ішінде біртексіз  жанғыш қоспа болса;  

2) жарылу кауіпі бар, егер біртекті жанғыш заттар болса. 

Сонымен, өрт қауіпіне қарсы ара қашықтықтар (минималды ара 

қашықтық – 9 метр, егер А және Б өндіріс дәрежесі болса 60 м астам) таңдап 

алынады. 

Өрт болғанда құрылыс материалдар мен конструкциялардың өз қалпында 

сақталу қасиеті - өртке төзімділік дәрежесі деп аталады. Ол өртке төзімділік 

шегімен  және құрылыс материалдың жану тобы бойынша анықталады. 
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Өртке төзімділік шегі дегеніміз өрт болған жағдайда  құрылыс 

материалдардың конструкциялардың еш өзгеріссіз тұру уақыты. 

Максималды – 4 сағат, өртке қарсы қоршаулар,  2 - сағат – жай 

қоршаулар  өртке қарсы тура алады. Жану тобы:  

а) жанбайтын құрылыс материалдар (өрт болған кезде жанбай түтіндейді, 

егер өрт көзін сөндірген жағдайда түтіндеу процессі аяқталады); 

б) қиын жанатын – жануы мүмкін бірақ өрт көзін тоқтатқан жағдайда 

түтіндену процессі жалғаса береді;  

в) жанатын (егер өрт көзін сөндірсе  де жана беретін құрылыс 

материалдар). 

Өрт төзімділігінің  5  дәрежесі бар: 1 - ең қымбат құрылыс материалдар, бұл 

құрылыс материалдар өрт болған кезде  2,5 сағат өртке төзе алады ( А өндіріс 

дәрежесі); Өндірістік кәсіпорындарда  3 - 4 дәрежелі өртке төзімділігі  1,5 сағат 

құрайды ( қиын жанатын және мүлдем жанбайтын құрылыс материалдар). 

Өрттің алдын-алу бойынша жасалатын шаралар: 

а) жұмысшыларға нұсқау беру; 

б) өрт сөндіру әдістері мен заттары. 

  

Өртті болдырмау шаралары 

Жану процесстері: Жану дегеніміз көп мөлшерде жылу шығу және жарық 

сәуле бөлінуі қоса жүретін күрделі физикалық және химиялық процесс. Жану 

процессі пайда болып және даму үшін 3 фазадан тұрады: 

- жаңғыш; 

- тотықтырғыш; 

- тұтану көзі. 

Жаңғыш зат  - оттегімен қосылатн заттарды айтады, кейбір кезде 

заттардың жануы оттегімен ғана емес басқа да фазамен қосу арқылы болады. 

Мысалы: хлор, бром, күкірт. Жаңғыш зат қатты, сұйық, газ түрінде кездеседі. 

Әдетте жану процессі заттың газ күйінде жүргізіледі. Қатты және сұйық заттар 

жану процессі кезінде физикалық және химиялық реакциялар арқылы жаңғыш 

затқа айналады. Жаңғыш зат ауада оттегі концентрациясын 12 – 14  % жоғары 

болса ғана жанады. Жану процессі басталу үшін тұтану көзінің жылу энергиясы 

жаңғыш зат тұтану температурасына дейін қыздыра салатындай мөлшерде 

болуы керек. Тұтану көзіне жалын, ашық от, ұшқын, қызған дене, химиялық 

реакция жану сәуле энергиясы және найзағай жарқылдануында. 

Жанғыш процессінің түрлері: от, алау, жану, тұтану, өздігінен жану, 

өздігінен тұтану және  жарылу. 

От алау деп – жаңғыш зат үстінде пайда болған газдың немесе будың тез 

жанып кетуін айтады. Заттың үстінде жиналған газ немесе бу жанатын ең 

төменгі температураны сол заттыңаталу температурасы деп атаймыз. От алау 

тмпературасы жаңғыш заттардың өрт қәуіптілігі жөнінде негізгі көрсеткіш 

болып есептеледі. Осыған сәйкес барлық жанатын заттар өрт қәуіптілігі 

бойынша екі топқа бөлінеді. 
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1. тез тұтанғыш сұйық 

2. жаңғыш сұйықтар от алау температурасы 

- жану дегеніміз – тұтандыру көзінің әсерінен туатын жану процессі. 

- тұтану дегеніміз жалын пайда болған жану процессі. 

- өздігінен жану деп – жаңғыш заттың сыртқы тұтандыру көзісіз пайда 

болған жану процессін айтады. 

- өздігінен тұтану жалын пайда болатын өзінен өзі жану процессі. 

Жарылу – жылу және газ заттарын шығарып қирату процессін туғызатын 

өте тез жану процессін айтады. Жарылғыш заттар газ, бу, шаң түрінде болады. 

Бұл заттар ауада олардың тек белгілі концентрациясы болғанда ғана жарылады. 

Жаңғыш сұйық заттардың өрт қәуіптілігін анықтайтын факторлардың бірі 

температуралық шегі болып есептеледі. 

- төменгі температураның тұтану шегі деп – сұйық заттың қаныққан буынның 

қоспасы болып табылады. 

Өрт сөндіргіштің саның есептеу 

Өртке қарсы өрт сөндіргіш қондырғыларына қойылатын талаптар СНиП 21 - 01 

- 97 құрылыс проект нормасымен анықталады.Берілген ғимараттын санаты - Д, 

өрт болу мүмкіндік классы - Е (Ғимартта дербес компьюерлер көп болғаны 

үшін). Осы берілген өрт классына бірнеше өрт сөндіргіштер түрлері бар, Олар: 

ұнтақты өрт сөндіргіштер, хладондық өрт сөндірігіштер, көмірқышқыл газды 

өрт сөндіргіштер. Берілген мағлұматты қолданып, ГОСТ 12.2.037 — 78 

бойынша, жәнеде ғимараттын ауданы 42 м2 болғаны үшін, бұл берілген 

ғимартақа 5 литр ұнтақты өрт сөндіргіш жеткілікті болады. 

5.4 Табиғи жарықты есептеу 

Табиғи жарық толығымен жұмыс істеу уақытысын да жарықты 

қанағаттандырмайды, тағыда ауа райдын өзгеруін, кешкі уақыттағы жұмысты 

ескеру қажет. Соған байланысты жасанды жарықты бөлмеде қолданамыз,ол 

люминесцентты шамдардан тұрады. Жарық көзінің нормативы төмендегі 4.6-

кестеде көрсетілген. 

 

Түсі ажырату 

талаптарға сәйкес 

көру жұмысының 

сипаттамасы 

Жарықтандырғыш, 

лк 

Күн көзінің түсу 

температурасының 

түс диапазоны  

ТС, 𝐾 
  

Қолданылатын 

шамдар түрі 

Түсті ажырату 

талаптары көп 

емес 

объектілердің 

түстеріндегі 

ерекшелігі 

300, 400 3500 - 5500 лд, лдц, лб, 

150, 200 3000 - 4500 
лб,(лбх), 

нлдв+мтл, дрл 

Кесте 5.1 -  Жарық көзінің нормативы 
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 Операторлардың жұмыс орындарының бөлмесін жасанды 

жарықтандыру үшін люминесцентті шамдарды қолданамыз, олардың жарық 

бергіштігі жоғары (75 им/Вт - қа дейін және одан жоғары), жарамдылық 

мерзімінің ұзақ (10 000 сағатқа дейін), шағылысу бетінің жарықтығы аз және 

жақсы жарық беруді ететін сәулелендіргіш жарықтың табиғиға жақын 

спектральді құрамы. 

 

Қолдануға ең ыңғайлы шамдар люминесцентті ЛБ (ақ түсті) және ЛТБ 

(жылы ақ түсті) қуаты 20,40 немесе 80 Вт шамдар. 

 

Операторлық  залды  жарықтандыру  үшін  екі  ЛТБ - 40  люминесцентті 

шамдары бар УСП - 35 типті шамшырақтар қарастырылған.   

Бөлменің өлшемдері: ұзындығы  L = 7 м , ені B = 6 м ,  биіктігі  H = 3 м.  

Жұмыс  бетінің еден  деңгейінен  биіктігі  hрп , hрп  0,725 м ,терезелер 

hно , hно  0,8м биіктігінен басталады, терезелердің биіктігі  hо , hо 1,5 м  

Жұмыс  орының  бөлмесі IV  сағат  белдеуі – в г. Алматы  (жарықтану  

белдеуінің  климаты - IV  500   солтүстік  ұзындығы  және  оңтүстік  (Алматы, 

Караганда)).           

Терезенің толық ауданы 𝑆0, м2 ,осы формуламен анықтаймыз:  

    

100 ∙  
𝑆0

𝑆𝑛
=

ен∙η 0

𝜏0∙𝑟1
∙ kЗД ∙ kЗ ,     (5.10) 

 

 

𝑆0 =
𝑆𝑛∙ен∙η 0

100∙𝜏0∙𝑟1
∙ kЗД ∙ kЗ ,      (5.11) 

 

мұндағы 𝑆𝑛  – бөлменің ауданы м2 ; 𝑆𝑛 = 42 м2;  

ен – Ортақ жарықтандыру жарық көздері.  

Көру жұмыстың биік дәлме-дәлділігі үшін ен = 1,2 қабылдаймыз. 

𝑚𝑁 - климаттың жарықтану коэффициент.  

Жарықтану белдеуін ескере отырып, анықтаумыз : 𝑚𝑁 = 0,9. 

 

𝑒н
IV = ен ∙ m ∙ c,      (5.12) 

 

m = 0,75 (қабырғаның сыртқы жағы); 

ен = 1,2 жұстағы үлкен дәлдіктер III разрядтағы көрініс жұмысы; 

 

𝑒н
IV = 1,2 ∙ 0,7 ∙ 0,75 ∙ 0,63. 

 

Бөлменің типын ескере, осыдан табамыз коэффициенті 𝑘3 = 1,2 (жұмыс 

істеу орнын қарастырылады);  

𝜏0 - жарық өткізудің толық коэффициенті тең 

 

𝜏0 = 𝜏1 ∙ 𝜏2 ∙ 𝜏3 ∙ 𝜏4 ,     (5.13) 
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𝜏3 = 0,5 (бос орынды шынылы блок);  

𝜏2= 0,6 ( екі қабатты ағаштан жасалған тоқыма);  

𝜏3 = 0,8 (темірбетонды аркалар); 

𝜏3 = 1 (жиналатын жалюзилер және шторлар); 

 

𝜏0 = 0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 0,24. 

 

𝜂0 -терезенің жарықтану мнездемесі.  

Анықтаймыз 𝜂0 : 

 

l = B – 1,      (5.14) 

 

l = 6 − 1 = 5 м, 

 
𝐿

1
−  

𝐿

𝐵 − 1
=  

7

5
= 1,4. 

 

 

ℎрасч = ℎно + ℎ0 − ℎрп,     (5.15) 

   

ℎрасч = 0,8 + 1,5 − 0,72 = 1,57. 

 

  
𝐵

ℎрасч
=  

6

2,3
= 2,6.      (5.16) 

 

Жарық өтуінің ауданы тең 

η 0 = 10 кесте алынған. 

 

Бөлмедегі орташа шағылукоэффициент 𝜌ср = 0,5 тек бір жағындағы 

жарықты қарастырамыз. 

 

                           
1рт

В
=  

0,5

6
= 0,08.     (5.17) 

 

Мұндағы  𝑟1 = 1,05 

 

𝑘зд – іске асыру кезіндегі жарық көздерінің шаңдануы мен жарамсыз 

болуын ескеретін қор коэффициенті 𝑘зд = 1. 

 

Терезелердің толық ауданын есептейміз: 

 

𝑆0 =
42 ∙ 1,35 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 0,63

100 ∙ 0,24 ∙ 1,05
= 14,175 м2 
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. 

Жарық өту ауданы тең 𝑆сп =  14,175 м2. 

Осыған орай жарық өту ауданы (1,5 * 1,2 * 2 = 3,6 < 14,175) жұмыс 

орындағы қажетті еңбек жағдайларын қамтамасыз етпейді. Осы мақсатта 

еңбектің ең қолайлы с параметрі 7 x 6 x 3 қамтасамыз ететін, eN = 0,84 көру 

жұмысының III мінездемесі, сонда жұмыс орнында табиғи жарықты және 

жасанды жарықты қолданады. 

 

Нәтиже бойынша, екі терезе 2,5 х 2,5 м өлшемді жұмыс орнындағы 

табиғи жарығы ГОСТ 24940 - 96 бойынша нормаларды қанағатандырмайды. 

Жұмыс орнында жарықты қамтамасыз ету үшін жасанды жарықты қолданамыз. 

5.5 Өміртіршілік қауіпсіздігі бойынша қорытынды 

Бұл бөлімшеде еңбекті қоpғaу зaңнaмacы келтіpіліп, өрт қауіпсіздігі және 

де бөлмені жacaнды жapықтaндыpу нұcқacы көpcетілген.  

Видеотерминал орналасқанда:ауданы 6,0 м2 кем емес, көлемі  20,0 м3 кем 

емес,кезек бойынща бір уақытта болғанда,бөлмеде барынша көп адам кезінде 

есептелінді. 

Жерлендіруді есептеу қорытындысы шығара келе ГОСТ12.1.030-81  

ССБТ бойынша 2,473 Ом < 4 Ом - U = 1000B болғандықтан осы есептелген 

жерлендіргішті жарамды деп санауға болады. 

Өрт қауіпсіздігінде бөлменің көлемі және өрт санаты бойынша есептеп 

ГОСТ 12.2.037 — 78 бойынша, жәнеде ғимараттын ауданы 42 м2 болғаны үшін, 

бұл берілген ғимартақа 5 литр ұнтақты өрт сөндіргіш жеткілікті болады. 

Жасанды жарықтандыруды есептеу нәтижесі бойынша, екі терезе 2,5х 2,5 

м өлшемді жұмыс орнындағы табиғи жарығы ГОСТ 24940 - 96 бойынша 

нормаларды қанағатандырмайды. Жұмыс орнында жарықты қамтамасыз ету 

үшін жасанды жарықты қолдандық. 

jl:30039969.0%20
http://antipozhar.kz/images/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.1.030-81.rar
jl:30039969.0%20
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Қорытынды 

Дипломдық жұмыс барысында GPS навигациялық жер серігінің 

ақпаратын GSM желісі арқылы таратуды қарастырдық.GPS жүйесінің жұмыс 

істеу барысын, тарихын, жұмыс істеу ерекшеліктері және принципі толықтай 

есепке алынды. 

GPS трекер мысал ретінде XEXUN 103 – 2 трекері жәнеде оны NAVIXY 

веб интерфейсті мониторинг жасау алынды. Oның бaрлық тeхникaлық 

cипaттaмaлaры мeн жұмыc іcтeу eрeкшeліктeрі aшып талданды. Өзгe дe 

трeкeрлeрмeн caлыcтырым жacaлып, oның aртықшылықтaры мeн кeмшіліктeрі 

қарастырылды. 

Тeхникaлық бөлімдe XEXUN 103 – 2 трекерінің программалық жүйесі 

мүмкіндіктері NAVIXY веб мониторингіне қондырылып өткен жолдар, 

жылдамдық, одометр жұмысы, жүргізушінің сапасын анықтау есептері жәнеде 

УТТиСТ компаниясының көліктеріне трекер қондыру тиімділігі есептелінді. 

Экoнoмикa бөліміндe жoбaғa жұмcaлaтын бaрлықшығын мeн жoбaдaн 

түceтін пaйдa, өтeмділік мeрзімі eceптeлді. 

Қaзіргі уaқыттa Қaзaқcтaн Рecпубликacындa мoнитoризaция үрдіcі әлі 

дaмып келе жатыр. Eліміздің көлік шығының есептеу жүйесі дaмуы үшін GPS 

мoнитoринг бірдeн бір тиімді жoлы бoлып тaбылaды. 

Өмірқауіпсіздік бөлімшеде еңбекті қоpғaу зaңнaмacы келтіpіліп, өрт 

қауіпсіздігі және де бөлмені жacaнды жapықтaндыpу нұcқacы көpcетілген.  
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