
Аңдатпа 

 

Ыстық және улы, химиялық агрессивті жүктерді, азық-түлік өнімдері, 

тасымалдау кезінде толық қауыпсыздігін сақтай отырып жүктемелеу үшін 

қолданылатын, сонымен қатар эмульсияға, майға және ыстық топыраққа 

батырылған метал жоңқаларын тасымалдау үшін құйма формаларынан 

соғылған үсақ құймалар мен құйма шихталары т.б. әртүрлі өнеркәсіп 

салаларында тербелмелі қондырғылар кеңінен қолданыс тапқан. Тербелмелі 

қондырғы бұл – жылжымайтын рамаға бекітілген және ілінген науаша. Бұл 

науаша тербелмелі қозғалыс жасайды, натижесінде науашадағы жүк науашаға 

қатысты орын ауыстырады. Қозғалыстың сипаттамасы және өлшемдері науаша 

тербелісінің сипаттамаларымен анықталады. Тербелмелі қондырғы науашаның 

қозғалыс режимінің және жүктің қозғалыс сипаттамасына қарай инерциялы 

(науашаға жүктің айнымалы және тұрақты қысымымен). мұнда жүк күш 

инерциясының әсерінен науашада сырғанайды, тербеліс әсерінен жүк 

науашадан көтеріледі және микросекірістермен науаша бойында орын 

ауыстырады. Жүктеу мен тасымалдауға арналған осы тектес қондырғылрдың 

маңызы зор. Өндіріс орындарында қолданылу ерекшеліктеріне қарай сұраныс 

күннен-күнге артуда сондықтанда соңғы кездері тербелісті атқарушы 

қондырғылар кеңінен қолданылуда. Механизмнің кинематикалық анализ 

бөлімінде діріл атқарушы конвейердің жұмыс жасау принципі қарастырылған. 

Жетекші буынның қозғалыс заңдылығына байланысты тербеліс атқарушы 

қондырғының дифференциалдық теңдеулерін жуықтап есептеу әдісімен 

анықтауға болады. Тербеліс атқарушы қондырғының теңдеулерін шешу 

арқылы уақытқа тәуелді сандық нәтижелерін, қозғалыс графиктерін, және 

жылдамдықтар мен үдеулер шамаларын анықтауға болады. 
 


