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Андатпа 

Бұл дипломдық жобаның мақсаты пайдаланушының қажеттіліктеріне 

арналған Arduino микроконтроллері негізінде кіруді бақылау және басқару 

жүйесі әзірленді. Сондай–ақ, кіруді басқару құрылғысының түрлерін талдау 

жасалды, қажетті техникалық және бағдарламалық бөлігтері іске асырылды, 

жүйені одан әрі жақсарту мүмкіндктері қарастырылды. Экономикалық 

бөлімінде құрылғының құрастыруға кететін шығындар және жұмысшылардын 

жалақысы есептелінді. Өмір–тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде оператор 

бөлмесіндегі желдету, жасанды жарық, электр қауіпсіздігі, жерге тұйықтау 

есептелінді. 

 

Аннотация 

В данном дипломном проекте разработана система контроля и 

управления доступом на основе микроконтроллера Arduino для нужд 

пользователя. Также проведен анализ типов устройств управления доступом, 

реализованы необходимые технические и программные части, рассмотрены 

возможности дальнейшего улучшения системы.В экономической части 

рассчитываются затраты на монтаж оборудования и заработная плата 

работников.В разделе "Безопасность жизнедеятельности" рассчитана 

вентиляция в помещении оператора, искусственное освещение, 

электробезопасность, заземление. 

 

Annotation 

In this diploma project developed a system of control and access control 

based on the Arduino microcontroller for the needs of the user. Also, the analysis of 

the types of access control devices, implemented the necessary technical and 

software parts, considered the possibility of further improvement of the system.In 

the economic part, the costs of installation of equipment and wages of employees 

are calculated.In the section "Life safety" ventilation in the operator's room, 

artificial lighting, electrical safety, grounding is calculated
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Кіріспе 

Қауіпсіздікті жүзеге асыру, ақпараттың таралуын болдырмау және 

кәсіпорындағы персонал жұмысының тиімділігін бақылау қазіргі уақытта 

көптеген кәсіпорындарда ең маңызды және басты проблемалардың бірі болып 

табылады. 

Рұқсаттама, паспорт, жүргізуші куәлігі сияқты құпия сөздерді немесе 

материалдық тасығыштарды қолдануға негізделген жеке сәйкестендірудің 

дәстүрлі әдістері әрқашан қазіргі заманғы қауіпсіздік талаптарына жауап 

бермейді. Жеке тұлғаны дәл сәйкестендіру проблемасын шешу үшін 

радиожиілікті cәйкестендіру жүйелерін қолдансақ болады.  

Компьютерлік технологиялардың дамуы, жаңа материалдар мен 

математикалық алгоритмдердің пайда болуы сәйкестендірудің RFID 

жүйелерінің негізінде жатқан мамандандырылған құрылғылар - радиожиілікті 

есептеуіштерді құру мүмкіндігін қамтамасыз етті. 

Бұл технология карта туралы ақпаратты тікелей байланыссыз алуға 

мүмкіндік береді. Ақпаратты оқу және жазу өтетін арақашықтықтар 

қолданылатын технологияға байланысты бірнеше миллиметрден бірнеше 

метрге дейін өзгеруі мүмкін. Радио жиілік белгілерінің өздері де әртүрлі- 

несие картасы немесе өте кішкентай қысылған шыны түрінде болуы мүмкін. 

Радио жиілікті сәйкестендіру басқа сәйкестендіру технологияларымен 

салыстырғанда бір қатар артықшылықтарға ие. Радио жиілікті 

сәйкестендірудің ең үлкен артықшылығы-сәйкестендіру ақпаратын алу және 

жазу болатын қашықтық бірнеше ондаған метрге дейін өзгереді. 

Қойылған міндет шеңберінде күзетілетін объектілерге кіруді бақылау 

мен басқарудың ақпараттық-компьютерлік жүйесін әзірлеу болып тұр. Бұл 

КББЖ- де көптеген қолданыстағылар мен салыстырғанда қарапайым емес- 

келушілерді автоматты түрде реттейді, белгісі бойынша ғана емес- кіруге 

болады/ болмайды, сонымен қатар кәсіп орын қызметкерінің өз жұмыс 

орнында жүргізген уақытын есепке алу мүмкіндігі бар. Келушілерді 

автоматты түрде реттеу, персоналдың қауіпсіздігін және материалдық 

құндылықтар мен ақпараттың сақталуын, сондай-ақ объектідегі тәртіпті 

бақылауға мүмкіндік береді. Жұмыс орнында жүргізілген уақытты есепке алу, 

кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, 

өйткені осы статистика негізінде айыппұлдар мен жарақтандырулар жүйесін 

енгізуге болады. Міндеттердің осы жиынтығын орындау сапасы КББЖ түріне 

байланысты. КББЖ функционалдығына және жүйенің өзімен жұмыс істеу 

ыңғайлығына байланысты. Бұл компьютерлік жүйенің кез келген 

пайдаланушыға түсінікті болатын қарапайым және көрнекі интерфейсі болуы 

тиіс. 
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1 Кіруді бақылау және басқарудың қолданыстағы компьютерлік 

жүйелерін талдау 

Кіруді бақылау және басқарудың қолданыстағы компьютерлік 

жүйелерін (КББЖ) талдауды бастамас бұрын КББЖ ұғымына анықтама беру 

қажет. ҚР СТ 1699-2007 «Кіруді бақылау және басқару жүйесі». Жіктелуі, 

жалпы техникалық талаптары. Сынау әдістері КББЖ - бұл техникалық, 

ақпараттық, бағдарламалық және пайдалану үйлесімділігіне ие кіруді бақылау 

және басқару құралдарының жиынтығы[1]. 

Басқару құралдары (БҚ) - қол жеткізу режимдерін орнатуды қамтамасыз 

ететін аппараттық құралдар (құрылғылар) және бағдарламалық құралдар. Оқу 

құралдарынан ақпаратты қабылдау және өңдеу, сәйкестендіру және 

аутентификация жүргізу, атқарушы және бөгегіш құрылғыларды басқару, 

ақпаратты бейнелеу және тіркеу. 

Кіруді бақылау және басқару құралдары (КБ құралдары) - кіруді 

бақылау және басқаруды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін механикалық, 

электромеханикалық құрылғылар мен конструкциялар, электрлік, 

электрондықбағдарламаланатын құрылғылар, бағдарламалық құралдар. 

Басқарылатын (БЖҚ) бөгет жасайтын құрылғылар - қолжетімділікке 

физикалық кедергі жасауды қамтамасыз ететін және олардың жай-күйін 

басқаруға арналған атқарушы құрылғылармен жабдықталған құрылғылар 

(турникеттер, өту кабиналары, КББЖ атқару құрылғыларымен жабдықталған 

есіктер мен қақпалар). 

Оқу құрылғысы (ОҚ), оқу құралы - сәйкестендіру белгілерін оқуға 

(енгізуге) арналған құрылғы. 

Орындаушы құрылғылар (ОҚ) - бұл ашық немесе жабық күйге келтіруді 

қамтамасыз ететін құрылғылар немесе механизмдер (электромеханикалық, 

электромагнитті құлыптар, электромагнитті ілмектер, шлюздер, қақпалар, 

турникеттер жетегінің механизмдері және басқа да осындай құрылғылар). 

Оқу құралы- бұл сәйкестендіру белгілерін оқуға (енгізуге) арналған 

СБЕҚ(Сәйкестендіру белгілерін енгізу құрылғылары) құрамындағы құрылғы. 

КББЖ-дегі бір маңызды қасиеті пайдаланушының идентификаторы - 

субъектінің немесе кіру объектісінің бірегей белгісі болып табылады. 

Идентификатор ретінде есте сақтау коды, биометриялық белгісі немесе заттай 

коды пайдаланылуы мүмкін. Заттай кодты пайдаланатын Идентификатор-

арнайы технологияның көмегімен кодтық ақпарат (карталар, электрондық 

кілттер, брелоктар және басқа құрылғылар) түрінде сәйкестендіру белгісі 

ретінде енгізіледі. 

1.1 Кіруді бақылау және басқару жүйелерінің жалпы жұмыс  

принциптері (КББЖ) 

Кіруді басқару жүйелерінің түрлі конфигурациясы бар: олардың ең 

қарапайымдары бір ғана кіру есіктеріне арналған, ал ең күрделілері ірі 

кәсіпорындарда, зауыттарда және банктерде кіруді басқаруға арналған. Бұл 
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ретте КББЖ-нің ең қарапайым нұсқасы ол қарапайым домофон. КББЖ 

мындай бөліктерден тұрады басқару үшін контроллерлер, сәйкестендіруге 

арналған оқу құралдары, сондай-ақ кіруді шектеудің барлық мүмкін болатын 

атқарушы құрылғылары: турникеттер, электромагниттік құлыптар және 

ілмектер. Электрондық байланыссыз карталар рұқсаттама ретінде кіруді 

бақылау жүйелерінде ең көп таралған және ыңғайлы идентификация құралы 

болып табылады. 

Кіруді бақылау және басқару жүйесі мынадай түрде жұмыс істейді: өту 

кәсіпорнында, жауапты үй-жайларға кіру кезінде кіруді бақылау құралдары 

орнатылады: электромеханикалық турникеттер, электромеханикалық немесе 

электромагниттік құлыптар, байланыссыз карталарды есептеуіштер. Барлық 

осы құрылғылар кіру басқару жүйесінің бақылаушыларына қосылады. 

Сонымен қатар, әр түрлі құрылғыларға қызмет көрсету үшін қажетті 

ақпараттарды қабылдау және талдау, сонымен қатар әр түрлі орындаушы 

құрылғыларды басқару үшін арналған. Кіруді бақылау және басқару жүйесінің 

жабдықтары 2 түрі бар: олардың әрқайсысы өзінің торабының жұмысын 

бақылауға жауапты, ол біріншісі құлыптау контроллері немесе турникеттік 

контроллерлер. Кәсіпорынның әрбір қызметкеріне жеке идентификатор 

беріледі, көбінесе бұл кірудін байланыссыз картасы - бірегей электрондық 

коды бар пластикалық карточка (Proximity картасы) көрсетіледі. Бірақ 

магниттік карталарды немесе т.с.с. Touch memory құрылғыларды қолдануға 

болады. Бұл идентификатор бір мезгілде өтетін ұйымға жіберу және 

қызметкерге кіруге рұқсат етілген бөлмелерге кілті болып табылады. 

Турникет арқылы өту немесе жауапты үй-жайға кіру үшін кәсіпорын 

қызметкерлері өзінің кіру картасын оқуқұрылғысынажақындатуы тиіс, содан 

кейін оқу құрылғысы ұсынылған карта кодын контроллерге береді,ал кіру 

контроллері оған салынған ақпараттың негізінде өтуге рұқсат беру немесе 

тыйым салу туралы шешім қабылдайды. Егер рұқсат етілген жағдайда, кіруді 

бақылау жүйесі турникетті немесе есіктегі құлыпты автоматты түрде ашады. 

Мысалы, КББЖ-нің контроллері нақты қызметкерлерді белгілі бір бөлмелерге 

тек берілген уақыт аралығында ғана жіберуге бағдарламалануы мүмкін, 

мысалы, сағат 9-дан 18-ге дейін істейді. Сондай-ақ, КББЖ-ніңконтроллеріне 

күзет сигнализациясын қосуға болады, оның құрамына күзет датчиктері 

кіреді. Бақылау пункттері арқылы өтетін жолдар туралы барлық оқиғалар 

кіруді басқару жүйесінің жадында тіркеледі және жұмыс уақытын 

автоматтандырылған есепке алу үшін, сондай-ақ еңбек тәртібі бойынша 

есептерді алу үшін немесе кәсіпорында болуы мүмкін қызметтік тергеулер 

үшін пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ КББЖ-нің көмегімен объектінің 

аумағына автокөліктің кіруін бақылауды жүзеге асыруға болады, бұл 

жағдайда дербес сәйкестендіргіш көрсетілгеннен кейін қақпалар ашылады 

немесе шлагбаум көтеріледі. 
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          1.1.2 Кіруді бақылау және басқару жүйесінің негізгі мүмкіндіктері 

Күзетілетін объектіде КББЖ орнатуды ұсынатын негізгі мүмкіндіктерді 

төменде атап өтейік: 

 Кіруді бақылау және басқару - бұл жүйенің негізгі функциясы. Бұрын 

айтылғандай, осы функцияның көмегімен қызметкерлердің белгілі бір үй-

жайларға кіру құқықтарын бөлу, сондай-ақ қажеті жоқ адамдарға кіруді бас 

тарту жүргізіледі. Сонымен қатар, бұғаттаушы құрылғыларды қашықтан 

басқару (құлыптар, турникеттер және т.б.) мүмкіндігі бар. КББЖ 

қызметкерлер үшін мереке және демалыс күндері, сондай-ақ жұмыс күні 

аяқталғаннан кейін кіруге тыйым салуға мүмкіндік береді. 

Статистиканы жинау және ұсыну. КББЖ белгілі бір кіру бақылау 

нүктелері арқылы өткен тұлғалар туралы ақпаратты жинайды. Әрбір 

қызметкер бойынша мынадай ақпарат алуға болады: кіру және шығу уақыты, 

оған тыйым салынған үй-жайлар мен аймақтарға кіру әрекеттері, сондай-ақ 

рұқсат етілмеген уақытта өту әрекеттері. Сондай-ақ, мүмкіндігінше 

қадағалауға қызметкерді ауыстыру аумағы бойынша орны мен уақыты 

көрсетілген. Осылайша, еңбек тәртібін анықталған барлық бұзушылықтар 

қызметкердің жеке ісіне енгізілуі мүмкін, ал тәртіп бұзушының басшылығы 

жұмыс тәртібімен хабарлануы мүмкін. Бұдан басқа, өтудің соңғы нүктесі 

туралы ақпаратты сақтай отырып, КББЖ қызметкердің кез келген уақытта 

орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік береді[3]. 

Қызметкердің тек жеке идентификатор бойыншағана кіре алады. 

Сәйкестендіру картасының көмегімен өту кезінде монитордың экранында 

күзет пунктінде қызметкер бойынша барлық ақпарат және оның фото суреті 

көрсетіледі, бұлбөтен идентификатор бойынша өту мүмкіндігін болдырмайды. 

Сондай-ақ КББЖ реакция ережелері деңгейінде идентификаторды басқа 

тұлғаға  беруден қорғауды қамтамасыз етуге және сол кіру картасы бойынша 

объектінің аумағына қайта кіруді бұғаттауға болады. 

Жұмыс уақытын есепке алу. КББЖ –де енгізілген жұмыс уақытын 

есепке алу жүйесінің көмегімен, жұмысқа келу уақыты және жұмыс орнынан 

кету уақыты тіркеледі. Нәтижесінде қызметкердің жұмыс орнында түскі асты 

санағанда, жиынтық уақытын анықтау мүмкіндігі беріледі. Ал күннің 

басында, мысалы, 9:30-да сотқа салынған жұмыс уақытын есепке алужүйесі 

аумаққа кірудің бақылау нүктесінен өтпеген яғни кешігіп келген 

қызметкерлер туралы топтық есепті қалыптастыра алады. Бұл жаппай 

тәртіппен кешіккен немесе жұмыс орнына келмеген қызметкерлерді 

анықтауға мүмкіндік береді. Осыған ұқсас есепті жұмыс күнінің соңында 

кәсіп орынның немесе кеңсенің аумағынан шығу пунктінде де алуға болады. 

Жүйенің автономды жұмысы. КББЖ үздіксіз қоректендіру жүйесімен 

жабдықталады, бұл ғимаратта электр жарығы сөнген жағдайда жұмысты 

үзбеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, контроллер функционалының арқасында 

қол жетімділікті бақылау жүйесі жұмысты жалғастыруға мүмкіндігі 

бар.Мысалы, басқарушы компьютер істен шыққан кезде. 



11 
 

Нақты уақытта объектіні қорғау. КББЖ белгілі бір ғимаратты күзетке 

қоюға және оларды күзеттен алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нақты 

уақытта жауапты тұлғалардың арнайы құлақтандыруы арқылы барлық мүмкін 

болатын штаттан тыс және үрейлі жағдайлар туралы мәліметтерді алуға 

болады. КББЖ құралдарының арқасында күзет қызметкері өзінің жұмыс 

орнынан компьютердің көмегімен есіктерді және турникеттерді басқаруға 

ғана емес, сонымен қатар дабыл сигналдарын беруге мүмкіндігі бар. 

Қауіпсіздік қызметкерінің компьютерінде мынадай ақпараттар болады:күзет 

жасалып отырған қабатта орналасқан кіру контроллерінің орналасуы мен 

ғимараттың қабат жоспарлары болады. 

Интернет немесе ұялы телефон арқылы жүйені қашықтан басқару. Егер 

интернет желісіне КББЖ қосса, онда әкімшілікте қашықтан басқару және 

жүйенің жұмысын бақылау мүмкіндігі пайда болады. Осыған ұқсас, өз ұялы 

телефонынан КБЖ басқару мүмкіндігі туралы айтуға болады, бірақол GSM 

қатынауды бақылау жүйелеріне көбірек қатысты. 

КББЖ және КБЖ басқа қауіпсіздік және қорғау жүйелерімен 

интеграциялануы. Кіруді бақылау және басқару жүйелері басқа қауіпсіздік 

жүйелерімен: бейне бақылау жүйесімен, күзет және өрт сигнализациясымен 

тамаша үйлеседі және кірістіріледі. Мысалы, бейне бақылау мен бірге кіруді 

бақылау күзетке алынғанүй-жайларға абсолюттік бақылауды қамтамасыз 

етеді. Штаттан тыс жағдай туындаған кезде мұндай жүйе қысқа мерзімде бұзу 

шыны анықтауға және оқшаулауға мүмкіндік береді. 

КББЖ және күзет сигнализациясын интеграциялаған кезде жүйенің 

қандай да бір үй-жайға рұқсатсыз кіруге бірлескен реакциясын жақсарту 

мүмкіндігі бар. Мысалы, күзет пунктіндегі сиренаны, үрейлі шамды қосуға 

немесе ғимараттың қажетті бөлігіндегі барлық есіктерді мүлде бұғаттауға 

болады. 

Өрт дабылы жүйесімен КББЖ біріктіру,өрт болған жағдайда есіктерді, 

турникеттерді және өту жолын автоматы түрде ашуға мүмкіндік береді. Осы 

шаралардың барлығы қызметкерлерді осындай қиын кезеңде эвакуациялауды 

едәуір жеңілдетеді. 

1.1.3 Кіруді бақылау және басқарудың компьютерлік жүйелеріне 

шолу 

Қазіргі уақытта көптеген КББЖ жүйелері бар. Қазіргі компьютерлік 

жүйелерді талдау олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауға 

көмектеседі. 

Қол мен саусақтардың геометриялық құрылымы бойынша сәйкестендіру 

негізіндегі КББЖ. 

Бұл жеке сәйкестендіру тәсілдері өте танымал. Қол формасы бойынша 

сәйкестендіру бұрынанбері қол жетімді болды. Адамды анықтау үшін, жүйеге 

саусақтардың физикалық сипаттамаларын немесе қолдың ұзындығы, ені, 

қалыңдығы және үстірт аймақтарын өлшеу жеткілікті.  Бұл технологияның бір 

қызықты сипаттамасы биометриялық үлгінің аз көлемі болып табылады. Қол 
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бойынша сәйкестендіру көптеген қолдануларда өз артықшылықтарын 

дәлелдеді. 

Нақты адам туралы бәрін оның қолынан оқуға болады. Алайда, 

биометрикада сәйкестендіру (немесе аутентификациялау) мақсатында қолдың 

қарапайым геометриясы - өлшемдері мен пішіні, сондай-ақ қолдың артқы 

жағындағы кейбір ақпараттық белгілер саусақтардың фалангалары 

арасындағы бүгілген бейнелер, қан тамырларының орналасу үлгілері 

пайдаланылады.  

Биометрикада қол білезігінің геометриясы бойынша анықтаудың екі 

негізгі әдісіне бөлінеді: 

1.1.4 Биометриялық деректер негізіндегі КББЖ түрлері 

Біріншісіне 25 жылдан астам уақыт болды. Бар үй- жайларға кіруді 

бақылаудың биометриялық жүйелерінің пайда болуынан, тек қана қол 

саусақтарының геометриялық сипаттамаларына негізделген. Бейненің 

ықшамдылығы тұрғысынан бұл жүйе класы ең үнемді болып табылады. 

Қарапайым нұсқада саусақтардың ұзындығы мен ені туралы ақпараты ғана 

сақталады және жадынын тек 9 байт талап етеді. Әрине, саусақтардың 

ұзындығы мен енін ғана ескеретін жүйелер үшін түпнұсқа қолының картон 

муляжы оңай жасалуы мүмкін. Қолдың пішінін өлшейтін жүйелер неғұрлым 

күрделі болып келеді, олар саусақтарды,  қолдың көлемін, алақанның тегіс 

еместігін, тері бүктемелерінің бүгілуінде орналасуын қамтиды[2]. 

1.1-суретте қол сұлбасының бақылауға алынатын сипаттамалық 

нүктелерін және қолдың бастапқы геометриялық белгілері көрсетілген, бұл 

жағдайда қол сұлбасына кірмейтін түзу сызықтардың кесінділерімен 

белгіленген. Көрініп тұрғандай, қолдың бастапқы биометриялық белгілері 

алақанның ені, шеңбердің алақанына жазылған радиусы, саусақтардың 

ұзындығы (бөлінген жоғарғы бақылау нүктелерінен төменгі бақылау 

нүктелерін қосатын сызықтардың ортасына дейінгі қашықтық ретінде 

анықталатын), а, b және с сызықтарымен белгіленген үш пункттегі 

саусақтардың ені мен қол білезігінің биіктігі болып табылады. 

 

 

1.1сурeт - Қол сұлбасының сипаттамалық нүктелері 
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Екінші (біріншіге қарағанда заманауи) - аралас геометриялық және 

үлгілік сипаттамаларға негізделген. Соңғысына саусақтардың фалангалары 

арасындағы бүгілген бейнелер, тері асты қан тамырларының өрнектері 

орналасуы жатады. Қолмен төрт сипаттама алынады, олардың үшеуі скаляр 

және саусақтардың өлшеміне жатады. 

Бірінші үш сипаттамалар - 1 көрсеткіш саусағының ені, 2 көрсеткіш 

саусағының биіктігі және 3-ші ортанғы саусақтың ұзындығы. Ал 4-ші 

сипаттамасы қарастырылып отырған жағдайда көрсеткіш саусақтың ортаңғы 

және төменгі фалангалары арасындағы бүгілген тері қатпарларының бейнесі 

болып табылады. Қарастырылып отырған жүйе сыныбындағы қол туралы 

барлық ақпарат 9 байттан артық жазылмайды. 

 

 

1.2сурeт - Қол сұлбасының геометриялық және үлгілі сипаттамалары 

 

Мысал ретінде HandKey оқу құралын қарастырайық. Recognition 

Systems компаниясының қазіргі биометриялық жүйелері күзетке алынған 

объектінің аумағынан өтетін жеке сәйкестендіруге арналған. HandKey 

технологиясы бойынша жұмыс істейтін биометриялық жүйелерде әр түрлі 

электрондық карталармен жұмыс істейтін қатынауды бақылаудың дәстүрлі 

жүйелеріне қарағанда, идентификатор қызметкердің қолы болып табылады. 

HandKey биометриялық есептеуіштері қызметкерлерді қол саусақтарының 

өлшемі мен пішіні бойынша таниды,бұл әрбір адамның қол саусақтарының 

құрылысының бірегейлігіне байланысты қауіпсіздіктің жоғары деңгейін 

қамтамасыз етеді[4]. 

HandKey үшөлшемді сәйкестендіру әдісі кіріген адамның қол пішінің 

алақан өлшемі, ұзындығы, ені мен қалыңдығы және басқа параметрлердің 

қатары бойынша бұрын алынған үлгімен салыстыруды көздейді. Қол 

геометриясының үлгісін бастапқы жазу қызметкердің қолының үш рет 

сканерлеу және алынған ақпаратты салыстырау арқылы іске асырылады. 
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Қол саусағын верификациялау процедурасы инфрақызыл жарық беру 

және арнайы CCD- телекамерамен деректерді тіркеу арқылы жүзеге 

асырылады. Телекамеранын шолуына түсетін бүйір айналарының есебінен, 

құрылғы қол саусағының қалыңдығы мен габариттері туралы ақпарат алады. 

Биометриялық көрсеткіштердің сканерленген бейнесі арнайы алгоритм 

бойынша сандық ақпаратқа (шаблон өлшемі - 9 байт) түрлендіріледі, содан 

кейін деректерді жадыда сақталатын шаблонмен салыстыру жүргізіледі. 

Алынған ақпараттың шаблонға сәйкестік нәтижелері бойынша биометриялық 

жүйе тиісті шешім қабылдайды. 

HandKey жүйесі екі өзара байланысты кезеңде жеке тұлғаны 

сәйкестендіру рәсімін жүзеге асырады: 1- 10 саннан тұратын бірегей 

сәйкестендіру нөмірін теру және оқу панеліндегі қол саусағын тікелей 

сканерлеу. Әр түрлі электрондық карталарды оқығандарды пайдаланатын 

дәстүрлі кіруді бақылау жүйелерімен салыстырғанда биометриялық жүйелер 

тек кодты есте сақтауды талап етеді. Сондай- ақ, сәйкестендірудің екінші 

кезеңі-пайдаланушының қолының саусағын сканерлеу және бөгде немесе 

ұрланған қол жеткізу картасы бойынша күзетілетін үй- жайларға рұқсатсыз 

өтуді толығымен болдырмайтынын атап өту қажет. 

Сонымен қатар, кіруді бақылаудын биометриялық жүйелері (HandKey II 

биометриялық есептеуіштерінің негізінде жасалған) кіруді басқару 

карталарын қосу мүмкіндігі қарастырады, бұл проксимит - виганджәне басқа 

да электрондық карталарды қолдану, ол клавиатураарқылы бірегей 

сәйкестендіру нөмірін терудін орнына пайдалануға мүмкіндік береді. Әдетте, 

кіру карталарын идентификациялау уақытын оңтайландыру мақсатында 

биометриялық сәйкестендіргіштер қосылады - адамдар ағымы көп қол 

саусағын верификациялау рәсімі алдында өзінің идентификациялық нөмірін 

теруге уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. 

Бір жағынан пайдаланушыны сәйкестендірудің екі кезеңді процедурасы 

қауіпсіздік деңгейін айтарлықтай арттырады, ал екінші жағынан деректер 

базасынан тексеруді дереу жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Яғни, жүйенің 

пернетақтасында өзінің жеке кодын тере отырып (немесе рұқсат картасын 

пайдалана отырып, мысал ретінде) адам қолынын саусағының пішіні бойынша 

верификациядан өтер алдында биометриялық есептуішке алынған деректерді 

дәл қандай үлгімен салыстыруға алдын ала хабарлайды. Осылайша, қол 

саусағының пішіні бойынша верификациялау уақыты 1 секундтан аспайды, ал 

код жинағын немесе электрондық картаны пайдалануды есепке ала отырып 

жүйеде идентификациялаудың жалпы уақыты 1-5 секунд құрайды.HandKey II 

биометриялық есептеушке негізделген кіруді бақылау және басқару 

архитектурасы 1.3-суретте көрсетілген. 
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1.3сурeт - HandKey II биометриялық оқу құралына негізделген кіруді 

бақылау және басқару архитектурасы 

 

Қол мен саусақтардың геометриялық құрылымы бойынша сәйкестендіру 

әдісінің артықшылықтары: 

- «кілт» әрқашан пайдаланушымен; 

- тазалыққа, ылғалдылыққа, температураға талаптар қойылмайды; 

- әдіс кемшіліктері; 

- құрылғылардың дыбысы (кейбір жағдайларды қоспағанда); 

- бірінші типті құрылғылар үшін муляжды жасаудың онайлығы (тек 

геометриялық сипаттамаларды пайдаланатын). 

1.1.5 RFID карталар негізінде КББЖ 

Байланыссыз сәйкестендіру құралдарының негізгі элементі 

электроникамен көмкерілген, пластикалық сәйкестендіру картасы түрінде 

немесе өзге конструкцияда ресімделген арнайы ұйымдастырылған жады 

болып табылады. Сәйкестендіру картасының жадының көлемін ұлғайту, бұл 

жадыны тәуелсіз секторларға бөлу оны көпфункционалды(ақпараттық) 

картаға(CК) айналдырды. 

Сәйкестендіру картасының мүмкіндіктері әр объект үшін бірыңғай көп 

функциялы электрондық құжат жасауға мүмкіндік береді. Объектінің 

сипатына байланысты ақпараттық карталардың екі негізгі түрі бар: 

- мүліктің ақпараттық картасы(жануар, автокөлік және т. б.); 
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- адамның ақпараттық картасы. Әдетте, стандартты пластикалық карта 

түрінде орындалған. 

Электрониканың заманауи деңгейі өмір тіршілігінің барлық 

процестерінде адамға ілесіп жүретін және оған қызмет көрсету бойынша 

барлық операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік беретін 

көпфункционалды құжат жасауға мүмкіндік береді. 

Байланыссыз радиожиіліктерді сәйкестендіру кезінде объектіде 

орналастырылған сәйкестендіргіштен ақпаратты оқу физикалық, электрлік 

немесе оптикалық байланыссыз жүргізіледі. Идентификатор мен санауыш 

бірнеше сантиметрден, он сантиметрден немесе метрден аспайтын 

қашықтықта болуы жеткілікті, олардың арасында кез келген металл емес 

кедергі болуы мүмкін. мысалы, жәшіктің қабырғасы, транспортер лентасы, үй-

жайдың қабырғасы. 

Байланыссыз радиожиілікті сәйкестендіруді жүзеге асыру үшін үш 

компонент қажет: 

а) Сәйкестендіруге жататын объектіде орналастырылған 

транспондер(жауап беруші-сәйкестендіргіш); 

б) Идентификатордан ақпаратты оқушы (ол көзделген болса, ақпаратты 

транспондерге жазады); 

в) Ақпаратты алушы- қосымша, деректерді өңдеудің компьютерлік 

жүйесі немесе оператор. 

 

 

1.4сурeт - Радиожиілікті сәйкестендіру жүйесінің блок-схемасы 

 

Есептеуіш әдетте құрамында радиожиілік модуль(таратқыш және 

қабылдағыш), басқару блогы, микропроцессор және жады, және элемент 

транспондермен байланысты. Бұдан басқа, көптеген есептеуіштерде қосымша 

интерфейспен (RS 232, RS 485) жабдықталады, бұл қабылданған деректерді 

басқа жүйеге(ДК, деректерді өңдеу жүйесі) жіберуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, транспондер құрылғы ақпаратты сақтауға арналған 

қабылдағыш, таратушы схема, антенна және жады блогынан тұрады. 

Қабылдағыш, таратушы схема және жад бөлек интегралды схема түрінде 

конструктивті орындалады. Кейде радиожиілікті белгі конструкциясының 

құрамына автономды қуат көзі қосылады. Әдетте өзінің кернеу көзі жоқ 

транспондер санағыш аймағында болмаса, ол толығымен пассивті. 

Транспондер тек есепке алу аймағында ғана енгізіледі. Транспондерді қосу 
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үшін талап етілетін энергия транспондерге синхроимпульстармен және 

деректермен байланыссыз байланыс блогы арқылы бірге беріледі. 

Радиожиілікті сәйкестендіру процесі былайша орындалады: 

- есептеуіш таратқышы антенна арқылы үздіксіз (немесе берілген 

уақытта) осы жүйеде қабылданған жиіліктегі радиосигнал шығарады; 

- бұл сигналды өз антеннасы арқылы қабылдап, оның энергиясын тоқпен 

қоректендіру үшін пайдаланады(бұл идентификатордың пассивтілігі - оған 

қуат көзі қажет емес).Транспондер кодты өзінің есте сақтау 

құрылғысынан(СҚ) оқиды және оларға жауап радиосигналын модельдейді; 

- санаушы жауап сигналын қабылдайды, онда жасалған кодты бөледі, 

егер бұл көзделген болса, криптоқорғау операцияларын және антиколизия 

рәсімдерін (бір мезгілде санаушының әрекет ету аймағында орналасқан 

бірнеше сәйкестендіргіштермен жүйелі жұмыс) жүргізеді және мақсаты 

бойынша ақпаратты бөледі.Ал бағдарлама, деректерді өңдеу жүйесіне немесе 

операторға береді. 

Электромагниттік сәулелену жиілігі және транспондермен берілетін кері 

сигнал RFID жүйесінің жұмысына елеулі әсер етеді, радиожиілік тегтерінен 

ақпарат оқылатын диапазонның мәндері көбірек. 

RFID-жүйесінің жұмыс жиілігі оның қолданылу аясын анықтайды. 

Төмен жиілікті RFID-жүйелер объект пен есептеуіш арасындағы аз қашықтық 

рұқсат етілген жерде қолданылады. Қарапайым оқу қашықтығы 0,5 м, ал 

шағын тегтер үшін оқу қашықтығы, әдетте одан да аз - 0,1 м жуықжұмыс 

жиілігінің аралық мәндері бар жүйелер, мысалы смарт-карталарда, кіруді 

бақылау жүйелерінде көп деректерді беру қажет болған жерде қолданылады. 

Жоғары жиілікті RFID-жүйелер үлкен қашықтық және жоғары оқу 

жылдамдығы талап етілетін жерде қолданылады. Мысалы, темір жол 

вагондарында, контейнерлерде, автомобильдерде, қалдықтарды жинау 

жүйелерін бақылау кезінде пайдаланылады. Алыс қашықтықта әрекет жасау 

мүмкіндігіқол жетпейтін жерде есептеуішті қауіпсіз орнатуға мүмкіндік 

береді. 

RFID-жүйелердің көмегімен бірқатар күрделі ұйымдастыру-техникалық 

міндеттер табысты шешіледі: 

- деректерді енгізуге кететін шығындарды қысқарту және ақпаратты 

қолмен енгізумен байланысты қателерді болдырмау.Кейіннен нәтижелерді 

компьютерлік өңдеу арқылы сәйкестендірілген объектілерді толығымен 

автоматты түрде тіркеу(мысалы: маршруттық таксидің немесе автобустың 

жолаушыларын тіркеу жүйесі); 

- компанияның менеджерлері мен клиенттері үшін тіркеу ақпаратының 

жоғары жеделдігін қамтамасыз етеді; 

- мүлікті басқарудың, қоймалардың, көліктің, тұрғындардың үй-жайға 

кіруінің автоматтандыруының жоғары дәрежесі; 

- өндірістік, қойма және көлік операцияларында сапа бақылауын 

жақсарту; 

- есептік құжат айналымын және еңбек шығынын қысқарту; 



18 
 

- байланыссыз радиожиілікті сәйкестендіру құралдарының негізінде 

әртүрлі қолданбалы жүйелер бапталуы мүмкін. 

 RFID артықшылықтары: 

- байланыссыз жұмыс- RFID белгісі белгі мен ридер арасында қандай да 

бір физикалық байланыссыз оқылуы мүмкін; 

- деректерді қайта жазу-қайта жазумен RFID-таңбалар деректері (RW-

таңбалар) көп рет қайта жазылуы мүмкін; 

- RFID белгісін RFID - ридер оқып шығу үшін, жалпы жағдайда оны 

ридердің тікелей көріну аймағында болуы талап етілмейді; 

- оқу ауқымының әртүрлілігі - RFID оқу ауқымы бірнеше сантиметрден 

30 метрге дейін және одан да көп болуы мүмкін; 

- деректерді сақтаудың кең мүмкіндіктері - RFID белгісі ақпаратты 

бірнеше Байттан бастап шексіз деректер санына дейін сақтай алады; 

- бірнеше таңбаларды оқу қолдау- RFID ридер өте қысқа уақыт ішінде өз 

оқу аймағында бірнеше RFID таңбаларын автоматты түрде оқи алады; 

- беріктігі- RFID тегтері қатал қоршаған орта жағдайларына қарсы тұра 

алады; 

- зияткерлік тапсырмаларды орындау - деректерді сақтау және 

жіберуден басқа, RFID-белгісі басқада тапсырмаларды орындау 

алады(мысалы, температура мен қысым сияқты қоршаған ортаның шарттарын 

өлшеу үшін).Жоғары оқу дәлдігі- RFID 100% дәлдік қасиеті бар; 

 RFID-таңбаларды қолдан жасау іс жүзінде мүмкін емес, себебі белгіні 

өндіру кезінде бірегей өзгермейтін саннан құрылған идентификатор беріледі. 

Белгі деректері шифрлануы мүмкін. Кез келген сандық құрылғы сияқты, 

радиожиілік белгісі жазу және деректерді оқу операциясының парольімен 

қорғау, сондай-ақ олардың берілісін шифрлеу мүмкіндігі бар. Бір белгіде 

ашық және жабық деректерді бір уақытта сақтауға болады. 

 Дегенмен, RFID кемшіліктері де бар: 

- деректер қауіпсіздігі үшінRFID белгісін кездейсоқ(оған құқығы бар 

ридер) немесе әдейі (алаяқтар пайдаланатын ридер) жазыла алмайтындай етіп 

қамтамасыз ету қажет; 

- үлкен көлемді жады бар өзінің барлық биттерін ридерге дұрыс жіберу 

үшін қажетті уақыт тек бірегей идентификаторды жіберу уақытынан бірнеше 

есе артық болуы мүмкін; 

- сонымен қатар, берілетін деректер көлемінің артуы тарату 

қателіктерінің пайда болу жиілігінің артуына алып келеді; 

- үлкен жады бар белгі тек бірегей идентификаторды сақтай алатын 

таңбалардан қымбат болады; 

- көздің тор қабығы мен тор қабығының суретін сәйкестендіру 

негізіндегі КББЖ. 

Қазіргі уақытта әлемде адам көзінің идентификаторы ретінде 

қолданатын екі технология ең танымал, олар сенімділік жағынан ең жоғары 

болып табылады. 
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Біріншіден көздің шатырша қабығының суретін сәйкестендіруге 

негізделген. Екіншіден технология көз түбін - көздің торын сканерлеу әдісін 

пайдаланады және әрбір адам үшін қан тамырларының бұрыштық 

таралуының бірегейлігіне негізделеді. 

1.1.6 Көздің шатырша қабығы бойынша сәйкестендіру арқылы 

КББЖ 

Шатырша бойынша сәйкестендіру. Көздің шатырша қабығы бойынша 

сәйкестендіру кезінде жеке ерекшеліктерді анықтау үшін адамның 

көзіншатырша қабығының күрделі суреттерінің жеке айырмашылықтары 

пайдаланылады. Дәлдігі бойынша ең дәл биометриялық сәйкестендіру көздің 

шатырша қабығы бойынша сәйкестендіру болып табылады. Қате 

сәйкестендіру коэффициенті өте төмен, бұл бір тұлғаны екінші тұлға ретінде 

қате сәйкестендіру ықтималдығы нөлге тең. Көздің шатырша мен тор қабығы 

1.5 суретте көрсетілген. 

Көздің шатырша қабығының сипаттамалары: 

- өте күрделі сурет арқылы егіздердің де айырмашылығын табу 

мүмкіндігі; 

- сурет алты айдан екі жасқа дейінгі жаста тұрақтанады және өмір бойы 

өзгеріссіз қалады. 

 

 

1.5сурeт - Көздің шатырша қабығы және тор қабығы 

 

Шатыры бойынша идентификациялау қалай жүзеге асырылады? Бірінші 

кезең, әрине, зерттеу суретін алу. Бұл түрлі камералардың көмегімен 

жасалады. Қазіргі заманғы жүйелердің көпшілігі бір суретті емес, бірнешеуін 

сәйкестендіру үшін пайдалануды болжайды. Екінші кезең, көз шатырларының 

суретін таңдау. Бүгінгі күні көрсетілген белгілер бойынша төбенің шекарасын 

дәл алудың көптеген жолдары бар. 

Сәйкестендірудің келесі кезеңі- шатырша кескінінің өлшемін эталонға 

келтіру. Бұл екі себеп бойынша қажет. Біріншіден, түсіру жағдайына 

байланысты (жарық, нысан үшін қашықтық) сурет өлшемі өзгеруі мүмкін. 
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Тиісінше, шатырша элементтері де әртүрлі болады. Дегенмен, бұған ерекше 

қиындық туындамайды, өйткені міндет масштабтау жолымен шешіледі. Ал 

екінші себеп жақсы емес. Өйткені, кейбір факторлардың әсерінен 

шаршыныңкөлемі өзгеруі мүмкін.  Бұл ретте оның элементтерінің бір-біріне 

қатысты орналасуы бірнеше өзгеше болады. Бұл мәселені шешу үшін арнайы 

әзірленген алгоритмдер қолданылады,олар көздің шатырша қабығының 

моделін жасайды және белгілі бір заңдар бойынша оның элементтерінің орын 

ауыстыру қалпына келтіреді. 

Келесі әрекет-алынған көз шатыры суретін полярлық координат 

жүйесіне түрлендіру. Бұл барлық болашақ есептерді айтарлықтай жеңілдетеді. 

Өйткені шатыр-бұл шеңбер, ал оның барлық негізгі элементтері шеңберлер 

мен тік кесінділерден тұрады, оларға перпендикуляр. Айтпақшы, кейбір 

сәйкестендіру жүйелерінде бұл кезең жоқ, ол басқалармен бірге. 

Тұлғаны сәйкестендіру процесінде бесінші қадам-биометрияда 

пайдаланылуы мүмкін көз шатыры элементтерін таңдау, бұл ең күрделі кезең. 

Сонымен, шатырдың қабығында қандай да бір тән бөлшектер жоқ, бұл 

жағдайда шатырдың бар бейнесі негізінде жүзеге асырылатын күрделі 

математикалық түрлендірулер қолданылады. 

Ақырында, адам көзнің шатырша қабығы бойынша сәйкестендірудің 

соңғы кезеңі алынған параметрлерді эталондармен салыстыру болып 

табылады. Және бұл іс-әрекет көптеген басқа да осындай міндеттерден бір 

айырмашылығы бар. Себебі, бірегей сипаттамаларды бөлу кезінде жабық 

аймақтарды тескеру қажет. Сонымен қатар, суреттің бір бөлігі қабақшалар 

немесе жарқылдармен бұрмалануы мүмкін. Осылайша, кейбір параметрлер 

эталоннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Дегенмен, бұл мәселе әрбір 

адам үшін бірегей элементтердің көздің шатырша қабығындағы артық 

құрамының арқасында оңай шешіледі. Бұған дейін айтылғандай, сәйкестік 

40%-ы жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін жеткілікті. Қалғандары «бүлінген» 

деп саналады және елемеуге болады.  

Биометриялық айырудың бұл түрі ең сенімді бірі болып табылады. 

Оның себебі-көздің шатырша қабығының генетикалық негізделген бірегейлігі, 

ол тіпті егіздерде де ерекшеленеді. 

Көз торы арқылы сәйкестендіру. Көздің тор қабығының қан 

тамырларының торы әр адамда ерекше. Ол генетикалық емес, сондықтан да 

егіздерде де әртүрлі болып келеді. Сонымен қатар, ол адамның өмір бойы 

сақталады, ол оны өте ыңғайлы идентификатор етеді. Терминалдарда көзторы 

арқылы сәйкестендіру үшін электрмеханикалық сенсоры бар арнайы камера 

қолданылады, ол белгілі бір қашықтықтағы көзторы шағылыстыратын және 

жұтатын сипаттамаларды тіркейді. Сәуле шығаратын шамның аз қуаты бар, 

бұл адамға қандай да бір жағымсыз әсерді болдырмайды және ыңғайсыздық 

тудырмайды. Идентификациялау процесінің алдында клиент өзінің PIN-кодын 

енгізіп, арнайы окулярға қарайды. Екінші түрдегі қате ықтималдығы (жалған 

рұқсат) FAR= бір миллион (кез келген жағдайда). 
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Процестің ыңғайлылығы тұрғысынан, көздің шатырша қабығы бойынша 

сәйкестендіру технологиясы тор көзімен салыстырғанда маңызды 

артықшылығы бар, себебі 3 см қашықтықтағы "окулярға" қарау қажеттілігі 

жоқ, оның орнына 25 см қашықтықтағы санағышқа қарау жеткілікті.  

1.6 сурет - суретте ұсынылған сәулет көздің тор қабығындағы және 

шатыраш қабаттарын сәйкестендіру негізінде КББЖ. 

 

 

1.6сурeт - Көздің тор қабығы және шатырша қабығы бойынша 

сәйкестендіру негізіндегі КББЖ архитектурасы 

 

Көздің торлы және шатырша қабығы бойынша сәйкестендіру әдісінің 

артықшылықтары: 

- әдістің статистикалық сенімділігі; 

- шатырша қабықшасының суретін бірнеше сантиметрден бірнеше 

метрге дейінгі қашықтықта ұстауға болады, бұл ретте адамның құрылғымен 

физикалық байланысы болмайды; 

- шатырша қабығы мөлдір қабықпен зақымданудан қорғалған (мысалы, 

саусақ іздері сызықтарды оңай бұзады немесе буылады); 

- қолдан жасауға қарсы іс-қимылдың көптеген әдістері. 

 Әдіс кемшіліктері: 

- шатырша қабығын түсіру сканерінің бағасы саусақ ізі және 2D бет 

бейнелерін басып алу камерасынан жоғары; 

- көз торының идентификациясын алдауға болады; 

- психологиялық сипаттағы кейбір қиындықтарды атап өту қажет- 

кейбір адамдар торлы қабықты сканерлеу процедурасына тыныштықпен 

қарамайды, бірақ медициналық тұрғыдан ол зиянсыз. 

1.1.7 Сәйкестендіру әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы 

Радиожиілікті сәйкестендіру технологиясы қазірдің өзінде қауіпсіздік 

жүйелері нарығындағы мықты позицияларға ие болды - радиожиілікті 

белгінің тікелей көрінуі талап етілмейді, белгілерді оқу жылдамдығы жоғары, 

таңбалардың көп санын іс жүзінде бір мезгілде оқылуы мүмкін. 

Жүйелердің әрқайсысының сипаттамаларын қарастырайық: жалғанға 

қарсы тұру, қоршаған ортаға төзімділік, пайдаланудың қарапайымдылығы, 
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шығындар, жылдамдық, уақыт бойынша тұрақтылық (1.2- кесте). Әрбір 

бағандағы бағалауды 1- ден 10- ға дейін орналастырамыз. 10- ға дейінгі балл 

неғұрлым жақын болса, осыған қатысты жүйе неғұрлым жақсы. 

 

 1.1кесте - Сәйкестендіру жүйелерін бағалау 
 

Сәйкестендіру

жүйелерінің 

турлері 

 

Жалғанғақ

арсытұру 

 

Қоршағанор

тағатөзімділі

к 

 

Бағасы 

 

Жылдамдық 

 

Жұмысуақыт

ыныңтұрақты

лығы 

Алақан сип. 5 6 3 6 5 

Шатыршақабы

ғы/тор қабығы 
7/5 9/10 1/5 7/3 6/6 

Rfid-картасы 5 8 10 10 8 

 

Техникалық тапсырмада сипатталған талаптарға сүйене отырып, 

ақпараттық-компьютерлік КББЖ үшін идентификатор ретінде ең қолайлы - 

радиожиілік карталары бойынша идентификациялау. Дәл осы идентификация 

әдісіне тоқталған негізгі себептер бұл:  

- мұндай жүйелердің төмен құны; 

- екінші фактор-идентификаторды санағышқа әр жолы тигізудін қажет 

жоқ, санағышқа 1-2 метрге дейін жақындау жеткілікті. 

1.2 Бағдарламалық кіші жүйені әзірлеу 

Бағдарламалық кіші жүйе күзетілетін объектілерге кіруді бақылау және 

басқару жүйесін пайдалану нұсқаларының диаграммаларына сәйкес жұмыс 

істеуін, деректер базасының құрылымын әзірлеуді, web-интерфейсті әзірлеуді, 

оқу құрылғысының жұмыс алгоритмін әзірлеуді қамтамасыз етуі тиіс[7]. 

Күзетілетін объектілерге кіруді бақылау және басқару жүйесін 

пайдалану нұсқаларының диаграммалары 

Басқару және бақылау ақпараттық-компьютерлік жүйесі ғимараттар мен 

үй-жайларға адамдардың кіруін/шығуын басқаруды автоматтандыруға 

арналған[5].  

Бұл жүйемен оператор мен пайдаланушылар жұмыс істей алады. 

Олардың әрқайсысы үшін жүйеде өз құқықтары беріледі.  

Пайдаланушыға (кәсіпорын қызметкеріне) екі әрекет қолжетімді (1.7 

сурет) - сәйкестендіру (субъектіні өзіне тән немесе оған берілген 

сәйкестендіру белгісі бойынша тексеру процесі) және аутентификация 

(енгізілген сәйкестендіру деректерін эталонмен салыстыру жолымен 

субъектіні тексеру процесі). 
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1.7сурeт - Пайдаланушы үшін жүйені пайдалану нұсқаларының 

диаграммасы 

 

Күзетілетін объектіге кіру құқығына ие барлық пайдаланушылар алдын 

ала сәйкестендіруден өтуі тиіс, пайдаланушыны сәйкестендіретін ID- нөмір 

құрылуы тиіс. Содан кейін пайдаланушы күзетілетін объектіге кіруүшін, ол 

аутентификациядан өтеді, яғни ID-нөмірді сақтайтын құрылғыны оқу 

құрылғысына апарады. Егер сервердегі және сақтаудағы құрылғыдағы 

нөмірдің id сәйкес келсе, онда пайдаланушы объектіге (серверге рұқсат 

етілген кіру туралы хабарлама жіберіледі) кіруге рұқсат алады, әйтпесе - 

рұқсат беруден бас тартылады және сервер объектіге рұқсат етілмеген кіру 

әрекеті туралы хабарлама жіберіледі[6]. 

Оператор жабдықты баптау мен басқаруға, жүйенің ағымдағы 

оқиғаларын қарауға, кіру нысандарының тізімін басқаруға, мұрағатты қарауға, 

сондай- ақ есептерді алуға қол жеткізе алады (1.8 сурет). 

 

 

1.8 сурет - Оператор үшін жүйені пайдалану нұсқаларының 

диаграммасы 
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Оператордың келесі әрекеттерді орындау мүмкіндігін білдіреді(1.8 

сурет): 

- жаңа кіру нүктесін қосу (КН); кіру нүктесі - бұл кіруді бақылау жүзеге 

асырылатын орын, әзірленетін жүйеде КН ретінде тек есік ғана әрекет етеді; 

- қолданыстағы КН жою; 

- микроконтроллермен байланыс сапасын бағалау; 

- кіру нүктелерін қолмен басқару (қалыпты, блокталған және блокталған 

үш жұмыс режимін орнатуға болады); 

- КН баптау (IP-мекенжайын орнату); 

- микроконтроллерді басқару(МК туралы техникалық ақпаратты алу, 

таңдалған КН персоналды қарау және тіркеу немесе жою). 

 

 

1.9 сурет - Жабдықты баптау және басқару нұсқаларының диаграммасы 

 

Жүйе оқиғаларын қарау(1.10сурет) операторды қызықтыратын(бір, 

бірнеше, немесе барлық) кіру нүктелерін таңдай алады, жүйе оқиғаларының 

сүзгісін теңшей алады (мысалы, рұқсат етілмеген кіру тіркелген әрекеттері 

бойынша оқиғаларды ғана көрсете алады) және осы кіру нүктелерінде орын 

алған осыған ұқсас соңғы оқиғаларға қол жеткізуге болады. Сондай-ақ, 

оператор пайдаланушылардың есеп карточкаларын көре алады. 
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1.10 сурет- Жүйе оқиғаларын шолуды қолдану нұсқаларының 

диаграммасы 

 

Жүйе оқиғалары-бұл рұқсат етілген немесе тыйым салынған кіру 

нүктесі арқылы өту әрекеттері, сондай-ақ өзгеру фактілері жоғалту немесе 

пайда болу фактілері. 

Кіру оқиғалары микроконтроллер арқылы дербес түрде тіркеледі және 

сервермен байланысқа қарамастан, оқиға уақыты мен күні орнатылған нақты 

уақыт сағатына сәйкес жазылады.. 

Барлық тіркелген оқиғалар контроллердің энергияға тәуелсіз жадыда 

сақталады және байланыс болған кезде КББЖ серверіне автоматты түрде 

беріледі. 

Осылайша, сервердің деректер базасында КББЖ барлық оқиғалары 

сақталады,олар бойынша берілген уақыт аралығы үшін есептер алуға болады. 

Жүйе өзі тіркеген оқиғалар туралы барлық ақпаратты оның алғашқы 

іске қосылуынан бастап уақыт шектеунсіз сақтайды. Жүйедегі оқиғалар саны-

шексіз. 

Кіруді бақылау объектілерінің тізімін басқару (1.11 сурет) ерекшелігі, 

оператор кәсіпорын бөлімін қосуға немесе жоюға мүмкіншілігі бар. 

Пайдаланушылардын карточкадағы деректерін редакциялау мүмкіндігі. 

Сонымен қатар, кіру нысандарының тізімі бойынша іздеу мүмкіндігі бар 

(жүйе пайдаланушыларын). 
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1.11 сурет-  Кіруді бақылау объектілерінің тізімін басқару нұсқаларын 

пайдалану диаграммасы 

 

Оператор жүйенің барлық оқиғалардын мұрағатына кіре алады. 

Оқиғалар сүзгісін пайдалану мүмкіндігі бар (өткен өту жолдары, өту жолдары, 

оператор рұқсат етілген өту жолдары, тыйым салынған өту жолдары және 

жүйені бұзу). Оператор сондай- ақ жүйенің пайдаланушылары туралы 

ақпаратты көре алады (1.12 сурет). 

 

 

1.12 сурет- Мұрағатты қарау нұсқаларының диаграммасы 
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1.3 Микроконтроллерді бағдарламалау тілдері 

Микроконтроллерге арналған қосымшаларды жазу үшін әртүрлі 

бағдарламалау тілдері бар, бірақ ассемблер және С ең тиімді болып табылады, 

өйткені бұл тілдерде микроконтроллерлерді басқару үшін барлық қажетті 

мүмкіндіктер бар[6]. 

Ассемблер - бұл микроконтроллердің нұсқауларының тікелей 

жиынтығын пайдаланатын төмен деңгейлі бағдарламалау тілі. Бұл тілде 

бағдарламаны жасау бағдарламаланатын чип командаларының жүйесін жақсы 

білуді және бағдарламаны әзірлеуге жеткілікті уақытты талап етеді. 

Ассемблер СИ тілінде бағдарламаларды әзірлеу жылдамдығы мен 

ыңғайлылығында ұтады, бірақ соңғы орындалатын код мөлшерінде, тиісінше, 

оның орындалу жылдамдығынан да елеулі артықшылығы бар. 

СИ әзірлеушіге жоғары деңгейдегі тілдің барлық артықшылықтарын 

ұсына отырып, әлдеқайда ыңғайлы бағдарламалар жасауға мүмкіндік береді. 

СИ-де жазылған бастапқы мәтіндерді құрастыру тез жүзеге асырылады және 

жинақы, тиімді код береді. 

Ассемблер алдында Си негізгі артықшылықтары:  

- бағдарламаларды әзірлеу жылдамдығы жоғары;  

- микроконтроллердің архитектурасын егжей-тегжейлі зерттеуді талап 

етпейтін әмбебаптылық;  

- алгоритмнің үздік құжатталуы және оқылуы; функциялар 

кітапханаларының болуы;  

- өзгермелі нүктемен есептеулерді қолдау. 

СИ тілінде төменгі деңгейдегі бағдарламалау мүмкіндіктері жоғары 

деңгейдегі тіл қасиеттерімен үйлесімді үйлеседі. Төмен деңгейлі 

бағдарламалау мүмкіндігі тікелей аппараттық құралдармен оңай жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді, ал жоғары деңгейдегі тілдің қасиеттері оңай 

оқылатын және түрлендірілетін бағдарламалық кодты жасауға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, барлық СИ компиляторлары асемблерлік ендірмелерді 

орындау уақыты бойынша сыни және қордағы бағдарлама учаскелерін жазу 

үшін пайдалануға мүмкіндігі бар. 

СИ және ассемблер бағдарламалау тілдерінің негізгі ерекшеліктерін 

талдап, таңдау СИ-ға аяқталады. 

Серверлік бөлікті дамыту үшін жоғары деңгейлі тілді, атап айтқанда 

объектілі-бағытталған бағдарламалау тілін қолдану туралы шешім 

қабылданды. Екі бағдарламалау тілін қарастыруға, шарттарды 

қанағаттандыруға (объектілі-бағдарланған, С-дан мұраланған синтаксиспен) 

ұсынылды: 

 C#,Microsoft компаниясында Андерс Хейлсбергтің басшылығымен 

Microsoft.NET Framework платформаға арналған қосымшаларды әзірлеу тілі 

ретінде инженерлер тобымен әзірленген.  
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2.Жеке кіруді бақылау және басқару құрылғысын әзірлеу 

Басқару құрылғысы ретінде  ATmega2560 микроконтроллері негізіндегі 

Arduino платасы қолданамыз. RFID-белгіден алынған ақпаратты оқу үшін 

RFID-RC522 арнайы схемасы қолданылады,ал жүйе моделінің жұмысы 

туралы сигналды қарапайым аудио құрылғы(buzzer) көмегімен беріледі. 

Кіруді бақылау модулін SG90 серво жетегі орындайды. Қослақы кіру 

мүмкіндігі ретінде 4х4 мартицалық клавиатурасын қолданамыз, құрылғының 

кіруге рұқсат бергенін LCD дисплейі арқылы көрсетеміз. Алынған 

мәліметтерді веб-интерфейске шығару үшін Esp-01 Wifi модулін қолданамыз. 

Жүйені жобалау базасы ретінде таңдалған Arduino платформасы онымен 

бірге пайдалануға арналған бағдарламалық қамтамасыздандырумен 

қамтамасыз етілген. Arduino IDE 1.8.8 интеграцияланған еркін даму ортасы, 

басқару кодын жазу, құрастыру және жүктеу мәселесін шешеді.  

RFID-RC522 модулімен жұмыс істеу үшін <MFRC522.h> кітапханасы 

іске қосылады. Онда жарияланған MFRC522 класындағы әдістерді пайдалану 

бұл RFID белгісінен ақпаратты алу мүмкіндігі. Бұл жағдайда біз тек UID-

белгінің көмегімен "өзімізді" анықтаймыз. Бұл төрт байт, олар жазылған 

деректермен сәйкес келген кезде сәтті авторизацияланды деп сигнал беріледі 

және кіруді бейнелейтін әрекеттер жүргізіледі. 

Сервомоторды басқару үшін <Servo.h> кітапханасы іске қосылады. Бұл 

класс нөмірі бойынша көрсетілген портқа қосылады және оларға ұсынылатын 

attach (int port) және write (int val) әдістерінің көмегімен сервомоторлы жұмыс 

үшін портты таңдауға және сервомотор роторының орнын тиісінше қоюға 

мүмкіндік береді. 

16 кнопкалы матрицалық пернетақтаны іске  қосу үшін <Keypad.h> 

кітапханасы жүктелді. Матрицалық пернетақта арқылы жасырын кодты енгізу 

мүмкіндігі тек арнайы кітапхана арқылы жүзеге асырылады. Біз ғаламторда 

қол жетімді дайын кітапхананы қолдандық <Password.h> ол арқылы біз 

қосалқы кіру мүмкіндігін қамтамасыз етіп техника қауыпсіздік талаптарына 

сай орындаймыз. 

Сұйық кристалды дисплей (Liquid Crystal Display) LCD 1602 іске  қосу 

үшін <LiquidCrystal_I2C.h>  кітапханасы жүктелді. Қосылатын контактілердің 

көп болуына байланысты қажетті элементтерді қосу үшін орын жетпеуі 

мүмкін. I2C шинасын пайдалану арқылы сымдар санын 4-ке дейін азайта 

аламыз. Сұйық кристалды дисплей кіруді басқару жобасының күйін көрсетеді, 

яғни аспап жабық күйінде "Waiting for card...". Ал ашылған күйде кірген 

жұмысшының есімін сұйық кристалды дисплей бетіне шығарылады. Сонымен 

қатар егер жүйеде тіркелмеген карта сейкестендірілсе сұйық кристалды 

дисплей бетіне қате,яғни «!!! Wrong !!!»тексті бейнеленеді. Құпия кодты 

енгізсе тура солай жауап қайтады, яғни «!!! Wrong !!!» тексті бейнеленеді. 

ESP 8266-01 WIFI модулін іске қосу арқылы, біз web-интерфейске керек 

мәліметтерді жолдай мүмкіндігі болады. Мысалға алсақ кіру уақытымен қоса 
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белгілі бір кіру нүктесінен откен жұмысшының толық есімін білу мүмкіндігін 

аламаыз. Сонымен бірге жұмысшы лауазымын білу мүмкіндігі болады. 

 

 2.1 кесте- Осы жобаны жасау үшін қажетті бөлшектер 

Атауы Саны 

LCD 1602 дисплейі 1 

Матрицалық 4х4 пернетақта 1 

RFID сейкестендіру құралы 1 

Buzzer пьезоэлементі 1 

Arduino Megaмикроконтреллері 1 

Серво жетегі 1 

Аспаптың корпусы 1 

I2C шинасы 1 

Оқу және жазу карталары 2 

ESP 8266-01 WIFI модулі 1 

 

2.1 Жобаға қажетті құрал-жабдықтардын техникалық 

сипаттамалары 

2.1.1 Arduino Mega 2560 техникалық сипаттамасы 

Arduino Mega 2560-бұл ATmega2560 (datasheet) микроконтроллері 

негізіндегі құрылғы. Оның құрамына микроконтроллермен ыңғайлы жұмыс 

істеу үшін қажетті барлық нәрсе кіреді: 54 цифрлық кіріс/шығыс (оның 15-і 

ШИМ-шығыс ретінде пайдаланылуы мүмкін), 16 аналогтық кіріс, 4 UART 

(тізбекті интерфейстерді іске асыруға арналған аппараттық қабылдау-

таратқыш), 16 МГц кварц резонаторы, USB ажыратқышы, қуат қосқышы, ішкі 

ұяшықты бағдарламалау үшін ICSP ажыратқышы және шығару түймесі. 

Құрылғымен жұмысты бастау үшін AC/DC адаптерінен немесе батарейкадан 

қуат беру немесе оны компьютерге USB кабелі арқылы қосу жеткілікті. 

Arduino Mega Arduino Duemilanove және Diecimila үшін әзірленген көптеген 

кеңейту платаларымен үйлесімді[9]. 

 

 

 

2.1 сурет- Arduino Mega (жоғарғы көрініс) 
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 2.2Кесте - Arduino Mega сипаттамалары 

Микроконтроллері ATmega2560 

Жұмыс кернеуі 5В 

Қуат кернеуі (ұсынылатын) 7-12В 

Қуат көзінің кернеуі 

(шекті) 
6-20 В 

Кіріс/шығыс 

54 сандық кіріс/шығыс (оның 

ішінде 15 ШИМ-шығыс ретінде 

пайдаланылуы мүмкін) 

Аналогтық кіріс 16 

Бір шығысының 

максималды тогы 
40 мА 

Максималды шығыс тогы 3.3 V 50 мА 

Flash жады 
256 КБ оның ішінде 8 КБ 

жүктеуші пайдаланады 

SRAM 8 КБ 

EEPROM 4 КБ 

Тактілік жиілігі 16 МГц 

 

 Аналогтық пиндар. Arduino Mega төлемінде 16 аналогтық кіріс бар. 

Олардың әрқайсысы 10-биттік АСТ-мен қосылған, сондықтан скеткада 

analogRead () функциясының көмегімен мәндердің 1024 деңгейін алуға 

болады. Бұл диапазонды analogReference () және AREF пина функциясы 

арқылы өзгертуге болады. 

Компьютерге қосу. Компьютерге қосылу және скетч құю Arduino 

отбасының көптеген платалары үшін стандартты жүзеге асырылады. 

ATmega16U2 микросхемасының көмегімен құрылғы COM-порт ретінде 

анықталады,ол арқылы деректер берілуі мүмкін және микроконтроллерді 

қайта тігу жүзеге асырылады. 

Arduino Mega 2560 қоректенуі. Mega қорегі оның алдынғы Arduino Uno 

нұсқасының қоректенуіне ұқсас. Жұмыс кернеуі-5 В, қоректендіру 

орнатылған қорек блогы арқылы немесе жалғанған USB құрылғысы арқылы 

немесе тікелей жүзеге асырылады. 

2.1.2 Сұйық кристалды дисплейдың техникалық сипаттамасы 

Сұйық кристалды дисплей (Liquid Crystal Display) қысқартылған LCD 

сұйық кристалдар технологиясына салынған. Электрондық құрылғыларды 

жобалау кезінде бізге ақпаратты көрсету үшін арзан құрылғы және Arduino 

үшін дайын кітапханалардың екінші маңызды факторы қажет. Нарықта 

барлық қол жетімді LCD дисплейлерінен, ең жиі қолданылатын LCD 1602A 

болып табылады, ол 2 жолда ASCII таңбаны (1жолда 16 таңбалар) 5х7 пиксель 

матрицасы түрінде әр таңбаны көрсете алады. Бұл мақалада дисплейдің 

Arduino-ға қосылу негіздерін қарастырайық. 
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2.2 сурет- LCD1602 дисплейіне I2Cшинасы бар көрініс 

 

Техникалық параметрлері: 

- қуат кернеуі: 5 В; 

- дисплей өлшемі: 2.6 дюйм; 

- дисплей түрі: 16 таңбадан 2 жол; 

- түс түсі: көк; 

- таңба түсі: ақ; 

- габаритті: 80мм x 35мм x 11мм. 

LCD 1602A Hitachi-ден HD44780 драйверіне негізделген электрондық 

модуль. LCD1602 16 контактіге ие және 4 биттік режимде (тек 4 деректер 

желісін пайдалану арқылы) немесе 8 биттік режимде (барлық 8 деректер 

жолын пайдалану арқылы) жұмыс істей алады, сондай-ақ I2C интерфейсін 

пайдалануға болады.  

2.1.3 Матрицалық 4х4 пернетақтаның техникалық сипаттамасы 

 

 

2.3 сурет- Матрицалық4х4 пернетақта 

 

Матрицалықпернетақтаплатасында 16 кнопкалы бар, оларсуретте схема 

бойынша 4х4 матрицасындаорналасқан. 2. Төлемпернетақтакетеді шлейф 8 

сымдардыажыратуғаfamaleжәнеқадам 2,54 мм. 
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Пернетақтаныңжұмысістеупринципікелесі. 1- 4 

контактілерініңбірінетөмендеңгейде сигнал беру керек. Егертүймебасылса, 

онда 5- 8 контактілердегітөмендеңгейдегісигналдыңболуыбойынша 1- 4 

қатардантүйменіанықтаймыз. Мысалы, LOW 2 кіруіне (1,3,4 - highсигналына) 

береміз. Егерконтактіде 6 low сигналы болса, екіншіқатарданекіншітүйме- 

"5"басылады. 

2.1.4РадиожиіліктіRFID-RC522модулініңтехникалықсипаттамасы 

 

 

2.4 сурет- Радиожиілікті RFID-RC522 модулі 

 

Радиожиілікидентификациясы (RFID) — бұл радио жиілік байланыс 

арнасының көмегімен объектілерді байланыссыз сәйкестендіру технологиясы. 

Объектілерді сәйкестендіру әрбірэлектрондық белгісі бар бірегей 

сәйкестендіргіш бойынша жүргізіледі. Радиожиілік идентификациясы (RFID) 

— бұл радиожиілік байланыс арнасының көмегімен объектілерді байланыссыз 

сәйкестендіру технологиясы. Объектілерді сәйкестендіру әрбір электрондық 

белгісі бар бірегей сәйкестендіргіш бойынша жүргізіледі. Есептеуіш белгілі 

бір жиіліктегі электромагниттік толқындарды шығарады. Белгілер жауапты 

ақпаратты - сәйкестендіру нөмірін, жад деректерін және т. б. жібереді. 

Техникалықпараметрлері: 

- қуат кернеуі: 3.3 V; 

- тұтынылатын ток :13-26mA; 

- жұмыс жиілігі: 13.56 MHz; 

- оқу қашықтығы: 0-60 мм; 

- интерфейс: SPI; 

- тарату жылдамдығы: максималды 10 МБит / с; 

- өлшемі: 40мм х 60мм. 
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2.1.5 Buzzer пьезоэлементінің техникалық сипаттамасы 

 

 

2.5 сурет- Buzzer пьезоэлементі 

 

Белсенді зуммер (active buzzer) — Arduino және басқа жобаларда жиі 

қажет болуы мүмкін дыбыс алу үшін ең қарапайым модуль. Оның жұмысы 

үшін оған 3 - 5 В кернеуін беру жеткілікті. 

2.1.6 SG90 серво жетегінің техникалық сипаттамасы 

 

 

2.6 сурет- SG90 серво жетегі 

 

Серво жетегі - бұл қозғалыс параметрлерін дәл басқара алатын жетектің 

түрі. Басқаша айтқанда, бұл белгілі бір бұрышқа өз білігін бұра алатын немесе 

дәл кезеңмен үздіксіз айналуды қолдайтын қозғалтқыш. 

SG90 техникалық сипаттамасы: 

- команданы өңдеу жылдамдығы 0,12 с / 60 градус; 

- қоректену 4,8 В; 

- жұмыс температурасы-30С-тан 60С-қа дейін; 

- өлшемі 3,2х1,2х3 см; 

- салмағы 9 г. 

Серво жетегін ардуиноға қосу. Серво жетегін әртүрлі түстерге боялған 

үш контактіге ие. Қоңыр сым жерге әкеледі, қызыл - қоректенуге +5В, сары 

немесе сары сым - сигналдық. Ардуинге құрылғы суретте көрсетілген макет 

арқылы қосылады. Қызғылт сары сым (сигнал) сандық шинаға, қара және 
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қызыл - жерге және қоректендіруге қосылады. Серво басқару қағидасын біз 

бұрын сипаттадық. 

2.1.7 ESP - 01 Wi-Fi модулінің техникалық сипаттамасы 

 

 

2.7 сурет- ESP- 01 Wi-Fi модулі 

 

Wi-Fi ESP - 01 модулі - ESP8266 сериялы ең танымал модулі. 

Компьютермен немесе микроконтроллермен қарым-қатынас UART арқылы 

AT-командалар жиынтығының көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 

модульді дербес құрылғы ретінде пайдалануға болады, ол үшін оған 

микробағдарлама жүктеу қажет. Arduino IDE 1.6.5. нұсқасынан жоғары 

бағдарламасы арқылы бағдарламалау және микробағдарлама жүктеу 

мүмкіндігі. Модульді бағдарламалау үшін UART-USB адаптері қажет. ESP-01 

модулі IoT (интернет заттар) құрылғыларында пайдалану үшін кең таралған. 

Техникалық параметрлері: 

- қуат кернеуі: 3 ~ 3.6 В; 

- ең жоғары жұмыс тогы: 220 мА; 

- сымсыз стандартты қолдау: 802.11 b/g/n; 

- жұмыс жиілігі: 2.4 ГГц; 

- режимдері: P2P( клиент), soft- AP (кіру нүктесі); 

- GPIO саны: 2; 

- Flash жады: 1024 кб.; 

- шығыс қуаты 802.11 b: + 19.5 dBm; 

- сымсыз стандартты қолдау: 802.11 b/g/n; 

- өлшемдері: 24.8 мм х 14.3 мм х 8мм. 
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2.8 сурет- Wi-Fi ESP - 01 модуліндегі чиптардын орналасу бейнесі 

 

ESP-01 модулі екі негізгі чип орналасқан қара түсті шағын төлем болып 

табылады, бұл ESP8266 микроконтроллері және 1 Мб flash жады. Жанында 

кварцит резонаторы және басылған антенна орналасқан. Платада екі жарық 

диодты, қызыл және көгілдір орнатылған. Қызыл жарықдиод, модульде қуат 

бар кезде жарық болады, ал көк командаларды орындау кезінде 

жыпылықтайды (NBSP-01 S-да электр энергиясын тұрақты тұтынудан қызыл 

жарық диод алынып тасталды). Қосу үшін модуль ESP-01 қарастырылған сегіз 

қорытындылар (екі қатарға төрт шығару, қадам 2.54 мм), екі дайын болып 

табылады цифрлық кіру-шығуын қолдайтын широтно импульсную 

модуляцию. Модульдің әдепкі GPIO екі шығысы болса да, сіз қажетті 

дәнекерлеу құралы бар болса, басқа қол жетімді контактілерді пайдалануға 

болады. 

 

 

2.9 сурет- Wi-Fi ESP - 01 модуліндегі кіріс және шығыс нүктелерінің 

мақсаты бейнеленген сурет 

 

Кіріс және шығыс нүктелерінің мақсаты: 

- GND: «-» модульді қоректендіру; 

- GPIO2: (Digital I/O бағдарламаланатын); 

- GPIO0: (Digital I/O бағдарламаланатын, сондай-ақ жүктеу режимдері 

үшін қолданылады); 

- RX: UART қабылдау; 

- TX: UART беру; 

- CH_PD: (қуат қосу / өшіру, тиіс 3.3 тікелей немесе резистор арқылы); 

- RST: қалпына келтіру, 3.3-ке тарту қажет; 

- VCC: 3.3В қуат модулі. 
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2.1.8 Жобада қолданылатын MQTT протоколы жайлы толық 

ақпарат 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) - TCP/IP үстінде жұмыс 

істейтін жеңіл желілік хаттама. Құрылғы арасында хабар алмасу үшін баспа-

жазылушы (publish-subscribe) принципі бойынша қолданылады[8]. 

MQTT протоколының пайда болу тарихы жайлы қысқаша айтып өтсек. 

Протоколдың алғашқы нұсқасын 1999 жылы доктор Энди Стэнфорд-Кларк 

(IBM) және Арлен Ниппер (Arcom) әзірледі және роялтиден босатылған 

лицензия бойынша жарияланды. MQTT 3.1.1 ерекшелігі 2014 жылы OASIS 

консорциумымен стандартталған. 

Тоқсаныншы жылдардың соңында, MQTT әзірленген кезде байланыс 

арналары төмен өткізу қабілеті болды. Нәтижесінде хабардың ең аз салмағына 

және жеткізудің жоғары сенімділігіне баса назар аударылды. MQTT 

протоколының мүмкіндіктері: 

- пайдаланудын қарапайымдылығы. Хаттама кез келген күрделі жүйеге 

оңай ендірілуі мүмкін артық функционалдығы жоқ бағдарламалық блок болып 

табылады; 

- баспа- абоненттік дизайн үлгісі көптеген сенсорлық шешімдерге 

ыңғайлы. Құрылғыларға белгілі немесе алдын ала анықталмаған хабарлармен 

байланысуға және жариялауға мүмкіндік береді; 

- басқару оңай;  

- байланыс арнасына жүктеме төмендетілді. Хабарламалар мүмкіндігін 

шетек пайдалы жүктеме алады; 

- байланыстың тұрақты жоғалуы немесе желідегі басқа да проблемалар 

жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігі; 

- берілетін мазмұн пішіміне шектеулер жоқ. 

Mosquitto - бұл MQTT 3.1 және 3.1.1 нұсқаларының стандарттарына 

негізделген жүйенің компоненттері арасында хабар алмасу мүмкіндігін іске 

асыратын платформа. Mosquitto C-да жазылған және BSD лицензиясы 

бойынша таратылған. Брокерлер көпір арқылы конфигурациялануы мүмкін. 

Мысалы, Broker A Broker B-ге белгілі бір арнадан келетін хабарламаларды 

қайта бағыттай алады. Осылайша, сіз шешіміңізді кеңейте аласыз. 



37 
 

 

2.10 сурет-  Екі немесе оданда көп байланыстыруға болатын мүмкінідігі 

бейнеленген брокерлер арасныдағы мост 

 

Хабарламаны жібергіңіз келетін құрылғылар (MQTT терминінде 

баспагерлер деп аталатын) оны серверге (брокерге), хабарламаларды 

(абоненттер) алғысы келетін құрылғыларға жібереді, сонымен қатар брокерге 

қосылып, одан хабарлар алады. MQTT брокері хабарларды өңдейді. Бұл тәсіл, 

мысалы, деректерді жинау, телеметрия және қарапайым құралдарды басқару 

сияқты міндеттерде өте жақсы және тиімді болды. 

 

 

2.11 сурет- MQTTпротоколының жұмыс жасау принципі 
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Жұмыс жасау принципін толығырақ қарастырайық: 

-әрбір соңғы құрылғы (баспагер немесе абонент) брокермен байланыс 

орнатып, байланыс орнатады. Бұл желілерге бірден бірнеше шектеулерді 

жоюға мүмкіндік береді. Мысалы, NAT-ды айналып өту және статистикалық 

IP-адрестердің жетіспеушілігі, ол өте кең таралған және барлық IPv6-ға 

ауысқанша маңызды болады; 

-MQTT TCP арқылы жұмыс істейді; 

-қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аутентификация және SSL / TLS 

пайдаланылуы мүмкін; 

-хабарларды басқару тақырып механизмі бойынша бөлек кезек қағидаты 

бойынша жүзеге асырылады; 

-әрбір хабарда тақырып деп аталатын мекенжай болуы керек (мысалы: 

/home/kitchen/sensor1/temperature); 

-жариялаушылар хабарға тақырыпты жібере алады, содан кейін кезекке 

кіреді. Абоненттер брокердің белгілі бір тақырыптарына жазыла алады және 

әрбір тақырыптың кезегінен хабар алады. Тақырыпқа жазылудан бас 

тартуыңызға болады; 

-тақырыптар «/» белгісімен бөлінген адреске негізделген ағашты 

ұйымдастырады. 
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3 Кіруді бақылау жүйесінің жұмыс істеу принципін қарастыру  

Әзірленетін кіруді басқару жүйесіне бағдарланған құрылғы 

(контроллер) орталықтандырылған сервер бар гибридтік құрылымы бар 

бірнеше пайдаланушыларды басқару үшін шешімдерді ұсыну олардың 

рұқсаттары, сондай-ақ дерекқорды басқару қызметінің аудиті кіруді 

басқаратын пайдаланушыларды және көптеген контроллерді қолдана алады. 

Дербес режимде жұмыс істеу (жергілікті дерекқорды пайдалану қол жеткізуді 

бақылау деректері) 

Бұл жобада біздің құрылғының жұмыс жасау принципі төменде сурет 

ретінде бейнеленеді. 

 

 

3.1 сурет-  Кіруді басқару құрылғысының қарапайым жұмыс жасау 

принципі 

 

Жоғарыда бейнеленген сурет арқылы біздің жоба мақсатын айқын 

көреміз. Мысалға, біздің жұмысшы өз жұмыс орнына келгенде кіру картасына 

ие болады, яғни оның жеке ақпараттарына сай оған кіру картасы әзірленеді. 

Кіру картасы өз кезегінде ең басты ақпараттарды талап етеді, ол 

жұмысшының толық аты-жөні және оның жұмыс орнындағы лауазымы. Бұл 

өз кезегінде бізге керек ақпарат болып табылады. 

Жұмысшы өз жұмыс орнына келгенде кіру картасын сейкестендіреді, ол 

арқылы біздің микроконтроллерге енгізілген ақпарат арқылы картадағы 
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ақпартты тексереміз, былайша айтқанда картада енгізілген UID кодты біздін 

скетчте бар кіруге рұқсат берілген UID кодтарымен салыстырылады. Егерде 

жұмысшы картасына кіру рұқса берілсе ол оң сейкестендіру береді деген сөз. 

Ол өз жағынан LCD дисплейде жұмысшының толық аты-жөнін және жұмыс 

орнындағы лауазымын экран бетіне бейнелейді және онымен қатар ол Buzzer 

пьезоэлементіне сигнал береді. Buzzer пьезоэлементі рұқсат бергенде бір 

тонды дыбыс шығарады. Біздің жұмысшының кіргенің WiFi модулі арқылы 

біз дербес компьтерге яғни веб интерфейске жіберуге мүмкіндік аламыз 

немесе ұялы телефонға жіберу мүмкіндігі болады. Егер кіру картасын 

сейкестендіру теріс нәтиже берсе ол арқылы біздің микроконтроллерге 

енгізілген ақпарат арқылы картадағы ақпартты тексереміз, былайша айтқанда 

картада енгізілген UID кодты біздін скетчте бар кіруге рұқсат берілген UID 

кодтарымен салыстырылады. Жұмысшы картасына кіру рұқсат 

бермегендіктен. Ол өз жағынан LCD дисплейде қате яғни бұндай ақпарат 

микроконтроллерде енгізілмегенің көрсетеді және онымен қатар ол Buzzer 

пьезоэлементіне сигнал береді. Buzzer пьезоэлементі рұқсат бермегенде екі 

тонды дыбыс шығарады. Біздің жұмысшының кіргмегенің WiFi модулі 

арқылы біз дербес компьтерге яғни веб интерфейске жіберуге мүмкіндік 

аламыз немесе ұялы телефонға жіберу мүмкіндігі болады. 

3.1Ардуино базасында кіруді бақылау жүйесінің байланысу сұлбасы 

және оны құрастыру 

 

 

3.2 сурет-  Кіруді басқару құрылғысының байланысу сұлбасы. 
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Жоғарыда бейнеленген сурет арқылы біздін жобаның қосылу сұлбасын 

бақылаймыз. Бұл суретте әзірше бізге керекті бағдарлама енгізілмеген 

бейнесі, яғни ары қарай біз алдын ала өзіміз құрастырған бағдарламаны 

енгіземіз. Бағдарлманың толық нұсқасын 1-қосымшада көре аласыз. Ал әзірше 

бізге керекті мәліметтерді қысқаша қарастырп өтеміз және құрылғының 

жүмысың бейнелейміз. 

Бізге керекті Ардуино бағдарламалау платформасын жүктеп алғаннан 

кейін, бізге керекті порт жұмыс жасау үшін драйверды міндетті түрде 

жүктейміз. Ал енді керекті жарақ дайын болғандықтан бағларлмалауға 

кірісуге болады. Ардуино микроконтроллерін арнайы кабель арқылы 

ноутбуктың USB портына жалғаймыз, арығарай керекті бағдарламаны яғни 

дайын файлды жүктейміз(А қосымшасында). Негізі бағдарламаны 

контроллерге жүктемес алдында тексеру үшін компиляция жасалады, 

қарапайым тілмен айтқанда жазылған скетчтегі командалардын дұрыстығын 

тексереді және қажетті кітапханалар болуын тексереді. Компиляция тек оң 

жауап қайтарған мезетте біз керекті скечты жүктей аламыз. Скетчты 

микроконтрллерге жүктеу барысында қанша пайыз жүктелегенің көрсетеді. 

Егер скетч 100% пайызға жүктелсе біздін құрылғы өз міндетін атқаруға дайын 

деп есептеуге болады. 

 
 

3.3 сурет-  Кіруді басқару құрылғысының байланысу сұлбасы 

Proteus Design Suite 

3.2 Кіруді басқару жүйесінің жұмысын көрсету 

Құрылғыны іске қосқан мезетте немесе әрекетсіздік жағдайынада экран 

бетіне «Waiting for card» яғни сейкестендіру картасын күту режимында 

тұрғаның бақылаймыз. Бұны төменде көрсетілген суретте, скетчке енгізілу 

командасын бақылаймыз. Сонымен қатар серво жетегі және радиожиілікті 

модуль сейкестендіруге дайын екенін көре аламыз. 
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3.3 сурет-  Құрылғыны іске қосқан мезетте немесе әрекетсіздік жағдайы 

 

Келесі ретте құрылғының жадысына яғни микроконтроллерге енгізілген 

жұмысшылар тізімін қарастырамыз ол Петр және Алекс. Енгізілген 

жұмысшылар кіруді басқару құрылғысынаң еш кедергісіз өту мүмкіндігіне ие. 

Төмендегі суретте скетчте жұмысшылардын қалай тіркелген бейнесін бақылай 

аламыз. 

 

3.4 сурет-  Жүйеде тіркелген Петр атты жұмысшының ақпарты 

 

 

3.5 сурет-  Жүйеде тіркелген Алекс атты жұмысшының ақпарты 
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Егер жүйеде тіркелмеген адам өзінің кіру картасын сәйкестендірсе қате 

деген жаубты алады, ал ол өз кезегінде экран бетінде «Wrong» деп 

бейнеленеді. 

Осы жобаны қорытындылай келгенде, төмендегі суретте біздін 

құрылғыны арнайы дайындалған макеттік корпуске орналасқан бейнесін 

бақылаймыз. Дайын жобада жүйеде болған өзгерістін барлығы MQTT 

протоколы арқылы ұялы телефонда алдын ала орнатылған MQTT ұялы 

қосымшасына хабарлама ретінде келеді. Бұл хабарламаларды жобада 

орнатылған алдынал бағдарламаланған ESP01 нұсқасындағы Wifi модуліның 

комегімен жолданады(Б қосымшасында).  

Нақтылай келгенде UART интерфейсі арқылы контроллердегі барлық 

өзгерістерді жолдайды. Кіруді басқару құрылғысындағы барлық өзгерістер 

MyMQTT ұялы қосымшасына лезде MQTT протоколын қолдану арқылы 

келеді. Төменде корсетілген суретте кіру карталарын сейкестендірдік және 

онымен қоса матhицалық 4х4 пернетақтасы арқылы жасырын кодты енгіздік. 

Ардуино микроконтроллерында жүйелік командалар жіберіледі оны Ардуино 

платформасындапорт мониторы арқылы көре аламамыз. Порт мониторына 

келетин ақпаратты біз UART интерфейсі арқылы жолдаймыз, яғни Ардуино 

платасындағы TX және RX пинадарын жалғау арқылы қол жеткіземіз. UART 

интерфейсті құру үшін пиндарды қарама-қарсы жалғаймыз, яғни платадағы 

TX шығысын ESP-01 Wifi модулінің RX кірісіне жалғаймыз. Ал платадағы 

RXшығысын ESP-01 Wifi модулінің TX кірісіне жалғаймыз. Осы іс әрекетті 

жасау арқылы біздің микроконтоллердегі өзгерістер лезде MyMQTT 

бағдарламасына жолданады. Жобада қолданылатын ESP-01 Wifi модулі 

белгілі бір мақала шығаратын құрылғы ретінде бағдарламаланады. 

MyMQTTұялы қосымшасында керек хабарлама бізге келу үшін, ол өз 

кезегінде керекті мақалаға тіркеледі. Мақалаға тіркелу үшін MyMQTT ұялы 

қосымшасында баптау бөліміне кіру қажет ары қарай бізге керекті мақала 

мекен-жайын табу үшін мәліметтерді толтырамыз.  
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3.6 сурет-  Кіруді басқару жүйесінің макеттік бейнесі 

 

 

3.7 сурет- Ұялы қосымшаға келген хабарламалар 
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4 Өміртіршілік қауіпсіздігі 

Берілген дипломдық жобада Алматы қаласында кіруді басқару және 

жүйеге қол жеткізу желісін жобалау қарастырлады. Қазіргі уақытта біздің 

кіруді бақылау жүйесі RFID негізінде құрастырылған және барлық ақпарат 

оператор бөлменсіндегі дербес компьютерге жүктеледі. Бұл жұмыста 

оператор бөлмесіндегі желдету, жасанды жарық, люминесценттік шам, электр 

қауіпсіздігі, жерге тұйықталуды есептеу керек. 

4.1Қызметкерлердің еңбек жағдайын талдау 

Жұмыс орнында отырып жұмыс істеу жағдайы ГОСТ 12.2.032-78 

«ССБТ. Жұмысты отырып істеу кезінде жұмыс орны. Жалпы эргономикалық 

талаптар» сай орындалған. Оның элементтерін құру кезінде жұмыс сипаты 

және психологиялық ерекшеліктер есепке алынады: 

- жұмыс столының биіктігі 680 - 760 [мм] аралығында реттелінеді, егер 

ол мүмкіндік болмаса биіктігі 720 [мм] болады; 

- жұмыс столының жазықтығының оптималды өлшемдері 1200х700 

[мм]; 

- жұмыс столының астында аяқ үшін биіктігі 600 [мм], ені 500 [мм], 

тереңдігі 650 [мм] кеңістік бар; 

- орындық биіктігі 400 - 500 [мм]; 

- орындық ені 400 [мм], тереңдігі 360 [мм]; 

- орындықтың сүйенетін жазықтық биіктігі 300 [мм], ені 380 [мм]. 

Оның қисықтық радиусы горизонталды жазықтықта 400 [мм].  

 

4.1 сурет - Жұмысшының жұмыс орны 

4.2 Жарықтандыру түрлері және есебі 

ДК (дербес компьютер) үстіндегі жұмыс орнын жарықтандыру әрқашан 

жарықтандырудың екі түрі арқылы ұйымдастырылуы қажет: 

1) Табиғи жарықтану. Оптималды нұсқа. Бұл біздің көзіміз үшін 

жарқырағымыздың табиғи жарығы ең оңтайлы болып табылады. Табиғи 

жарықтың жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін, терезені тесіктердің 

жанында жұмыс орнын қою керек; 
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Табиғи жарықтандыру деп таңертең, күндіз және кешкі жарық, сондай-

ақ жерге бұлттар арқылы келетін жарық ағыны түсіндіріледі. 

2) Жасанды жарықтану. Жарықтанудың мұндай түрі түрлі 

жарықтандыру құралдары арқылы ұйымдастырылады. Олар табиғи жарық 

жетіспеген жағдайда қолданылады. 

Жұмыс орнындағы компьютер үстіндегі жарықтандырдың қолданылуы 

келесі жағдайларда белсенді орын алады: 

– компьютермен жұмыс кешкі және түнгі уақытта орындалған кезде; 

– табиғи жарық жетіспеген кезде. Мұндай жағдай тұманды күні, 

жаңбырлы күндерде және т.б. болуы мүмкін; 

– күн қысқарғанда болған уақытта. Мысалы, қысқы және күзгі айларда 

көктемде және жазға қарағанда көбірек жарықтандыру қажет. 

Одан басқа, кез келген компьютердің жұмыс орнын жарықтандыру 

келесі түрде болуы мүмкін жалпы.жарықтандырудың мұндай деңгейін құру 

үшін жарықтандырудың төбе жүйесі қолданылады. Мысалға, ол бөлменің 

аумағы бойынша орталық люстрамен немесе нүктелік шамдармен 

жабдықталуы мүмкін[11]. 

Үстелдің жалпы жарықтануы бұл жағдайда жарықтандыру үстел 

үстінде, қабырғада немесе едендегі жарықтандыру құралдарымен (түрлі 

шамдар және т.б.) орындалады. 

Бөлмеде табиғи жарықтандыру бар. Ол бүйірлік (қабырғалардағы 

тесіктер), жоғарғы (төбеге шамдар) немесе біріктірілген (үстіңгі плюс жағы) 

бөлінген. Жасанды жарықтандыруды есептейміз. Бөлме өлшемдері: ұзындығы 

8 [м], Ені 8 [м] (3.2 сурет). 

Жасанды жарықтандыруды есептеу 

Жарықтаныру ауданы 64 [м2] бөлме үшін есептелінеді, ұзындығы 8 [м], 

ені  4 [м], биіктігі  2.4 [м]. Пайдалану коэффициенті әдісін қолданамыз. 

Жасанды жарықтандыру үшін  ЛД 65 [Вт] люминесцентті лампасын 

қолданамыз. Рс, Рпот және Рпол коэффициенттерінің мәнін кестенің көрініс 

коэффициенттерінің бетінің табиғатына тәуелілігінен аламыз: Рс=50[%], 

Рпот=70 [%], Рпол=30[%]. 

Операторлардың жұмыс орындары үшін жұмыс бетінің деңгейі еденнен 

0,8 [м] құрайды. Шамдардың жұыс алаңы бойынша биіктігі: H-бөлме 

биіктігі ол 2,4 [м] тен, ал hc-шамдарың биіктігі 1,5 [м] тен және h0 жұмыс 

орнының биіктігі 0,1 [м] тең. 

Шамдардың арақашықтығын анықтайтын ең тиімді формула: 

 

 LAB=λ× h, (4.1) 

 

мұнда шамдардың ең тиімді орналасу коэффициенті, λ=1,2÷1,4. 

 

LA =1,4 ×1,5 = 2,1 [м]; 
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LB =1,2 × 1,5 = 1,8 [м]. 

 

Қабырғадан ең жақын шамға дейінгі арақашықтық Жұмыс қабырғада 

тікелей орындалмайтындықтан: 

 

l=(0,4÷0,5)×LAB,          (4.2) 

 

la = 0,5 × LA = 0,5 × 2,1 = 1,05 [м]; 

 

lb = 0,4 × LB = 0,4 × 1,8 = 0,72 [м]. 

 

Шамдар арасындағы ара қашықтық 2,1 [м], қабырғаларынан 1,05 [м] 

дейін, бүйірлік қабырғаларынан 0,72 [м]. 

Бөлме индексі келесі формуламен анықталады: 

 

 𝑖= 
AB

h(A+B)
, (4.3) 

 

мұндағы, А - жарықтандырып жатқан бет ұзындығы; А = 8 [м]; 

В – арықтандырылған те ені; В = 4 [м]; 

h – d іліну биіктігі;h= 1,5 [м]. 

 

𝑖 =
8∗4

1,5∙(8+4)
= 1,8. 

 

Жарық ағынын пайдалану коэффициентін анықтау үшін қажетті шам 

биіктігі h тұрғын-жайдың көрсеткішіне, қабырға және төбеден шағылу 

коэффициентіне тәуелді кестемен анықталады. 

Төбеден шағылу коэффициенті 0,70 [%]. 

Қабырғадан шағылу коэффициенті (силикатты кірпіш және бетон) 0,25-

0,2. Шамның жарық ағыны ЛД-65 Фл =4250 [лм]. 

 

ФСВ =2 × 4250=8500 [лм]. 

 

Шамдардың керек санын анықтаймыз: 

 

𝑁 =
𝐸×𝐾𝑧×𝑆×𝑍

𝐹×𝜂
,                (4.4) 

 

мұндағы, КЗ  жұмыс кезінде шамды және жарық көздерінің тозуын 

ескеретін қауіпсіздік коэффициенті; Кз=1,5; 

S бөлме ауданы, S = 64 [м2]; 

F жарық ағыны, F=4250 [лм]; 

Z біркелкі жарықтылық коэффициенті - 1,2; 

пайдалану коэффициенті, 70 [%]; 
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Е берілген минималды жарық, 200 [лм]. 

 

𝑁 =
200×1,5×64×1,2

8500×0,70
= 3,87 ≈ 4. 

 

Қалыпты 200 [лк] жарық беру үшін T8 сериясынан лампасы 65 [Вт] ЛД 

люминесцентті лампалардан 4 дана шам қажет болады. T8 типті шамдардың 

ұзындығымен ЛД - 65 лампалары[13]. 

. 

4.2 сурет - Жұмыс бөлмесі 

4.3 Жұмыс бөлмесіндегі вентиляция жүйесінің құрылғысы 

Ауа температурасы көңіл күйге және еңбектің нәтижесіне елеулі әсер 

етеді. Төмен температура ағзаны суытады және тұмаурату ауруларының пайда 

болуына әкеледі. Жоғарғы температурада ағза асқын жылиды да терлейді 

және жұмыс қабілеттілігі төмендейді[13]. 

Жұмыс істеу жағдайының сипатына микроклимат алкен әсер етеді, оның 

параметрлері температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауаның қозғалу 

жылдамдықтары болып табылады. 

Микроклиматтардың параметрлерін өзгерткенде және әр түрлі ауыр 

жұмыстарды орындағанда адам ағзасының тұрақты температураны (36,6 [°C]) 

ұстау қабілеті жылу реттегіш деп аталады. 

Құрылғының ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оптималды 

климаттық жағдайды тудыру керек: температура 0оС ден 36оС дейін, ал 

салыстырмалы ылғалдылық 10 [%] дан 75 [%] дейін. 

Вентиляция, жылыту және ауаны конденсациялау СНИП РК 4.02.-2006 

«Вентиляция, жылыту және ауаны конденсациялау» бөліміне сәйкес 

орындалады[10]. 

4.1-кесте - Микроклимат параметрлерініңтиімдінормалары 

Жұмысмезгілі Т,0С Ауа алмасуының жылдамдығы, м/с, артық емес 



49 
 

4.1-кестенің жалғасы 

Суық 21-24 0,1 

Жылы 23-25 0,1 

Микроклимат параметрлері келесідей: жылудың суық мезгілінде ауа 

температурасы, оның қозғалыс жылдамдығы және ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы тиісінше: 22-24 [°C], 0,1 [м/с], 60[%]; ауа температурасы 21-

25[°C]-тан ауытқуы мүмкін. 

Жылдың жылы кезеңдерінде ауа температурасы, оның қозғалғыштығы 

және салыстырмалы ылғалдылығы сәйкес келеді: 23-25 [°C]; 0,1 - 0,2 [м/с]; 60-

70 [%]; ауа температурасы 22 –26 [ºС]-тан ауытқуы мүмкін. 

Өнеркәсіп бөлмелеріне келесі көлемде таза ауа жіберіледі: 

а) бір жұмысшыға 20 [м2] көлемді бөлмеге - бір адамға 30 [м3]-тан кем 

емес; 

б) бір жұмысшыға 20 - 40 [м2], көлемді бөлмеге - бір адамға 20 [м3]. 

Айқын жылудың ауа алмасуы: 

 

                                                       𝐺я
𝑄я

С𝑋(𝑡𝑦𝑥−𝑡я)
, (4.5) 

 

мұндағы, С- жалпы алмасу вентиляциясымен жойылатын құрғақ ауаның 

жылу сыйымдылығы; 

С=1.05 [кДж/кг∙ºС]; 

tyx =20 [ºС]; tя =15 [ºС]. 

Айқын бөлінетін жылу: 

 

                                               Qя=Q1+Q2+Q3+Q4, (4.6) 

 

мұндағы: Q1- қондырғылардың жылу бөлінуі; 

Q2 -жарық көздерінің жылу бөлінуі; 

Q3-адамдардың жылу бөлінуі; 

Q4 -терезе арқылы күн радиациясының жылу бөлінуі. 

Қондырғының жылу бөлінуі: 

 

                                                   Q1=860×Pоб×η1, (4.7) 

 

мұндағы, 860 - 1 [кВт/сағ] жылу баламасы, содан кейін 1 [кВт/сағ] 

электр энергиясына жылу баламасы бар; 

Pоб- жабдықпен тұтынылатын қуат, [кВт/сағ]; 

η1- бөлмеге жылу беру коэффициенті = 0.75 (басқару бөлмесі үшін). 

 

Q1 = 860 × 0,63 × 0,75=406,35 [Вт]. 

 

Жарық көздерінің жылу бөлінуі: 
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                                                  Q2=И×Nосв, (4.8) 

 

мұндағы, И –энер. жылуға алмасу мәнін ескеретін коэффициент, И = 0,8; 

Nжар-бөлмені жарықтан. құрылғы қуаты (4 шам әрқайсысы 65 [Вт]). 

 

Q2 = 0,8 × 4 × 65=512 [Вт]. 

 

Адамдардан жылу алу жұмыстың қарқындылығына және қоршаған 

ауаның параметріне байланысты, сондай-ақ жұмыс күшінің жылу есебін 

есептегенде, қызметкердің қабаты ескерілуі керек. 

Адамдардың жалпы жылуын бөлу келесі формула бойынша есептеледі: 

 

                                                  Q3=n×q, (4.9) 

 

мұндағы, n - жұмыскерлер саны; 

q - бір адамның жылу шығыны, 26 [°C]-та шамамен 61 - 102 [Вт]. 

Сонымен: 

 

Q3 = 3 × 102=306 [Вт]. 

 

Терезе арқылы күн радиациясының жылу бөлінуі: 

 

                                           Q4=(qвп+qвр)×Fокн×m×k,                                (4.10) 

 

мұндағы, Fост - терезе ауданы, [м2]; 

m- терезелер саны; 

k - түзетуші көбейткіш, металл мұқаба үшін k=1,25; 

q - терезенің 1 [м2]-нан келетін жылу бөліну мөлшері, q=42 [Вт/м2]. 

 

Q4 = 6,6 × (42+70) × 1 × 1,25=924, [Вт]. 

 

Айқын бөлінетін жылудың жалпы қосындысын анықтаймыз: 

 

Qя = 406,35+512+306+924=3072,85 [Вт]. 

 

Айқын жылудың ауа алмасуын анықтаймыз: 

 

Gя = 3072,85÷1,05 × (20-15)=585,3 [м3/сағ]. 

 

Қажетті кондиционердің өнімін табамыз: 

 

                                                     Wк=kз×Gя, (4.11) 
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мұндағы, kз- қалдық коэфициенті, kз =2. 

 

Wк =2 × 585,3 =1170,6 [м3 /сағ]. 

 

Оператор бөлмесіндегі есептеулерге сәйкес қажетті микроклимат 

параметрлерін сақтау үшін кемінде 1171 [м³/сағ] сыйымдылығы бар бір 

кондиционер орнату керек. 

 

4.2 кесте - HITACHI RAS-5142CH техникалық сипаттамалары 

Параметлері Берілгендері 

Электроқуаты 220-240 [В]; [50 Гц] 

Салқындату қуаты, [кВт] 3,60 

Жылу қуаты, [кВт] 4,65 

Салқындату үшін қуат тұтынуы, [кВт] 1,29 

Жылыту үшін қуат тұтынуы, [кВт] 1,46 

Макс. қолданатын ток, [А] 7,0 

Байл. труба макс.ұзынд./ биіктігі, [м] 15/5 

Ішкі блок ауа шығыны, [м3/сағ] 372/450/540 

Сыртқы блок ауа шығыны, [м3/сағ] 1600 

Ылғал ауадан шығатын бөлігі, [л/сағ] 2,5 

Ішкі блоктың шу деңгейі, [дБ] 35/39/44 

Сыртқы блоктың шу деңгейі, [дБ] 51 

Ішкі блоктың қорапсыз салмағы, [кг] 8 

Сыртқы блоктың қорапсыз салмағы, [кг] 38 

4.4Электр қауіпсіздігін бағалау 

Бөлмеде мынадай телекоммуникациялық жабдықтар болуы тиіс: 

- оператор қолданатын дербес компьютер; 

- температурасы 0 - ден 40 [C] дейін; 

- ылғалдылығы 5 - тен 95 [%] -ға дейін, конденсацияланбаған; 

- қуаты: кернеуі 100 - ден 220 [В]-қа дейінгі айнымалы токты, жиілігі 

50/60 [Гц], ток 2; 

- тікелей ток кернеуі 48-тен 60 [В] дейін, жүктеме 2-ден 4-ке дейін. 

Қауіпсіздік шаралары үшін электрлік құрылғылар 1 [кВ] дейінгі жұмыс 

кернеуі бар құрылғыларға жатады. 

Электр тогының соғу қаупі дәрежесі бойынша, бөлме қауіпті жоғалтпай 

сыныпқа жатады, себебі ол келесі талаптарға жауап береді: құрғақ, қалыпты 

температурада, оқшауланған едендермен, шаң жоқ, жер телімдері жоқ. 

Дегенмен, қызмет көрсету персоналына тікелей ток соғуы мүмкін. Қуат 

көздерін ауыстыру кезінде коммутациялық қондырғылар және т.б. жабдықта 

кездейсоқ кернеумен жабдықталған (48-тен 60 [В]-қа дейін) оқшауланбаған 

электр бөліктеріне тиіп кетуі мүмкін. Бұл шиеленіс өмірге қауіп төндіреді. 

Сондықтан бұл жабдықты жерге қосу керек. Төменде жерлендіруді есептеу. 
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Қоршаған орта сипатына сәйкес, бөлме «қалыпты құрғақ» класына 

жатады, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% -дан аспайды. Қол 

жетімділік дәрежесі бойынша ол электротехникалық санатқа жатады, яғни, 

Жабдыққа қол жеткізуді тек электрикалық қызметкерлер қамтамасыз етеді. 

Барлық жоғары жиілікті қондырғылар жұмысшыларға әсер ететін 

радиацияның деңгейі стандартты мәндерден (ГОСТ 12.1.006-76 «Радиожиілік 

жиіліктерінің электромагниттік өрісі жалпы қауіпсіздік талаптары») сәйкес 

келмейтін етіп жобаланған. 

Жерге тұйықтауды есептеу 

Ғимаратта жерлендіру(тұйықтау) түрі контурлы болып табылады, мұнда 

жерге қосқыштар ғимарат айналасындағы контурда орналасады. Ғимарат 

келесі өлшемдерге ие: А = 8 [м], Б = 4 [м]. 

 

4.3 сурет - Ғимарат жобасы: 

1 - оператор бөлмесі; 2 - есік; 3 - терезе 

Сызба тік электродтардан тұрады - ұзындығы lб = 3 [м], диаметрі d = 50 

[мм] болат құбырлардан тұрады. Олар контурдың периметріне тең көлденең 

ұзындық жолымен қосылған: 

 

                                                L2 = Pк=(А+В+2)·2, (4.12) 

 

L2 = Pк = (8+4+2)·2 = 28 [м]. 

 

Көлденең электрод ретінде 40×4 [мм] секциялы болат жолақ   қолданыла

ды. Т0 = 0,5 [м] жерде электродтардың тереңдігінің тереңдігі. Топырақтың 

ерекше қарсылықтары Р = 80 [Ом•м]. Табиғи жерге қосу құрылғысы ретінде 

RC = 20 [Ом]-мен темірбетонды арматура қолданылады. 

Жерге тұйықталған ток Із = 70 [А]. 

Есептеу пайдалану коэффициенті әдісімен жүргізіледі. ЭҚЕ таралуына 

қажетті кедергі (электр қондырғыларын орнату ережелері): 

 

                                                  RЗ = 125 / IЗ,                                            (4.13) 

 

RЗ = 125 /70 = 1,78 [Ом]. 
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Қажетті кедергінің табиғи жерге тұйықталуы: 

  

                                            RТР=(RЕ·RЗ)/(RЕ- RЗ),                              (4.14) 

 

RТР=(20·1,78)/(20- 1,78)=1,95 [Ом]. 

 

Тік электродта саны: 

 nв = Рк/а,                                             (4.15) 

 

мұндағы, a - тік жерге тұйықтағыштар арасындағы қашықтық, a / lb = 

1,2,3 артын да қолданылады, бұл жағдайда біз а = 3 [м] қабылдаймыз. 

Формулада (4.15) құндылықтарды алмастырамыз: 

 

nv = 36/3=12 дана 

 

Тік және көлденең электродтар үшін топырақтың есептелген кедергісін 

анықтаңыз: 

 

Pрасч.в=kC·P,                                          (4.16) 

 

мұндағы, kC- топырақты мұздату және кептіру есебімен маусымдық 

коэффициенті және Қазақстанның климаттық аймағына байланысты - kC = 1.4; 

kC=2.5. 

(4.15) формуаға қоя отырып келесіні аламыз: 

Pрасч.в. = 1,4·80 = 112 [Ом·м], 

 

Pрасч.г. = 2,5·80 = 200 [Ом·м]. 

 

Электродтардың таралуына болжалды кедергісі - тік Rв: 

 

                                   𝑅𝐵 =
Pрасч.в.

2𝜋∙𝐿𝐵
(ln

2𝐿𝐵

𝑑
+

1

2
ln

4𝑡+𝑙

4𝑡−𝑙
),                            (4.17) 

 

𝑅𝐵 =
112

2 ∗ 3,14 ∙ 3
(ln

2 ∗ 3

5
+

1

2
ln

4 ∗ 2 + 3

4 ∗ 2 − 3
) = 30,7 [Ом]. 

 

Горизонталды электрод кедергісі Rг: 

 

                                              𝑅г =
Ррасч.Г.

2𝜋∙𝐿Г
∙ ln

𝐿г
2

𝑑𝑡
, (4.18) 
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𝑅г =
200

2∗3,14∙36
∙ ln

282

05∗004∗05
= 10 [Ом]. 

 

Тік және көлденең электродтарды пайдалану коэффициенттерін 

анықтаймыз: ŋв = 0,4; ŋr = 0,21. 

Жерге қосылатын жерге тұйықтағышты таратуға кедергі келтірейік: 

 

                                                   Rгр =(Rв ·Rг)/( Rв·ŋг+Rг·nв·ŋв),         (4.19) 

 

Rгр =(30,7 ·10)/(30,7·0,21+ 10·50·0,4) = 1,48 [Ом]. 

 

Талап етілетін және есептелген жерлендіру кедергісі арасындағы 

сәйкессіздік мынада: 

 

                                                           ΔR = Rтр- Rгр ,                                (4.20) 

 

ΔR= 1,95-1,48 = 0,47 [Ом]. 

 

Біз жерге тұйықтағыштар санын азайтып, олардың арасындағы 

қашықтықты а = 6 [м], ал nв = Рк / а = 28/6 = 6 дана. 

 

Rгр = (30,7·10) / (30,7·0,21+10·0,61·25) = 1,9 [Ом]. 

 

3.4-сурет жерлендіру қосқыштарының орналасуын көрсетеді. Жерге 

қосқыштар арасындағы қашықтық 6 [м], жерге тұйықтағыштар саны nв = 6 

дана. Жерлендіргіш өткізгіштер ретінде 48 [мм2] қимасы бар жолақты болады. 

 

4.4 сурет - Жер асты циклінің орналасуы 

 

Бөлімге қорытынды.Бөлмедегі жұмыс жағдайын бағалауды талдадық. 

Микроклимат жағдайында желдеткішті тандадық, біз ГОСТ-да қарастырылған 

барлық нормалар мен стандарттардың үй-жайларда сақталғанын және рұқсат 

етілген мәндерден аспайтынын растадық. Осыған байланысты ауаны 

кондиционерлеу жүйелерінің жұмыс есептері жүргізілді, бөлмедегі ауа алмасу 

бағалары есепке алынды және HITACHI RAS-5142CH кондиционер таңдалды.  

Электр қауіпсідігін ескере отырып, жерге тұйықталуын есептедік. 
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5 Экономикалық бөлім 

5.1 Резюме 

Қауіпсіздікті жүзеге асыру, ақпараттың таралуын болдырмау және 

кәсіпорындағы персонал жұмысының тиімділігін бақылау қазіргі уақытта 

көптеген кәсіпорындарда ең маңызды және басты проблемалардың бірі болып 

табылады. 

Рұқсаттама, паспорт, жүргізуші куәлігі сияқты құпия сөздерді немесе 

материалдық тасығыштарды қолдануға негізделген жеке сәйкестендірудің 

дәстүрлі әдістері әрқашан қазіргі заманғы қауіпсіздік талаптарына жауап 

бермейді.Жеке тұлғаны дәл сәйкестендіру проблемасын шешу үшін 

радиожиілікті cәйкестендіру жүйелерін қолдансақ болады.  

Компьютерлік технологиялардың дамуы, жаңа материалдар мен 

математикалық алгоритмдердің пайда болуы сәйкестендірудің RFID 

жүйелерінің негізінде жатқан мамандандырылған құрылғылар - радиожиілікті 

есептеуіштерді құру мүмкіндігін қамтамасыз етті. 

Қойылған міндет шеңберінде күзетілетін объектілерге кіруді бақылау 

мен басқарудың ақпараттық-компьютерлік жүйесін әзірлеу болыптұр. Бұл 

КББЖ- де көптеген қолданыстағылар мен салыстырғанда қарапайым емес- 

келушілерді автоматты түрде реттейді, белгісі бойынша ғана емес- кіруге 

болады/ болмайды, сонымен қатар кәсіпорын қызметкерінің өз жұмыс 

орнында жүргізген уақытын есепке алу мүмкіндігі бар. Келушілерді 

автоматты түрде реттеу, персоналдың қауіпсіздігін және материалдық 

құндылықтар мен ақпараттың сақталуын, сондай-ақ объектідегі тәртіпті 

бақылауға мүмкіндік береді. 

Жұмыс орнында жүргізілген уақытты есепке алу, кәсіпорын 

қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, өйткені осы 

статистика негізінде айыппұлдар мен жарақтандырулар жүйесін енгізуге 

болады. Міндеттердің осы жиынтығын орындау сапасы КББЖ түріне 

байланысты. КББЖ функционалдығына және жүйенің өзімен жұмыс істеу 

ыңғайлығына байланысты. Бұл компьютерлік жүйенің кез келген 

пайдаланушыға түсінікті болатын қарапайым және көрнекі интерфейсі болуы 

тиіс. 

Бұл аспапты жобалау мeн жинау кeлeci caтылapдaн тұрaды: 

– пәндiк oблыcты зepттey; 

– басқару және қол жеткізу жүйелерін құру; 

– тaңдaлғaн әдicтiң өнiмдiлiгiн eсeптey; 

– аспапты құрастырып жинау және бағдараламалау; 

– құpылғыны cынaқтaн өткiзy. 

          5.2 Ұйымдастыру жоспары 

Eңбeк cыйымдылығының кeзeңдepi мeн жұмыc түpi бoйыншa acпaпты 

дaйындay (құрастыру) жұмыcтaрының еңбeк cыйымдылығы бaғaлaнaды. 

Ceбeбі бiрнeшe eскepy кepeк қиын фактopлapдaн тұpaды.  
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 Жoбaны жacayға 2 қызмeткеep қaтыcyы кepeк. Oлap: инженер 

элекронщик жәнe инжeнep-бағдарламалаушы. 

Инженер электронщик аспапқа қажетті компоненттерді таңдап оны 

құрастырып тексеруін қамтамасыз етеді. Инженер бағдарламалаушы аспап 

жұмысының алгоритмін құрып соны төмен деңгейлі тіл С++ тілінде жүзеге 

асырады.  

 Аспапты құpаcтыpy бoйыншa eңбeк cыйымдылығынa бaғa бeрy 5.1-

кeстeдe көpcетiлгeн. 

 

5.1 кесте – аспапты құрастыру бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу 

№ Жұмыстыңмазмұны Орындаушылар Ұзақтығы, күн 

1 

 

Пәндiкoблыcты 

зeрттey 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

5 

5 

2 
LoRaWANтехнологияс

ынзерттеу 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

5 

4 

3 
Тaңдaлғaнтәciлдiңөнiм

дiлiгiнeceптey 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

3 

1 

4 

Аспапты құрастырып 

жинау және 

бағдараламалау 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

6 

7 

5 
Аспаптысынaқтaнөткiз

y 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

5 

1 

6 
Аспапты 

opнaтy 

Инженер электронщик 

Инженер бағдарламалаушы 

2 

2 

Бapлығы 46 

Жoбa бoйыншa icтeлгeн жұмыcтың eңбeк cыйымдылығы: 

– инженер электронщик– 26 адам-күн; 

– инженер бағдарламалаушы – 20 aдaм-күн. 

5.3Бақылау және басқару құрылғысына жалпы кеткен шығындар 

Басқару және қол жеткізу жүйелерін құру үшін аппараттық 

компоненттер алынды, соларға кеткен шығындар 5.2 кестеде көрсетілген. 

5.2 кесте - Жабдықтардың құны мен тізімі  

Зат атауы Маркасы Саны Құны 

[теңге] 

Жалпы 

құны 

[теңге] 

Бағаларының 

сілтемесі 

Arduino Nano 1 1600 1600 http://ba3ar.kz/

k1_473.php 

Кабель USB 2.0 (A-

B) 

1 340 340 Нарықтан 

алынған 

Басқару 

датчигі 

MQ-135 1 1000 1000 http://ba3ar.kz/

k1_1043.php 

http://ba3ar.kz/k1_473.php
http://ba3ar.kz/k1_473.php
http://ba3ar.kz/k1_1043.php
http://ba3ar.kz/k1_1043.php
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5.2-кестенің жалғасы 

Қол жеткізу 

датчигі 

DHT-11 1 600 600 http://ba3ar.kz/

k1_593.php 

Жарықдиодтар

ы 

Лот F3 3 

[мм] 

3 15 45 http://megaom.

kz/radiodetali/o

ptoelektronika-

i-istochniki-

sveta-

led/opt/dip-

svetodiody-

vyvodnye/svet

odiod-5mm-

krasnyj-

matovyj-600-

800-mcd-

svetodiod-

diametrom-5-

mm-i-vysotoj-

linzy-8-7-mm 

Нақтыуақытмо

дульі 

DS3231SN 1 900 900 http://ba3ar.kz/

k1_357.php 

Резистор  10 [кОм] 3 5 15 http://megaom.

kz/radiodetali/r

ezistory/smd-

rezistory/smd-

rezistory-1206-

1/rezistor-smd-

10k-1206-1 

Басқару модулі RisingHF 1 3425 3425 http://www.loja

rf.com/risinghf/

wireless-

module/rhf0m3

01-lora-

gateway-and-

concentrator-

module 

Байланыстырус

ымдары 

FM 10 [см] 

2,54 [мм] 

1 200 200 Нарықтан 

алынған 

Плата  SYB-170 1 100 100 Нарықтан 

алынған 

Болт М2,5 6 10 60 Нарықтан 

алынған 

Гайка М3 6 5 30 Нарықтан 

алынған 

http://ba3ar.kz/k1_593.php
http://ba3ar.kz/k1_593.php
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://megaom.kz/radiodetali/optoelektronika-i-istochniki-sveta-led/opt/dip-svetodiody-vyvodnye/svetodiod-5mm-krasnyj-matovyj-600-800-mcd-svetodiod-diametrom-5-mm-i-vysotoj-linzy-8-7-mm
http://ba3ar.kz/k1_357.php
http://ba3ar.kz/k1_357.php
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://megaom.kz/radiodetali/rezistory/smd-rezistory/smd-rezistory-1206-1/rezistor-smd-10k-1206-1
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
http://www.lojarf.com/risinghf/wireless-module/rhf0m301-lora-gateway-and-concentrator-module
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5.2-кестенің жалғасы 

Шайба М3 12 10 120 Нарықтан 

алынған 

Жүйені құру 

корпусы 

16 [см] x 6 

[см] x 9 [см] 

1 500 500 Нарықтан 

алынған 

Барлығы: Собр 8935 [тг]  

 

Электрэнергияшығындары мына формуламен есептеледі: 

 

СЭЭ= Қ kз  Т   СкВт-сағ , 

 

мұндағы Қ –  ЭЕМ қуаты (450 [Вт]=0.45 [Вт]);  

kз –жүтеме коэффициенті  (0.8);  

СкВт.с – 1 [кВт-сағ] электрэнергиясының құны;  

Т – жұмыс уақыты, сағ. (бағдарламалушының жұмыс уақыты 20 күн, 

160 сағат) 

СкВт.с – 19,17 [тг]. НДС-пен. (https://radiomart.kz/) 

Электрэнергия шығындары: 

 

СЭЭ=0,450,816019,17=1104,19 [тг]. 

 

Материалдар мен көмекші бөлшектер шығыны, аспапты жинау мен 

бағдарламалық өнімін жазу барысында қолданылды (СМжК), сонымен қатар 

техникалық қызмет көрсету шығыны (СТО), жабдықтың құнынан 1.5[%] және 

2.5[%] құрайды және мына формулалар мен есептеледі: 

 

СМжК = 0,015Собор, 

 

СТО = 0,025 Собор 

 

Материалдар мен көмекші бөлшектер шығыны: 

 

СМжК= 0,0158935 =134.02 [тг]. 

 

Техникалық қызмет көрсету шығыны: 

 

СТО = 0,025 8935=223,375 [тг]. 

 

Басқару мен қызмет көрсетуге байланысты үстеме шығындар, сондай-ақ 

жабдықты пайдалану кезіндегі және де кәсіпорын үдерістері мен 

айналымдарынан қосымша шығындар еңбек ақы қорынан 50[%] құрайды және 

де мына формуламен есептеледі: 
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СН = 0,5ЕАҚ. 

 

Үстеме шығындар: 

 

СН = 0,5564787,2=282393,6 [тг]. 

 

Шығындар - бұл активтердің азайып, міндеттемелердің көбеюі түріндегі 

экономикалық пайданың азаюын айтамыз. 

Ғылыми-зерттеу жұмысына кеткен шығындарға мыналар кіреді: 

- қосымша еңбекақы; 

- еңбектің төлем фонды; 

- әлеуметтік салықты төлеу; 

- амортизациялық аударым; 

- жалақы төлемдері, коммуналдық төлемдер; 

- материал шығындары; 

- жарнамаға кеткен шығындар; 

- салықтар; 

- басқа да шығындар. 

Жұмысшылардың негізгі еңбекақысы мына формула арқылы 

анықталады: 

 

Снег = Сорт ∗ Т 

 

мұндағы, Снег- жұмысшылардың еңбек ақысы; 

                 Сорт- орташа күндік еңбекақы; 

                 Т - еңбек ресурсы. 

Жұмысшылардың негізгі еңбекақысын есептеу: 

а) бас инженер-теxнолог: 

 

88000224000 Снег   [тг]. 

 

б) инженер-программист: 

 

110000225000 Снег  [тг]. 

 

Еңбекақы 22  жұмыс күніне есептелген. 

Бір күндік еңбекақыны есептеу формуласы: 

 

                                    БКЖ =
ЕАа

Жк
,                                                           

 

мұндағы, ЕАа- бір айлық жалақы сомасы; 

 Жк- бір айдағы жұмыс күні (22 жұмыс күні). 

Әр жұмысшының бір күндік еңбекақысын есептеу: 
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1) Бас инженер - теxнолог: 

 

БКЖ=
88000

22
 =4000 [тг/к]. 

 

2) Инженер - программист: 

 

БКЖ=
110000

22
 =5000 [тг/к]. 

 

Бір сағаттық еңбекақыны есептеу формуласы: 

 

БСЖ =
БКЖ

ЖС
 

 

мұндағы, БКЖ - бір күндік жалақы сомасы; 

ЖС- бір күндегі жұмыс сағаты (8 сағат жұмыс уақыты). 

Әр жұмысшының бір сағаттағы еңбекақысын есептеу: 

3) Бас инженер - теxнолог: 

 

БСЖБ=
4000

8
 =500 [тг/сағ]. 

 

4) Инженер - программист: 

 

БСЖП=
5000

8
 =625 [тг/сағ]. 

 

5.3 кесте - Жоба қатысушылары монтаждық жұмыс кезінде еңбекақысы 

Атқарушы Оклад, 

тг/ай. 

Оклад, 

тг.күн. 

Оклад, 

тг.сағ. 

Еңбек 

ресурсы, 

адам.-

күн. 

Қосындысы 

[тг]. 

Бас инженер-

технолог 
88000 4000 500 22 88000 

Инженер-

программист 
11000 5000 625  22 110000 

Атқарушылардың негізгі еңбек ақысы З
нег 198000 

 

Бұл кесте арқылы біз  Км- монтаждық жұмысқа кеткен капиталдық 

салымды таба аламыз, яғни бір аспап 1 сағатта жасалды деп есептесек оның 10 

минуты программалық жағын жүктеуге кетеді. Ал құрылғыны жинау және 

тексеруге 50 минут кетеді. Осы арқылы төменде көрсетілген формула арқылы 

құрастыруға кеткен шығынды есептей аламыз. 
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Км = [
БСЖБ

60
∗ 50 +

БСЖП

60
∗ 10] 

 

Монтаждық жұмысқа кеткен капиталдық салым: 

 

Км = 416,67 + 104,17 = 520,837 [тг]. 
 

Монтаждық жұмысқа кеткен уақыты арқылы әлеуметтік аударымның 

суммасын есептеу: 

А) бас инженер: 

 

СТалм = (
БСЖБ

60
∗ 50 − СП) ∗ 11% = (416.67 − 41,667) ∗ 0,11 = 41,25. 

 

В) инженер-программист: 

 

СПалм = (
БСЖП

60
∗ 10 − СП) ∗ 11% = (104,17 − 10,417) ∗ 0,11 = 10,31. 

 

Монтаждық жұмысқа кеткен жалпы әлеуметтік салық: 

 

∑ ӘСалм=(СТалм+СПалм)=41,25+10,31=51,56 [тг]. 

 

Жұмысшылардың қосымша еңбекақысын есептеудің формуласы: 

 

Зқос= 0,21*Знег, 

 

Жұмысшылардың қосымша еңбекақысын есептеу: 

А) бас инженер - теxнолог: 

 

184808800021,0 косЗ . 

 

В) инженер - программист: 

 
.2310011000021,0 косЗ  

 

Әлеуметтік аударымды есептеу: 

Әлеуметтік салық әлеуметтік қажеттіліктің негізі. Салық ставкасы 

ескеріліп, жұмысшының еңбекақысынан есептеледі. 

ҚР зейнетақы аударымы – 10[%]; 

Әлеуметтік салық ҚР  – 9,5 [%]; 

 

Еңбекке төлеу қоры негізгі және қосымша еңбекақыдан құралады. 
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Еңбекке төлеу қорының сомасын есептеу формуласы: 

 

ЕТҚ =  Енег+Еқос, 
 

мұндағы, негЗ - негізгі еңбекақы; 

косЗ - қосымша еңбекақы. 

Еңбекке төлеу қорының сомасын есептеу: 

А) бас инженер: 

 

ЕТҚ =  Енег+Еқос= 88000+ 18480=106480 [тг]. 

 

В) инженер-программист: 

 

ЕТҚ =  Енег+Еқос= 110000+23100=133100 [тг]. 

 

 
∑ ЕТҚ= 106480 + 133100 = 239580 [тг]. 

 

Әлеуметтік аударым мына формула арқылы есептеледі: 

 

Салм =( ЕТҚ − Сn)×0,11[%], 

 

Әлеуметтік аударымды есептеу: 

А) бас инженер 

 

52,10541%0,11)10648106480(%11)(  пСЕТКСалм  [тг] 

 

В) инженер-программист: 

 

9,13176%11,0)13310133100(%11)(  пСЕТКСалм  [тг] 

 

Әлеуметтік аударымның жалпы суммасын есептеу: 

 

∑ Салм= 10541,52+13176,9=23718,42 [тг]. 

 

Еңбекке төлеу фондының жалпы шығынын есептеудің формуласы: 

 

∑Зжш.=∑ Салм+∑ ЕТК 

 

Еңбекке төлеу фондының жалпы шығынын есептеу: 

 

∑Зжш.=23718,42+239580 =263 298,42 [тг]. 
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5.3Автоматтандырылған кіруді басқару құрылғысын жасауға 

кеткен материалдық шығындарды есептеу 

5.4 кесте - Жабдықтардың құны мен тізімі 

Атауы Саны Бағасы, [тг] 
Жалпы соммасы, 

[тг] 

LCD 1602 дисплей 1 800 800 

Жарық светодиоды 2 10 20 

Матрицалық 4х4пернетақта 1 400 400 

RFID сейкестендіру құралы 1 1100 1100 

Buzzer пьезоэлементі 1 50 50 

Arduino Mega 

микроконтреллері 

1 2500 2500 

Серво жетегі 1 200 200 

Аспаптың корпусы 1 500 500 

I2C шинасы 1 400 400 

Оқу және жазу карталары 5 100 500 

Байланыстыру сымдары 20 20 400 

ПВХ түтігі 40 5 200 

ESP 8266-01 WIFI модулі 1 1000 1000 

Барлығы 8070 [тг] 

 

Электрэнергияны үнемдеу кезіндегі шығынның азаюының 

формуласы(ΔSэл):  

 

ΔSэл = ΔЭэл∙Сэл 

 

мұндағы, ΔЭэл - Электрэнергияны үнемдеу, кВт (300 [кВт]); 

                 Сэл -  1 кВт∙сағ электрэнергия бағасы =17,81 [тг].  

Электрэнергияны үнемдеу кезіндегі шығынның азаюын есептеу: 

 

ΔSэл = 300*17,81 = 5343 [тг]. 

 

Жабдыққа кеткен электрэнергия шығындары 5343 теңгені құрады. 

Материалдық шығындарды есептеу формуласы: 

 
М=S

эл.эн.+ Зматер,(5.8) 

 

Материалдық шығындарды есептеу: 

 

МШ = 5343 + 8070 =13 413 [тг]. 

 

Барлығына кеткен жалпы материалдық шығын 13 413 теңгені құрады. 
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5.4Автоматтандырылған кіруді басқару құрылғысының амортизац

иясын есептеу 

Негізгі құралдардың амортизациясы дегеніміз жабдықтардың тозу 

сомаларына байланысты белгілі кезең ішіндегі тозуы болып табылады[17]. 

Мысалы:   кіруді басқару құрылғысының   бастапқы   құны   20 000 

теңге, ал қалдық құны 2000 теңгені құрайды [https://radiomart.kz/]. 

 

Aмopтизaциялық ayдapымдap Са кeлeci фopмyлaмeн aнықтaлaды: 

𝐶𝑎 = Н × Ф(11) 

 мұндaғы, Н – opтaшa жылдық aмopтизaция нopмacы, [%]; 

        Ф – құpылғының бacтaпқы бaғacы, [тг]. 

 Қaзaқстaн Рecпyбликacының caлық кoдeкcының 25.12.2017 N 120-VI 

3РК «Салықтар және бюджетке түсетін басқа төлемдер туралы» бөлімі 

бoйыншa aвтoкөлiк және құpылғылap (II тoп) үшiн aмopтизaцияның шeктiк 

нopмacы 25 [%]-ды құpaйды. 

 Құрылғы жаңадан жобаланып отырғанына орай онын бағасын 

есептейміз, ол үшін интеллектуалды еңбегімізді есептейміз. 

Интеллектуалды еңбектің бағасы (бағдарлама нәтижесі және ғылыми – 

зерттеу жұмысы). 

Баға – бұл өзіндік құн, таза табыс және НДС қосындысы 

 

   Ц = C + П   

                                                 

мұнда Ц – баға; 

          С - өзіндік құн; 

          П – таза табыс; 

Заттың бастапқы бағасын табатын кезде тиімділіктің болжам деңгейін 

аламыз, бұл жағдайда тиімділіктің байланыс саласы бойынша орташа деңгейін 

20 – 40[%] аламыз 

 

  Цп = C (1 + Р/100),     

                                       

мұнда Р – тиімділік (20 – 40[%]); 

          Цп – бастапқы баға. 

 С – өзіндік құн ретінде негізгі материалдық шығынды алатын болсақ 

8935 шамасына сәйкес келеді. 

         Заттың бастапқы бағасы: 

 

Цп = 8935 (1+40/100) = 12509 [тг]. 

 

         Сату бағасын қосымша салық бағасымен (НДС) есептеп табамыз 

 Цр =Цп +НДС    
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         Қосымша салық бағасы НДС 12[%] (2009). 

Сонымен,  Цр = Цп * 1,12. 

Сату бағасы: Цр= 12509*1,12 =14010.08 [тг]. 

Аспап үшiн aмopтизaциялық aудapым көлeмi: 

 

С𝑎 = 14010,08 × 0,25 = 3 502,52 [тг]. 

 

Сж𝑜б𝑎 = 564787.2 + 48289.30 + 3502,52 + 1104,19 + 134,02 + 223,375 +
282393,6 = 900434,205 [тг]. 

 

Жoбaның әp кeзeңiндeгi шығындap coммacы 4 кecтeдe көpceтiлгeн: 

 5.5 кecтe – Жoбaны жacaуғa кeткeн шығындapдың coммacы 

Шығын бабы атауы Сомасы, 

теңге 

Әр баптың үлесі, 

[%] 

ЕАҚ ЕАнег 470656 51,8 

ЕАқос 94131,2 10,36 

Үстеме шығындар, СНакл 282393,6 31,09 

Әлеуметтік салық шығыны, ӘС 48289.30 6,15 

Пайдалану шығындары Сээ 1104,19 0,13 

СТО 223,375 0,025 

Ажыл 3502,52 0,39 

Материалдаржәне көмекші, СМжК 134,02 0,015 

Барлығы: 900434,205 100 [%] 

 

Әлеуметтік салықты есептеу формуласы: 

 

ӘС= 0,11 (ЕТҚ - ЕТҚ∙ 0,1)              

 

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап: 

Кез келген ЕДБ немесе "Қазпошта" бөлімшесі арқылы жарнаны аудару 

қажет. 

Жарналарды ай сайын, сондай-ақ әрбір ай үшін аванс ретінде жеке 

төлем тапсырмасы, хабарламасы бойынша төлеп отыруға болады. 

Төлем тағайындау коды: 122 

Алушының ЖСН және аты-жөнін дұрыс көрсету маңызды 2-3 жұмыс 

күні ішінде қаражатты қайтаруды тексеру. Егер қайтару болмаса, төлем сәтті 

өтті. 
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Салық органдарына есепті дайындау және тапсыру.Жұмыскерлеріне 

төлем аударылғаны туралы хабар ету. 

МӘМС бойынша берешек 12 айдан аспайтын мерзімде өтеледі. 

 

ӘС= 0,11 (ЕТҚ - ЕТҚ∙ 0,1) = 0,11 (239580 - 239580 ∙ 0,1) = 23 718,42 [тг]. 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына = 2,300 [тг]. 

 

Еңбекке ақы төлеу бойынша 35 пайызды құраған шығындар мына 

формула арқылы есептеледі: 

 

Ншығ = ЕТҚ∙0,35. 

 

Еңбекке ақы төлеуді есептеу: 

 

Ншығ = 239580 ∙0,35 = 83 853 [тг]. 

 

Жалпы өндірістік шығындарды есептеу формуласы:  

 

Көнд= ЕТҚ +Сн+Ншығ 

 

Жалпы өндірістік шығындарды есептеу: 

 

Көнд= ЕТҚ +Салм+Ншығ=239580 +23718,42 + 83853=347 151,42 [тг]. 

 

Жобаның өзіндік құны формуласы: 
 

Жө = Кж + Км + Ктр + ӘСалм, 

 

мұндағы,К0 - жабдыққа капиталдық салым; 

 Км- монтаждық жұмысқа капиталдық салым; 

 Ктр- транспорттық шығындарға капиталдық салым; 

 М- қосылатын маржа. 

 

Жобаның өзіндік құнын есептеу: 

 

Жө =8070+520,837+500+51,56 =9 142,397 [тенге]. 

 

Жобаның пайда қосылғандағы құнын есептеу: 

 

ЖП = Жө + М, 

 

ЖП =9142,397 +10857,603=20 000 [тенге]. 
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5.6  Автоматтандырылған кіруді бақылау құрылғысынан түскен 

пайданы есептеу 

Пайда - көрсетілген қызметтер мен сатудан түскен табыстан шығынды 

алып тастағандағы қалдығы болып табылады. 

Пайданы мына формула арқылы анықтаймыз:  

 

П=
М∗100

СП
, 

 

П = 10857,603∙100\20000 = 54,28%≈10857,603 [тг]. 

 

Жалпы түрде маржиналдық кіріс коэффициенті сату рентабельділігіне 

тең (маржа бойынша). 

Бұл дипломдық жұмыста автоматтандырылған кіруді бақылау 

құрылғысын жасау көрсетілген. Жобаға жабдықты сатып алуға 8935 [теңге]. 

Жалпы монтаждық жұмысқа және әлеуметтік салық, төленетін жалақы 

шығындарын қосқанда 9 142,397 теңгені құрады. Түсетін пайда 54,28 [%] 

пайызды құрады.  

Жоба іске асыруға өте ыңғайлы және сенімді. Бұл жоба автоматтандыру 

арқасында үнемді және белсенді болып табылады. 

Жoбaны тoлықтaй жacaп шығapy үшiн 10857,603 [тг] көлемiндe шығын кeттi. 

Aл ғылыми әcepiнiң бaғacы 5,4 бaлды құpaйды. Жұмыc ғылыми 

жaңaшылдығының дәpeжeci мeн тeopиялық пыcықтaлуының дeңгeйiнe 

бaйлaныcты әдәуip жaңa бoлып тaбылaды.  

Аспапты жүйелі түрде соңына жеткізіп нарыққа шықса өзіндік 

сұранысқа ие болатынына кәміл сенімдімін. Өйткені 2019 жылғы 

президентіміздің жарлығы бойынша Қазақстанның негізгі қалалары Нұр-

Сұлтан, Алматы, Шымкент 2022 жылы ақылды қалар болуы керек екендігі 

жайында жарлыққа қол қойды. Ол өз кезегінде Цифрлы Қазақстан жобасының 

келесі деңгейі, ақылды қала жүйесінің негізгі бөліктерінің бірі және нарықта 

сұранысқа ие болады. Екінші артықшылық аспап жаңа ақпараттарды жіберу 

технологиясын қолданады ол өз кезегінде құрылғыны өзге бәсекелестерінен 

артықшылығын білдіреді. 
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Қорытынды 

Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты кәсіпорынның күзетелетін 

объектілерге рұқсатсыз кіруді болдырмауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ 

белгілі бір уақыт аралығында жүйедегі оқиғалар туралы ақпаратты сақтауға 

және қарауға мүмкіндік беретін кіруді бақылау және басқару жүйесін әзірлеу 

болып табылады. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін кіруді бақылау мен басқарудың 

ұқсас компьютерлік жүйелеріне талдау жүргізілді. RFID қолданушыны оның 

кіру картасын сәйкестендіру әдісі таңдалды. Бұл әдіс жүйені құруға төмен 

материалдық шығындар есебінен таңдалды, сондай-ақ қарапайым 

пайдаланушыға осы сәйкестендіру әдісінің қарапайымдылығы айқын әсер 

етті. 

Бағдарламалық бөлім мақала/жазылушы архитектурасымен жүзеге 

асырылған. Дайын жобада жүйеде болған өзгерістін барлығы MQTT 

протоколы арқылы ұялы телефонда алдын ала орнатылған MQTT ұялы 

қосымшасына хабарлама ретінде келеді. 

Жобаның нәтижесі - жасалып жатқан жобадағы жүйенің сәулеті, 

құрылғыны басқару мүмкіндігіжәне байланысу сұлбасын құрастырылды. 

Бұл жұмыстың ерекшелігі ESP-01Wifi модулін бақылау және кіруді 

басқару құрылғысының хабарландыру элементі ретінде пайдалану болып 

табылады. Соның арқасында құрылғы кең функционалдылыққа, сондай-ақ 

желі арқылы берілетін деректердің жоғары жылдамдықта жету деңгейіне ие. 

Бұл жүйені қолдану Еңбек қауіпсіздігі, еңбек тәртібін сақтау, 

материалдық құндылықтардың сақталуы, коммерциялық құпия сияқты 

маңызды міндеттердің шешілуін сапалы жақсартуға мүмкіндік береді. 

Еңбек қорғау бөлімінде оператор бөлмесіндегі барлық нормаларға 

сәйкес жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін қажетті жасанды 

жарықтандыру есебі жүргізілді, сондай-ақ қызметкерлердің еңбек жағдайын 

қалыпты жұмыс істеуі үшін қамтамасыз ету қажет шарттар сипатталған. 

Бұл жүйені әзірлеу келесі артықшылықтарды береді: 

-қызметкерлердің жұмыс уақытын бақылау мүмкіндігі; 

- келушілердің кіруін бақылау және шектеу және сонымен қатар 

қызметкерлердің кедергісіз өтуі; 

-әр қызметкерге деректер базасын ұйымдастыру. 

Бұл жүйенің функцияларын өрт және күзет дабылы, сондай-ақ 

бейнебақылау жүйесімен одан әрі кеңейту жоспарлануда. 
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А қосымшасы 

Бағдарлама листингі 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Servo.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Password.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <Keypad.h> 

#define SS_PIN 9 

#define RST_PIN 8 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

unsigned long uidDec, uidDec2, uidDecTemp;   

Servo servo; 

LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F, 16, 2); 

Password password = Password( "1234" ); 

const byte ROWS = 4;  

const byte COLS = 4;  

// Define the Keymap 

char keys[ROWS][COLS] = { 

{'1','2','3','A'}, 

{'4','5','6','B'}, 

{'7','8','9','C'}, 

{'*','0','#','D'}}; 

byte rowPins[ROWS] = { 36,34,32,30 }; 

byte colPins[COLS] = { 28,26,24,22, }; 

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, 

COLS ); 

void setup(){   

lcd.init(); 

lcd.backlight (); 

lcd.print ("Waiting for card...");  

Serial.begin(9600); 

Serial.println("Waiting for card..."); 

SPI.begin();  //   

mfrc522.PCD_Init();      

servo.attach(6); 

servo.write(0);  //  

keypad.addEventListener(keypadEvent); } 

void loop() { 

//keypad.getKey(); 

char key = keypad.getKey(); 

if (key){ 
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А қосымшасының жалғасы 

//Serial.println();  

tone(5, (int)key*10, 300);}  

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 

return; } 

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { 

return;  } 

uidDec = 0; 

uidDec2 = 0; 

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) 

{uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i]; 

uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp; 

uidDec2 = uidDec2 * 256 + uidDecTemp; } 

Serial.println("Card UID: "); 

Serial.println(uidDec);  

if (uidDec == 4254668195) 

{ 

tone(5, 200, 500);  

servo.write(180);  

Serial.println("Petr-Engineer"); 

lcd.init(); 

lcd.backlight (); 

lcd.print ("Petr-Engineer"); 

delay(3000);  

tone(5, 500, 500);  

lcd.clear (); 

lcd.print ("Welcome"); 

delay(2000); 

lcd.clear (); 

lcd.print ("Waiting for card..."); } 

if (uidDec2 == 2223696158) 

{ 

tone(5, 200, 500);  

servo.write(180);  

Serial.println("Alex-Programmer"); 

lcd.init(); 

lcd.backlight (); 

lcd.print ("Alex-Programmer"); 

delay(3000);  

tone(5, 500, 500);  

lcd.clear (); 

lcd.print ("Welcome"); 

delay(2000); 

lcd.clear (); 
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А қосымшасының жалғасы 

 

lcd.print ("Waiting for card...");  }    

if (uidDec != 4254668195  && uidDec!= 2223696158) 

{Serial.println("!! Wrong !!"); 

lcd.init(); 

lcd.backlight (); 

lcd.print ("!! Wrong !!"); 

delay(2000); 

lcd.clear (); 

lcd.print ("Waiting for card..."); 

delay(3000);  

tone(5, 500, 500);   }   

servo.write(0); } 

void keypadEvent(KeypadEvent eKey){ 

switch (keypad.getState()){ 

case PRESSED: 

Serial.print("Pressed: "); 

Serial.println(eKey); 

switch (eKey){ 

case '*': checkPassword(); break; 

case '#': password.reset(); break; 

default: password.append(eKey); 

}}}void checkPassword(){ 

if (password.evaluate()){ 

Serial.println("Success"); 

servo.write(180);      

tone(5, 500, 500);  

lcd.clear (); 

lcd.print ("Welcome"); 

delay(2000); 

lcd.clear (); 

lcd.print ("Waiting for card...");    

}else{ 

Serial.println("Wrong");  

lcd.init(); 

lcd.backlight (); 

lcd.print ("!!! Wrong !!!"); 

delay(2000); 

lcd.clear (); 

lcd.print ("Waiting for card..."); 

delay(3000);  

tone(5, 500, 500); } 

servo.write(0); 
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Б қосымша 

Бағдарлама листингі 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <PubSubClient.h>   // Read the rest of the article 

#include <stdlib.h> 

const char *ssid =  "Redm";   // cannot be longer than 32 characters! 

const char *pass =  "ffffffffg";   // 

const char *mqtt_server = "m14.cloudmqtt.com"; 

const int mqtt_port = 10746; 

const char *mqtt_user = "qszgtkra"; 

const char *mqtt_pass = "INymxmmKk6td"; 

const char *mqtt_client_name = "arduinoClient1"; // Client connections cant 

have the same connection name 

#define BUFFER_SIZE 100 

unsigned long previousMillis = 0; 

const long interval = 10000;    

WiFiClient wclient;  //Declares a WifiClient Object using ESP8266WiFi 

PubSubClient client(wclient, mqtt_server,  mqtt_port);  //instanciates client 

object 

//Function is called when, a message is recieved in the MQTT server. 

void callback(const MQTT::Publish& pub) { 

Serial.print(pub.topic()); Serial.print(" => "); 

if (pub.has_stream()) { 

uint8_t buf[BUFFER_SIZE];int read; 

while (read = pub.payload_stream()- >read(buf, BUFFER_SIZE)) { 

Serial.write(buf, read);    } 

pub.payload_stream()- >stop(); 

//Check if the buffer is - 1 

if(buf[0]=='- ' && buf[1]=='1'){ 

/Code to blink the LED - -  its strange that I can't blink the LED for more than 

1sec. 

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);delay(1000); 

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   

} Serial.println(""); } else 

Serial.println(pub.payload_string());} 

void setup() { 

// Setup console 

Serial.begin(115200);  //set the baud rate delay(10); 

Serial.println(); Serial.println();}  

void loop() { 

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  //wifi not connected? 

Serial.print("Connecting to "); 

Serial.print(ssid);Serial.println("..."); 
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WiFi.begin(ssid, pass); 

if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) 

return;  

Serial.println("WiFi connected");} 

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { 

//client object makes connection to server 

if (!client.connected()) { 

Serial.println("Connecting to MQTT server"); 

//Authenticating the client object 

if (client.connect(MQTT::Connect("mqtt_client_name") 

.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) { 

Serial.println("Connected to MQTT server");     

//Subscribe codeclient.set_callback(callback); 

client.subscribe("Temparture- sensor"); } else { 

Serial.println("Could not connect to MQTT server");}} 

if (client.connected()) client.loop();} 

SendTempHumid();  // this will send the dummy temparature reading}  

// Non- Blocking delay 

void SendTempHumid(){ 

unsigned long currentMillis = millis();  

if(currentMillis -  previousMillis >= interval) {  // checks if 10 delay is over 

// save the last time you read the sensor  

previousMillis = currentMillis;    

srand(currentMillis); //create a random value based on time 

int h = rand()%100; // sets value between 0- 99 

if (isnan(h)) {Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 

//return; This will ensure that data is always sent} 

Serial.print("Temparture- sensor");  

Serial.print(h); 

client.publish("Temparture- sensor",String(h) );}} 


