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Аңдатпа 

 

Дипломдық жобa негізі  ақылды қала үйін қашықтан басқару болып 

табылады. Технологиялық және де пайдалану сұрақтары алында ала 

қарастырылған.Оның бaғдaрлaмaсы aвтомaтты IOS негізіндегі мобильді 

қосымша арқылы басқарылатын  қылып жaсaлынды. Жобaның өмір тіршілік 

қaуіпсіздігіне зерттеулер жүргізілді. Бұл жобaның экономикaлық бөлімінде 

кеткен шығындaры aнықтaлды. 

 

Аннотация 

 

Основой дипломного проекта является дистанционное управление умным 

городом. Технологические и эксплуатационные вопросы предусмотрены.Его 

программа была разработана автоматически с помощью мобильного приложения 

на основе IOS. Проведены исследования безопасности жизнедеятельности 

проекта. В экономической части данного проекта были определены затраты. 

 

Annotation 

 

The basis of the diploma project is remote control of a smart city. Technological 

and operational issues are provided. Its program was developed automatically using an 

IOS-based mobile app. Research on the project's life safety has been conducted. In the 

economic part of this project, the costs were determined. 
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7 
 

Кіріспе 
 

 Үйді автоматтандыру (smart home, немесе home automation) — әрекеттерді 

орындауға және адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын үй 

құрылғыларының жүйесі.Осы қашықтан басқару туралы жобаны өз қолымызбен 

құрастырып істеп шығу. 

 Жұмыстың мақсаты  қашықтан басқарылатын ақылды үй жобасын 

құрастырып шығу болып табылады. 

 Бірінші тарауда ақылды үй жобасы жайлы айтылды. Оның 

тарихы,қолданылуы,негізгі параметрлері жайлы сөз етілді. 

 Екінші тарауда осы жобаға қолданылатын схемалар,құралдар жайлы 

қысқаша мәліметтер берілді. Осы жүйені құрастыру негізі көрсетілді. 

 Үшінші тарауда Arduino IDE бағдарламасында таңдалып алынған 

контроллермен жұмыс жасалынады. Оның  датчиктермен  қалай жұмыс 

жасайтынын көруге болады. Және де контроллерлер қосымша интернетке 

жалғанған.IOS негізінде басқарылатын Blynk қосымшасы арқылы басқарылу 

көрсетілді. 

 Төртінші және бесінші тарауда өмір тіршілігі қауіпсіздігі және 

экономикалық бағыты бойынша қажетті  есептеулер жүргізілді. 
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 1 Технологиялық бөлім 
 

 1.1 Ақылды үй дегеніміз не? 

Үйді автоматтандыру (smart home, немесе home automation) — әрекеттерді 

орындауға және адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын үй 

құрылғыларының жүйесі. Мұндай әрекеттердің ең көп таралған мысалдары: 

шамдардың автоматты жанып-өшуі, автоматты жылыту және ауаны тазарту, өрт 

және басқа төтенше жағдайларда автоматты түрде үй иесіне хабарлама жіберу. 

Қазіргі таңда үйді автоматтандыру өте ыңғайлы және икемді болып 

жасалған. Пайдаланушы қажеттіліктеріне сәйкес баптауларды өз бетінше түзей 

алады. Әрине бұны жүзеге асыру үшін ақылды үй иесі, құрылғылардың қайда 

орналасқанын, қандай міндеттер атқаратынын және оларды қалай орындауға 

болатынын білуі тиіс.[1] 

Ақылды үйдің интеграцияланған жүйесі пәтер немесе кеңсе ғимаратының 

барлық аудандарында құрылғыны басқаруды толық автоматтандыру болып 

табылады.  Бұл сізге жеке блоктарды да, барлығын да басқаруға мүмкіндік береді.  

Бұл сенсорлық тақтадағы батырманы басу, ал смартфон немесе планшетті 

қолдану арқылы командаларды қашықтан беруге болады. 

 

 

1.1 сурет - Ақылды үй мысалы 

 

1.2 Ақылды үй тарихы 

Ең алғашқы жүйе 1961 жылы өзін жариялады. Ол заманауи 

технологиялармен салыстырғанда өте қарапайым болды. Адамдар өмірінің 

барлық кезеңінде әртүрлі құрылғыларды жетілдіре отырып, өздерінің өмірлерін 

жеңілдетуге тырысты. Жабдықты қашықтан басқару идеясы осылай пайда болды: 

адам үнемі жайлылыққа ұмтылды. Алғашқы «ақылды» үйлердің бірі 

Америкадағы бай тұрғын үй болды. Олар түрлі тұрмыстық техникамен және 
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электроникамен жабдықталған. Уақыт өте келе барлық құрылғыларды бір 

жерден басқаруға арналған идеяларды жүзеге асыра бастады. «Интеллектуалды» 

ғимараттар пайда бола бастады. Smart Home жүйесі құрылымдық кабельді 

қолдану арқылы жасалған. 

Ақылды үйдің ресми пайда болған жылы - 1978 жыл. Содан кейін Smart 

Home термині пайда болды. Американдық жүйелер 60 Гц жиілікте және 110 В 

кернеуде жұмыс істеді, сондықтан олар Ресейде тамыр жаймады. 

Ақылды автоматтандырудың алғашқы ерекшеліктерінің бірі 

жарықтандыруды біркелкі реттеу болды. Бастапқыда идея диммер (немесе 

диммер) көмегімен жүзеге асырылды. Олар бөлмедегі жарығын азайтып, ондағы 

жарықтандыруды азайтуға мүмкіндік берді. Бұл режим фильмдерді көргенде 

және энергия тұтынуды үнемдеу кезінде ыңғайлы.Жаңа технологиялардың 

дамуымен бағдарламаланатын контроллерлер жарықтандыруды ғана емес, 

сонымен қатар ғимаратта адамның жайлы тұруы үшін қажет басқа жүйелерді де 

қабылдайтын диммерлерді ауыстырды.[2] 

 1.3 Ақылды үй жүйесі не істей алады? 

Smart Home жүйесін орнату өте танымал. Ол коттедждегі немесе кеңседегі 

барлық құрылғылардың жұмысын басқарады. Басқару кешені ағымдағы 

параметрлерді бақылайтын сенсорлардың негізінде жасалған. Датчиктерден 

алынған ақпарат берілген бағдарламаға сәйкес басқару элементтеріне және 

құрылғыларға пәрмен беретін басқару элементтеріне түседі. Ғаламтор көмегімен 

ғимаратта орналасқан барлық жабдықты қашықтықтан бақылау, сонымен қатар 

оны қашықтықтан басқару мүмкіндігі бар. 

Ақылды үй келесілерді басқара алады: 

− ішкі және сыртқы жарықтандыру, сәулеттік жарықтандыру, 

жарнама; </li> 
− <li> желдету, ауаны баптау; </li> 
− <li> ғарыштық жылыту (жер асты жылыту жүйесі, радиаторлар); 

</li> 
− <li> дабылдардың барлық түрлері (қауіпсіздік, өрт, төтенше 

жағдайлар); </li> 
− <li> ғимаратқа кіруге рұқсат; </li> 
− <li> бейнебақылау (жергілікті және қашықтан); </li> 
− <li> видео және аудио сигналдарды тарату (көп бөлмелі); </li> 
− <li> баспалдақтар, баспалдақтар, нөсерлі ағындар; </li> 
− <li> электр энергиясының балама көздері (дизель генераторлары, 

аккумуляторлар); </li> 
− <li> қуатты тұтыну (<a href="https://smartme.pro/roditelskij-kontrol-

windows/"> басқару </a> фазалық жүктемелерді тарату, максималды 

жүктемелерден асатын); </li> 
− <li> әртүрлі сорғылар (дренаж, кәріз, аумақты суару); </li> 
− <li> кіру қақпасы; </li> 
− <li> роликті жалюзи, перделер, перделер. </li> 
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 1.4 Ақылды үй жүйесі классификациясы 

Жүйені енгізу үшін пайдаланылатын барлық жабдықтар бір-бірімен 

үйлесімді болуы керек. Осы мақсатта электрониканың бірыңғай стандартын 

жасау үшін Электроника индустриясы альянсы құрылды. Бұл шешім әртүрлі 

компанияларға Smart Home-те қолданылатын әмбебап жабдықтарды шығаруға 

мүмкіндік берді.Негізгі өлшемдерге сәйкес жүйелерді 

жіктеу:орталықтандырылған / орталықтандырылмаған;сымды / сымсыз;ашық / 

жабық хаттамамен.[3] 

Дайын Smart Home жүйелері әр түрлі ішкі ойын-сауық және инженерлік 

жүйелерді басқару кезінде уақытты үнемдеуге көмектеседі. 

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған үйді басқару 

модульдердің саны және олардың жұмысы: 

Орталықтандырылған басқару - бұл бір логикалық модуль. Оның рөлін 

көптеген шығуы бар бағдарламаланатын контроллер атқарады. Мұндай 

компьютерге арналған нақты бағдарлама үшін жеке бағдарлама жазылады. Осы 

бағдарламалық жасақтама негізінде барлық инженерлік желілер мен атқарушы 

құрылғылар басқарылады. 

Орталықтандырылған жүйенің артықшылығы - бүкіл құрылысты бір 

жерден және бір интерфейсте басқару мүмкіндігі. Орталық контроллердің 

көмегімен сіз белгілі бір әрекеттерге, жылдың немесе күннің уақытына байлап, 

әртүрлі күрделіліктің сценарийлерін жасай аласыз. Бұл опция көптеген 

жабдықты қосуға мүмкіндік береді. Бұған AMX, Crestron, Z-Wave, Ectostroy, 

Bechoff сияқты компаниялар маманданған. 

Орталықтандырылған жүйені орнатқан кезде барлық жабдықтардың 

жұмыс істеуі контроллер мен оған енгізілген бағдарламаға байланысты болады. 

Егер компьютер істен шықса, оған қосылған барлық модульдер жұмысын 

тоқтатады. Бұл кешенді үздіксіз қуат көзімен қосу. 

Егер сізге Smart Home бағдарламасын қайта бағдарламалау қажет болса, 

бағдарламашы ол жерде болмайды, алгоритмді қайта жазуға тура келеді. 

Сондықтан таңдаудың маңызды өлшемі сенімді және сапалы контроллерді 

таңдау болып табылады. 

Орталықтандырылмаған жүйені таратылған деп те атауға болады. Бұл 

жағдайда жүйенің әрбір элементі (жетек) тәуелсіз микроконтроллер болып 

табылады, ол тіпті қуат көзі жоғалған жағдайда да ақпарат сақталатын жадқа ие. 

Бұл фактор тұтастай алғанда кешеннің сенімділігін арттырады. Егер қандай да 

бір элемент жұмыс істемейтін болса, «тасталған» сілтемені қоспағанда, пәтер 

немесе үйдің бүкіл жүйесі одан әрі жұмысын жалғастырады. 

Орталықтандырылмаған жүйе - арнайы сценарийлер құру үшін қосымша 

«ақылды» блоктарды қосу мүмкіндігі бар сенімді. Сатылымда әр түрлі 

функционалдылыққа және дизайнға сәйкес басқарылатын құрылғыларға 

арналған панельдер бар. Бұл бағыттағы жетекші өндірушілер: ABB, Scheider 

Electric, HDL, Berker, Gira, Vimar. 
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Кешеннің кемшіліктері қалқанмен жабдықталған көптеген жабдықтарды 

қамтиды. Ол кезеңді түрде үзіліп кетуі мүмкін, бұл ауыстыру үшін материалдық 

шығындарға әкеледі. 

Smart Home сымды жүйесі басқару құрылғыларынан барлық сигналдарды 

ақпараттық шина арқылы атқарушы бөлімшелерге беру принципіне негізделген. 

Мұндай автобус арнайы өткізгіштер немесе бұралған жұп болуы 

мүмкін.Сымдалған жүйенің артықшылығы - экрандалған өткізгіштерді қолдану 

арқасында оның сенімділігі. Бұл желідегі кедергілер мен кедергілерді жояды. 

Сондай-ақ, деректерді беру жүйесі жоғары жауап беру жылдамдығына ие. 

Пәрмен шығарылған кезде, кедергілерге немесе басқа факторларға байланысты 

кідірістер болмайды, сымсыз жүйені ұйымдастырған кезде, команданың жауабы 

кешіктірілуі мүмкін. Түймені басу арқылы адам құрылғыны қайта жұмысқа 

қосуға тырысады. Ақпараттық автобус қайталанатын сигналдармен бітелген, бұл 

бүкіл кешеннің қатып қалуына әкелуі мүмкін. 

Сымды жүйені ұйымдастыру үшін Smart Home ақылды қосқыштар болып 

табылатын басқару элементтерінің алуан түрін ұсынады. Мұндай механизмдер 

көп функциялы және стильді дизайнға ие. Мұндай жүйелерде мультимедиялық 

немесе климаттық бақылаудың кез-келген жаңа элементін енгізу оңайырақ: 

сымды жүйе отқа төзімді және қайта қараусыз ұзақ қызмет етеді. Кемшіліктері 

қосқыштардың орналасуының қозғалғыштығының болмауына жатады. Сондай-

ақ, кабельдің шығуы басқару тақталарына алдын-ала берілуі керек. 

Ақпараттық желілерді сапалы орнату жүйенің сенімді жұмысы үшін 

маңызды. Ақылды үйді ұйымдастыру тек жаңа тұрғын үйлерде немесе жөндеудің 

басында мүмкін болады. Классикалық сымдарды төсеу арқылы жүйені 

ұйымдастыру техникалық мүмкін болмайды. 

Сымсыз жүйе радио сигналын негізгі құрылғыдан (басқару тақтасынан) 

атқарушы органға беру принципіне негізделген. Бұл шешім бөлмедегі 

сымдардың санын және құрылғыларды орнату уақытын азайтуға мүмкіндік 

береді. Сымсыз жабдық ағаш үйде орнатуға өте ыңғайлы, онда кем дегенде 

табиғи материалдардың тұтастығын бұзу қажет. Осы типтегі негізгі өндірушілер: 

Z-Wave, Berker, HDL, Zamel, Vitrum, Gira. 

Бұл кешеннің артықшылығы - дайын жөндеулер мен әдеттегі сымдары бар 

ғимараттарда орнату мүмкіндігі. Әрбір сымсыз басқару тақтасы басқа 

панельдерге қосылған және оларға командаларды жібере алады. Жабдықтың бұл 

өзара байланысы әртүрлі бөлмелерде әр түрлі жарық сценарийлерін жасауға 

мүмкіндік береді. 

Мобильді басқару тақталарын иелері үшін ыңғайлы жерлерде 

орналастыруға болады. Олар екі түрден тұрады: кіріктірілген және төселген. 

Радио жүйесі арнайы алдын-ала жобалауды қажет етпейді. Сондықтан мұндай 

Smart Home жүйесі өз қолдарыңызбен оңай жүзеге асырылады.Барлық «ақылды» 

құрылғылардың жұмысы радио сигналының сапасына байланысты. Сымсыз 

кешеннің кемшілігі - көптеген тұрмыстық электр тұтынушылары берілетін 

сигналдарға кедергі келтіреді. Сондай-ақ, батареяларды қолданған кезде, оларды 

үнемі ауыстырып отыру қажет болады.Сымсыз Smart Home функциясы шектеулі 
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болып табылады, өйткені сигналдар тұрақсыз болады. Сондықтан мұндай 

кешеннің қауіпсіздігі төмен, өйткені бұзақылардың дабылдарды кедергілері 

болуы мүмкін. 

Хаттама - бұл барлық құрылғыларды бір-бірімен өзара байланыстыруға 

арналған код жүйесі, оның негізінде Smart House жұмыс істейді. Еуропада ең 

танымал - KNX протоколы. Бұл түрдің артықшылығы - ұшпайтын жад 

құрылғыларымен өзара әрекеттесу, сонымен қатар әр құрылғының тәуелсіз 

жұмысы. 

KNX протоколы ашық. Бұл деректерді беру стандарты өтетанымал. 

Сондықтан, қажет болған жағдайда мұндай жүйеге қызмет көрсетуде 

проблемалар туындамайды. Көптеген өндірушілердің өнімдері осы «тілде» 

жұмыс істейді. Бір-бірімен үйлесімділігі тексеріледі. 

Ашық хаттаманың артықшылығы - әртүрлі дизайндағы немесе 

функциялардың сәйкес жиынтығымен құрылғылардың үлкен таңдауы. Жетекші 

өндірушілер: KNX, Wago, Bechoff. Жаңартылған және жетілдірілген 

модельдердің шығарылуына өндірушілер арасындағы бәсекелестік күн санап 

артып келеді. Ашық протоколы бар мұндай құрылғылардың құны жабық 

құрылғыға қарағанда жоғары. 

Ашық байланысы бар құрылғылардың икемсіздігіне және олардың белгілі 

бір стандарттарға тәуелділігіне байланыстын арықта жеке меншік протоколмен 

жұмысістейтін жаңа өнімдер пайда бола бастады. Нәтижесінде жабдықты 

өндіруге шығындар азаяды және бағдарламалау процесі жеңілдетілді. Көптеген 

өндірушілер басқа компаниялар шығармайтын өзіндік өнімдер желісінеие бола 

бастады. Жабық протокол жабдығы: ABB, HDL, Vimar, Bticino шығарады.Жабық 

протокол технологиясының артықшылықтарының бірі қолжетімді бағамен 

стандартты емес қызықты шешімдер, нарықтың қозғалғыштығы. Кемшіліктерге 

тұтынушының бір өндірушіге тәуелділігі факторы жатады. 

Интеграцияланған ақпараттық, есептеу және коммуникациялық 

инфрақұрылымды басқару жүйесі 

Бұл жүйелер гетерогенді ақпараттық технологиялар орталарына қызмет 

көрсету қажеттілігіне байланысты туындады, олар барлық деңгейлерде көп 

платформалық қолдауды қолдайды: әр түрлі компьютерлер (негізгі жақтаулар, 

серверлер, жұмыс станциялары және дербес компьютерлер), әртүрлі 

операциялық жүйелер, әртүрлі ДҚБЖ, әртүрлі өндірушілердің желілік 

жабдықтары және т.б. әртүрлі деңгейдегі интеллект т.б. 

Негізгі деңгей ұсынатын қызметтерге сүйене отырып, соңғы деңгей 

құрылды, онда құрылыс инфрақұрылымын басқарудың барлық аспектілері әр 

түрлі функцияларды орындайтын біртұтас жүйеге біріктірілген, оған мыналар 

кіреді: 

− өрт дабылы; 
− қоршаған орта параметрлерін басқару; 
− ғимаратқа кіруді бақылау; 
− бұзу дабылы; 
− элеваторды басқару; 
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− теледидарды қадағалау; 
− болу уақытын тіркеу; 
− жарықтандыруды басқару; 
− электр энергиясын пайдалануды бақылау; 
− жылыту, желдету, микроклиматты қолдау; 
Мақсатты функцияларды орындаумен қатар оған ақпараттық 

инфрақұрылымды басқару функциялары жүктелген [1]: 

- ақпаратқа және қауіпсіздікті басқаруға қол жеткізуді басқару; 

- жұмыс жүктемесін басқару; 

- өнімділікті бақылау; 

- оқиғаларды басқару; 

- сақтауды автоматтандырылған басқару; 

- проблемаларды басқару; 

- деректерді тасымалдауды басқару; 

- почта хабарламаларын басқару; 

- Веб-серверді басқару; 

- желіні басқару. 

Соңғы функция - желіні басқару - басқару объектілері мен желілік 

топологияны автоматты түрде тануды, желілік жабдықты басқару деңгейін 

жоғарылатуды, стандартты емес желілік жабдықты басқаруға арналған дамыту 

құралдарының болуын, ғимараттағы желіні басқарудың қолданыстағы 

жүйелерімен интеграциялануды және желіні басқару саясатын басқару 

құралдарының болуын қамтиды 

Smart Home жүйесі үшін сымсыз технологияны қолданудың 

артықшылықтары 

«Ақылды үй» жүйесін қолданудың негізгі артықшылықтарына келесілер 

кіреді: 

қысқа уақытты орнату және схеманы жөндеу уақыты - жүйені құру кезінде 

сіз сымдарды салудың қажеті жоқ, сол арқылы шығын материалдары мен 

жұмыстың құнын төмендетесіз 

пәтерді безендіруге ең аз зиян - сымсыз технологияны қолдану монтаж 

және құрылыс жұмыстарын мүлдем жояды 

«Ақылды үй» сенсорлар кез келген нүктеде орнатылған кезде жұмыс 

істейді - бұл мүмкіндік әр объектінің күйін дәл анықтауға мүмкіндік береді желі 

конфигурациясының икемділігі - сымдардың болмауына байланысты ішкі 

нысандар мен жұмыс топтарын белгілі бір жерге байланыстыру болмайды жүйені 

кеңейтудің қарапайымдылығы - жаңа сенсорларды орнату интерьердегі 

жаһандық өзгерістерге әкелмейді жүйенің ұтқырлығы - «ақылды үй» жүйесін 

оңай бөлшектеуге және басқа затқа беруге болады, мысалы, қозғалу кезінде 

жоғары жылдамдық және деректерді қорғау - заманауи сымсыз 

технологиялар неғұрлым қауіпсіз протоколдарға ие және олардың жылдамдығы 

өте жоғары. 
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Бұл «ақылды үй» жүйесінің басты артықшылығы, оған пайдалану 

ыңғайлылығы, кескіннің жоғары деңгейі, болмаған жағдайда не болып жатқанын 

бақылау мүмкіндігі де кіреді (камералар түсірген бейнені пайдалану). 

 1.5 Ақылды үй жобасының басты параметрлері 

 1.5.1 Энергия үнемдеу 

Көп қабатты үйлердегі (кіреберістер, автотұрақтар, үй жанындағы 

аумақтар, жертөлелер, шатырлар) жарықтандыруды басқарудың энергия 

үнемдейтін жүйесі тұтынылатын электр энергиясының мөлшерін 10-15 есеге 

азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жүйелерде бөлек күштік компоненттері бар 

жарықтандыруды басқару құрылғысы қолданылады, бұл қолданыстағы электр 

беру желілерін пайдалануға мүмкіндік береді. Энергия үнемдейтін 

жарықтандыру жарық беру құралдарының жұмыс уақытын реттеу әрекеттерінен 

басталады. Энергия үнемдеудің тиімді шарасы-жарықты қосу мен сөндірудің 

арнайы әзірленген кестелерін пайдалана отырып, жарықтандыруды басқаруды 

орталықтандыру. Белгілі бір үнемдеуді үй-жайдың ішінде табиғи жарықты 

барынша пайдалану есебінен алуға болады. Бұл ғимарат пен пайдаланылатын үй-

жайларды дұрыс жоспарлау есебінен қол жеткізіледі. Энергия үнемдейтін 

шамдарды пайдалану үлкен әсер береді. Алайда, тіпті ең "үнемді" шам, егер ол 

бос бөлмеде жанса, энергия шығынының мағынасыз көзі болады. 

Ең жақсы энергия үнемдеу инфрақызыл және электрондық датчиктерді 

пайдалана отырып автоматты Жарық ажыратқыштарын қамтамасыз етеді. 

Электрондық датчиктер үй-жайдың жарықтандыру деңгейін өлшейді және 

берілген мәнге жеткенде жарықты қосу немесе өшіру (жарық датчиктері) 

командасын береді немесе тікелей бөлмеге адамның кіргенін көреді және 

жарықты (қозғалыс датчиктері) қосады. Жарық сезгіш элемент жеткілікті табиғи 

жарық кезінде жарықты қосуды бұғаттайды.  

Баспалдақ торлары, дәліздер және лифт холлдары үшін үнемдеу 

жарықтандыру құралдарын әр қабатта басқару есебінен қосымша артады. 

Жарықтандырудың энергия үнемдейтін ажыратқыштарында сондай-ақ үй-

жайдың жоспарлануын ескере отырып, қозғалыстың инфрақызыл датчиктері 

қолданылады. Басқа электрондық датчиктер (қатысу датчиктері) адамдардың үй-

жайда болуын анықтауға қабілетті және тек қана бұл жағдайда жарықты іске 

қосады. Инфрақызыл сенсор қозғалыстағы адамға ғана "көреді", бірақ бұл 

қозғалыс аз болуы мүмкін - мысалы, қолмен немесе бас қақпағы. Үлкен 

кезеңдерде кідірістің инфрақызыл датчигі жұмыс істейді датчик қатысу, т. б 

қолдайды жарықтандыру кезінде ұзақ қатысуымен үй-жайда адамдар. Аз кідіріс 

уақыты инфрақызыл датчиктерді өтпелі бөлмелерде қозғалыс датчигі ретінде 

пайдаланған кезде таңдалады. Қазіргі уақытта "ақылды үй"деп аталатын 

автоматтандырылған басқару жүйесінің құрамында және автономды Жарық 

ажыратқыштарын пайдалануға болады.Энергия үнемдеу жүйесінің негізінде 

температуралық контроллер және қазіргі заманғы дизайны мен қолжетімді 

бағалары бар Ресей және шетел өндірісінің электрконвекторлары жатыр. Олар 
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оттегіні өртемейді, ауаны кептірмейді, өрт қауіпсіз. Сондай-ақ, конвекторлардың 

орнына жылытқыш сымдарды (жылы еден), инфрақызыл үлдірлер мен 

панельдерді, электр қазандары әмбебап және кез келген қыздыру құралдарымен 

жұмыс істей алады. Дәстүрлі су жылыту жүйелерінде датчиктер жылыту 

құбырларында орнатылған электр жетегі бар крандарды немесе электр 

клапандарды басқара алады. 

Тарату қалқанында жүйенің барлық элементтерін қысқа тұйықталу 

жүктемелері мен токтарынан қорғауға арналған автоматты ажыратқыштар, 

сондай-ақ күштік атқарушы құрылғылар (СИУ-4,СИУ-1) орнатылады. 

Жүйелерде тек қана жетекші еуропалық фирмалардың сапалы және сенімді 

электр қондырғылары қолданылады, құрастыру және пайдалану кезінде өзін 

жақсы көрсете білді. Температура датчиктері мен басқарылатын розеткалардың 

көмегімен температуралық контроллер жүйесі басқарылады. Басқару жүйесін 

монтаждау ұзындығы 100 метрге дейін телефон кабелімен жүргізіледі. 

 1.5.2 Жарықтандыру 

"Ақылды үй" зияткерлік жүйесінде сіз бір пернені басу арқылы жарықты 

басқара аласыз. Бір пультпен шамдарды, Люстраларды, шамдарды сіз сияқты 

теңшеуге болады. Егер сіз қонақтарды шақыруға және оларға жайлы жарық 

атмосферасын жасауға шешсеңіз, онда "ақылды үй" жүйесі сізге көмекке келеді, 

сіз бір қолмен бөлмедегі жарық гаммасын өзгерте аласыз. Қозғалыс датчиктері 

жарық автоматты түрде ауысуды қамтамасыз етеді. Жайлылық пен жайлылықты 

қамтамасыз ету үшін әрбір бөлме, холл, зал жақсы жарықтандырылуы тиіс. 

"Ақылды үй" зияткерлік жүйесіз ол үшін ажыратқыштардың желісімен жабылған 

түрлі жарық құралдарын орнату қажет. 

Жүйе Сізді көптеген ажыратқыштарды орнату қажеттілігінен арылтады, 

оларды ықшам сенсорлы ауыстыру мүмкіндігі пайда болады. Бір стандартты 

алты сенсорлы ажыратқышпен он екі жарық тобын басқаруға болады. Сіз 

олардың жарықтығын тегіс реттей аласыз, сондықтан жай ғана оларды қосу 

немесе өшіру. Сенсорлық ажыратқыштар немесе панельдер арқылы сіз әр түрлі 

жарық көріністерін жасай аласыз, бұл сіздің үйіңізге жайлылық пен жайлылықты 

қосады, мысалы, Жарық құралдарының бір тобы белгілі бір жарықтыққа 

қосылатын "кеш" сахнасына, басқа топ өшіріледі, перделер жабылады, ал 

бақылау климаты қолайлы режимге ауысады. Түнгі уақытта дәліздерде және 

кіреберістерде Жарық қозғалыс пайда болған кезде жарықтың бір бөлігіне 

автоматты түрде қосылады. Сіз қараңғыда Ажыратқышты іздеудің қажеті жоқ. 

Сондай-ақ жарықтандыру жүйесін пультпен, ноутбук немесе ұялы телефоннан 

қашықтан басқаруға болады. Сіз үйге түнде келесіз, ал ол сізді қасбеттің 

жарықтандыруымен, ландшафт пен жолдардың жарықтандыруымен қарсы 

алады. 

Жарықтандыруды басқару-үйдегі ең маңызды міндеттердің бірі. Зияткерлік 

бағдарламалаудың арқасында электр энергиясын және шамдарды пайдалану 

мерзімін үнемдеуге болады. Сонымен қатар, электр энергиясымен қамтамасыз 

ету үшін, электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін, электр энергиясымен 
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қамтамасыз ету үшін, электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін, электр 

энергиясымен қамтамасыз ету үшін, электр энергиясымен қамтамасыз ету қажет. 

Интеллектуалды жүйе көзді ашық жарықпен тітіркендірмеу үшін түнде оянып, 

жұмсақ жарықты қосқаннан кейін ғана жарықты өшіреді. Ал таңертең жүйе 

көшедегі ауа райына байланысты үйде қандай жарық қажет екенін шешеді. 

Жарықтандыруды автоматты басқару жүйесін ол бөлменің қай бөлігінде 

адам бар екенін және оны жарықтандыра алатындай етіп орнатуға болады. Қала 

сыртындағы коттеджде жүйе ауланың кешкі жарықтандыруын және ғимарат 

қасбетінің декоративті жарықтандыруын қамтуы мүмкін. Ол сізді немесе сіздің 

автокөлік кешкі уақытта аулада және гаражда Жарық қосылған. 

Бірақ жарықтандыруды басқару жайлылық ғана емес. Ақылды үй 

адамдардың болуын еліктей отырып, пәтерде кешкі уақытта жарық енгізе алады. 

Осының арқасында, мүлік сіздің демалыс кезінде немесе ұзақ уақыт болмаған 

кезде қос қорғаныста болады. 

 1.5.3 Климат-бақылау жүйесі 

Климат-бақылаудың мұндай жүйесі энергоресурстардың ең аз шығындары 

кезінде үй-жайлардағы әртүрлі климаттық аймақтар мен ауа арасында 

белгіленген параметрлерді ұстап тұруға мүмкіндік беретін, оған салынған 

алгоритмдер негізінде жұмыс істейді. 

Қарастырылып отырған жүйе әр түрлі операцияларды орындауды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Оның көмегімен қыздыру немесе салқындату 

жүргізіледі. Бұл ретте кондиционердің және жылыту жүйесінің бір мезгілде 

жұмыс істеуіне жол берілмейді. Бұл жерде кондиционерленетін үй-жайдың 

төменгі бөлігінде белгіленген температураны қолдайтын жылы еден болуы 

мүмкін. 

Мұндай жүйе түнгі уақытта тағамсыз Үй-жайлар мен жатын бөлмелерде 

температураның төмендеуін қамтамасыз етеді, бұл ұйқы үшін қолайлы жағдай 

жасауға, сондай-ақ энергия ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, ол "күндізгі болмауы" және "демалыс"жұмыс режимдерін пайдалану 

арқылы иелері болмаған кезде аппаратура мен жабдықтардың жұмысын азайтуға 

мүмкіндік береді. Екінші режимді қосу кезінде ауа баптау және желдету жүйесін 

толық ажырату жүргізіледі,ал жылу жүйесі ең төменгі қуат деңгейіне 

шығарылады. Үйге оралар алдында үй-жайларда телефон арқылы немесе 

интернет арқылы климат-бақылау жүйесін іске қосу арқылы қолайлы климаттық 

режимді алдын ала орнатуға болады. 

Үй-жайдағы климатты басқару жүйесі әр үй-жай үшін температура 

деңгейін, ылғалдылықты, таза ауа ағынының шамасын түзетуге, ауаны сүзу 

жүйесінің жұмысын басқаруға, отбасының әрбір мүшесі үшін жеке климаттық 

жүйе құруға, үйдегі ауа райын жасауға мүмкіндік береді (мысалы, балалар 

тұратын бөлмеде үнемі таза ауада өтпе жолдар болмауы). Сонымен қатар климат-

бақылау жүйесі көптеген функциялардың орындалуына қарамастан, қаржы 

қаражатын үнемдеуді қамтамасыз етеді және энергия үнемдеу проблемасын 

шешеді. Мысалы, жүйені демалыс күндері және жұмыстан тыс уақытта 
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бөлмежайларға жылу беру қысқарған немесе мүлдем өшкендей етіп реттеуге 

болады. Мұндай жұмыс режимі әсіресе қала сыртындағы коттедждерде 

автономды жылыту жүйелерін қолдана отырып пайдалану үшін өзекті. 

Көрсетілген жүйе жылыту қазандығын қашықтықтан қосуға немесе оны үнемдеу 

режиміне ауыстыруға мүмкіндік береді. Офистердің тіршілік әрекетін неғұрлым 

тиімді және ұтымды ұйымдастыру мақсатында жылумен жабдықтау, электрмен 

жабдықтау, сумен жабдықтау коммуникацияларының жай-күйіне бақылау 

орнату, компания қызметкерлері үшін барынша қолайлы жұмыс жағдайын жасау 

мүмкін болады. 

"Ақылды үйдің" климат-бақылау жүйесі картиналар, кітаптар немесе 

шараптар коллекциясының оларды сақтау үшін неғұрлым қолайлы жағдай жасау 

арқылы бүліну мүмкіндігін болдырмайды. 

Жүйе жұмысының параметрлерін түзетуді қамтамасыз ету үшін үй 

жайларындағы микроклиматтың ағымдағы көрсеткіштерін бекітетін әртүрлі 

датчиктер, сондай-ақ ауыстырып-қосқыштар мен панельдер түріндегі басқару 

құралдары қолданылады. Оларды пайдалану кезінде жүйе жыл және тәулік 

уақытына, терезелерді ашудың автоматты жүйесін пайдалана отырып желдету 

режиміне сәйкес ауа сапасын (температураны, ылғалдылықты, озондауды) 

басқаруға, жылыту радиаторлары мен жылы едендердің роботтарының режимін 

өзгертуге, арнайы үй-жайлардағы температура мен ылғалдылықты автоматты 

түрде ұстап тұруға, сондай-ақ жылыту жүйесін авариялық тоқтатуға қабілетті. 

Осылайша, "ақылды үй" климат-бақылау жүйесі үйде жайлы тұру үшін сау 

және жайлы микроклимат жасауға мүмкіндік береді. 

 1.5.4  Енуді бақылау 

Пәтерді күзетпен қою және алу тамбурда орналасқан код панелінің 

көмегімен жүргізіледі. Кіру есігін ашқанда адамда дұрыс кодты енгізу үшін 30 

секунд бар. Егер код енгізілмейтін болса, ақылды үй сиренаны қосып, бірнеше 

телефон нөміріне СМС хабарлама жібереді. 

Ас, жатын және қонақ үйде орналасқан қозғалыс датчиктері терезе арқылы 

енуді анықтауға мүмкіндік береді. 

Пәтерден шыққан кезде қорғау панеліне кодты енгізу жеткілікті және 

ақылды үй тек сигнализацияны қосып қана қоймай, жарықты ажыратып, жылу 

жүйесін энергия үнемдеу режиміне ауыстырады. 

 1.5.5  Судың ағуын бақылау 

Сумен жабдықтау құбырларының үзілуі тек өзінің ғана емес, көрші 

мүліктің бүлінуіне байланысты өте жағымсыз оқиға болып табылады. Су ағуын 

анықтау және болдырмау ақылды үй көмектеседі. Бақыланатын аймақтар 

санитарлық тораптар мен асүй, яғни сумен жабдықтау құбырлары өтетін Үй-

жайлар болып табылады. 

Құбырдың үзілуі немесе раковинаның шеттері арқылы суды құю арнайы 

датчиктердің көмегімен бекітіледі. Аққан жағдайда ақылды үй пәтерге су кіруді 

тоқтатып, берілген телефондарға СМС хабарлама жібереді. 
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 2 Конструкторлық бөлім 
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 2.1 Жабдықтарды таңдау 

 2.1.1 NodeMCu V3ESP8266 платасы 

NodeMcu-ESP8266 негізіндегі платформа (IoT). Модуль Wi-Fi көмегімен 

жергілікті желіге немесе интернетке ақпаратты жібере және ала алады. Арзан 

модуль жиі қашықтан басқарылатын ақылды үй немесе Arduino роботтарын 

жасау үшін қолданылады. Бұл бөлімде біз төлем сипаттамасын қарастырамыз, 

нұсқаларының айырмашылығы және Esp8266 NodeMcu v3 Модулінің соңғы 

нұсқасының тарқату. [8] 

 

 

 

2.1 сурет -NodeMcu V3 Wi-fi модулі 

 

NodeMCu V3ESP8266 модульдің техникалық сипаттамалары:  

− 802.11 b/g/n Wi-Fi протоколын қолдайды;  
− Қолдау көрсетілетін Wi-Fi режимдері-кіру нүктесі, клиент;  
− Кіріс кернеуі 3,7 В-20 В;  
− Жұмыс кернеуі 3В-3,6 В;  
− 220м максималды ток;  
− Кірістірілген TCP/IP стегі;  
− Жұмыс температурасының диапазоны-40С бастап 125С дейін;  
− 80 МГц, 32 биттік процессор;  
− 22мс пакеттерін ояту және жіберу уақыты;  
− Кірістірілген TR қосқышы және PLL7. 
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Қуатты күшейткіштердің, реттеуіштердің, қоректендіруді басқару 

жүйелерінің болуы. NodeMcu – V1(0.9 нұсқасы), V2(1.0 нұсқасы) және V3 (1.0 

нұсқасы) платаларының бірнеше нұсқалары бар. Бірақ қазіргі уақытта NodeMcu 

платаларын өндірумен Amica, DOIT және LoLin/Wemos айналысады. Басқа 

модификациялардан айырмашылығы V1 және V2 ұрпақ платаларын ажырату 

оңай-олар әртүрлі өлшемге ие. Сондай-ақ, екінші буын ESP-12 чипін 

жақсартумен және 4 Мб флэш жадымен жабдықталған. Ескірген бірінші нұсқасы 

ашық сары платформа түрінде жасалған. Оны пайдалану ыңғайсыз, өйткені ол 10 

макеттік шығуды қамтиды. Екінші ұрпақ ақы осы кемшілікті түзетумен жасалған 

– ол тар болды, шығу ақы байланыстарына жақсы келеді. V3 платалары Сыртқы 

V2-ден айырмашылығы жоқ, олар сенімді USB-шығысы бар. LoLin фирмасы v3 

төлем шығарады, алдыңғы төлемнен айырмашылығы екі резервтелген 

шығулардың бірі қосымша жер үшін, ал екіншісі – USB қуат беру үшін 

пайдаланылады. Сондай-ақ, төлем алдыңғы түрлерден үлкен өлшеммен 

ерекшеленеді. Модульге бірнеше жолмен қуат беруге болады:  

− Байланыс Vin арқылы 5-18 в беру;  
− 5В USB қосқышы немесе vusb контактісі арқылы;  
− 3V шығару арқылы 3,3 В. 
NodeMcu v3 артықшылықтары: Micro USB қосқышы бар UART-USB 

интерфейсінің болуы компьютерді оңай қосуға мүмкіндік береді. 4 Мбайтқа 

флэш-жадының болуы. USB арқылы тігісті жаңарту мүмкіндігі. LUA-да 

скрипттер жасау және оларды файлдық жүйеде сақтау мүмкіндігі. 

NodeMcu V3 модулінде жалпы мақсаттағы енгізу-шығару 11 контактісі бар. 

Бұдан басқа, кейбір қорытындылар қосымша функцияларға ие:  

− D1-D10-ендік-импульстік модуляциясы бар қорытындылар;  
− D1, D2-I2C/TWI интерфейсі үшін қорытындылар;  
− D5-D8-SPI интерфейсі үшін қорытындылар; 
− D9, D10 – UART;  
− A0-АСТ кіру. 
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2.2 сурет - NodeMcu V3 Wi-Fi енгізу-шығару контактілері 

 2.1.2  DTH11 датчигі 

DHT11- сандық ылғалдылық және температура өлшеуге арналған датчигі. 

Сондай-ақ датчикте ылғалдылық пен температураның аналогтық мәндерін 

түрлендіру үшін АСТ бар. DHT11 сенсоры жоғары жылдамдық пен дәлдікке ие 

емес, бірақ қарапайым, арзан және үй-жайда ылғалдылықты оқыту және бақылау 

үшін өте қолайлы.DHT11 датчигі Ардуино ортасында өте танымал және 

метеостанциялар мен ақылды үй жобаларында жиі қолданылады. Бұл датчиктер 

ерекше жылдам әрекетпен және дәлдікпен бөлінбейді,бірақ олар пайдалану оңай, 

оларды қол жетімділік пен бағаның төмендігінен өзінің алғашқы жобаларында 

батыл пайдалануға болады.Сенсор екі бөліктен тұрады – сыйымдылық 

температура датчигі және гигрометр. Біріншісі температураны өлшеу үшін, 

екіншісі – ауаның ылғалдылығы үшін қолданылады. Чип ішіндегі чип аналогты-

сандық түрлендірулерді орындай алады және микроконтроллер арқылы 

есептелетін цифрлық сигнал бере алады. 

 

 

2.3 сурет - DTH 11 датчигі 

 

DHT11 датчигі техникалық сипаттамасы: 
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− Тұтынылатын ток-2,5 мА (деректерді түрлендіруде максималды 

мән);  
− Ылғалдылықты 20% - дан 80% - ға дейінгі диапазонда өлшейді. 

Қателік 5% дейін болуы мүмкін;[4] 
− 0-ден 50 градусқа дейінгі аралықта температураны өлшеу кезінде 

қолданылады (дәлдік-2%)  
− Габариттік өлшемдері: 15,5 мм ұзындығы; 12 мм ені; 5,5 мм биіктігі;  
− Тоқ көзі -3-тен 5 вольтқа дейін; 
− Уақыт бірлігіндегі бір өлшем (секунд). Яғни, жиілік 1 Гц құрайды;     
− 4 коннектор. Көршілес қашықтық 0,1. 
− Датчиктің 2,54 мм стандартты 4 шығысы бар :  
− 1-VCC (3-5 В қорек көзі);  
− 2-DATA (деректерді шығару);  
− 3-пайдаланылмайды;  
− 4-GND (жер). 

 2.1.3 Электромагниттік реле 

Реле-электр магниттің көмегімен электр тізбегінің тұйықталуы мен 

ажыратылуы үшін қызмет ететін электромеханикалық құрылғы. Srd-05vdc қуат 

релесінің жұмыс істеу принципі өте қарапайым. Электрмагниттік катушкаға 

басқарушы кернеуді бергенде, онда электрмагниттік өріс пайда болады, ол 

металл таяқшаны тартады және қуатты жүктеменің түйіспелері тұйықталады. 

Модульде 4 ажыратқыш бар: K1 және K2 қуат қосқыштары, сыртқы 

қоректендіруді беру үшін басқарушы ажыратқыш және Ажыратқыш 

(джампермен). SRD-05VDC-SL - C типті релесі жүктемені қосу үшін үш 

контактіге ие: екі шеткі қозғалмайтын, ал орташа-ауыстырып қосқыш. Орташа 

байланыс-бұл тізбекті сол немесе басқа жолмен коммутациялайтын "кілт". 

Модульде реленің нақты түйіспесі қалыпты тұйықталған: "K1" және "K2" 

таңбалауы орташа түйіспені шеткі сол жақпен байланыстырады (суретте). 

Басқару кернеуін IN1 немесе IN2 кіруіне беру (әлсіз ток басқарушы коннекторы) 

реле K1 немесе K2 түйіспелі тобының оң жақ (күштік коннекторы) орташа 

байланысын байланыстырады. Реле ауыстыру үшін жеткілікті Ток – 20 мА жуық, 

Arduino сандық тұжырымдары 40 мА дейін бере алады. 

 

 

2.4 сурет- Электромагниттік реле 
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- - минус, байланыс GND; + - плюс, байланыс +5V S-PIN D10 мысалындағы 

Сандық шығыс байланысы;1 - 2-қалыпты ажыратылған реле контактілері; 2 - 3-

қалыпты тұйықталған реле контактілері;  

Реле түйіспелері айнымалы кернеу 250 В дейінгі және тұрақты кернеу 30 В 

дейінгі кернеу кезінде 10 А дейінгі ток күшіне есептелген. 

Бірарнаныңжұмыс тогы-15-20мА;  

Басқару кернеуі-5В;  

Коммутацияланатынжүктеме-АК250В10А,10АДК30В. 

2.1.4 Сервожетек электр қозғалтқышы 

Сервожетек Ардуино (ағылш. - arduino servo) - электр моторы бар құрылғы, 

оны белгілі бір бұрышқа бұрып, белгілі бір уақытта осы қалыпта қалдыруға 

болады. 

 

 

2.5 сурет -Сервожетек электр қозқалтқышы 

 

Сервопривод (сервомотор) әртүрлі роботтар мен механизмдерді 

құрастыруда маңызды элемент болып табылады. Бұл механизмдердің 

қозғалысын дәл басқаруға мүмкіндік беретін кері байланысы бар нақты 

Орындаушы. Басқаша айтқанда, кіріс кезінде басқару сигналының мәнін ала 

отырып, сервомотор бұл мәнді өзінің атқарушы элементінің шығуында ұстап 

тұруға тырысады. Сервожетектер роботтардың механикалық қозғалысын 

модельдеу үшін кеңінен қолданылады. Сервопривод датчиктен (жылдамдық, 

жағдай және т.б.), жетекті басқару блогынан және механикалық жүйеден және 

электрондық Схемадан тұрады. Құрылғының редукторлары (тістегеріштері) 

металдан, карбоннан немесе пластиктен жасалады. Сервомотордың пластикалық 

тістегершігі күшті жүктеме мен соққыдан шыдамайды. Сервомотордың 

кірістірілген потенциометрі бар, ол Шығыс білігімен біріктірілген. Біліктің 

бұрылуымен сервопривод потенциометрдегі кернеудің мәнін өзгертеді. Төлем 

кіріс сигналының кернеуін талдайды және оны потенциометрдегі кернеумен 

салыстырады, алынған айырмашылыққа сүйене отырып, мотор шығу және 

потенциометрдегі кернеуді түзегенге дейін тегіс айналады. 

Сервопривод қозғалтқыштың айналу жылдамдығын азайтатын редукторды 

іске қосатын және сонымен бірге білікке айналатын сәтті арттыратын электр 

қозғалтқышынан, тұрақты токтан тұрады. Шығыс білігінің жағдайын бақылау 

үшін ол жағдай датчигімен қосылған (әдетте, айнымалы резистор). Сервопривод 

қозғалтқышы бұрылатын қуатты және бағытты басқару үшін басқару схемасы 
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қажетті жағдайды беретін басқару сигналымен үйлесімде жағдай датчигінен кіріс 

сигналын пайдаланады. 

Серво мотор козқалтқышы руль дөңгелектерін бұруға арналған 

автомобильдердің радиобасқарылатын модельдерінде немесе радиобасқарушы 

ұшақтардың модельдерінде жиі қолданылады – басқару беттерін (рульдерді) 

бұруға арналған. Келесі суретте әр түрлі өлшемдегі екі күкірт бар. 

Мұндай серво мотор козқалтқышы жиі саңылаулар арасындағы бірдей 

өлшемдер мен монтаждық қашықтықтарға ие. Сол жақта әлдеқайда аз (және 

жеңіл) серс қозғалтқышы ұшу аппараттарына арналған. Бұл серво қозғалтқыштар 

9g сервожетектері деп аталады . Жоғары сапалы орындау және жоғары айналу 

сәті бар сервоприводтарда нейлоннан емес, металдан жасалған тістегеріштері бар 

редуктор болады. Көпшілігі серводвигателей жұмыс істейді номиналды кернеу 

тамақтану шамамен 5 кезінде рұқсат етілген диапазонында қоректендіруші 

кернеу 4-тен 7 В. Қосу әуесқой сервоприводов әдетте арқылы жүзеге асырылады 

сымдар ге аяқталатын 3-байланыс разъемом: қорек көзі +, қорек көзі және 

басқарушы сигнал. Үлкен және кейде өте қуатты серводвигательдер, сондай-ақ 

пайдалану үшін қол жетімді, бірақ олар әуесқой аз қуатты сервомашинки сияқты 

стандартталған емес. 

2.1.5 Arduino жалын датчигі 

KY-026 жалын датчигі (flame sensor Arduino) инфрақызыл қабылдағыштың 

көмегімен ашық жалынның болуын анықтауға мүмкіндік береді. Датчиктің 

негізінде үйде өрт дабылын және басқа да пайдалы құрылғыларды жасауға 

болады. Бұл сенсордың құрылғысын Arduino Uno микроконтроллеріне қалай 

дұрыс қосу керектігін қарастырайық және екі қарапайым бағдарлама мысалында 

модуль жұмысын талдаймыз. 

Arduino үшін flame sensor екі нұсқада жасалады-үш немесе төрт 

контактімен, жалын датчигі төмен суретте орналастырылған. Екі нұсқасы да 

сандық шығу. Датчикте индикатор қосылады, ал шығу кезінде жалын табылған 

жағдайда ақиқат сигналы (логикалық бірлік) және инфрақызыл қабылдағыштың 

көріну шегінде жалын болмаған жағдайда өтірік (логикалық нөл) пайда болады. 

 

2.6 сурет- Arduino жалын датчигі 

Модульде 5 мм инфрақызыл жарық диоды, LM393 микросхемадағы 

компаратор, 3296W қосалқы резисторы, алты резистор және екі жарық диодты 

индикатор бар. L1 светодиоды қоректендірудің қосылуын көрсетеді, L2 
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светодиоды датчиктің іске қосылғаны және D0 жоғары деңгейлі шығуында 

қалыптасқаны туралы хабарлайды. [9] 

Жұмыс кернеуі: 3.3-5.5 V  

Қосылу: A0 — аналогтық Шығыс, 

 G — жалпы сым, + — қуат,  

D0 — логикалық деңгейі бар сигналдың сандық шығысы. 

От (жалын, өрт) датчиктерін екі модификацияда - жеке датчикте немесе 

модульдік орындауларда кездестіруге болады. Жеке сенсор қара басы бар 

светодиодқа ұқсас. Ол да бір аяғы екіншісінен ұзағырақ, бұл оң және теріс 

қорытындыны анықтауға мүмкіндік береді. Модульде үш аяқты немесе төрт 

аяқты, қосымша жарық диодты, қосымша потенциометр бар. Жалын түрлі 

жолмен, мысалы, термодатчиктің көмегімен табуға болады. Өрт кезінде жоғары 

температура пайда болады. Бірақ термодатчик, егер оны отқа жақын әкелсе, 

зардап шегуі мүмкін. Сонымен қатар, термодатчик жалынды белгілей алмайды. 

Кейде бұл сыни. От датчигі инфрақызыл болып табылады және Шам жалынға тән 

760 — 1100 нм диапазонында сәулеленуді ұстап тұрады. Іс жүзінде мұндай 

сенсор жалынға ғана емес, күн мен бөлме шамдарына да әсер етеді. Паразиттік 

жарықтандыруды болдырмау үшін фотодиодты бүйір жағынан мөлдір емес 

материалдармен жабу қажет. Басқа жарық көздерін жақсы сүзу үшін, осындай 

датчиктермен жалын детектеу кезінде төмен жиілікті детектеу алгоритмі 

қолданылады. Бұл шам жалыны 15-20 Гц жиілігімен қарқындылығын өзгертеді. 

Маңызды ерекшелігі-60 градус сенсорының көру бұрышы, KY-026 модулінде 

төрт Шығыс бар және сандық және аналогтық сигналдарды оқуға мүмкіндік 

береді. Қалған, ол алдыңғы сандық модульге ұқсас. 

2.2  Blynk мобильді қосымшасы 

Blynk-бұл Arduino, ESP8266, Raspberry Pi және интернет арқылы 

микроконтроллерлердің ұқсас платалары үшін IOS және Android бағдарламалары 

бар платформа. Виджеттерді сүйреп, барлық жобалар үшін графикалық 

интерфейстер оңай жасай аласыз.[10] 
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2.7 сурет -Blynk мобильді қосымшасы 

 

Бағдарлама жұмысы белгілі бір дағдыларды талап етеді. Алдымен 

компьютерді немесе смартфонды бағдарламаланатын төлеммен байланыстыру 

қажет. Бағдарлама түрлі интерфейстердің массасы арқылы платалар байланысын 

қолдайды:USB (Serial),Adafruit CC3000 WiFi,Official Arduino WiFi Shield,Official 

Ethernet Shield (W5100),ENC28J60,ESP8266 (WiFi modem),SeeedStudio Ethernet 

Shield V2.0 (W5200),RN-XV WiFly,ESP8266. 

Байланыс параметрлерінен басқа, тек болашақ құрылғының модульдерін 

дұрыс қосу қажет болады. Одан кейін қолданба жұмыс пішімінде қол жетімді 

модульдерді (виджеттерді) қосу, қажетті қорытындылар адрестерін орнату және 

қалаған параметрлерді көрсету керек (қажет болса, кодыңызды жазуға болады). 

Айтпақшы, виджет немесе бағдарлама жасау үшін drag ' n ' drop қолданылады. 

Басқару үшін басқару құрылғыларының имитаторлары — ауыстырып-

қосқыштар, слайдерлер, дисплейлер бар, олардың әрқайсысы үшін өз логикасын 

жазуға болады. Ол үшін қажетті датчиктерден графиктер түрінде ақпаратты 

шығару және жүйелеу үшін жеке формалар бар. 

Осылайша, платформа жобаларды басқару үшін қосымшаларды жазуға 

уақыт жұмсағысы келмейтін жаңадан келгендерге де, сондай-ақ озық 

пайдаланушыларға да қолайлы: метеостанциядан деректерді оқып шығудан және 

Ақылды үйді басқарудан роботтарды басқаруға дейін. 

Жұмысты бастау үшін қажетті барлық ақпарат ресми сайтта 

орналастырылған. Blynk-Open Open Open-Source-жоба, сондықтан әркім жаңа 

мүмкіндіктерді жасауға қатыса алады. Қазіргі уақытта сервисті пайдалану 

толығымен тегін, одан әрі жағдай біршама өзгереді — ең алдымен, жаңа 

функцияларды монетизациялау есебінен. GP, GP GPIO интерфейстері 

орнатылған сатып алу ретінде сатып алынады. 
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Қазіргі уақытта Blynk келесі платалармен жұмыс істейді: 

− Arduino: Uno, Nano, Mini, Pro Mini, Pro Micro, Mega, YÚN (Bridge), 

Due; 
− Raspberry Pi; 
− Particle (ex Spark Core); 
− ESP8266; 
− TinyDuino (CC3000); 
− Wicked WildFire (CC3000). 

2.3 Ақылды үй жобасын құрастыру 

Біз ақылды үй жобасына қатысты детальдармен танысып шықтық.Енді осыған 

байланысты жобаны құрастырамыз. 

 

 

2.8 сурет- Ақылды үй құрылым схемасы 

 

Құрылым схемасы арқылы esp8266 платасында жобаны 

құрастырып,жинаймыз. 
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2.9 сурет - Blynk қосымшасындағы менің жобам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

3 Бағдарламалық бөлім 

 

3.1  Arduino Ide  бағдарламасы 

Arduino IDE-Arduino платформасы үшін өз бағдарламаларын жазуға 

мүмкіндік беретін пайдаланушылар үшін бағдарламалық жасақтама. Бұл 

платформа бірінші кезекте Автоматиканың және робототехниканың қарапайым 

жүйелерін құру үшін Arduino қолданатын конструкторларға бағдарланады. 

Arduino бағдарламалау тілі стандартты C++ (AVR-GCC компиляторы 

қолданылады), бұл істе жаңадан бастаушыларға бағдарламаларды жазуды 

жеңілдететін кейбір ерекшеліктері бар. 

Arduino IDE артықшылықтары қол жетімділік; пайдалану және түсіну үшін 

ыңғайлы интерфейс; бағдарлама Windows операциялық жүйесінің барлық 

нұсқаларымен үйлесімді; жұмыс үшін қажетті құралдардың болуы; 

бағдарламалау тілдерінің бірнеше нұсқалары; C тілін білу тереңдету мүмкіндігі; 

бағдарлама мысалдарының кірістірілген жиынтығы; сақтау, экспорттау, тексеру, 

іздеу, ауыстыру функциялары. 

3.2 Arduino Ide бағдарламасындағыбағдарлама-коды 

Arduino Ide бағдарламалық тілінде біздің жобамыздың бағдарламалық 

кодын енгіземіз. 

 

 

 

3.1 сурет -Arduino Ide бағдарламалық тіліндегі бағдарламалық код 

 

Arduino Ide бағдарламалық тіліндегі бағдарлама листингі А қосымшасында 

көрсетілген. 
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3.3 Жобаның блок-сызбасы 
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4 Өмір тіршілік қауіпсіздігі бөлімі 
 

4.1 Өмір тіршілік қауіпсіздігі 

Бұл жұмыстың мақсаты қашықтықтан басқарылатын ақылды үй жобасын 

әзірлеу болып табылады.  

Өмір тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде негізгі тапсырмалар ретінде 

жарықтандыру есептеледі.Ақылды үй жобасы бір қабаттан тұратындықтан   

бірінші қабаттағы бөлмелердің  жасанды жарықтандыруды  және зиянды 

заттардың шығынын есептеу қажет. 

Сыртқы әлемнің барлық дерлік ақпаратты адам көру арқылы 

алады.Сондықтан адам әрекеті үшін жарық пен түс рөлі зор. Жарықты қабылдау 

біздің әрекет ету қабілеттілігіміздің маңызды элементі болып табылады,өйткені 

бізді қоршаған заттардың орналасқан жерін, пішінін және түсін бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Өмір тіршілік қауіпсіздігі - заңнамалық, экономикалық, 

ұйымдастырушылық, техникалық және емдік-профилактикалық шаралардың, 

адамның қауіпсіздігінінің жиынтығы, ол адамның денсаулығын және моральдық 

және материалдық құндылықтарды сақтауға бағытталған. 

Өмір тіршілік қауіпсіздігі сияқты саланың пайда болу себептері елдегі 

өлім-жітім мен кәсіпорындардағы жарақаттардың артуы болып табылады. Жыл 

сайын ғылыми-техникалық прогрестің дамуы алға басуда, оған байланысты жаңа, 

аса қауіпті өндірістер пайда болуды, оларға қауіпсіздік техникасының сақталуы 

ең маңызды фактор болып табылады. 

 Өмір тіршілік қауіпсіздігі міндеті өндірістің ерекшелігін ескере отырып, 

барлық еңбек жағдайларын талдау және ерте кезеңде ықтимал инциденттердің 

алдын-алу; қауіптен қорғану жолдарын дамыту, төтенше жағдайлар кезінде 

оқиғалардың дамуын модельдеу; халықты оқыту және авариялардың себептерін 

жою бойынша мамандарды даярлау, сенімді жұмыс жүргізу үшін жұмыс 

жағдайлары дұрыс бағалануы керек, сондықтан еңбек ауырлығының көрсеткіші 

алынуы керек. Еңбектің ауырлығы - еңбек жағдайының барлық элементтерінің, 

адамның еңбекке қабілеттілігі мен денсаулығының әсерінің жиынтығы. Бұл 

фактор адамның денсаулығының өзгеруіне, жұмыс уақытының белгілі бір 

кезеңіне байланысты болуы мүмкін.[5] 

4.2 Зиянды заттардың шығыны 

Бастапқы мәндері: зиянды шығыс түрі – қыздырылған газ.Түтін 

мұржасының биіктігі – Н = 15 м.Есептеу:(См) максималды зиянды заттардың 

жердегі конценрациясы хм (м) қашықтықтағы дөңгелек ернегі бар шығыс көзінен 

қыздырылған газ-ауалық қоспа үшін қолайсыз метеорологиялық шарттарда мына 

формуламен есептейді: 

 

См =
𝑨∗𝑴∗𝑭∗𝒎∗𝒏

𝑯𝟐∗ √𝑽𝟏∗∆𝑻
3                                             (4.1)  
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 мұндағы, А - атмосфера стратификациясының температурасына 

байланысты коэффициент, біздің өңір үшін А=200; 

 М – азот оксидінің шығысы; 

 F – атмосферада зиянды заттардың таралу жылдамдығы ескеретін 

өлшемсіз коэффициент, F=1; 

 Н – мұржа биіктігі, Н = 15 м. 

 ∆𝑇–шығар газ температурасы t  мен қоршаған ауа 

температурасының t айырымы, ∆𝑇 = 510 °С – газ турбинасынан кейін 

орналасқан түтін мұржасы үшін; 

 V – түтін газының суммалық көлемі, м3/с; 

 

  𝑉1 =
п𝐷2 

4
∗ 𝑊0,                                             (4.2) 

  

 мұндағы, w0 – газ шығысы жылдамдығы м/с. 

 

V1=113 м3/с  

, 

 мұндағы,m – мұржадан газ–ауа қоспасының шығу шартын ескеретін 

коэффициент мына формуламен анықталады: 

 

𝑚 =
1

0,67+0,34 √𝑓
3

+0,1√𝑓
 ,                                       (4.3) 

 

𝑓 = 103 𝐷∗𝑤2

𝐻2∗∆𝑇
,                                                  (4.4) 

 

. 𝑓 = 103 4∗4,52

152∗510
= 0,706 

 

. 𝑚 =
1

0,67+0,34 √0,7063 +0,1√0,706
= 1,81 

 

  Олай болса максималды зиянды заттардың жердегі конценрациясы: 

 

 См =
𝟐𝟐𝟎∗𝑴і∗𝟏∗𝟏,𝟖𝟏∗𝟏 

𝟏𝟓𝟐∗ √113∗510
3 = 0.0459 ∗ 𝑀і 

 

Берілген (См=0,0459 Mi) максималды зиянды заттардың жердегі 

конценрациясы шығыс көзінен қолайсыз метеорологиялық шарттарда хм (м) 

қашықтыққа дейін жетеді: 

 

Xм=dH                                                        (4.5) 

 

 d=4,95*Vm(1+0,28* √𝑓3
                                     ( 4.6) 
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Vм=Uм=0,5 [
м

с
]. 

 

d=4,95*0,5(1+0,28* √1,813 = 3,32 

 

xm=3,32*15=50 [м]. 

 

(С) зиянды заттардың жердегі конценрациясы шығыс көзінен әр түрлі 

қашықтық мына формуламен анықталады: 

 

С=S1*Cm, 

 

мұнда – өлшемсіз мән, азот диоксиді максимальді концентрациясы ПДК 

мәнінен 8,7 есе асатындықтан х/хм қатынасына байланысты қауіпті жел 

жылдамдығында анықталады. Шығыс көзінен санитарлы-қорғау зона 

шекарасына дейінгі қашықтықты анықтаймыз: 

 

𝑆1 =
𝐶пдк

См

= 0,11 

 

График бойыншах/хм =8,5 анықтаймыз. 

Шығыс көзінен санитарлы-қорғау зона шекарасына дейінгі қашықтықты 

хСЗЗ=хм 8,5=50 8,5=425м кем болмау қажет. 

Құрылыс териториясының ерекшелігін ескере отырып санитарлы-қорғау 

зонасы 500 м деп қабылдаймыз. 

 4.3  Жұмыс орындарын жарықтандыру 

Әр жарық беретін зат электрмагниттік толқындар түрінде әртүрлі 

жаққатарайтын энергияны шығарады . Жарық энергиясы ағынын көріп 

қабылдаудыбағалау үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады: жарық ағыны, 

жарық күші,жарықтық, жарықтандыру. Жарық ағыны деп адамның көзіне әсер 

ететін жарық энергиясының ағынын айтады. Жарық күші жарық 

ағыныныңкеңістіктік тығыздығы деп аталады, яғни жарықтың нүктелік көзінің 

жарық ағынының дене бұрышының көлеміне қатынасы. Жарықтық 

(немесефотометриялық жарықтық) жарықтың таралу бағытына перпендикуляр 

орналасқан жарықтық бетінің ауданы бірлігіне жатқызылған белгілі бір 

бағыттағы жарықтың күші деп аталады. Жарық ағынының беттік тығыздығыдеп 

жарық ағынының ауданы бірлігіне жатқызылған жарық ағынын айтамыз. 

Контраст бақылау объектісінің жарықтығы мен оның қоршаған 

ортасының(фонының) немесе нысанның әр түрлі бөліктерінің арасындағы 

айырмашылықты атайды . 

Көру функцияларына, әсіресе еңбек қауіпсіздігі мен нәтижелілігі үшін 

қажет: қарама-қарсы сезімталдық, көру өткірлігі, бөлшектерді ажырату 

жылдамдығы, айқын көрінудің тұрақтылығы, түстік сезімталдық жатады. 
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Контрасты (ажыратқыш) сезімталдық – бұл көздің объектінің 

(бөлшектердің) және фонның жарықтығы айырмасының ең аз мәндерін ажырату 

қабілеті.Контрасты сезгіштіктің объектінің жарықтандыру жағдайларына және 

көзге барынша бейімделген жарықтыққа тәуелділігі анықталды. Көру өткірлігі-

бұл жеке нысандарды ажыратудың максималды мүмкіндігі. Жарық көру 

өткірлігіне үлкен әсер етеді. Жарықтың белгілі бір деңгейге дейін өсуімен көру 

өткірлігі де өседі. 

Көру жұмысын орындау кезінде белгілі бір рөл түсті сезіну сияқты көру 

функциясына жатады. Бұл функцияның мәні түс бөлу қажеттілігімен байланысты 

өндірістік операцияларды орындау кезінде өседі. Табиғи (күн)жарықтандыруда 

(ол өте үлкен болғандықтан), сондай-ақ жасанды жарықтандыруда жарамды түсті 

люминесцентті шамдармен жасалады.Жарықтандырудың өзгергіштігі 

жағдайында көру жұмысының табысты болуы үшін көру бейімделуі деп 

аталатын, яғни көздің жарықтандыру жағдайларына бейімделуі үлкен маңызға 

ие. Бейімделу процессінің арқасында көру талдағышы жарықтандырудың кең 

ауқымында жұмыс істей алады. 

Жарық және қараңғы бейімделуді ажырата алады. Жарықтық бейімделу- 

көздің көру өрісінің жоғары жарықтығы жағдайында жұмыс істеуге бейімделуі. 

Көру өрісінде жарықтың жоғарылауы кезінде жарықтың бейімделуі жылдам-5-

10 минут ішінде болады. Қараңғылық бейімделу-көздің көру өрісінің төмен 

жарықтарына бейімделуі. Қараңғы бейімделу баяу дамиды – 30 минуттан 2 

сағатқа дейін. Бейімделу процесі фотохимиялық және жүйке процестерімен, 

көздің тор қабатындағы рецептивті өрістердің қайта құрылуымен,қарашық 

диаметрінің сүйемелденеді. Жарықтық деңгейінің жиі өзгеруі көру 

функциясының төмендеуіне, көздің перадаптациясы салдарынан шаршаудың 

дамуына әкеледі. Ұзақ жұмыс істеу және жиі ауысуға байланысты адамның көзі 

шаршайды, көру және жалпы жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуіне әкеп соғады 

[7]. 

Қандай да бір объектіні ажырату қажеттілігіне байланысты қызметтің әрбір 

түрі осы қызмет жүзеге асырылатын учаскеде жарықтандырудың белгілі бір 

деңгейін талап етеді. Әдетте көзбен қабылдау қиын болған 

сайын,жарықтандырудың орташа деңгейі соғұрлым жоғары болуы тиіс. Сонымен 

қатар, шамадан тыс жергілікті жарықтылық көздеу (ослепление) тудыруы 

мүмкін. Көзге жарық көзі түссе, көз қандай да бір уақытқа дейін заттарды 

ажырату қабілетін жоғалтады. Жарық шағылыстырғыш жарық көздерінің көру 

өрісінде болуына байланысты немесе жарық шағылыстырудың жоғары 

коэффициенті бар беттен көрінген кезде қатты шағылыстыруы мүмкін. Адам көзі 

жыпылықтайтын рефлекстің көмегімен тым жарқын жарықпен зақымданудан, 

көздің бұрылуынан және жарық әсерінен бастың қозғалуынан қорғалады.Тиімді 

жарықтандыруды ұйымдастыру, жарық көздері мен шамдарды таңдау кезінде үй 

- жайдың мақсаты, оның өлшемдері жәнежарылыс-өрт қаупі бойынша санаты, 

ластану ықтималдылығы (шаң, газ, бу), орындалатын жұмыстың сипаттамасы 

мен разряды, нормаланған жарықтандыру және түсті өңдеу ескеріледі. Қалыпты 

жарық ортасын құру үшін жарықтандырудың түрлі жүйелерін қолданады . 
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Өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарын жарықтандыру түрлері: 

– табиғи; 

– жасанды; 

– біріктірілген. 

Табиғи жарықтандыру – үй-жайларды аспаннан шығатын (тікелей және 

шағылысқан), сыртқы қоршау конструкцияларындағы Жарық ойықтары арқылы 

өтетін жарықпен жарықтандыру. Бүйірлі, жоғарғы және аралас болып бөлінеді. 

Табиғи жарықтандыру коэффициенті нормаланған сипат болып табылады. 

Бүйірлі табиғи жарықтандыру – сыртқы қабырғалардағы жарық ойықтары 

арқылы үй-жайдың табиғи жарықтануы. жарықтандыру – жарық шамдары 

арқылы үй-жайды табиғи жарықтандыру, қабырғалардағы жарық ойықтары 

(ғимарат биіктігінің құлайтын жерлерінде).Табиғи жарықтандыру-жоғарғы және 

бүйірлік табиғи жарықтандырудың үйлесімі. 

Жасанды жарықтандыру –үй-жайлар мен басқа да табиғи жарықтандыру 

жеткіліксіз орын-жайларды жарықтандыру. 

Түрлері: 

– жұмыстағы; 

– авариялық; 

– күзетiшілік; 

– кезекшілік; 

– жалпы жергілікті; 

– аралас. 

Қажет болған жағдайда жұмыс немесе авариялық жарықтандыру 

шамдарының бір бөлігі кезекші жарықтандыру үшін пайдаланылады.  

Жұмыс жарығы барлық үй-жайларда, сондай-ақ жұмысқа, адамдардың 

өтуіне және көлік қозғалысына арналған ашық кеңістік учаскелерінде 

қамтамасыз етіледі. Табиғи жарықтандырудың әртүрлі жағдайлары бар және 

жұмыстың әртүрлі режимдері бар үй-жайлар үшін жұмыс жарығын бөлек 

басқару көзделеді. 

 Авариялық жарықтандыру-жұмыс (негізгі) жарық көздері кенеттен 

ажыраған кезде тоқтаусыз немесе автоматты түрде іске қосылатын әртүрлі 

мақсаттағы объектілерді жарықтандыру. Адамдарды көшіруді қамтамасыз етуге 

немесе жарықтың кенеттен сөнуі жарақаттану немесе технологиялық процестің 

жол берілмейтін бұзылу қаупін туғызатын объектілерде жұмысты уақытша 

жалғастыруға арналған. 

Апаттық жарықтандыру қауіпсіздік жарықтандыруы және эвакуациялық 

жарықтандыруы болып бөлінеді. Қауіпсіздік жарықтандыр – жұмысжарығының 

авариялық ажыратылуы жағдайында қарастырылған жарықтандыру, соның 

нәтижесінде технологиялық процестің ұзақ уақыт бұзылуы, электр станциялары, 

радио және телевизиялық беріліс және байланыс тораптары, диспетчерлік 

пункттер, сумен жабдықтау, кәріз және жылумен қамтамасыз ету сорғы 

қондырғылары, жұмысты тоқтатуға жол бермейтін өндірістік үй-жайлардағы 

желдету және ауаны баптау қондырғылары және т. б. объектілер жұмысының 

бұзылуы мүмкін [6]. 
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Эвакуациялық жарықтандыру-қалыпты жарықты авариялық ажырату 

кезінде адамдарды үй-жайлардан эвакуациялау үшін жарықтандыру. Мұндай 

жарықтандыру (үй-жайларда немесе ғимараттан тыс жұмыс жүргізу 

орындарында):  

– адамдардың өтуі үшін қауіпті орындарда; 

– адамдарды эвакуациялау үшін қызмет ететін өткелдерде және 

баспалдақтарда 50-ден астам адам көшірілгендер; 

– 50-ден астам адам жұмыс істейтін өндірістік үй-жайлардың негізгі өту 

жолдары бойынша; 

– биіктігі 6 және одан да көп қабатты тұрғын үйлердің баспалдақ 

торларында; 

– қалыпты жарықтандыруды авариялық ажырату кезінде адамдардың 

үй-жайдан шығуы өндірістік жабдықтың жұмысын жалғастыруға 

байланысты жарақаттану қаупімен байланысты болатын, оларда тұрақты жұмыс 

істейтін адамдары бар өндірістік үй-жайларда; 

– өнеркәсіптік кәсіпорындардың қоғамдық және қосалқы ғимараттарының 

үй-жайларында, егер үй-жайларда бір мезгілде 100-ден астам адам болуы мүмкін 

болса; 

– табиғи жарықсыз өндірістік үй-жайларда.  

Күзеттік жарықтандыру (арнайы техникалық күзет құралдары болмаған 

жағдайда) түнгі уақытта күзетілетін аумақтар шекарасының бойында көзделеді. 

Кез келген жарық көздері, күзет жарығы тек күзет сигнализациясы немесе басқа 

да техникалық құралдар іске қосылған кезде ғана автоматты түрде қосылатын 

жағдайларды қоспағанда, пайдаланылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда қыздыру 

шамдары қолданылады. Кезекші жарықтандыру-жұмыстан тыс уақытта 

жарықтандыру. Қолдану саласы, жарықтандыру шамасы, біркелкі және сапасына 

қойылатын талаптар нормаланбайды. 

Жалпы жарықтандыру – шамдардың үй-жайдың жоғарғы аймағында 

біркелкі (жалпы біркелкі жарықтандыру) немесе жабдықтың орналасуына 

қатысты (жалпы оқшауланған жарықтандыру) орналастырылатын 

жарықтандыру. 

Жергілікті жарықтандыру – жарық ағынын тікелей жұмыс орындарында 

шоғырландыратын шамдармен жасалатын, жалпы жарықтандыруға қосымша 

жарық беру. 

Аралас жарықтандыру – жалпы жарықтандыруға жергілікті қосылған 

жарықтандыру. 

Біріктірілген жарықтандыру - табиғи жарықтану нормасы бойынша 

жеткіліксіз болған кезде жасанды жарықтандырумен толықтырылатын 

жарықтандыру.  

Жасанды жарықтандыру көздері газразрядты шамдар мен қыздыру 

шамдары болып табылады. Газразрядты шамдар жасанды жарықтандыру 

жүйелерінде қолдану үшін қолайлы. Жарық ағыны спектралды құрамы бойынша 

газ разрядты шамдардан табиғи жарықтандыруға жақын және сондықтан көру 

үшін неғұрлым қолайлы. Алайда, газразрядты шамдардың елеулі кемшіліктері 
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бар, олардың қатарына жарық ағынының пульсациясы жатады. Тез қозғалатын 

немесе айналатын бөлшектерді пульсациялайтын Жарық ағынында қарау кезінде 

стробоскопиялық әсер пайда болады, ол объектілерді көру қабылдауының 

бұрмалануында көрінеді (бір заттың орнына бірнеше заттың бейнесі көрінеді, 

қозғалыс бағыты мен жылдамдығы бұрмаланады). Өндірістік жарықтандыру 

жүйелерінде цилиндрлік шыны түтік пішінді люминесцентті газразрядты шамдар 

қолданылады. Түтіктің ішкі беті люминофордың жұқа қабатымен жабылған, ол 

газды электр разрядының ультракүлгін сәулеленуін көрінетін жарыққа 

айналдырады. Люминесцентті газразрядты шамдар оларда қолданылатын 

люминофорға байланысты жарықтың әртүрлі спектралды құрамын жасайды. 

Шамдардың бірнеше түрлері бар: күндізгі жарық (ШК), жақсартылған 

түспен күндізгі жарық (ШКЖ), суық ақ (ШСА), жылы ақ (ШЖА) және ақ жарық 

(ША). 

Люминесцентті газразрядты шамдардан (төмен қысымды) басқа,өндірістік 

жарықтандыруда жоғары қысымды газразрядты шамдар қолданылады: 

– ДCЛ шамдары (доғалы сынапты люминесцентті); 

– галогенді ИДС шамдары (иодидтері бар доғалы сынап шамдары); 

– негізінен кәсіпорын аумағын жарықтандыру үшін қолданылатын ДКТ 

ксенон шамдары (доғалы ксенон түтікшелері); 

– жоғары биіктіктегі цехтарды жарықтандыру үшін қолданылатын ДНТ 

натрийлі шамдар (доғалы натрийлі түтікшелі). 

Атап айтқанда, көптеген құю цехтары. Өндірістік үй-жайларды 

жарықтандыру үшін, сондай-ақ шырағдануы жоғары температураға дейін қызу 

жіптерін қыздыру жолымен пайда болатын қыздыру шамдары қолданылады. 

Олар қарапайым және сенімді пайдалануда. Олардың кемшіліктері төмен жарық 

қайтарымы (20 лм/Вт артық емес), шектеулі қызмет ету мерзімі (1000 сағатқа 

дейін), спектрдің сары-қызыл бөлігінде сәулеленудің басымдылығы болып 

табылады, бұл түсті қабылдауды бұрмалайды. 

Жарықтандыру жүйелерінде әр түрлі қыздыру шамдарын пайдаланады: 

–вакуумдық; 

–газбен толтырылған биспиральдық; 

–криптоно ксенонды толтырумен биспиральды; 

–диффузды шағылыстыратын қабаты бар айналы және т. б. 

Йод циклі бар қыздыру шамдары – ең жақсы спектралды Жарық құрамы 

мен жақсы экономикалық сипаттамалары бар галоидты шамдар кеңінен 

таралған.Өндірістік үй-жайлардағы жарықтандырудың сапалық көрсеткіштері 

көбінесе жарық көзі мен жарық арматурасының жиынтығын білдіретін 

шамдарды дұрыс таңдаумен анықталады. Жарық көздерінің негізгі мақсаты 

жарықтандыру үшін талап етілетін бағыттарда жарық көздерінің жарық ағынын 

қайта бөлу, жарық көздерін механикалық бекіту және оларға электр энергиясын 

жеткізу, сондай-ақ шамдарды, оптикалық және электрлік элементтерді қоршаған 

ортаның әсерінен қорғау болып табылады. Жарық көздерін таңдау процесінде 

олардың жарық-техникалық, электрлік, конструктивтік, сондай-ақ экономикалық 

көрсеткіштерін ескеру маңызды. Әдетте кәсіпорындарда қыздыру шамдарын, ал 



 
 

38 
 

көпшілігінде газ разрядты шамдарды пайдаланады. Және басқалардың да 

кемшіліктері мен артықшылықтары бар. Мысалы, қыздыру шамдары тез жанады 

және конструкциясы өте қарапайым. Ал газразрядты шамдар ұзақ уақыт бойы 

жанып тұрады, бірақ қуатты жарық ағыны береді, яғни шамдардың үй-жайын 

жарықтандыру үшін айтарлықтай аз қажет. Жасанды жарықтандыруды нақты 

ретпен есептеу қажет. Алдымен жарық көзінің түрін таңдау керек. Бұл бөлмеде 

бар жағдайларға байланысты жасалады (мысалы, ауа температурасы). Бұдан әрі 

жарықтандыру жүйесін таңдау қажет. Сонымен, егер жабдық пен үй-жайдағы 

жұмыс орындары біркелкі орналасқан болса, жалпы жарықтандыру 

қолданылады. Жабдық өте үлкен және әрбір нақты жұмыс орны әртүрлі 

жарықтандыруды талап еткен жағдайда, жарықтандырудың локализацияланған 

жүйесін қолданған жөн. Шамды таңдау-маңызды қадам.Бұны ауаның ластануын 

және басқа да нюанстарды ескере отырып істеу керек. Жасанды жарықтандыру 

үшін шамдарды орналастыру әртүрлі болуы мүмкін. Төбелік жабында оларды 

қатар, шаршы алаңның бұрыштарында, шамдарды орналастыру туралы шешім 

қабылданғаннан кейін шахматтық тәртіпте, олардың оңтайлы санын анықтауға 

болады. Жұмыс орнының жасанды жарықтандыруына бағынатын нормалар әр 

түрлі жағдайлар үшін бірдей емес екеніне назар аудару керек. Әңгіме 

жарақаттану қаупі жоғары, жасөспірімдер еңбек ететін немесе оқитын, 

санитарлық талаптар артқан, қырық жастан асқан қызметкерлердің жартысынан 

астамы және т.б. кәсіпорындарда болып отыр. Осылайша, жасанды 

жарықтандыру түнгі жұмыс жағдайлары күндізгі жақындауға көмектеседі 

маңызды фактор болып табылады. 

 4.5 Жалпы жасанды жарықтандыруды есептеу 

Өндірістік бөлмеде табиғи және жасанды жарықтандыруды жүзеге асыру 

қажет. Табиғи жарықтандыру бөлменің солтүстік және оңтүстікжағында 

орналасқан терезе тесіктері арқылы жүзеге асырылады.Жалпы жасанды 

жарықтандыру 65 Вт қуаты бар 4 екішамдықЛБ 65 шамымен қамтамасыз етілген. 

Бұл жасанды жарықтандыру қойылғана талаптарға сәйкес келмейді. Сонымен 

қатар, кешкі уақытта және түнде жалпы жарықтың жетіспеушілігі сезіледі, 

сондықтан қажетті жалпы жасанды жарықтандыруды есептейік. 

 Есептеу үшін берілген бастапқы деректер: 

 Ақылды үй бөлменің өлшемдері: ұзындығы=7м, ені=7м, биіктігі=3м. Көру 

разрядтылығы - III,б. 

 III-көру разрядтылығының шағылу коэффициенті: 

 - төбеρтөбе=50%; 

 - қабырғаρқабырға=10%; 

 - еденρеден=50%. 

Жасанды жарықты есептеу үшін жарық ағынының пайдалану 

коэффициентінің әдісі таңдалып алынды. Ф шамасындағы шамдардың қажетті 

жарық ағын коэффициенті әдісімен есептеу келесі формула бойынша табамыз:         
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Ф =
ЕН∗𝑆∗𝑍∗𝐾3

𝑁∗η 
,                                                  (4.7) 

 

мұндағы, Ен - минималды жарықтандыру, 200 люкс; 

S - жарықтандырылған ауданы, 49м2 (7х7); 

Кз – қауіпсіздік қоры, шамдардың ластануы есептегенде 1,3 

(анықтамалық мән); 

Z - біркелкі емес жарықтандыру коэффициенті, 1.1 (анықтамалық 

мән); 

N - шамдар саны; 

 - жарық шамдарының тиімділігін және жарық тарату қисық 

сызығына, төбені, еденге, еденге және қабырғаларға көріну 

коэффициентіне және бөлме индикаторының шамының биіктігіне 

байланысты шамдардың жарық сәулесін пайдалану коэффициенті. 

Ішкі жарықтандыру үшін ЛД типті люминесцентті лампалар таңдалды, 

олардың сипаттамалары кестеде көрсетілген. 

 

 5.2 кесте – Л Д типті люминесцентті лампа сипаттамасы 

Шамның 

түрі 

Қуат, 

Вт 

Кернеу, В Ток күші, 

А 

Жарық 

ағыны, 

лм 

Шамның 

ұзындығы, 

мм 

Шамның 

диаметрі, 

мм 

ЛД 65 110 0,67 3750 1500 44 

 

 

 
 

4.1 сурет - ЛБ 65 шамы 

 

Пайдалану коэффициентін анықтау үшін бөлме индексін анықтау қажет: 

  

𝑖 =
𝐴∗𝐵

ℎ∗(𝐴+𝐵)
 ,                                                        (4.8) 

 

 мұндағы, A және B – бөлменің ені мен ұзындығы; 

        h - шамдардың салпыншағының биіктігі. 
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h = H − hрп – hсл ,                                                 (4.9) 

 

 мұндағы, h - салпыншағының биіктігі, м; 

        hpп - жұмыс беттерінің биіктігі, м; 

        hсл - шамдардың шыңдары, м; 

        H - бөлменің биіктігі, м. 

Жұмыс алаңының биіктігі 1,2 м, шамның шыңдары биіктігі 0,15 м, ал бөлме 

биіктігі 3 м. 

 

h = 3 − 1,2 − 0,15 = 1,65(м). 

 

𝑖 =
7∗7

1,65∗(7+7)
=2.12. 

 

Әрі қарай, шамдарды жарық ағынының коэффициентін анықтау үшін, ρпот 

төбесі бөлмесінің, еден рпол және қабырғаларының рс-ны табу керек, η 

қабырғаларының көрсететін коэффициентін анықтау үшін. Нақты жағдайда ρпот 

= 65%, ρпол = 45%, ρc = 8%.   = 2,12 бөлме индексі бар арматура 1-тобына 

жататын ЛД-65 шамы үшін шамның жарық ағынының коэффициенті η = 0,45 

құрайды. Бұдан кейін жарық ағыны арқылы шамдардың санын білдіретін 

лампалардың қажетті санын келесі формула бойынша анықтаймыз. 

 

𝑁 =
200 ∗ 49 ∗ 1,1 ∗ 1,3

4000 ∗ 0,45 
= 8. 

 

Осылайша, есептеу барысында құрылғы орнатылған бөлмеде жасанды 

жарықтандыру жүргізілді. Лампалардыңтүрі мен шамдардың саны анықталып, 

орнатылды. Лампа саны - 8. Бөлме ұзындығы  7 м, енi 7 м болғандықтан төрт 

шамнан екі қатар орналастырамыз,  қабырға мен шам арасындағы қашықтық 1,65 

м.  
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 5 Техника экономикалық негіздеу 
 

 5.1 Жобаның мақсаты мен міндеті 

Бұл дипломдық жұмыста экономикалық есептеулер бөліміне қатысты 

мақсатым ақылды үй жобасын басқару үшін кететін қаражат пен шығындарды 

есептеу болып табылады. Басқару жүйесіне ESP8266 wi-fi модуль және әртүрлі 

параметрлерді  анықтайтын датчиктер кіреді. Осы жобаны қолданбалы түрде 

құрастыруға кететін қаражаттарды, шығындарды және жұмыскерлердің 

жалақысы есептеледі. Берілген заңдылықтарға сай орындалатын есептеу 

процессі төменде көрсетіледі. Бір жылдық өнімнің есептеулері жүргізіледі. Яғни 

бұл жылдық бизнесплан түрінде орындалған.  

Қашықтан басқарылатын ақылды үй жобасын ққұрастыру кезіндегі 

жобаның өзіндік бағасын анықтау үшін келесі шығындарды есептеу қажет:  

 негізгі қызметкерлердің төлемақысы (яғни жұмысқа тікелей қатысатын 

қызметкерлер үшін); 

 қосымша төлемақы; 

 еңбек қорына төлем; 

 еңбек қоры төлемінен әлеуметтік салыққа түсетін аударым көлемі; 

 амортизациялық аударым; 

 материалдарға кеткен шығын; 

 электр энергиясы; 

 бөлме жалға алу; 

 үстеме шығындар. 

Жобаны құрастыру бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу 5.1-кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 5.1– Ақылды үй жобасын  құрастыру бойынша еңбек сыйымдылығын 

есептеу 

№ Жұмыс мазмұны Орындаушылар Ұзақтығы, күн 

1 

 

Пәндік облысты 

зерттеу 

Бас инженер 

Инженер-бағдарламалаушы 

Инженер-жобалаушы 

3 

1 

1 

2 

Жобаға анализ 

жасау,өнімді таңдау 

Бас инженер 

Инженер-

бағдарламалаушы 

Инженер-жобалаушы 

2 

1 

1 

 

3 

Таңдалғанәдістің 

өнімділігін 

есептеу 

Бас инженер 

Инженер-

бағдарламалаушы 

Инженер-жобалаушы 

2 

1 

1 

4 
Жобаны құрастыру Бас инженер 

Инженер-жобалаушы 

3 

1 
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5.1 кестенің жалғасы 

 

 

5 

Арнайы бағдарламаны 

құрастыру 

Бас инженер 

Инженер-

бағдарламалаушы 

1 

1 

6 Жобаны іске асыру Бас инженер 

Инженер-

бағдарламалаушы 

Инженер-жобалаушы 

2 

1 

1 

Барлығы 23 

 

 Жоба бойынша жасалған жұмыстың еңбек сыйымдылығы: бас инженерлер 

– 14 адам/күн;инженер-бағдарламалаушылар – 4 адам/күн;инженер-

жобалаушылар – 5 адам/күн. 

 5.2 Қызметкерлердің төлемақысын есептеу 

Қызметкерлердің  негізгі  жалақысы келесі  (5.1) өрнек бойынша есептеледі: 

 

Жнег = Жорт ∗ 𝑇                                                  (5.1) 

 

 мұндағы, Жнег – қызметкерлердің негізгі жалақысы (тг.); 

     Жорт – қызметкердің бір күнгі орташа жалақысы (тг.); 

      𝑇 – еңбек сыйымдылығы. 

 Бас инженер үшін негізгі жалақы құны: 

 

Жнег = 7000 ∗ 14 = 98000 [теңге]. 

 

 Инженер-бағдарламалаушы үшін негізгі жалақы: 

 

Жнег = 5500 ∗ 4 = 22 000 [теңге]. 

 

Инженер-жобалаушы үшін негізгі жалақы: 

Жнег = 5000 ∗ 5 = 25 000 [теңге].. 

. 

 Айлық 21 жұмыс күні үшін есептелген. Негізгі жалақы есебі 5.2-кестеде 

көрсетілген. 
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Кесте 5.2 – Негізгі жалақы есебі 

Қызметкер Айлық, 

тг/ай. 

Қызметақы 

тг/күн. 

Еңбек 

сыйымдылығы, 

адам/күн. 

Сомасы, тг. 

Бас инженер 147 000 7000 14 98 000 

Инженер-

бағдарламалаушы 

115500 5500 4 22 000 

Инженер-

жобалаушы 

105 000 5000 5 25000 

Қызметкерлердіңнегізгіжалақы  140 000 

 

Қызметкерлердің демалыс пен ауру кезіне кеткен шығындарды есептеу 

келесі (5.2) өрнекпен анықталады, яғни қызметкерлердің қосымша жалақысы 

(негізгі жалақының 10%-ы): 

 

Жқос = 0,1 ∗ Жнег                                                           (5.2) 

 

Бас инженер үшін қосымша жалақы: 

 

Жқос = 0,1 ∗ 98000 = 9800 [теңге]. 

 

 Инженер-бағдарламалаушы үшін қосымша жалақы: 

 

Жқос = 0,1 ∗ 22000 = 2200[теңге]. 

 

Инженер-жобалаушы үшін қосымша жалақы: 

 

Жқос = 0,1 ∗ 20000 = 2000 [теңге]. 

 

5.3 Әлеуметтік аударым есебі 

Әлеуметтік салық Қазақстан Республикасының Салық туралы кодексы 

бойынша еңбекақы қорынан (ЕАҚ) 9,5%-ды құрайды. Ал зейнетақы қорысының 

(ЗАҚ) төлемі ЕАҚ 10%-ын құрайды. Зейнетақы қорынан әлеуметтік салық 

алынбайды. [6] 

Еңбекақы қорын келесі өрнек арқылы есептеуге болады: 

ЕАҚ = Жнег + Жқос                                              (5.3) 

 мұндағы, Жнег – негізгі жалақы;  

Жқос – қосымша жалақы; 
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 Бас инженер үшін еңбекақы қоры: 

ЕАҚ1 = 98000 + 9800 = 107800[теңге].. 

 

 Инженер-бағдарламалаушы үшін еңбекақы қоры: 

 

ЕАҚ2 = 22000 + 2200 = 24200[теңге].. 

 

 Инженер-жобалаушы үшін еңбекақы қоры: 

 

ЕАҚ3 = 20000 + 2000 = 22000[теңге].. 

 

 Еңбекақы қорының жалпы сомасы: 

 

∑ ЕАҚ = 107800 + 24200 + 22000 = 154000 [теңге]. 

 

 Зейнетақы қорына (ЗАҚ) аударылым көлемі келесі (5.4) өрнекпен 

есептеледі: 

 

ЗАҚ = ЕАҚ ∗ 0,1                                                (5.4) 

 

мұндағы, ЕАҚ – еңбекақы қоры. 

 Бас инженер үшін зейнетақы қорына аударылым көлемі: 

 

ЗАҚ1 = 107800 ∗ 0,1 = 10780[теңге].. 

 

Инженер-бағдарламалаушы үшін зейнетақы қорына аударылым: 

 

ЗАҚ2 = 24200 ∗ 0,1 = 2420[теңге]. 

 

Инженер-жобалаушы үшін зейнетақы қорына аударылым: 

 

ЗАҚ3 = 22000 ∗ 0,1 = 2200[теңге]. 

 

Зейнетақы қорының жалпы сомасы: 

 
∑ ЗАҚ = 10780 + 2420 + 2200 = 15400[теңге]. 

 

 Әлеуметтік салыққа аударым көлемін келесі (5.5) өрнекпен анықталады: 
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Сәлеу = (ЕАҚ − ЗАҚ) ∗ 0,095                                       (5.5) 

 

Бас инженер үшін әлеуметтік салыққа аударым: 

 

Сәлеу1 = (107800 − 10780) ∗ 0,095 = 9216,9[теңге]. 

 

Инженер-бағдарламалаушы үшін әлеуметтік салыққа аударым: 

 

Сәлеу2 = (24200 − 2420) ∗ 0,095 =2069,1[теңге]. 

 

Инженер-жобалаушы үшін зейнетақы қорына аударылым: 

 

Сәлеу3 = (22000 − 2200) ∗ 0,095 = 1881[теңге]. 

 

Әлеуметтік аударымдардың жалпы сомасы: 

 

∑ Сәлеу = 9216,9 + 2069,1 + 1881 = 13167 [теңге]. 

 

Қызметкерлерге байланысты әлеуметтік аударымдар 5.3-кестеде 

көрсетілген: 

 

 Кесте 5.3 – Әлеуметтік аударымдар көлемі 

 Еңбекақы қоры, 

тг. 

Зейнетақы қоры, 

тг. 

Әлеуметтік 

салық, тг. 

Бас инженер 
   

Инженер-

бағдарламалаушы 
24200   

Инженер-

жобалаушы 
22000   

Барлығы: 

, 

, 

 

154000   

 

 5.4 Материалдарға кеткен шығын көлемін есептеу 

Материалдық шығындарға кеткен сомма көлемін келесі (5.6) формуламен 

анықтауға болады: 

 

Зм=∑ 𝑃𝑖  ∗ Ці                                                         (5.6) 
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 мұндағы,  – i түрлі материалды ресурсқа кеткен шығын, натурал 

сандар; 

Ці– i түрлі материалды ресурстың данасының бағасы, тг; 

n – материалдық ресурстар түрлерінің саны; 

i – материалдық ресурстың түрі. 

 Материалдық ресурстарға кеткен шығын 5.4 және 5.5-кестелерде 

көрсетілген: 

 

Кесте 5.4 – Материалдық ресурстарға және құрастыруға кеткен шығын 

көлемі (aliexpress.com сайтынан алынды) 

Атауы Саны Бірлік үшін бағасы, 

теңге. 

Сомасы, 

теңге. 

Arduino Uno 2 3000 6000 

ESP 8266 wifi module 1 4000 4000 

Температура датчигі 1 500 1800 

Реле 12 в 4 900 3600 

Сервопривод 1 400 400 

Өрт датчигі 1 300 300 

Макеттік плата 2 600 1200 

Барлығы: 17300 

 

Кесте 5.5 – Бағдарламалық қамтамасыздандыруға кететін шығындар 

(sulpak.kz сайты бойынша алынды). 

Материалдыңатау

ы 
Маркасы 

Өлшембірлі

гі 
Саны 

1 

данаүшінба

ғасы, тг. 

Соммасы, 

тг. 

Ноутбук 

HP 15-

ec0031ur 

8RU06EA  

Дана 1 320 000 320 000 

Тінтуір 

Canyon 

CNE-

CMSW02B 

Дана 1 2000 2000 

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыр

у 

ArduinoID

E, Solid 

Works, 

Proteus 

Дана 1 75 000 75 000 

Барлығы 397000 397000 

 

Coнымен, қaжетті мaтеpиaлдapғa кеткен бapлық шығындap 414300 тг 

құpaйды. 

https://kaspi.kz/shop/p/hp-15-ec0031ur-8ru06ea-chernyi-100023426/?c=750000000
https://kaspi.kz/shop/p/hp-15-ec0031ur-8ru06ea-chernyi-100023426/?c=750000000
https://kaspi.kz/shop/p/hp-15-ec0031ur-8ru06ea-chernyi-100023426/?c=750000000


 
 

47 
 

 

 5.5 Технoлoгиялық мaқcaттa электp энеpгияcынa кеткен шығын 

Электроэнергияға кеткен шығын келесіні құрайды: 

 

Рэл=W*t*k*n*m,                                            (5.7) 

 

 мұндағы,  W – автоматтандыру құралдары мен есептеу техникасының 

тұтынатын қуаты. Төлқұжаттық деректер бойынша анықталады және 1, Квт/сағ-

қа тең; 

 t –тәулік ішіндегі жұмыс сағатының көлемі – 8 сағат; 

 k –қуатты қолдану коэффициенті  – 0,85; 

 n –басқарушы кешендердің саны – 1; 

 m –жұмыс күндерінің саны – 14. 

 

Рэл = 1,2*8*0,85*1*14 = 114,24[ Квт/час]. 

 

1 КВт/сағ қуаттың құны 21 тенге, онда 14 ішінде электроэнергияға кеткен 

шығын мынаған тең: 

 

Сэл.э. = Рэл.*21                                           (5.7.1) 

 

Сэл.э. = 114,24 * 21 = 23990,04 [теңге]. 

 

 5.6 Амортизациялық аударымдар 

 Амортизациялық аударымдар Са келесі (5.8) өрнекпен анықталады: 

 

Ca=H*Ф                                                       (5.8) 

 

 мұндағы, Н – орташа жылдық амортизация нормасы, %; 

 Ф – құрылғының бастапқы бағасы, тг. 

 Қазақстан Республикасының салық кодексының 25.12.2017 N 120-VI 3РК 

«Салықтар және бюджетке түсетін басқа төлемдер туралы» бөлімі бойынша 

автокөлік және құрылғылар (II топ) үшін амортизацияның шектік нормасы 25%-

ды құрайды. 

Ал компьютерлер, бағдарламалық қамтамасыздандыру және ақпаратты 

өңдейтін құрылғылар (III топ) үшін шектік амортизация нормасы 40 %-ды 

құрайды. 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыру және ақпаратты өңдейтін құрылғылар 

үшін амортизациялық аударым көлемі: 

 

Ca =397000*0,4=158800[теңге]. 
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 5.7  Бөлме жалға алу шығындары 

Жалға алу шығынын есептеу үшін мына формула қолданылады: 

 

Зап=За*П*Тр                                                (5.9) 

 

За - бұл  1м² жерге кететін ақы,мың 

П- Бөлменің ауданы, м² 

Тр- бұл жұмыстың орындалу уақыты, 1 аймен 

 

Зап=5*49*1=245000[теңге]. 

 

 5.8 Үcтеме шығындap 

Табыстың негізгі көзі (70-100% немесе 200- 1000%) шығыстарға, 

шығындарға, шығындарға, шығындарға, шығындар мен шығыстарға жұмсалады. 

Кепілдік құны негізгі шығындардың 70% құрайды. Қалған мәндер: 

 

Cү = 406990 ∗ 0,7 = 284893 [теңге].. 

 

Жобаның әр кезеңіндегі шығындар құны 4.6-кестеде көрсетілген: 

 

Кесте 4.6 – Жобаны жасауға кеткен шығындар 

Атауы  Сомасы, тг. 

Еңбекақы қорының жалпы сомасы  
Әлеуметтік аударымдар  
Материалдық ресурстарға 

жәнеқұрастыру ға кеткен шығын  

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыруға кететін 

шығын 

397000 

Амортизациялық аударымдар  
Электpэнеpгияcы 23990,04 

Үстеме шығындар 284893 

Бөлмені жалға алу 245000 

Барлығы 1294150,04 

 

 5.9 Бағдарламалық өнімнің бағасын есептеу 

Бағдарламалық өнім бағасын есептеу төмендегі формула бойынша 

анықталады: 
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Ббө = Сп + Жп + ҚҚС,                                      (5.10) 

 

 мұндағы, Ббө – Бағдарламалық өнім бағасы, теңге; 

 Сп –бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің жалпы құны, теңге; 

 Жп – Жоспарланған пайда, теңге; 

 ҚҚС – Қосымша қүн салығы, теңге. 

Жоспарланған пайда анықталады: 

 

Жп = Сп * Рнжб                                                    (5.11) 

 

 мұндағы Рнжб – ұйыммен анықталатын жоспаланған пайданың нормативті 

рентабельділігі (60%); 

 

Жп = 1294150,04* 0,6 = 776490,024[теңге]. 

  

Жоспарланған пайдаға салынатын қосымша құн салығы былай есептеледі: 

 

ҚҚС = (Сп + Жп) * Кққс,                                           (5.12) 

 

мұндағы Кққс – қосымша кұн салығының мөлшерлемесі. 

Қосымша құн салығының Қазақстан Республикасындағы 2020 жылғы 

мөлшерлемесі 12%-ды құрайды. 

 

ҚҚС = (1294150,04+776490,024) * 0,12 = 248476,8[теңге]. 

 

Келесі есептейтініміз бағдарламалық өнім бағасын есептеу: 

 

Ббө = 1294150,04 + 776490,024 + 248476,8 = 2319116,86 [теңге]. 

 

 5.10  Интеллектуaлды еңбектің бaғacы 

Бaғa – бұл өзіндік құн, тaзa тaбыc жәнеНДC қocындыcы :  

 

Ц = C + П,                                                  (5.13) 

 

мұндa, Ц – бaғa, C – өзіндік құн, П – тaзa тaбыc.  

Зaттың бacтaпқы бaғacын тaбaтын кезде тиімділіктің бoлжaм деңгейін 

aлaмыз, бұл жaғдaйдa тиімділіктің бaйлaныc caлacы бoйыншa opтaшa деңгейін 20 

– 40 % aлaмыз. 

 

Цп = C ∙ (1 + P / 100),                                     (5.14) 

 

 мұндa, P – тиімділік 20 %, Цп – бacтaпқы бaғa.  
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Цп = 17300 × (1 + 20 / 100) = 20760 [теңге]. 

 

Caту бaғacын қocымшa caлық бaғacымен (НДC) еcептеп тaбaмыз  

 

Цp = Цп + НДC,                                           (5.15) 

 

Қocымшa caлық бaғacы НДC 12 % (2020).  

Coнымен,  

Цp = Цп ∙ 1.12,                                             (5.16) 

 

Цp = 20760 × 1,12 = 23251,2 [теңге]. 

 

Қocымшa бaғa caлығы әрқашан өзгеріп тұруы мүмкін. Coндықтaн еcептеу 

мезгілінде oлapдың көpcеткішін біліп oтыpу кеpек. Нapықтық экoнoмикa кезінде 

oлapдың caту бaғacымен ғaнa (Цp) шектелуге бoлмaйды, нapық көpcеткіштеpін 

қoлдaнуғa бoлaды, oлap интеллектуaлды еңбекке деген қaжеттілікке бaйлaныcты. 

Берілген жоба бойынша қорытындыла келе, ақылды үй басқару құны 

жинауға жұмсалған материалдық шығындар мен нарықтағы сатылу бағасын 

толықтай есептедім. ақылды үй басқару өзіндік құны 20760 тг құрайды. Бұл  

тиімді және қолжетімді. Нapықтық экoнoмикaдa тaуap aту caту бaғacымен 

шектелмейді, нapықтық бaғaлapды дa қoлдaнуғa бoлaды, oлap интеллектуaлды 

еңбекке және қaжеттілікке бaйлaныcты бoлып келеді.   

 5. 11 Экономикалық негіздеудің қорытындысы 

Бағдарламалық өнімнің өзіндік құны 2319116,86 теңгені құрайды.Біздің 

ақылды үй жобамыз нарықта өзіндік құны біздің бағамыздан едеуір көп болып 

табылады. Егерде әр детальды бөлек -бөлек алған жағдайда 5-6 миллион көлеміне 

кетеді. Көбіне біздің жоба бойынша жаңадан салынып жатқан үйлер 1 шаршы 

метірне қымбат үйлерге орнатылады. Ақылды үй жобасы бойынша үйді 

қашықтықтан басқару ға ең тиімді жоба болып саналады. Біздің ақылды үй 

жобасы бойынша тағы бірнеше датчиктер қосу арқылы мықты нәтиже алуға 

болады Біздің жобадағы басты мақсатымыз күнделікті қолданатын IOS 

бағдарламасын еркін қолданып ,ылғида қасымызда жүретін ұялы телефонның 

тиімділігін бағалау болып есептеледі ,мен бұл жоба арқылы Қазақстандағы 

алыстан басқарылатын ақылды үйлер санын көбейткім келеді, сол үшін жұмыс 

істейміз. 
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Қорытынды 
 

Осы дипломдық жобаны қорытындылай келе,мынадай тұжырымдар 

жасадым. Бұл жобаны іске асыру кезінде ақылды үй жобасының маңыздылығына 

тоқталып кетейін. Әр жасаған бөлімдер бойынша келесідей қорытындыларға 

келдім. 

Жобаның бірінші бөлімінде ақылды үй  туралы толықтай ақпарат берілген. 

Жылыжай кешендерінің даму тарихына талдау жасалды. 
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Екінші бөлімі негізі жобаға қажетті датчиктер мен микроконтроллер 

туралы деректер жазылған. Автоматты басқару жүйесін іске асыру схемасының 

сипаттамасы берілген. 

Үшінші бөлімі негізі Arduino IDE бағдарламасында таңдалып алынған 

контроллермен жұмыс жасалынады. Ол, сондай-ақ смартфон немесе планшет 

көмегімен Blynk қосымшасы арқылы iOS көмегімен басқаруға болады. Осы 

қосымша арқылы қашықтықтан басқаруға мүмкін екенін дәлелдедік. 

Өміp тіpшілік қaуіпcіздігі және еңбекті қopғaу бөлімінде жacaнды 

жapықтaндыpылуы және зиянды заттар шығыны  еcептелді. 

Экономикалық бөлімінде қаржылық шығындары мен экономикалық 

тиімділігі жалпы есептеулер жүргізілді. 
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А қосымшасы 

 Бағдарлама листингі 

 

#include <DHT.h> 

#include <Servo.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <EEPROM.h> 

https://blog.avislab.com/esp8266-nodemcu-start_ru/
http://altor.sytes.net/
https://blynk.io/
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#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 

/* 

строки 20 и 21 прописан логин и пароль от wifi роутера 

поменяйте на свой 

 */ 

Servo _SM1; 

DHT _dht1(2, DHT11, 11);  

extern "C" { 

#include "user_interface.h"; 

} 

#define BLYNK_PRINT_91371725_1 Serial 

char auth_91371725_1[] = "anvDoZJyAL-zGRgnxLmdU5rZsc2O1I57"; 

char ssid_91371725_1[] = "Dastan29"; 

char pass_91371725_1[] = "Dastan29"; 

bool out_105346681_1; 

int virt_203190254_1; 

float input_OldValue_203190254_1= 0;  

int virt_203190254_2; 

float input_OldValue_203190254_2= 0;  

int out_252228968_1; 

int out_252228968_2; 

int virt_203190254_3; 

float input_OldValue_203190254_3= 0;  

int virt_203190254_4; 

float input_OldValue_203190254_4= 0;  

int virt_203190254_5; 

float input_OldValue_203190254_5= 0;  

int virt_203190254_6; 

float input_OldValue_203190254_6= 0;  

bool isNeededCommitESP8266EEprom = 0; 

int _swi2; 

int _swi4; 

bool _SEEPR1OSN = 0; 

bool _changeNumber1_Out = 0; 

int _changeNumber1_OLV; 

bool _trgt1 = 0; 

bool _trgt1I = 0; 

int _swi1; 

int _swi3; 

bool _tim2I = 0; 

bool _tim2O = 0; 

unsigned long _tim2P = 0UL; 

int _swi5; 

bool _bounseInputD14S = 0; 
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bool _bounseInputD14O = 0; 

unsigned long _bounseInputD14P = 0UL; 

float _dht1_humOut = 0.00; 

float _dht1_tempOut = 0.00; 

unsigned long _dht1Tti = 0UL; 

bool _tim1I = 0; 

bool _tim1O = 0; 

unsigned long _tim1P = 0UL; 

void setup() 

{ 

 EEPROM.begin(2); 

_SM1.attach(16); 

pinMode(14, INPUT_PULLUP);  

pinMode(5, OUTPUT);  

pinMode(4, OUTPUT);  

pinMode(0, OUTPUT);  

_bounseInputD14O =  digitalRead(14); 

_dht1Tti = millis();  

Serial.begin(115200); 

Blynk.begin(auth_91371725_1, ssid_91371725_1, pass_91371725_1); 

} 

BLYNK_WRITE(V1) // запрос данных с датчика 

{ 

 out_105346681_1 = param.asInt(); 

} 

BLYNK_WRITE(V5) // запрос данных с датчика 

{ 

 out_252228968_1 = param.asInt(); 

} 

BLYNK_WRITE(V6) // запрос данных с датчика 

{ 

 out_252228968_2 = param.asInt(); 

} 

void loop() 

{int _tempVariable_int; 

if (isNeededCommitESP8266EEprom) { EEPROM.commit(); 

isNeededCommitESP8266EEprom=0; } 

bool  _bounceInputTmpD14 =  (digitalRead (14)); 

if (_bounseInputD14S)  

{ 

if (millis() >= (_bounseInputD14P + 40))  

{_bounseInputD14O= _bounceInputTmpD14; _bounseInputD14S=0;} 

} 

else 
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{ 

if (_bounceInputTmpD14 != _bounseInputD14O ) 

{_bounseInputD14S=1; _bounseInputD14P = millis();}  

} 

//Плата:1 

Blynk.run(); 

if(((readIntegerFromEEPROM(0, 0, 0x0))) == (90)) 

{_swi5=255;} 

else 

{_swi5=0;} 

virt_203190254_6 = _swi5; 

Send_203190254_6(); 

if (1) {_SM1.write ((readIntegerFromEEPROM(0, 0, 0x0)));}   

bool  _tmp1 = out_105346681_1; 

if (_tmp1)  { if (! _trgt1I) _trgt1 = ! _trgt1; }  

_trgt1I = _tmp1;  

if(_trgt1) 

{_swi1=90;} 

else 

{_swi1=0;} 

if (_changeNumber1_Out) {_changeNumber1_Out = 0;} else 

{_tempVariable_int = _swi1; 

if (_tempVariable_int != _changeNumber1_OLV) {_changeNumber1_OLV = 

_tempVariable_int; _changeNumber1_Out = 1;} 

} 

if(_changeNumber1_Out){ if(!_SEEPR1OSN){(updateIntegerToEEPROM(0, 

0, 0x0, (_swi1))); 

_SEEPR1OSN=1;} }else{ if(_SEEPR1OSN){_SEEPR1OSN=0;}} 

if (!(_bounseInputD14O)) 

{ if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, 1000)) {_tim1O = 1;}} else {_tim1I =1; 

_tim1P = millis();}} else {_tim1O = 0; _tim1I = 0;} 

if(_tim1O) {_tim2O = 1; _tim2I = 1;} else { if(_tim2I) {_tim2I = 0; _tim2P = 

millis();} else { if (_tim2O) {if ( _isTimer(_tim2P, 1000)) _tim2O = 0;}}} 

digitalWrite(0, _tim2O); 

if(_tim2O) 

{_swi2=255;} 

else 

{_swi2=0;} 

virt_203190254_3 = _swi2; 

  Send_203190254_3(); 

if(_isTimer(_dht1Tti, 1000)) { 

_dht1_humOut = _dht1.readHumidity(); 

_dht1_tempOut = _dht1.readTemperature(); 

_dht1Tti = millis();  
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}   

digitalWrite(4, ((int(_dht1_humOut))) >= (out_252228968_2)); 

if(((int(_dht1_humOut))) >= (out_252228968_2)) 

{_swi4=255;} 

else 

{_swi4=0;} 

virt_203190254_5 = _swi4; 

Send_203190254_5(); 

virt_203190254_2 = (int(_dht1_humOut)); 

Send_203190254_2(); 

virt_203190254_1 = (int(_dht1_tempOut)); 

Send_203190254_1();   

digitalWrite(5, ((int(_dht1_tempOut))) >= (out_252228968_1)); 

if(((int(_dht1_tempOut))) >= (out_252228968_1)) 

{_swi3=255;} 

else 

{_swi3=0;} 

virt_203190254_4 = _swi3; 

Send_203190254_4(); 

} 

bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) 

{ 

unsigned long currentTime; 

currentTime = millis(); 

if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} 

else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));} 

} 

void Send_203190254_1() 

{  

if(virt_203190254_1 != input_OldValue_203190254_1) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V2, virt_203190254_1); 

input_OldValue_203190254_1 = virt_203190254_1; 

} 

 

} 

void Send_203190254_2() 

{ 

if(virt_203190254_2 != input_OldValue_203190254_2) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V3, virt_203190254_2); 

input_OldValue_203190254_2 = virt_203190254_2; 

} 

} 
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void Send_203190254_3() 

{ 

if(virt_203190254_3 != input_OldValue_203190254_3) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V4, virt_203190254_3); 

input_OldValue_203190254_3 = virt_203190254_3; 

} 

} 

void Send_203190254_4() 

{ 

if(virt_203190254_4 != input_OldValue_203190254_4) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V7, virt_203190254_4); 

input_OldValue_203190254_4 = virt_203190254_4; 

} 

 

} 

void Send_203190254_5() 

{ 

if(virt_203190254_5 != input_OldValue_203190254_5) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V8, virt_203190254_5); 

input_OldValue_203190254_5 = virt_203190254_5; 

}  

} 

void Send_203190254_6() 

{ 

if(virt_203190254_6 != input_OldValue_203190254_6) 

{ 

Blynk.virtualWrite(V9, virt_203190254_6); 

input_OldValue_203190254_6 = virt_203190254_6; 

}   

} 

 byte readByteFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres) 

{ 

return EEPROM.read(addres); 

} 

void updateByteToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, byte 

value) 

{ 

isNeededCommitESP8266EEprom = 1; 

return EEPROM.write(addres, value); 

} 

 int readIntegerFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres) 
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{ 

byte hight = readByteFromEEPROM( addres,  bitAddres,  chipAddres); 

byte low = readByteFromEEPROM( (addres+1),  bitAddres,  chipAddres); 

return  word(hight, low); 

} 

 void updateIntegerToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, 

int value) 

{ 

updateByteToEEPROM( addres,  bitAddres,  chipAddres, highByte(value)); 

updateByteToEEPROM( (addres+1),  bitAddres,  chipAddres, lowByte(value)); 

} 

 

 

 


